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DECIZIEA  ETAPEI  DE  ÎNCADRARE

Nr. 53 din 17.05.2016.
                 Ca urmare a solicitării depuse de  INTREPRINDERE INDIVIDUALA GOIDESCU ION  cu sediul in localitatea Zoresti, sat Vernesti, judetul Buzau,  pentru proiectul „Constructie benzinarie- parter cu statie GPL si spalatorie auto ”, situat in comuna Vernesti, sat Venresti, nr. Cad. 22720, judetul Buzau, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău cu nr. 152 din data 07.01.2016.
în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare ulterioare şi a adresei nr. 70/DCPR/ 14.02.2011 emisa de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 15.03.2016 că proiectul „Constructie benzinarie- parter cu statie GPL si spalatorie auto ”, situat in comuna Vernesti, sat Venresti, nr. Cad. 22720, judetul Buzau.

- se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, 
cu obligativitatea la finalizarea investiției să solicitaţi efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare ( art. 49, alin. 3 şi 4, Ord. 135/2010) şi să solicitaţi şi să obţineţi autorizaţie de mediu, potrivit prevederilor legale în vigoare. 

. 

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa 2 la pct.13, lit.a;  ;
Justificarea prezentei decizii: DESCRIEREA LUCRARILOR PROIECTATE- Prin propune onstruirea unei benzinării fixe cu rezervoare subterane și amenajare spălătorie auto în spațiul existent din satul Vernești, str. Principală, nr. 147, parcelele 368 și 370. Terenul este proprietatea Intreprinderii Individuale Goidescu Ion și are o suprafață de 2003,00 mp fiind parțial construit pe o suprafață de 394,00 mp. Pentru construirea benzinăriei suprafața construită va fi deveni 649,00 și suprafața desfășurată totală pentru incintă va fi de 781,00 mp. 

Benzinăria va fi dotă cu două rezervoare duble și două pompe duble de livrare. 

Rezervoarele fixe vor fi îngropate și amplasate alăturat, unul pentru benzină și celălalt pentru  motorină. Fiecare rezervor va avea capacitatea de 20 mc. 

Rezervoarele vor avea pereții dubli, vor fi amplasate pe un radier din beton armat și vor fi prinse cu chingi metalice. Rezervoarele vor fi amplasate conform normelor PSI în vigoare la următoarele distanțe: 

 față de proprietățile situate în partea de N-V – la 19,50 m; 

 față de clădirea C2 l - la 6,50 m; 

 față de spălătorie - la 3,50 m; 

 față de proprietățile situate la S-V - la 15,00 m; 

 față de pompele de benzină și motorină - la 25,20 m. 

Accesul în incinta benzinăriei se va face din drumul național DN 10. În vederea asigurării accesului vor fi amenajate platforme betonate și vor fi montate plăcuțe indicatoare pentru intrare, ieșire și parcare în incintă. 

Pompele de benzină și motorină vor fi duble – 2 produse, 4 furtune și se vor amplasa la următoarele distanțe: 

 față de limita proprietății din S-E - la 16,50 m; 

 față de rezervoarele de benzină și motorină - la 25,20 m; 

 față de limita proprietății din SV - la 9,30 m; 

 față de LEA existentă - la 10,00 m. 

La amplasarea în incintă a componentelor benzinăriei s-a ținut cont și de : 

 zona de protecție a drumului național DN 10 – 13,00 m; 

 zona de siguranță față de calea ferată de - 20,00 m. 

Pompele vor fi amplasate pe un postament de beton armat ridicat cu 0,20 m față de partea carosabilă și vor fi protejate de intemperii cu o copertină metalică cu suprafața de 127,00 m sprijinită pe 6 stâlpi metalici. Colectarea apelor pluviale de pe copertină se va face prin burlane de aluminiu exolat și vor fi eliminate pe spațiile verzi din incintă. Copertina metalică va fi realizată cu o structură metalică cu sistemul KS 1000 SM peste care se va realiza o hidroizolație dintr-o membrană hidroizolantă lichidă. În vederea funcționării în condiții optime, benzinăria va fi dotată cu: 

 sistem de recuperare a vaporilor – instalație prevăzută cu echipamente pentru captarea și reținerea vaporilor de carburanți rezultați pe timpul operațiunilor de încărcare a rezervoarelor, depozitării produselor petroliere și livrării carburanților la autovehicule; 

 conductă de aerisire – la rezervoarele subterane - țeavă din metal montată pe rezervor subteran care asigură prelurea vaporilor de carburanți din zona superioară a recipientului și eliminarea acestora în atmosferă, va fi echipată cu dispozitiv special care împiedică trecerea flăcărilor sau scânteilor spre rezervor (opritor de flăcări); 

 opritor de flăcări – dispozitiv montat pe conducta de aerisire; 

 separator de hidrocarburi - construcție subterană care asigură preluarea apei cu produse petroliere, realizând decantarea nămolului și separarea hidrocarburilor de apa restituită sistemului de canalizare; 

 construcții anexe – în incita propusă pentru amenajarea benzinării sunt 5 clădiri, 3 clădiri vor fi utilizate pentru amenajarea unor spații necesare benzinăriei și 2 vor rămâne deocamdată libere urmând ca ulterior să capete o funcțiune adecvată. 

 În hala existentă în spatele zonei propuse pentru amenajarea rezervoarelor se va amenaja o spălătorie auto, fiind un spațiu care corespunde acestei funcțiuni. 

Spălătoria auto va fi amenajată în hala existentă pe suprafața analizată, cu o suprafață de 168,00 mp. Această construcție este realizată cu o structură de rezistență metalică și închideri din panouri termorezistente. Învelitoarea este realizată din țiglă metalică. În spălătorie se vor putea spăla câte trei mașini în același timp, fiind amenajate trei travei de acces. 

Cabina stației se va amplasa în construcția existentă în fază de execuție , care are suprafața construită de 88,20 mp și regimul de înălțime parter. Structura de rezistență a clădirii este realizată din zidărie portantă cu sâmburi și centuri din beton armat. Acoperișul este de tip șarpantă cu învelitoare din țiglă metalică. Tâmplăria este din PVC. În iteriorul acestei construcții vor fi amenajate: un magazin de piese auto cu suprafața de 42,57 mp, un depozit de piese auto cu suprafața de 26,56 mp, hol cu S = 2,98 mp și un grup sanitar cu S = 2,65 mp. La interior, spațiile vor avea pereți cu tencuială driscuită și vopsitorii lavabile. 

Grupurile sanitare vor fi amenajate pe sexe dar și pentru clienți și personal într-o clădire existentă care corespunde funcțiunilor. Construcția este realizată cu structură de rezistență din lemn, la interior este placată cu ghips carton, iar la exterior cu OSB + termosistem și tencuială decorativă. Pardoselile sunt din gresie porțelanată. Grupurile sanitare au pereți placați cu gresie până la înălțimea de 1,50 m. Construcția cuprinde GS femei în suprafață de 2,09 mp, GS bărbați în suprafață de 2,09 mp, vestiar personal și GS personal în suprafață de 9,05 mp. 

	                                                                                           Bilanțul teritorial propus pentru incintă 
Nr. crt. 
	Zone funcționale 
	Exstent 

	Suprafață (mp) 
	Procent (%) 

	1 
	Construcții benzinărie 
	649,00 
	32,40 

	2 
	Zonă spațiu verde 
	503,50 
	25,14 

	3 
	Circulații pietonale accese 
	850,60 
	42,46 

	TOTAL INCINTĂ 
	2003,00 
	100,00 


Descrierea fluxului tehnologic 
Livrarea produselor petroliere se va realiza 2 pompe (distribuitor) de alimentare auto tip multiprodus cu un debit minim de 40 l/min./modul (furtun). Pompele multiprodus sunt dotate cu patru furtunuri, amplasate câte două pe fiecare parte. 

Se apreciază că fiecare pompă (unitatea de livrare) multiprodus poate deservi, într-o oră de vârf maxim 20 de autoturisme. 

Prin pompele stației vor fi livrate armatoarele produse petroliere fabricate după normele din Romania: 

 motorină euro 5 conform Certificat de calitate 
 benzină fără plumb CO 95 conform Certificat de calitate 
S-a considerat pentru benzine o temperatură maximă de calcul vara, în rezervor şi la aspirația pompei, de +20oC şi pentru motorine o temperatură minimă de calcul iarna, la aspirația pompei, de +5oC. 

Fluxul tehnologic al benzinăriei constă în următoarele faze generale: 

 aprovizionarea benzinăriei cu produse petroliere din autocisterne; 

 descărcarea autocisternelor în rezervoarele pentru depozitare, montate subteran, prin intermediul gurilor de descărcare amplasate în căminul de descărcare ce se afla adiacent rezervorului; 

 aspirarea produselor din rezervoare cu ajutorul pompelor distribuitorului; 

 refularea produselor în rezervoarele autovehiculelor. 

Produsele petroliere circulă prin conducte tehnologice în sistem închis, perfect etanș, neexistând pericol de pierderi prin scurgeri. 
Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi 
Livrarea produselor petroliere se va realiza prin 2 pompe de alimentare auto tip multiprodus cu un debit de 40 l/min./modul (furtun). Se apreciază că pompa (unitatea de livrare) multiprodus poate deservi, într-o oră de vârf maxim 20 de autoturisme. 

Atât cantitatea de produse petroliere livrate cât şi contravaloarea acestora sunt evidențiate de un calculator dotat cu soft de gestiune, amplasat în clădirea benzinăriei. 

Racordarea la reţelele de utilităţi din zonă 
A. Alimentarea cu apă. 
Construcțiile existente pe amplasamentul propus sunt racordate la pețeau de apă existentă. Construcțiile propuse vor fi racordate la rețeaua de apă stradală. 

B. Evacuarea apelor uzate. 
Construcțiile existente sunt racordate la rețeaua de canalizare de incintă care deversează apele uzate menajere într-un bazin vidanjabil existent. Pentru respectarea normelor în vigoare pentru benzinării se vor mai construi un bazin vidanjabil și un separator de hidrocarburi. 

C. Alimentarea cu energie electrică. 
Construcțiile existente sunt racordate la rețeaua de energie electrică existentă. Benzinăria va fi racordată la rețeaua de energie electrică existentă în incintă. În benzinării, instalațiile electrice cu tensiuni de până la 100 Vca din incintă se proiectează, execută și exploatează conform normativelor I7. PE 107, IS 17, I 18, și I 20, completate cu reglementări și instrucțiuni specifice. 

D. Alimentarea cu gaz metan. Două dintre construcțiile existente sunt racordate la rețeau de gaze existentă. Aceste construcții nu sunt integrate în funcționarea benzinăriei. 

Încălzirea spațiilor se va realiza cu C.T. pe gaze. 

În perioada excavării agregatelor minerale nu se vor realiza reţele de alimentare cu gaz metan a amplasamentului.   
Vecinatatile sunt locuinte la distante mici fata de amplasament si a depus documentatie tehnica in vederea obtinerii Avizului DSP Buzau.   

b) cumularea cu alte proiecte: proiectul se va realiza  într-o zona circulata, existenta,  în care  sunt  locuinte, spatii comerciale, etc.  
c) utilizarea resurselor naturale: nu este cazul;

d) producţia de deşeuri: deşeurile rezultate în urma lucrărilor prevăzute prin proiect se vor colecta şi se vor transporta în locuri amenajate şi vor fi preluate de operatori autorizaţi;
e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect ar putea afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane); DSP Buzau a solicitat studiu de evaluare a impactului asupra sanatatii populatiei.
f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: 

- materialele utilizate vor fi depozitate în spaţii special amenajate, protejate de intemperii, depozitarea substanțelor și preparatelor periculoase(carburanți) în spații special amenajate prevazute în proiect(rezervorul instalației monobloc tip SKID) și tehnologiile utilizate conduc la un risc de accident minor.Apropierea de zona locuita , necesita o investigare suplimentara in cadrul unui studiu de evaluare a impactului asupra mediului. 
2. Localizarea proiectelor

2.1. utilizarea existentă a terenului: terenul pe care se realizează investiția este domeniu privat .
2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora:  nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede : nu este cazul
b)zonele costiere : nu este cazul

c)zonele montane şi cele împădurite: nu este cazul

d)parcurile şi rezervaţiile naturale: nu este cazul

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc.: nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III – a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: proiectul nu este inclus în zone de protecţie specială desemnate;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

h) ariile dens populate: proiectul se află amplasat în zonă locuită, dar poate  avea efect benefic asupra populaţiei din zonă, prin creearea de noi locuri de munca.
i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potenţial:

a)  extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate :  nu este cazul

b)  natura transfrontieră a impactului:  nu este cazul

c) mărimea şi complexitatea impactului: impact semnificativ, pe perioada execuţiei proiectului;

d) probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate semnificativa atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:  impact cu durată, frecvenţă şi reversibilitate reduse datorită naturii proiectului şi măsurilor prevăzute de acesta.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- amplasamentul proiectului nu face parte dintr-o arie naturală protejată declarată până în prezent, conform legislaţiei în vigoare;

- amplasamentul proiectului se află la distanta de 750 m fata de cel mai apropiat sit comunitar, situri desemnate prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 2387/2011 pentru modificarea  Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile, nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.
Condiţiile de realizare a proiectului:

1.Realizarea în cele mai bune condiţii a lucrărilor propuse prin proiect, cu respectarea condiţiilor impuse prin actele emise de instituţiile de avizare nominalizate în certificatul de urbanism.

2. Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului în timpul lucrărilor:

· lucrările se vor realiza în etape, conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

· depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

· se va realiza optimizarea traseului utilajelor care transportă materiale de construcţie;

· se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportării;

· deşeurile de materiale de construcţie rezultate în urma lucrărilor se vor colecta în spaţii special amenajate şi apoi vor fi evacuate la depozite de deşeuri specifice categoriei de deşeuri respective, în locurile precizate de autoritatea publică locală, cu menţiunea că deşeurile reciclabile vor fi predate la unităţi specializate în vederea valorificării;

-    după realizarea obiectivului de investiţii, constructorul va dezafecta lucrările provizorii şi va degaja zona de materiale folosite sau rezultate şi de alte lucrări provizorii;

· descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei;

· Lucrările pentru implementarea proiectului vor dura timp de 90 zile, timp în care sunt efectuate şi lucrările de remediere. Aceste lucrări constau în: 

·  acoperirea şanţurilor săpate pentru pozarea cablurilor şi conductelor cu pământ rezultat din săpătură; 

·  amenajare de spaţii verzi pe o suprafaţă totală de 503,50 mp. 

3. În timpul execuţiei lucrărilor se vor respecta prevederile STAS 10009/1998– Acustica în construcţii. Acustica urbană. Limite admisibile ale nivelului de zgomot.

4. Se vor utiliza doar utilaje şi vehicule agrementate d.p.d.v. tehnic şi se vor alimenta cu carburanţi numai în locuri special amenajate, pentru prevenirea poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi uleiuri minerale.

5. Locul unde va fi realizată organizarea de şantier trebuie să fie astfel stabilit încât să nu aducă prejudicii mediului natural sau uman (prin afectarea vegetaţiei, prin afectarea structurii  solului, emisii atmosferice, prin producerea unor accidente cauzate de traficul rutier din şantier, de manevrarea materialelor, prin producerea de zgomot, etc.).

6.  La finalizarea lucrărilor vor fi realizate măsurile şi lucrările pentru refacerea zonelor deteriorate,  şi redarea funcţionalităţii iniţiale a suprafeţelor afectate sau ocupate temporar.

7. Programul de lucru în timpul execuţiei proiectului se va adapta astfel încât să nu creeze disconfort vecinătăţilor.

8. Apele uzate   vor fi colectate în reteaua de canalizare dupa o preepurare, inseparator si decantor .

9. Se vor respecta condiţiile de funcţionare impuse  în avizele emise de celelate instituţiile de avizare nominalizate în certificatul de urbanism, ( DSP, ISU, AN APELE ROMANE, SNCFR, vidanjare, etc).
10. Solicitantul este obligat ca la finalizarea investiţiei să notifice APM Buzău şi GNM-CJ Buzău şi să solicite  reglementarea din punct de vedere al protecţiei mediului(obţinerea Autorizaţiei de mediu)

11. Pe toata durata execuţiei se vor respecta prevederile:

- in conformitate cu avizul COV, titularul are obligatia sa respecte prevederile GH 568/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legii nr. 265/2006 pentru aprobarea O.U.G.  nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu              modificările şi completările ulterioare;

- STAS 10009/88 coraborat cu Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei 

- STAS 6156/1986 – Protecţia împotriva zgomotului în construcţii civile şi social–culturale – limite admisibile şi parametri de izolare acustică;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

- Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, modificată şi completată prin HG 1872/2006;

- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul

României;

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

                                                                p.DIRECTOR EXECUTIV

                                                                   biolog. Mirela MARIN
p.Şef Serviciu Avize Acorduri Autorizaţii,                                                        Întocmit,

      ing. Titel PENES                                                                       ing. Amalia Consuela NEAGU   
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