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Ministerul Mediului,Apelor şi Pădurilor 
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
	Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău



DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE
Nr.64 din 07. 06. 2016
Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA LUCIU, cu sediul în sat Luciu , comuna Luciu, judeţul Buzău înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  cu nr. 10739 din 16.10.2015  ,
în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,


Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul 
şedinţei CAT din data de 26.04.2016 că proiectul:   “ Sistem de canalizare, staţie de epurare şi staţie de tratare a apei (reducere amoniu şi cloruri), satul Luciu, comuna Luciu, judeţul Buzău ”, cu amplasamentul în sat Luciu, comuna Luciu, judeţul Buzău, 
      Nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, cu obligativitatea la finalizarea investitiei să solicitaţi efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare/acordului de mediu/avizului Natura 2000 ( art. 49, alin. 3 şi 4, Ord. 135/2010) .
Justificarea prezentei decizii:
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:
a) proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct. 10.lit.a şi 11.lit.c.
1. Caracteristicile proiectului:
a) mărimea proiectului: proiectul prevede înfiinţarea sistemului de canalizare, a unei staţii de epurare a apelor uzate menajere cu devrsare în emisar râul Călmăţui şi a unei staţii de tratare a apei (reducerea amoniului a clorurilor) amplasate în localitatea Luciu, comuna Luciu , judeţul Buzău;
· Staţia de tratare a apei pentru reducerea amoniului şi a clorurilor va fi o construcţie de tip container cu radier general din beton armat, care se va amplasa în gospodăriei de apă existente, în fluxul tehnologic actual; capacitatea staţiei de tratare va fi de 15 mc/h şi va fi de tip panou cu sistem de osmoză inversă care va cuprinde o treaptă de filtrare mecanica, o treaptă de purificare/declorinare şi o treaptă de dedurizare.
· Sistemul de canalizare va cuprinde următoarele componente:
· Reţeaua de canalizare în lungime de totală de 18 km, prevăzută cu tuburi de PVC KG SN4 şi SN8 cu diametre Dn 200 mm, Dn 250 mm, Dn 315 mm şi Dn 500 mm; funcţionarea sistemului de canalizare se va face gravitaţional, prin procedeul divizor către staţia de epurare şi parţial către staţia de pompare; canalizarea proiectată se va amplasa în spaţiul verde, paralel cu drumurile existente; pe traseul proiectat s-au prevăzut cămine de vizitare carosabile, circulare din beton armat;
· Conducte de refulare în lungime  totală de 2 km prevăzută din PEID Dn 225 mm, SDR 17 prevăzute între staţia de epurare şi malul drept al râului Călmăţui; zona se va amenaja cu un devfersor din beton armat astfel încât să se asigure descărcarea în emisar la o diferentă de nivel de 1m; la baza malului, în talveg se va contrui un avanradier cu dimensiunile L=5,5 m, l=1,75 m şi g=0,4 m; partea din albie va lucra ca un prag de funds şi se va amenaja cu 2 pinteni din beton astfel încât descărcarea apei să nu se facă concentrat;
· Staţia de pompare apă uzată alcătuită din 2 compartimente, echipate cu pompe submersibile; capacitatea de stocare a unui compartiment va fi de 15 mc şi pentru fiecare s-a prevăzut câte o pompă activă + 1 pompă rezervă  cu următoarele caracteristici: Q=10 mc/h, H=15 mcA şi P=7,5 KW;
· Staţia de epurare mecano-biologică este proiectată pentru preluarea apelor uzate menajere din zonele de locuinţe, iar principiul biologic are la bază epurarea cu biomasă în suspensie aerată cu bule fine; staţia de epurare va fi echipată şi cu sistem pentru precipitarea fosforului; datele tehnicel ale staţiei de epurare sunt:

· Capacitate Quz zi med =250 mc/zi, Q uz zi max= 325 mc/zi
· Sursa de energie electrică 400 V

· Funcţionare automată

· Parametrii de evacuare se vor încadra în NTPA 001/2002

· Materiale – bazin din beton şi echipamente din inox

· Caracteristicile influentului în staţia de epurare:

· Încărcare organică : CBO5=300 mg/l

                               CCO-Cr=500 mg/l

                               Suspensii= 350 mg/l

Parametrii de intrare a apei uzate în staţia de epurare: conform NTPA 002/2002.

Tehnologia staţiei de epurare concentrează toţi paşii de prelucrare a apei uzate într-o singură unitate compactă şi include:

· Staţie de pompare influent

· Pre-epurare mecanica

· Epurare biologică cu denitrificare frontală şi recirculare

· Nitrificare şi stabilizarea nămolului

· Deshidratarea nămolului

· Dezinfecţie efluent cu hipoclorit de sodiu

· Staţie de pompare efluent

· Linia tehnologică a reactorului biologic va fi situată într-un bazin impermeabil din beton

Schema tehnologică a staţiei de epurare:

Apa uzata este adusa gravitaţional in gratarul rar (actionat electric) al statiei de pompare de unde este pompata in echipamentul integrat pentru reţinerea impurităţilor mecanice fine si a nisipului (sitare + deznisipare). Nisipul retinut ajunge intr-un container ce are rolul de a îndepărtă apa de nisip iar impuritatile mecanice fine ajung intr-un alt container. Pe conductele de refulare ale statiilor de pompare sunt montate cate un debitmetru inductiv ce realizeaza monitorizarea debitului influent in statia de epurare. Reţinerile din treapta de pre-epurare mecanica sunt depozitate intr-un 
container, iar in caz de depozitare pe o perioada mai mare de timp acestea trebuie dezinfectate cu clorura de var.
Apa pre-epurata mecanic ajunge in zona de denitrificare care este conectata prin orificii cu cele doua bazine cu nămol activat. In zona de denitrificare apa este mentinuta in mişcare de un mixer submersibil fixat pe un dispozitiv de ghidaj, echipat cu mecanism de ridicare. Compartimentul de denitrificare este prevăzut si cu un sistem de aerare cu bule fine utilizat in situatia reviziei mixerului. Eliminarea azotului din apa uzata se realizeaza in zona de denitrificare, principiul procesului fiind acela ca in condiţii anoxice populaţia de bacterii din nămolul activat foloseste oxigenul fixat din nitrati in procesele de respiraţie. Nitratii sunt reduşi la azot molecular gazos care este eliberat in atmosfera.
Poluarea organica este eliminata biologic din apa uzata in zonele cu nămol activat, aerate cu sisteme de aerare cu bule fine. Compuşii organici sunt oxidaţi si reduşi la dioxid de carbon si apa; carbonul organic este parţial folosit pentru creşterea biomasei din nămolul activat. Tot in zonele aerate cu nămol activat ionii de azot amoniacal NH4+ sunt oxidaţi si ei si reduşi la nitrati. O condiţie a bunei desfasurari a acestor procese este asigurarea condiţiilor optime de viata a biomasei combinata cu stabilizarea aeroba a nămolului.
Apa uzata epurata este separata de nămolul activ in cele doua decantoare secundare din bazinele cu nămol activat iar apa rezultata din decantare este descarcata prin conducta de evacuare in sistemul de dezinfectie cu hipoclorit de sodiu. Dupa dezinfectie efluentul ajunge in emisar. De pe fundul decantoarelor secundare nămolul activ este pompat in zona de denitrificare ca si nămol de recirculare. Spuma de la suprafaţa decantoarelor secundare si grăsimile din cilindri de liniştire sunt evacuate in mod automat.
Combinaţia dintre denitrificare in zona anoxica si nitrificare realizata in zonele aerate conduc la eliminarea eficienta a azotului din apa uzata. Capacitatea marita a zonei de decantare permite sistemului sa funcţioneze in condiţii variabile de flux hidraulic.
Din bazinele cu nămol activat, periodic, trebuie indepartat nămolul in exces, prin pomparea acestuia in ingrosatorul (concentratorul) de nămol si ulterior in bazinul de stocare nămol. Nămolul in exces reprezintă o fracţie din nămolul de recirculare care este pompat cu doua pompe hidro- pneumatice in bazinul de denitrificare. Din concentratorul de nămol nămolul este pompat in depozitul de nămol cu o pompa submersibila, controlata cu ajutorul unei sonde de suspensii. Bazinul de stocare nămol este aerat cu un sistem de aerare cu bule medii, ce contribuie la o mai buna omogenizare si stabilizare a nămolului si previne fermentarea acestuia. Sursa de aer pentru depozitul de nămol este asigurata de o suflanta FPZ tip 40 DH. Controlul suflantei se realizeaza din tabloul de comanda printr-un dispozitiv cu timer. Nămolul din depozitul de nămol va fi deshidratat cu ajutorul unei instalatii de deshidratare a nămolului in saci tip Stainless Cleaner S8, echipament ce reduce volumul namolulului de aprox. 20 de ori (intr-un ciclu de 24 de ore de deshidratare, din depozitul de nămol sunt pompaţi in unitatea de deshidratare aprox. 8-12 m3 de nămol, iar rezultatul este aprox. 400 kg de nămol deshidratat in 8 saci).
Sistemul de aerare functioneaza in mod automat conform informaţiilor primite de la sonda de oxigen. Acest echipament dicteaza pornirea/oprirea suflantelor funcţie de concentraţia de oxigen dizolvat masurata in bazinele de oxidare-nitrificare astfel incat aceasta concentraţie sa fie mentinuta la valori cuprinse intre 1.5-2.5 mgCVI, concentraţie optima pentru desfasurarea proceselor biologice din reactor.
Sursa de aer este pozitionata deasupra bazinului de denitrificare si consta din 2 + 3 suflante ce alimenteaza cu aer statia de epurare printr-un sistem de conducte.
Reactorul biologic este proiectat ca o unitate compacta divizata in volume funcţionale, in care sunt pozitionate componentele statiei de epurare. Toate componetele submersate sunt din otel- inox 1.4301, iar pasarelele si mâinile curente sunt realizate din otel-galvanizat 1.0036. Decantoarele secundare conice sunt pozitionate in bazinele cu nămol activat si sunt confecţionate din otel-inox 1.4301.
Realizarea bazinului din beton al statiei de epurare se va face semingropat, cu hidroizolatii si termoizolatii adaptate unei constructii cu caracter tehnologic. Statia de epurare poate va fi parţial acoperita cu a suprafaţa minima de la clădire operaţionala (deasupra bazinului de stocare nămol si a bazinului de denitrificare).
Prin tehnologia de funcţionare se asigura condiţiile optime pentru dezvoltarea biomasei si stabilizarea aeroba a nămolului. Varsta nămolului poate atinge in condiţii reale peste 30 de zile. Cunoscând faptul ca pentru stabilizarea aeroba a nămolului nu se folosesc substante daunatoare, acesta se poate folosi ca ingrasamant in agricultura.
Statia de epurare va fi echipata cu o instalatie pentru indepartarea chimica a fosforului, pe baza de coagulanţi care sunt dozaţi in apa uzata.
De asemenea, prin proiect sunt prevăzute lucrări pentru amenajarea gurei de deversare a apelor uzate epurate în emisarul natural râul Călmăţui care constau în:

· Protejarea malului împotriva eroziunii în punctul de descărcare a debitului de apă epurată în emisar;

· Asigurarea unui grad de diluţie corespunzător, care să nu afecteze calitatea râului Călmăţui în secţiunea de descărcare

S-a proiectat un zid de sprijin din zidărie de piatră de râu care se va continua cu un avanradier, având aceeaşi structură; avanradierul va fi traversat de un canal circular deschis, iar zidul de prijin va avea o lungime de 1,2 m şi lăţime de 1,2 m;

Utilităţi:

-alimentarea cu apă – reţeaua comunală;
-evacuarea apelor uzate menajere – reţeaua comunală ce se va realiza;   
-alimentarea cu energie electrică – branşament la reţeua electrică existentă în zonă
b) cumularea cu alte proiecte: nu este cazul

c) utilizarea resurselor naturale: nu este cazul

d) producţia de deşeuri: deşeurile rezultate în urma lucrărilor prevăzute prin proiect vor fi preluate de operatori autorizaţi şi vor fi gestionate conform Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor şi H.G. nr. 856/2002, privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare. 

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane); 
f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: materialele utilizate vor fi depozitate în spaţii special amenajate, protejate de intemperii
2. Localizarea proiectelor
2.1. utilizarea existentă a terenului: lucrările se vor realiza în localiatea Luciu, comuna Luciu, judeţul Buzău, teren proprietate publică a comunei Luciu;
2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora:  nu este cazul;
2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a)  zonele umede : nu este cazul

b) zonele costiere : nu este cazul

c) zonele montane şi cele împădurite: nu este cazul

d) parcurile şi rezervaţiile naturale: nu este cazul.

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc.: nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III – a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: amplasamentul proiectului propus , respectiv amplasamentul staţiei de epurare, colectorul final de evacuare şi gura de descărcare, este inclus în siturile de interes comunitar ROSCI0259 Valea Călmăţuiului , respectiv ROSPA0145 Valea Călmăţuiului; având în vedere că proiectul presupune realizarea staţiei de epurare a apelor uzate menajare, precum şi măsurile şi condiţiile inscrise în memoriul de prezentare, proiectul nu poate avea un impact semnificativ asupra sitului de importanţă comunitară ROSCI0259 Valea Călmăţuiului, respectiv ROSPA0145 Valea Călmăţuiului

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu au fost înregistrate astfel de situaţii; 

h) ariile dens populate: proiectul se află amplasat  în intravilanul şi extravilanul localităţii Luciu, comuna Luciu, judeţul Buzău, dar va avea efect benefic asupra populaţiei  prin  dezvoltarea infrastructurii de apă (staţie de epurare , canalizare şi statie de tratare apă – reducere amoniu si cloruri) pentru populaţie;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul; 

3. Caracteristicile impactului potenţial:

    a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate :  nu este cazul

    b) natura transfrontieră a impactului:  nu este cazul

    c) mărimea şi complexitatea impactului: impact relativ redus şi local, pe perioada execuţiei proiectului; 

    d) probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);
    e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:  impact cu durată, frecvenţă şi reversibilitate reduse datorită naturii proiectului şi măsurilor prevăzute de acesta. 

· pe parcursul procedurii nu s-au înregistrat observaţii din partea publicului.
· pe parcursul procedurii au fost afişate la sediul administraţiei locale ( Primăria Comunei Luciu) anunţurile publice privind depunerea solicitării privind proiectul de investiţii şi decizia etapei de încadrare
· decizia a fost luată ca urmare a analizării documentaţiei, a verificării amplasamentului în teren, întocmirea procesului verbal de verificare a amplasamentului, a Listei de control – etapa de încadrare şi consultării membrilor CAT; 

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:
- amplasamentul prevăzut pentru realizarea proiectului este situat în intravilanul şi extravilanul comunei Luciu, judeţul Buzău, teren proprietate privată a comunei Luciu ;

- amplasamentul proiectul, respectiv amplasamentul staţiei de epurare , colectorul final şi gura deintră sub incidenţa art. 28 din OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu se supune procedurii de evaluare adecvată, din următoarele consideraţii: - având în vedere că proiectul presupune realizarea staţiei de epurare ape uzate menajere, precum şi măsurile şi condiţiile inscrise în memoriul de prezentare, proiectul nu poate avea un impact semnificativ asupra sitului de importanţă comunitară ROSCI0259 Valea Călmăţuiului , respectiv ROSPA0145 Valea Călmăţuiului

· În urma analizării informațiilor înscrise în memoriul de prezentare completat conform Ordinului 19/2010, considerăm că proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată din următoarele considerente:

- nu a fost posibilă luarea în considerare a unor soluții alternative deoarece domeniul public pe care se pot amplasa obiectivele proiectului este limitat; din acest motiv, amplasamentul stației de epurare, colectorul final de evacuare și gura de descărcare a apelor uzate epurate în râul Călmățui sunt propuse a fi executate în interiorul siturilor de importanță comunitară ROSCI0259 și ROSPA0145 “Valea Călmățuiului”;

- organizarea de șantier va fi realizată în afara siturilor de importanță comunitară, în incinta gospodăriei de apă;

- la finalizarea lucrărilor aferente proiectului vor fi asigurate condițiile refacerii naturale a vegetației.

- cu ocazia deplasărilor în teren (perioada martie-aprilie), în zonele propuse pentru executarea lucrărilor la obiectivele premenționate nu au fost identificate cuiburi sau specii de păsări; 

- în zonele adiacente drumului de exploatare unde se vor realiza stația de epurare și colectorul final de evacuare a apelor uzate epurate nu sunt condiții propice pentru speciile de păsări caracteristice sitului de protecție avifaunistică, datorită faptului că drumul este tranzitat frecvent de mașini și utilaje; 

- avifauna specifică zonei poate fi prezentă în zona Bălții Luciu, însă prin măsurile propuse și datorită faptului că luciul de apă este situat la cca. 200 m aval de drumul de exploatare, se poate considera că impactul negativ asupra speciilor de păsări nu va fi semnificativ;   

- deși pe amplasamentul propus pentru executarea stației de epurare a fost observată o galerie de popândău, având în vedere faptul că galeriile acestei specii pot atinge adâncimi de până la 2 m, că sunt extrem de ramificate și că au mai multe camere și ieșiri, prin măsurile propuse se poate considera că proiectul nu va avea un impact negativ semnificativ asupra speciei Spermophilus citellus, specie protejată în cadrul ROSCI0259 “Valea Călmățuiului”; 

    - deși este posibilă existența în zonele vizate de proiect a unor exemplare din speciile Bombina  bombina și Emys orbicularis, prin măsurile propuse se poate considera că proiectul nu va avea un impact negativ semnificativ asupra acestora;

     - lucrările de execuție a gurii de evacuare a apelor epurate în râul Călmățui pot conduce la turbionarea apei, cu efecte negative asupra populației de pești, dar datorită duratei relativ scurte a acestora și prin măsurile propuse, se poate prognoza că impactul este nesemnificativ;

- pentru amplasamentul stației de epurare:

· terenul pe care se propune amplasarea stației de epurare, în suprafață de 1500 mp, este situat în vecinătatea unui drum de exploatare existent tranzitat de mașini și utilaje;

·  pentru asigurarea accesului în incinta stației de epurare, din drumul de exploatare existent se va amenaja o cale de acces balastată cu lungimea de 7 m;

- pentru colectorul final de evacuare a apelor uzate epurate în râul Călmățui:

· colectorul final, care are o lungime de 2 km, va fi pozat subteran, la o cotă de - 1,4m, adiacent drumului de exploatare; 

· în zona de intersectare cu canalul deschis care alimentează Balta Luciu, colectorul va subtraversa canalul printr-un foraj orizontal dirijat, cu lungimea de 12 m, în aval de podețul din beton existent; 

· canalul deschis care alimentează Balta Luciu are un debit sezonier; el preia excedentul de apă din albia râului Călmățui primăvara și în perioadele cu precipitații semnificative; în perioadele caniculare pe acest canal nu există apă;

- pentru gura de evacuare în râul Călmățui a apelor uzate epurate:

· gura de evacuare a apelor uzate epurate va fi executată pe malul drept al râului Călmățui, în imediata vecinătate a podețului aferent drumului de exploatare; 

· pentru protejarea malului împotriva eroziunii în punctul de descărcare a apelor uzate epurate s-a proiectat un zid de sprijin din zidărie de piatră de râu, care se continuă cu un avanradier cu aceeași structură; 

· toate lucrările se vor executa manual, cu cofraje din lemn, iar la finalizarea execuției terenul adiacent se va amenaja prin profilare, creîndu-se condițiile de refacere a cadrului natural;

Condiţiile de realizare a proiectului:
1.Realizarea în cele mai bune condiţii a lucrărilor propuse prin proiect, cu respectarea condiţiilor impuse prin actele emise de instituţiile de avizare nominalizate în certificatul de urbanism.

2. Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului în timpul lucrărilor:
-lucrările se vor realiza în etape, conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice; 

-depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

-se va realiza optimizarea traseului utilajelor care transportă materiale de construcţie;

-se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportării;

-deşeurile de materiale de construcţie rezultate în urma lucrărilor se vor colecta în spaţii special amenajate şi apoi vor fi evacuate la depozite de deşeuri specifice categoriei de deşeuri respective, 
în locurile precizate de autoritatea publică locală, cu menţiunea că deşeurile reciclabile vor fi predate la unităţi specializate în vederea valorificării;
 - după realizarea obiectivului de investiţii, constructorul va dezafecta lucrările provizorii şi va  degaja zona de materiale folosite sau rezultate şi de alte lucrări provizorii; 

   - se va realiza sistematizarea verticală şi înierbarea terenului adiacent staţiei de epurare folosindu-se specii autohtone specifice cadrului natural al zonei, se vor reface zonele afectate de traseul reţelelor de canalizare astfel încât să nu se reducă suprafeţele de spaţiu verde existent, întreţinerea  şi  dezvoltarea  spaţiilor verzi şi a unor  perdele  de  protecţie  vegetală  adecvată  zonei perimetral acesteia ;
- Titularul are obligația de a se asigura că lucrările se vor realiza în conformitate cu memoriul prezentat şi cu respectarea strictă condiţiilor impuse  prin prezenta decizie. Orice intenție de modificare a proiectului va fi notificată la A.P.M. Buzău.

- Titularul are obligația să respecte măsurile de protecţie şi conservare ce vor fi stabilite prin Planul de Management al ROSCI0259 și ROSPA0145 “Valea Călmățuiului”.

· In timpul implementarii proiectului se vor respecta următoarele măsuri de protecţie :
- lucrarile de constructii nu se vor efectua in perioada de reproducere si crestere a puilor (martie-august);
- respectarea nomelor de depozitare a deseurilor in perioada de constructie;

- decopertarea solului vegetal se va face cu depozitarea si protejarea acestuia;

- pe parcursul si dupa terminarea lucrarilor de constructii-montaj, amplasamentul se va elibera de deseuri si resturi de materiale pentru a nu afecta solul.

- utilajele cu mecanisme in miscare vor fi protejate astfel incat pasarile sa nu poata patrunda in angrenajele acestora.

- monitorizarea periodica a emisiilor astfel incat aceasta sa fie in limitele legate si speciile de pasari sa nu fie afectate.

· In timpul functionarii proiectului se vor respecta următoarele măsuri de protecţie:

- interzicerea nivelelor de zgomot, peste limitele admise de STAS 10009/88 si Ord. 119/2014;

- Evacuarea apelor uzate epurate, in emisarul natural, sa se realizeze astfel incat scurgerea sa fie lenta, sa nu determine turbinarea apei,
- utilajele cu mecanisme in miscare vor fi protejate astfel incat pasarile sa nu poata patrunda in angrenajele acestora.

- colectarea/valorificarea deseurilor menajere in europubele inchise;

- nu se vor folosi cainii pentru protectia obietivului deoarece acestia ar putea ucide speciile de pasari. 

- este interzisa evacuarea apelor uzate neepurate.


Pe parcursul perioadelor de implementare si functionare a proiectul , factorul uman ar putea avea un impact negativ, daca nu se va realiza o campanie de constientizare pe linie de protectie a pasarilor salbatice.

Este interzisa :

· orice forma de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vatamare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

· deteriorarea si/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihna;
· recoltarea florilor si a fructelor, culegerea, taierea, dezradacinarea sau distrugerea cu intentie a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

Pentru toate speciile de pasari sunt interzise:
· uciderea sau capturarea intentionata;

· deteriorarea, distrugerea si/sau culegerea intentionata a cuiburilor si/sau oualor din natura;

· culegerea oualor din natura si pastrarea acestora, chiar daca sunt goale;

· perturbarea pasarilor în cursul perioadei de reproducere, de crestere si de migratie;


Pentru protejarea speciei de interes comunitar Spermophilus citellus se va tine cont de urmatoarele masuri:

· organizarea de programe de informare, in vederea constientizarii muncitorilor cu privire la ocrotirea speciei protejate Spermophilus citellus;

· evitarea patrunderii apei in excavatii, protejand astfel eventualele galerii;

· minimizarea suprafetelor de teren decopertat si gramezilor de pamant;

· Toate deşeurile vor fi depozitate în zone special destinate, izolate de canalele de colectare a scurgerilor de suprafaţă. Containerele de deşeuri vor fi acoperite, pentru a împiedica antrenarea eoliană a prafului şi gunoaielor şi acumularea de ape pluviale şi vor fi controlate regulat şi înlocuite în momentul umplerii. 


MASURILE DE REDUCERE A IMPACTULUI

Pentru realizarea staţiei de epurare:

· Toate etapele lucrărilor se vor realiza  în conformitate  cu documentaţia tehnică prezentată şi  cu  respectarea  condiţiilor  impuse  prin  actele  emise   de  instituţiile   de  avizare;
· Se interzice săparea fundaţiei în lunile martie -august;

· Şantierul de lucru se va restrânge cât mai aproape de obiectiv; se va evita realizarea de depozite mari de materiale de construcţii şi de deşeuri tehnologice în ariile protejate;

· Să se efectueze cu stricteţe  reviziile tehnice periodice pentru mijloacele auto, pe toată perioada desfăşurării lucrărilor, astfel încât să se încadreze în prevederile NRTA 4/1998;

· Este interzisă folosirea utilajelor care prezintă un grad de uzură ridicat sau cu pierderi de carburanţi şi/sau lubrifianţi; 

· În cazul scurgerilor accidentale este necesară remedierea suprafeţei afectate conform normelor în vigoare;

· Se vor evita, pe cât posibil, zgomotele suplimentare pentru a nu produce disconfort speciilor de faună existente în arie;

· Se interzice uciderea sau capturarea păsărilor sălbatice; 


Pentru realizarea gurii de deversare

· Se interzice arderea vegetaţiei uscate de pe malul râului pentru demararea lucrărilor;
· pentru placarea gurii de deversare (amonte si aval) sa se utilizeze piatra (material natural);
· Se interzice staţionarea sau spălarea utilajelor în apa râului;

· Orice poluare accidentală va fi remediată imediat prin mijloace specifice astfel încât substanţele periculoase să nu se distribuie în apa râului;

Pentru toate tipurile de lucrări

· Toate tipurile de deşeuri rezultate din implementarea proiectului vor fi scoase din arie şi transportate la centrele special amenajate;

· Gestionarea tuturor tipurilor de deşeuri se va face conform normelor în vigoare, respectiv Legii 211/2011.

· Personalul ce implementează proiectul va fi instruit cu privire la măsurile de reducere a impactului.


Măsuri pentru faza de operare

· Starea punctului de evacuare se va verifica periodic iar beneficiarul are obligaţia să refacă lucrarea dacă apar situaţii neprevăzute, astfel încât deversarea apelor uzate în albia râului să se realizeze conform normelor în vigoare;

· Toate substanţele periculoase utilizate la staţia de epurare vor fi gestionate corespunzător astfel încât speciile de faună din zonă să nu aibă acces la acestea.

-Conform art. 69 litera l), din Legea mediului nr. 265/2006, titularul are obligaţia să sesizeze autorităţile pentru protecţia mediului despre accidente sau activităţi care afectează ecosistemele existente în zonă.

-În conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea pericolelor de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventive şi reparatorii.

3. În timpul execuţiei lucrărilor se vor respecta prevederile STAS 10009/1998– Acustica în construcţii. Acustica urbană. Limite admisibile ale nivelului de zgomot.

4. Se vor utiliza doar utilaje şi vehicule agrementate d.p.d.v. tehnic şi se vor alimenta cu carburanţi numai în locuri special amenajate, pentru prevenirea poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi uleiuri minerale.

5. Locul unde va fi realizată organizarea de şantier trebuie să fie astfel stabilit încât să nu aducă prejudicii mediului natural sau uman (prin afectarea vegetaţiei, prin afectarea structurii solului, emisii atmosferice, prin producerea unor accidente cauzate de traficul rutier din şantier, de 
manevrarea materialelor, prin producerea de zgomot, etc.). 

6.  La finalizarea lucrărilor proiectate  se va aduce la starea iniţială terenul.
7. Programul de lucru în timpul execuţiei proiectului se va adapta astfel încât să nu creeze disconfort vecinilor. 

               8. Respectarea prevederile impuse prin avizul de gospodărire a apelor, emis de ABA Buzău-Ialomiţa;

Titularul proiectului are obligaţia solicitării şi obţinerii punctului de vedere emis de DSP Buzău.

9.Pe toata durata execuţiei se vor respecta prevederile: 

 - Legii nr. 265/2006 pentru aprobarea O.U.G.  nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu              modificările şi completările ulterioare; 

- STAS 10009/1988 – Acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot la limita    incintei unităţii;
- STAS 6156/1986 – Protecţia împotriva zgomotului în construcţii civile şi social–culturale – limite admisibile şi parametri de izolare acustică;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor; 
- Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, modificată şi completată prin HG 1872/2006;    

- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

-  Legea nr. 311/ 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile;

-    Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;     

 - Hotărârea nr.930/ 2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică ;

- În conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, art. 15 alin. 2 lit. a), titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării.

10. Executarea lucrărilor de investiţii se va face cu respectarea amplasamentului, a documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice privind realizarea unui astfel de obiectiv astfel încât în timpul exploatării obiectivului de investiţii:
· nivelul zgomotului la limita incintei se va încadra în prevederile STAS 10009/1988; 
· evacuarea apelor uzate provenite din staţiile de epurare se va face cu respectarea limitelor impuse de prevederile HG nr. 188/2002 – Anexa 3 (NTPA 001/2002), modificată şi completată cu HG nr. 352/2005 ( NTPA 001/2002); se va realiza verificarea permanentă a   calităţii apelor epurate, în vederea respectării limitelor maxime impuse;
· deşeurile rezultate în urma exploatării staţiei de epurare vor fi colectate pe sorturi, stocate temporar pe platforme betonate şi valorificate/eliminate prin societăţi autorizate, cu precizarea că deşeurile reţinute pe grătare ( site) vor fi eliminate în baza contractului de salubrizare, iar nămolul deshidratat rezultat va fi depozitat temporar pe platformă betonată în vederea utilizării în agricultură cu respectarea prevederilor Ord. nr. 344/708/2004 pentru aprobarea ,, Normelor tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură”; 
· valorile indicatorilor pentru factorul de mediu sol vor respecta valorile limita pentru pragurile de alerta şi de intervenţie impuse de Ord. MAPPM nr. 756/1997 ;
· substanţele şi preparatele chimice ( reactivii) utilizate în activitate se vor manipula şi depozita în condiţii de siguranţă conform normelor în vigoare, într-un spaţiu special amenajat securizat ( cameră reactivi);
· deşeurile rezultate în urma procesului de întretinere/reparare a sistemului de canalizare vor fi colectate pe sorturi, stocate temporar în spaţii special amenajate şi valorificate/eliminate prin societăţi autorizate;
· se vor respecta regulamentele de întreţinere şi exploatare a sistemului de canalizare şi staţiei de epurare astfel încât eventualele neetanşeităţi apărute pe parcursul exploatării să fie depistate şi remediate rapid înainte de apariţia unei poluări accidentale a solului şi apei;
· se va asigura personal calificat  pentru exploatarea staţiei de epurare, pentru observarea indicatorilor de calitate ai apelor uzate menajere intrate în staţie şi/sau ai apelor epurate 
· evacuate şi oprirea promptă a funcţionării staţiei de epurare,  atunci când valorile acestora depăşesc  limitelor impuse de prevederile HG nr. 188/2002 – Anexa 3 (NTPA 001/2002), modificată şi completată cu HG nr. 352/2005 ( NTPA 011/2002) precizate în avizul de gospodarire a apelor; 
     La finalizarea proiectului titularul are obligaţia solicitării şi obţinerii Autorizaţiei de mediu.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.
Prezentul act de reglementare îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului ( în conformitate cu prevederile art. 16 alin. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare).
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările.

p.DIRECTOR EXECUTIV,

biolog Mirela MARIN
       p.Şef Serviciu A.A.A,                                                                           Întocmit,                                                                                                    

          ing.Titel PENEŞ                                                           geograf Mădălina Elena ION

[image: image1.png]



PAGE  
13
[image: image4.emf]Ministerul Mediului
si Padurilor










[image: image5.wmf]AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BUZĂU

Str. Democraţiei, nr. 11, Buzău, Cod 120018

E-mail: office@apmbz.anpm.ro; Tel: 0238.413117; 0238.719693; Fax: 0238.414551


_1320093027.unknown

