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   Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
	Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău



PROIECT DE DECIZIE AL ETAPEI DE ÎNCADRARE 

Afişat în data de: 08.09.2015
Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA BLĂJANI cu sediul în sat. Blăjani, com Blăjani, jud. Buzău,  înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  cu nr. 8168 din 30.07.2015,
în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 08.09.2015 că proiectul ,, Modernizare drumuri de interes local în satele Blăjani și Sorești, judeţul Buzău” , propus a fi amplasat în  judeţul Buzău, comuna  Blăjani,satele Blăjani și Sorești ( intravilan).
 nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, 

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct. 13, lit. a);
b)

1. Caracteristicile proiectului:

a) mărimea proiectului: proiectul prevede :modernizarea următoarelor drumuri in lungime totală de 1027,18 m după cum urmează:
- in satul Blăjani  :  Drum sătesc nr.6 in lungime de 517,09 m
- in satul Sorești  :  Drum sătesc nr. 33 în lungime de 510,09 m
Lucrări prevăzute :

1. Drum sătesc nr. 6
 - drumul va urmări situaţia existentă încadrându-se în limitele proprietăţilor actuale fara afectarea proprietatilor private. Proiectul prevede:

· partea carosabilă de 3.00 m, 

· acostamente cu lăţimea de 0.50 m alternativ amplasat in functie de spatiu disponibil, 

· santuri trapezoidale betonate cu adincimea de 50 cm

· panta transversala unica  de 2.5% pentru partea carosabila 

· panta de 4% pentru acostamente 

         - sistemul rutier va fi alcatuit asfel :

· îmbrăcăminte din beton asfaltic în grosime de 9 cm, din :
· 4 cm BAPC 16
· 5 cm BADPC 20
· piatră spartă în grosime de 12 cm 

· balast în grosime de 20 cm 

- Drumurile laterale se vor amenaja pe o lungime de 20.00 m şi vor avea o parte carosabilă de 3.00 m Racordarea cu  drumul satesc nr. 6 se va face cu arce de cerc avind raze  ce incadreaza partea carosabila in spatiul disponibil. Sistemul rutier propus pentru drumurile laterale va fi alcătuit din :

                 -  îmbrăcăminte din beton asfaltic în grosime de 9 cm, din :
· 4 cm BAPC 16
· 5 cm BADPC 20
· piatră spartă în grosime de 12 cm 

· balast în grosime de 20 cm 

Pe drumul satesc nr  6  drumuri laterale  sunt pozitionate astfel:

· drum lateral  Km 0+074.00 pe partea dreapta

· drum lateral  Km 0+115.00 pe partea stinga

· drum lateral  Km 0+211.00 pe partea dreapta

· drum lateral  Km 0+248.00 pe partea  stinga

· drum lateral  Km 0+480.00 pe partea dreapta

2.Drum sătesc nr.33:
- drumul va urmări situaţia existentă încadrându-se în limitele proprietăţilor actuale fara afectarea proprietatilor private. Proiectul prevede:  
· partea carosabilă de 4.50 m, 

· acostamente cu lăţimea de 0.50 m alternativ amplasat in functie de spatiu disponibil, 

· santuri trapezoidale betonate cu adincimea de 50 cm

· rigola triunghiulara betonata in grosime de 10 cm

· panta transversala unica  de 2.5% pentru partea carosabila 

· panta de 4% pentru acostamente 

- Sistemul rutier va fi alcatuit asfel :

· îmbrăcăminte din beton asfaltic în grosime de 9 cm, din :
· 4 cm BAPC 16
· 5 cm BADPC 20
· piatră spartă în grosime de 12 cm 

· balast în grosime de 15 cm 

- drumurile laterale se vor amenaja pe o lungime de 25.00 m şi vor avea o parte carosabilă de 3.00 m,  și cu un acostament din balast cu lăţimea de 0.50 m .

    Sistemul rutier propus pentru drumurile laterale va fi alcătuit din :

· îmbrăcăminte din beton asfaltic în grosime de 9 cm, din :
· 4 cm BAPC 16
· 5 cm BADPC 20
· piatră spartă în grosime de 12 cm 

· balast în grosime de 15 cm 
- Scurgerea apelor pluviale colectate de pe platforma drumurilor se va face pe rigole triunghiulare betonate si santuri trapezoidale betonate ce vor conduce apele la debusee si podete  proiectate – rigole carosabile si amplasate conform planului de situatie si profilului in lung. 

-siguranșa circulatiei: drumurilevor fi marcate longitudinal prin marcaje adecvate si se vor monta indicatoare de circulatie specific zonei in care se monteaza.
b) cumularea cu alte proiecte: nu este cazul

c) utilizarea resurselor naturale: nu este cazul;

d) producţia de deşeuri: deşeurile rezultate în urma lucrărilor prevăzute prin proiect vor fi preluate de operatori autorizaţi;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane); 
f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: materialele utilizate vor fi depozitate în spaţii special amenajate, protejate de intemperii .

2. Localizarea proiectelor

2.1. utilizarea existentă a terenului: amplasamentul prevăzut pentru realizarea proiectului este în intravilanul  comunei Blăjani, folosinţa actuală : domeniu public - Drumuri sătești: DS6, DS 33. 

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora:  nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

           a)  zonele umede : nu este cazul

b) zonele costiere : nu este cazul

c) zonele montane şi cele împădurite: nu este cazul

d) parcurile şi rezervaţiile naturale: nu este cazul

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt:  proiectul nu este

     amplasat în sau în vecinătatea unei arii naturale protejate;
     f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III – a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: proiectul nu este inclus în zone de protecţie specială desemnate;

    g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu au fost înregistrate astfel de situaţii; 
    h) ariile dens populate: proiectul se află în intravilan  în zonă locuită ;

    i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul; 
3. Caracteristicile impactului potenţial:

    a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate:  nu este cazul.
    b) natura transfrontieră a impactului:  nu este cazul

    c) mărimea şi complexitatea impactului: impact relativ redus şi local, pe perioada execuţiei proiectului; 

    d) probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

    e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:  impact cu durată, frecvenţă şi reversibilitate reduse datorită naturii proiectului şi măsurilor prevăzute de acesta;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu se supune procedurii de evaluare adecvată, din următoarele consideraţii:

- traseele drumurilor sunt in intravilanul localităților Blăjani si Sorești si  nu intersectează situri de importanță comunitară;
Condiţiile de realizare a proiectului

1.Realizarea în cele mai bune condiţii a lucrărilor propuse prin proiect, cu respectarea condiţiilor impuse prin actele emise de instituţiile de avizare nominalizate în certificatul de urbanism.

2. Se vor impune măsuri de diminuare a impactului asupra mediului  pentru faza de realizare a investiţiei :

      -     lucrările se vor realiza în etape, conform proiectului şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

      -   depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces (carosabil, drumuri laterale) şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;
      -    se va realiza optimizarea traseului mijloacelor de transport cu materiale de construcţii;      

      -    se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportului; 
      -    se vor lua toate măsurile pentru colectarea selectivă și predarea spre valorificare a deșeurilor de hârtie, metal, plastic, sticlă; deșeurile nevalorificabile vor fi predate unui operator autorizat pentru eliminare,deșeurile din construcții și demolări, inerte și nepericuloase, trebuie să fie pregătite ( adică tratate in instalații autorizate) pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materiala, inclusiv operatiuni de umplere rambleiere; imbrăcamintea asfaltică yzată, indepărtată de pe sectoarele de drum modernizate, datorita caracterului de deseu periculos va fi colectata separat și predata spre valorificare/eliminare operatori autorizati.
      -   in cazul in care, un tip de deseu se poate incadra sub doua coduri diferite, in functie de posibila prezenta a unor caracteristici periculoase, incadrarea ca deseu nepericulos se poate realiza numai in baza analizei originii si a testarii deseului, dupa caz;

3. În timpul execuţiei lucrărilor se vor respecta prevederile STAS 10009/1998 – Acustica în construcţii. Acustica urbană. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot.

4. Locul unde va fi realizată  organizarea de şantier trebuie să fie astfel stabilit încât să nu aducă 
prejudicii mediului natural ( prin afectarea vegetaţiei, structurii solului, emisii atmosferice, producerea de accidente cauzate de traficul rutier din şantier, de manevrarea materialelor, producerea zgomotului, etc.).

5. Programul de lucru în timpul execuţiei proiectului se va adapta astfel încât să nu creeze disconfort vecinătăţilor. 

6. La finalizarea lucrărilor vor fi realizate măsurile şi lucrările pentru refacerea zonelor deteriorate şi redarea funcţionalităţii iniţiale a suprafeţelor afectate sau ocupate temporar.

7. Pe toată durata execuţiei lucrărilor se vor respecta prevederile următoarele acte normative:

- Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea O.U.G.  nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu              modificările şi completările ulterioare; 

- STAS 10009/1988 – Acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot la limita    incintei unităţii;

- STAS 6156/1986 – Protecţia împotriva zgomotului în construcţii civile şi social–culturale – limite admisibile şi parametri de izolare acustică;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor; 

- Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje,  cu modificările şi completările ulterioare;    

- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;
Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

 Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Şef Serviciu AAA,                                                                               Întocmit,                                                                                                    

biolog Mirela MARIN                                                                                ing. Viorica ŞTEFĂNICĂ
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Buzău, Str. Democraţiei, nr.11, Cod 120018
Tel : 0238 413117, 0238 719693 Mobil: 0746 248536  Fax : 0238 414551

e-mail : office@apmbz.anpm.ro;  http://apmbz.anpm.ro/
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