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Ministerul Mediului
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
	Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău



PROIECT -DECIZIA  ETAPEI DE ÎNCADRARE 

AFISAT ÎN DATA DE  27.06.2017
Ca urmare a solicitării depuse de SC SARA SRL pentru proiectul ” Construire hală de producţie şi clădire servicii ”,  propus a fi amplasat în municipiul Buzău, strada Valea Buzăului, nr.2,4, 4 C, 4 A , 4 B, judeţul Buzău,  înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău cu nr. 7084 din data de 16.06.2017,
în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 27.06.2017 că proiectul ,, Construire hală de producţie şi clădire servicii” propus a fi amplasat în  municipiul Buzău, strada Valea Buzăului, nr.2,4, 4 C, 4 A , 4 B, judeţul Buzău.
      Nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, cu obligativitatea la finalizarea investitiei să solicitaţi efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare ( art. 49, alin. 3 şi 4, Ord. 135/2010) şi să obţineţi autorizaţia de mediu , potrivit prevederilor legale în vigoare.
Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:
a) proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, 10.lit.a);
1. Caracteristicile proiectului:
a) mărimea proiectului: proiectul prevede constructia unei hale  industriale ce va avea o suprafata totala de 6222 mp. Hala va fi dotata cu usi pietonale, usi industriale duble de acces cu deschidere culisanta si doua randuri de ferestre pe fiecare latura a halei. In zona cuptoarelor de tratament termic nu vor fi amplasate ferestre.Constructia va fi executata in doua etape, după cum urmează:

1. Hala in suprafata de 2700mp – in regim de urgenta, respectiv aferent investitiei “ETAPA 1 - CREARE CAPACITATE MINIMA PENTRU PRODUCTIE FITINGURI MARI”


- suprafata de 2700mp, 


- sistem construtiv: fundatii si structura metalica pentru a sustine poduri de 20to asezate pe doua         nivele de operare, unul la inaltime carlig 12 m, al doilea la inaltime carlig 6 m; acoperis si pereti: partial panouri sandwich, partial tabla ondulata. 


2. Hala in suprafata extindere de 3522mp – aferent investitiei “ETAPA 2 - extindere capacitate pentru productie fitinguri mari”


- suprafata aferenta extinderii: 3522mp, 

-        sistem construtiv:  fundatii si structura metalica pentru a sustine 12 poduri cu capacitate intre 7.5to si 20to asezate pe doua nivele de operare, unul la inaltime carlig 12m, al doilea la inaltime carlig 6m;  acoperis si pereti: partial panouri sandwich, partial tabla ondulata.
              Hala va fi dotata cu ferestre si usi atat pentru acces pietonal cat si usi cu deschidere culisanta pentru acces industrial.


De semenea, prin proiect se prevede si realizarea unui clădiri de servicii compartimentată în spatii vestiare, grupuri sanitare inclusiv dusuri, spatii de luat masa şi spatiu de spalat echipamentul de lucru si centrala termica.Se vor realiza 4 fundatii de utilaje pe amplasamentul halei ( 2 prese curbe, una presa 4 coloane si o fundatie pentru sablare) plus bazinul apa cuptor tratament conform proiect tehnic pus la dispozitie de beneficiar. Totodata se vor monta in interiorul halei sine de cale ferata dupa cum urmeaza:

· La un capat, pe lungime de 28m

· La celalalt capat, pe lungime de 51m


Prin prezenta investitie se va creste capacitatea de tratament termic prin achizitionarea unui ansamblu cuptor tratament termic format din cuptor electric cu corp mobil si componente electrice (transformatoare electrice cu celulele aferente, cabluri de putere si spor putere pentru a sustine noua capacitate de tratament termic etc.).


Avand o capacitate utila  de lungime=12780mm, latime=5670mm, inaltime=1220mm, noul cuptor va permite tratarea in flux a intregii game dimensionale a curbelor Cuptorul va fi dotat cu corp mobil astfel incat tratamentul termic al pieselor se va face in flux continuu, fara intreruperea incalzirii pentru scoaterea produselor din cuptor pentru etapa finala de racire. Masa maxima a piesei ce se poate aseza pe vatra pentru a fi tratata termic: 50to

Cuptorul va fi dotat cu mijloace de masurare si inregistrare a temperaturii.
           Drept urmare, SARA propune achizitionarea unei noi instalatii de sablare cu o capacitate de 

45000 mp cu funcţionare in trei schimburi achizitionarea şi a  unei masini de sanfrenat cu un cap care sa prelucreze curbe cu diametru pana la 1220mm.

De asemenea, prin prezentul proiect se propune achiziţia şi amplasarea în hală a unor utilajele noi, dar si relocarea altor utilaje existente în atelierele SC SARA SRL şi cu care societatea doreste sa utileze noua hala :

· Utilaje noi:

· Poduri rulante – 12 buc

Prin proiect se vor achizitiona 2 poduri 20 to cu 25.35m deschidere, 7 poduri 12.5 to cu deschidere de 25.35 m si 2 poduri 12.5 to cu deschidere de 19 m, 1 pod 7.5to cu deschidere de 22.5m care se vor monta pe doua nivele de inaltime.

Cele doua poduri 20 to avand deschidere de 25.35 m vor fi utilizate atat pentru manipularea dornurilor cat si a tevilor semifabricat si a produselor.

Podurile tip bigrinda vor fi dotate cu:

· limitatoare de suprasarcina si de capat de cursa 

· sistem foto-optic contra ciocnirii accidentale

· electropalane cu cablu cu carucior cu actionare electrica

· culegatori de curent

· sisteme de protectie-ocolire in cazul celor amplasate pe aceeasi travee dar cu nivele diferite de operare

· sisteme de alimentare

· cutie de comenzi cu butoane cat si radiocomanda

· Pat de role – 4 seturi

Inainte de inceperea fabricatiei, teava este receptionata bara cu bara atat dimensional cat si vizual. Tinand cont ca teava se va livra la lungimi de 12 m/bara si masa unei bare de teava este in medie de 4 tone, pentru manipularea tevilor in vederea receptiei se vor achizitiona 5 seturi de paturi de role astfel incat sa se poata manevra 5 bare simultan.

Fiecare set este format dintr-un cap cu role conducator actionat electric si un cap de role condus, pentru a permite rotirea tevilor in vederea receptiei calitative.

Paturile de role vor avea urmatoarele caracteristici minimale:

· capacitate: minim 4 tone

· viteza: reglabila intre 6-60 m/h

· putere motor: 2×0.55 kW

· diametrul piesei de lucru: 300-2800 mm

· diametrul rolelor de actionare: 300 mm

· latimea rolelor de actionare: 170mm

· sistem de reglare: regulator de viteza cu frecventa variabila

· Sistem de transport pe sina – 1buc 
Pentru deplasarea produselor dar si a materiei prime si SDV-urilor, se vor achizitiona doua sisteme de transport electric cu acumulatori, pe sine formate din:

· carucior

· platforma de transport actionata electric

Sistemul are o capacitate de incarcare de 40 tone.

Cu ajutorul acestora se vor transporta in interiorul acestei halei si din hala spre exterior dornurile, materia prima si produsele finite.

· Ansamblu pentru tratament termic – 1buc 

Echipamentul principal al ansamblului este cuptorul electric de tratament termic cu corp mobil cu urmatoarele caracteristici tehnice:

a. Dimensiuni maxime ale unei piese ce se poate aseza pe vatra pentru a fi tratata termic (dimensiunile utile ale cuptorului): 12780mm x 5670mm x 1220mm.

b. Putere: 2200kW

c. Alimentare: 380V, 50Hz

d. Temperatura de lucru: 950°C

e. Cuptorul este proiectat pentru a lucra la temperatura de 1050°C

f. Cuptorul este dotat cu 12 zone de incalzire.

g. Cuptorul va fi dotat cu mijloace de masurare, control si inregistrare a temperaturii.

h. Precizie de control a temperaturii: +/- 1°C

i. Cuptorul va fi dotat cu corp mobil astfel incat tratamentul termic al pieselor se va face in flux continuu, fara intreruperea incalzirii pentru scoaterea produselor din cuptor pentru racire. Deplasarea laterala a cuptorului va permite trecerea la tratarea lotului urmator de produse cat timp se realizeaza in paralel racirea lotului anterior.

j. Viteza de deplasare:6m/min

· Masina de sanfrenat – 1buc

Masinile de sanfrenat sunt dotate cu un cap aschietor pentru sanfrenare piese diametre de pana la 1220 mm .

Prindere hidraulica a pieselor de sanfrenat.

Tensiune de alimentare/frecventa : 380V/50Hz

· Matrite de calibrare

Prin prezenta investitie se vor achizitiona matrite de calibrat fitinguri mari 

·  Masini de marcat – 4buc


Masinile de marcat care se vor achizitiona sunt semiautomate, electronice, asistate de calculator, cu ace.

Masinile pot marca atat longitudinal cat si circular. 

· Masina de sablat cu alice – 1buc

Instalatia de sablare are urmatoarele caracteristici:

· Dimensiuni minime interioare ale camerei de sablare (suprafata de sprijin a piesei de sablat): 10000 x 3400 x 2000mm

· Sablare cu alice.

· Instalatia va fi dotata cu filtru cu saci pentru desprafuire.

Peretii tavanului camerei de sablare sunt protejati cu fasii de cauciuc impotriva actiunii dinamice a materialului abraziv, in acest fel asigurandu-se protectia si marirea duratei de viata a peretilor cabinei de sablare.

Aerul rezidual din spatiul de lucru va fi aspirat de catre ventilatorul sistemului prin cartusele filtrante.

Rezidurile vor fi colectate de catre filtre iar aerul curatat va fi recirculat spre spatiul de lucru.
Cartusele filtrante se autocurata prin sistemul JET (prin impulsuri de aer comprimat, realizand "scuturarea" filtrelor).

·  Aparate si echipamente pentru teste de laborator

· Aparat de control cu ultrasunete – 2buc

· Juguri pentru control nedistructiv cu pulberi magnetice – 4buc

Jugurile magnetice sunt destinate examinarii nedistructive la o adancime de 3-4mm a suprafetelor fitingurilor (determinarea defectelor de volum ale suprafetelor fitingurilor) dar si a cordoanelor de sudura.

Modelul WC-6K care se va achizitiona prin aceasta investitiei este un jug magnetic in curent alternativ (CA), care induce un camp magnetic in materialul feromagnetic supus testarii. 

· Ansamblu pentru efectuarea testelor de presiune – 1set
· Pompa Woma – 1 buc.
· Masini de sudura orbitala Lincoln – 4buc

· Masini de debitat - cu plasma Hypertherm – 2buc şi  cu plasma Lincoln – 3buc


Echipamentele vor fi utilizate atat pentru debitarea capacelor dupa efectuarea testului de presiune cat si la debitarea fitingurilor dupa formare.

· Compresor pentru masinile de debitat – 3buc

Sistemul va  include:

1. Electrocompresor elicoidal STENHØJ tip S 22A Presiune maxima de lucru: 10 bar

2. Uscator prin refrigerare BOGE tip DS40 cu urmatoarele caracteristici:
3. Vas rezervor vertical 1000 L

4. Prefiltru BOGE tip F36P Filtrarea, impuritatilor si uleiului din aerul comprimat ;

· Transformatoare

Prin prezenta investitie se vor achizitiona 3 transformatoare care vor alimenta cu energie echipamentele din hala.
· Utilaje existente in SC SARA, care vor fi relocate in noua hala:

· Cuptorul de tratament termic, cu vatra mobila, avand deschis dimensiunile 29 x 5.2 metri, asezat longitudinal pe mijlocul halei  

·  Presa pentru format coturi si curbe cu diametre pana la 1422mm avand dimensiunile 45 x 4metri

·  Presa de curbe cu diametre intre 324-813mm avand dimensiunile de 36 x3.5 metri

·  Presa de 2070 tf pentru formarea coturilor din doua jumatati sudate, formare de teuri de dimensiuni mari si calibrarea curbelor

·  Cuptorul de incalzire folosit la incalzirea tablelor din care se vor forma coturile din 2 jumatati sudate  si tevile din care se vor forma teurile mari

Utilităţi:
● alimentarea cu apă – branşament la forajul de apă existent pe amplasamentul SC SARA SRL
   evacuare ape uzate – racord la reţeaua municipală de canalizare, pentru evacuarea apelor uzate menajere
● alimentarea cu energie electrică -  branşament la reţeaua locală
● încălzirea spaţiului – centrală termică pe gaze naturale 
b) cumularea cu alte proiecte: nu este cazul

c) utilizarea resurselor naturale: apa utilizată pentru consumul potabil, menajer  va fi asigurată prin branșament la forajul existent în incinta SC SARA SRL; agregatele minerale, betonul necesare vor fi asigurate prin transport cu autobasculante din balastiere, cariere şi staţii de betoane autorizate din zona amplasamentului;
d) producţia de deşeuri: deşeurile rezultate în urma lucrărilor prevăzute prin proiect vor fi preluate de operatori autorizaţi în vederea eliminării/valorificării acestora; deşeurile menajere  si deşeurile reciclabile generate în faza de desfăşurare a activităţii vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenajate şi preluate în vederea eliminării/valorificării de operatori autorizaţi;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane); 
f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: materialele utilizate vor fi depozitate în spaţii special amenajate, protejate de intemperii.
2. Localizarea proiectului:
2.1. utilizarea existentă a terenului: destinaţia actuală a terenului pe care se va realiza proiectul este zona unitatilor industriale şi depozitare.

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora:  utilizarea în cadrul proiectului, atât în faza de constructie, cât şi în faza de desfăşurare a activităţii,  a unei cantităţi de apă mică nu va crea probleme privind calitatea şi capacitatea regenerativă a acesteia; utilizarea în realizarea proiectului de agregate minerale prezente în zona amplasamentului într-o cantitate foarte mare nu va crea probleme privind calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

           a)   zonele umede : nu este cazul

b) zonele costiere : nu este cazul

c) zonele montane şi cele împădurite: nu este cazul

d) parcurile şi rezervaţiile naturale: nu este cazul

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt:  proiectul nu este

     amplasat în sau în vecinătatea unei arii naturale protejate;
     f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III – a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: proiectul nu este inclus în zone de protecţie specială desemnate;

    g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu au fost înregistrate astfel de situaţii; 
    h) ariile dens populate: proiectul se află situat la distanţă de zona de locuinţe, se va respecta un program de lucru si nu va avea un impact semnificativ asupra populaţiei;
    i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul; 
3. Caracteristicile impactului potenţial:

    a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate :  nu este cazul

    b) natura transfrontieră a impactului:  nu este cazul

    c) mărimea şi complexitatea impactului: impact relativ redus şi local, pe perioada execuţiei proiectului;
    d) probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);
e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:  impact cu durată, frecvenţă şi reversibilitate reduse datorită naturii proiectului şi măsurilor prevăzute de acesta; 
- pe parcursul procedurii nu s-au înregistrat observaţii din partea publicului.
- pe parcursul procedurii au fost afişate la sediul administraţiei locale ( Primăria Municipiului Buzău) anunţurile publice privind depunerea solicitării privind proiectul de investiţii şi decizia etapei de încadrare;     

- decizia a fost luată ca urmare a analizării documentaţiei, a verificării amplasamentului în teren, întocmirea procesului verbal de verificare a amplasamentului, a Listei de control – etapa de încadrare, respectării avizului emis de DSP Buzău şi consultării membrilor CAT; 

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:
- proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu se supune procedurii de evaluare adecvată, din următoarele consideraţii:

- în zona amplasamentului proiectului nu există arii naturale protejate sau de interes comunitar sau zone cu regim special de protecţie;
Condiţiile de realizare a proiectului
1.Realizarea în cele mai bune condiţii a lucrărilor propuse prin proiect, cu respectarea condiţiilor impuse prin actele emise de instituţiile de avizare nominalizate în certificatul de urbanism.

2.Se vor impune măsuri de diminuare a impactului asupra mediului  pentru faza de realizare a investiţiei :

      -   lucrările se vor realiza în etape, conform proiectului şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

      -   depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces (carosabil, drumuri laterale) şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;
      -    se va realiza optimizarea traseului mijloacelor de transport cu materiale de construcţii;      
      -    se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportului; 
      -    deşeurile rezultate din lucrări de construcţie se vor colecta în spaţii special amenajate şi apoi vor fi  transportate de către deţinătorul de deşeuri la depozitele de deşeuri specifice categoriei, pe baza unui contract, cu menţiunea că deşeurile reciclabile vor fi predate operatorilor economici autorizaţi în vederea reciclării;
3.În timpul execuţiei lucrărilor se vor respecta prevederile STAS 10009/1998 – Acustica în construcţii. Acustica urbană. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot.
4.Locul unde va fi realizată  organizarea de şantier trebuie să fie astfel stabilit încât să nu aducă prejudicii mediului natural ( prin afectarea vegetaţiei, structurii solului, emisii atmosferice, producerea de accidente cauzate de traficul rutier din şantier, de manevrarea materialelor, producerea zgomotului, etc.).

5. Programul de lucru în timpul execuţiei proiectului se va adapta astfel încât să nu creeze disconfort vecinilor. 

6.La finalizarea lucrărilor vor fi realizate măsurile şi lucrările pentru refacerea zonelor deteriorate şi redarea funcţionalităţii iniţiale a suprafeţelor afectate sau ocupate temporar.
7.Titularul proiectul are obligaţia solicitării şi obţinerii unui punct de vedere emis de ABA Buzău-Ialomiţa.

8.Executarea lucrărilor de investiţii se va face cu respectarea amplasamentului, a documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice privind realizarea unui astfel de obiectiv astfel încât atât în timpul realizării proiectului, cât şi după realizarea acestuia:
· indicatorii apelor uzate menajere generate în faza de organizare de şantier şi desfășurare a activității  evavcuate în reţeaua municipal de canalizare se vor încadra în limitele impuse prin contractul încheiat cu operatorul staţiei de epurare; 
· deşeurile tehnologice rezultate în urma desfăşurării activităţii vor fi colectate şi depozitate temporar în în spații special amenajate propuse şi preluate în vederea valorificării/eliminării de operatori autorizaţi;
· Emisiile sub formă de pulberi – de la sablare, nu vor depăşi VLE pulberi ≤ 50mg/m3, în condiţiile unui debit masic ≥ 0,5 mg/h şi pentru diametrul mediu al particulelor ≤5 nm -conform Ord. nr. 462/1993, al MAPPM. 

· Emisiile rezultate în urma arderii de gaze naturale la microcentrala termică, se vor încadra în limitele Ord. nr. 462/1993 al MAPPM, astfel:
· VLE pulberi ≤ 5mg/Nm3
· VLE CO ≤ 100mg/Nm3
· VLE SOx ≤ 35mg/Nm3
· VLE NOx ≤ 350mg/Nm3
· Mărime de referinţă: valorile limita se raportează la un conţinut în oxigen al efluentilor gazoşi de 3%. 

· alţi poluanţi se admit conform valorilor din Ord.nr.462/1993.

9. Pe toată durata execuţiei lucrărilor se vor respecta prevederile următoarele acte normative:

- Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea O.U.G.  nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu              modificările şi completările ulterioare; 

- STAS 10009/1988 – Acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot la limita    incintei unităţii;

- STAS 6156/1986 – Protecţia împotriva zgomotului în construcţii civile şi social–culturale – limite admisibile şi parametri de izolare acustică;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor; 
- Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;
- Regulamentul UE 1357/2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive;
- Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje,  cu modificările şi completările ulterioare;    
- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;
-   Ordinul nr. 119/27.02.2014  care reglementează normele de igienă şi sănătate  privind mediul de viaţă al populaţiei.  
       Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

       Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
     Prezentul act de reglementare îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului ( în conformitate cu prevederile art. 16 alin. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare).
Nerespectarea prevederilor prezentului proiect al deciziei  etapei de încadrare se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Întocmit,                                                                                                    

geograf Mădălina Elena ION[image: image1.png]
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