[image: image7.png]MINISTERUL MEDIULUI




[image: image7.png]                                    

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului 
	Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău


SC CRH CIMENT (ROMANIA) SA. Proiect de revizuire Acord de mediu nr.5 /11.07.2014.

                                         PROIECT DE REVIZUIRE AL
ACORDULUI   DE  MEDIU
NR. 5 din data de 11.07.2014.
Afisat în data 09.05.2018
Ca urmare a cererii adresate de   SC CRH CIMENT (ROMANIA)  SA titular al proiectului ” Amenajare exploatare agregate minerale in terasa cu readarea terenului prin taluzare si nivelare “ propus a fi realizat in comuna Vadu Pasii, sat Scurtesti,T89, parcela 1034, judetul Buzau,  înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău cu nr. 3026 din data 28.02.2018, 
în baza OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul: ” Exploatare agregate minerale în terasa râului Buzău “ propus a fi realizat în comuna Vadu Pații, T89, parcela 1034, judetul Buzau 
în scopul stabilirii condiţiilor şi a măsurilor pentru protecţia mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului  

care prevede:  
I. Descrierea proiectului, lucrările prevăzute de proiect, inclusiv instalaţiile şi echipamentele 
a) mărimea proiectului:  
  Realizarea obiectivului de investitii presupune excavarea materialului de pe întreaga suprafata prevăzută în Licența de concesiune cu avize preliminare periodice de exploatare eliberate de ANRM, prelucrarea primara a acestuia, transportul la beneficiari, profilarea si nivelarea suprafetelor limitrofe, a taluzelor si fundului excavatiei,  asternerea solului vegetal, fertilizare si inierbare.
Lucrările de exploatare agregate minerale se exexută în baza licenței de concesiune pentru exploatare ,valabila. 

Licența de concesiune pentru exploatare,  are rezervele de nisip și pietriș cantonate în cea mai mare parte în terasa din malul stâng al râului Buzău, și calculate până la o adâncime corespunzătoare cotei locale a talvegului văii.
În conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu Planul de dezvoltare al exploatării care a stat la baza eliberării licenţei şi a prelungirii acesteia, activitatea se desfăşoară în baza Avizului la Programul anual de exploatare eliberat de ANRM şi a Autorizaţiei de gospodărire a apelor eliberată de Administrația Bazinală de Apă Buzău Ialomița.
Suprafața  prevăzută în Licența de concesiune este de 82,1184 ha, în cea mai mare parte în terasa din malul stâng al râului Buzău, dar și zone din albia râului Buzău. Din această suprafață S.C. CRH CIMENT ROMANIA S.A. are licență de exploatare valabilă până în 2020 pe o suprafață de 54 ha terasă, din care au fost exploatate până în prezent 23 ha, suprafață pe care au fost închise lucrările de exploatare prin nivelarea la aceeași cotă sau la o cotă inferioară a terenului și realizarea unui iaz pisciol. Suprafețele exploatate au fost restituite primăriei comunei Vadu Pașii cu respectarea condițiilor din contractul de concesiune. La nivelul terasei malului stâng a râului Buzău, societatea comercială mai are licenţă de exploatare a agregatelor minerale pe o suprafaţă de 31 ha aflată în proprietatea primăriei comunei Vadu Paşii dintre care 16 ha teren neproductiv şi 15 ha păşune. 
 Punctele topografice (XY) ce delimitează suprafața prevăzută în Licența de concesiune, exprimate în sistem de referinţă STEREO 70 sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Coordonatele STEREO 70 ale amplasamentului 

	Nr. punct
	Coordonate STEREO 1970

	
	X
	Y

	1.
	405708
	648260

	2.
	405804
	648100

	3.
	405940
	647960

	4.
	406059
	647792

	5.
	406183
	647764

	6.
	406659
	647544

	7.
	406946
	647464

	8.
	407021
	647402

	9.
	407152
	647597

	10.
	407218
	647762

	11.
	407021
	647946

	12.
	406662
	648080

	13.
	406392
	648370

	14.
	405881
	648620

	15.
	405810
	648452

	Suprafata = 821184 mp


Pe suprafaţă disponibilă, în concordanţă cu legislaţia în vigoare, societatea comercială urmăreşte exploatarea agregatelor minerale pe suprafaţa rămasă neexploată de 31 ha, pentru anul 2018 se propune un perimetrul de exploatare de 4,00 ha, urmând ca restul suprafeţei (27 ha) să fie exploatate în anii următori. 

 Lucrările urmează a se desfăsura în cadrul unui teren în suprafață de 4,0 ha pentru care societatea a incheiat cu Primaria Vadu Pasii, Contractul de concesiune nr. 6142/11.05.2017. 

Din punct de vedere administrativ - teritorial, amplasamentul lucrărilor proiectate aparține de comuna Vadu Pașii, judeţul Buzău și ocupă o suprafață totală de 40.000 mp.

Punctele topografice (XY) ce delimitează perimetrul Vadu Pașii, exprimate în sistem de referinţă STEREO 70 sunt prezetate în tabelul de mai jos.

Coordonatele STEREO 70 ale amplasamentului 

	Nr. punct
	Coordonate STEREO 1970

	
	X
	Y

	1.
	405.879
	648.187

	2.
	405.993
	648.354

	3.
	405.985
	648.364

	4.
	405.931
	648.416

	5.
	405.902
	648.455

	6.
	405.867
	648.519

	7.
	405.848
	648.502

	8.
	405.768
	648.340

	9.
	405.800
	648.291

	10.
	405.835
	648.255

	11.
	405.857
	648.224

	Suprafata = 36.708 mp


Accesul  în perimetrul de exploatare se  realizeaza din drumul national 1B Buzău – Râmnicu Sarat, în dreptul zonei industriale a municipiului Buzău, de unde se accede DN Buzău – Brăila, pe cca 2 km, pâna în dreptul SC Avicola Buzău SA, apoi pe un drum pietruit care accede la stația de sortare din malul drept al vaii. 

Legătura cu perimetrul de exploatare se face prin intermediul unui drum de exploatare care traversează râul Buzău, dinspre stația de sortare, pe un pod de tuburi din beton autorizat din punct de vedere al gospodaririi apelor, drum ce accede în partea nordică a zonei de exploatare din malul stâng al văii Buzău, zona în care sunt programate lucrările în anul 2018.

Deschiderea efectivă a acumulării de nisip și pietriș, unde adâncimea medie de excavare va fi de până la  4,00 m, se va realiza printr-o tranșee de deschidere, pozitionată în partea nordica a perimetrului.

Stratul fertil va fi impins cu buldozerul înspre zonele marginale ale perimetrului şi va fi utilizat la finalul lucrărilor pentru reconstrucţia ecologică şi recopertare la finalul exploatării. Materialul steril reprezentat de argila nisipoasă şi nisipul argilos,  va fi derocat cu excavatorul şi depozitat pe pilierii marginali ai perimetrului şi va fi folosit apoi la recopertarea, nivelarea şi acoperirea gropilor din baza şi a taluzurilor.


Lucrările de exploatare ale agregatelor minerale din cadrul perimetrului Vadu Pașii sunt următoarele:

Lucrările de exploatare ale agregatelor minerale din cadrul perimetrului Vadu Pașii sunt următoarele:

· exploatarea se va realiza în terasa inferioară a râului cat la cote de cca. 4,0 m față de albia minoră;

· adâncimea de exploatare va fi de maxim 4,0 m, funcție de morfologia terenului, deasupra și sub nivelul acviferului freatic, rezultând două trepte de exploatare;
· grosimea mică a copertei (sterilului) din zona de terasă, în medie de 0,80 m, presupune un volum mare de lucrări de pregătire, decopertarea facându-se prin excavare cu excavatorul, iar  decopertarea facandu-se prin excavare cu excavatorul, iar depozitarea se va face la limitele zonelor de excavare;
· lucrările de excavare si incarcare a utilului din zona de terasa, aflat parţial sub nivelului hidrostatic al acviferului freatic, care prezintă o slaba coeziune, se va face cu utilaje cu productivitate mare - excavator Komatsu cu cupa de 3,5 mc;
Metoda de exploatare în fâșii transversale, în treape, deasupra și sub nivelului acviferului freatic cu haldarea interioară și exterioară a sterilului.
Acumulările de agregate naturale râu din perimetrul Vadu Pașii, sunt reprezentate printr-un complex aluvionar format din nisipuri şi pietrişuri de vârstă Holocenă. Acest complex este alcătuit din fragmente detritice, alohtone, poligene, de natură predominant sedimentară şi metamorfică, provenite din formaţiuni carpatice.

Pentru evaluarea resurselor/rezervelor, zacamantul de nisip şi pietris Vadu Pașii, a fost cercetat prin foraje de mică adâncime, lucrări care au pus în evidenţă următoarea succesiune geologică:

· 0,00 – 0,15 m 
sol vegetal

· 0,15 – 0,50 m 
nisip prafos gălbui, praf nisipos şi argile loessoide

· 0,50 – 6,00 m 
complex aluvionar format din pietrişuri cu lentile de bolovănişuri si intercalatii de nisipuri si rar lentile de argile
Perimetrul de exploatare va avea urmatoarele elemente geometrice:
· Suprafața totală teren


40.000 mp

· Suprafața totală afectată de lucrări
36.708 mp

· lungime maximă

    
     200 m

· lățime maximă
                

     180 m

· adâncime maximă

                    4,0 m (4,2 m in util)
Pentru realizarea lucrarilor propuse se va excava in terasa raului, pe o adancime maxima de 4,0 m, pana la cca. -1,0 Nh, urmand ca in final sa se realizeze lucrari de rambleere a spatiului excavat, cu materiale inerte (steril din decopertare, levigabil de la statia de sortare si pamant) si refacerea covorului vegetal, pana la o cota de – 2,5 m fata de cota terenului natural (+ 1,0 m Nh).      
Lucrările proiectate constau din:
· Lucrări de deschidere
· Lucrări de pregatire

· Lucrări de exploatare
· Lucrări de umpluturi si terasamente
· Lucrări de transport
· Lucrări de refacere a mediului.
Lucrari de deschidere

În perioada 2000 –2016 s-au realizat lucrări de deschidere pentru accesul la resursă,  prin amenajarea drumului de acces la resursă, care se afla în totalitate în malul stâng al râului, organizarea de șantier și stația de sortare aflându-se în malul drept.

Accesul în perimetrul propus se face prin intermediul unui drum de exploatare care traverseaza raul Buzau pe un pod de tuburi din beton, drum ce accede în partea nordică a zonei de exploatare din malul stâng al văii Buzăului și în terasa inferioară, zone în care sunt programate lucrările în anul 2018.
 În perimetrul Vadu Pasii, pentru accesul la resursa exploatabilă în perioada următoare, este prevazută consolidarea drumului principal și a traversării cu poduri de tuburi prin albia râului, pentru a facilita  excavarea agregatelor din malul stâng. 

Deschiderea efectivă a acumulării de nisip și pietris, unde adâncimea  de excavare va fi de până la 4,00 m (maxima), inclusiv coperta, se va realiza printr-o tranșee de deschidere, pozitionata în partea nordică a perimetrului, cu următoarele date constructive:

· lungimea 


  =  20 m;

· lățimea 


  =  10 m;

· înălțimea


  = 3,0 m

· declivitatea (panta) 
  = 8 grade.

Din transeea de deschidere deplasarea utilajelor de transport către frontul de exploatare se realizeaza ulterior pe vatra exploatării.
      
Pentru întreținerea drumului principal de acces, pe perioada derulării lucrărilor de realizare a obiectivului proiectat, se va utiliza incarcatorul frontal Komatsu WA 380 din dotare, pentru nivelerea și uniformizarea patului de rulare, după care se vor executa operații de balastare. Drumurile secundare, existente în zona excavată (vatra balastierei) având patul de rulare din agregate minerale, nu vor necesita lucrări de întreținere.
În perioada de iarna se va îndeparta stratul de zăpadă sau gheață cu încărcătorul frontal din dotare sau alt utilaj echipat pentru astfel de activitate.

Lucrări de pregatire

În cadrul depozitelor aluvionare din terasa inferioară apare o copertă formată din sol fertil și argile loessoide cu grosimi medii de 0,80 m.

Tehnologia de decopertare care presupune decaparea solului fertil și a sterilului, depunerea (haldarea) exterioară și redistribuirea materialului în cadrul cuvetei excavate. 

În această ordine de idei, lucrările de pregătire se vor executa etapizat, în devans față de cele de exploatare. Decopertarea se poate realiza etapizat, titularul realizând aceste lucrări pe suprafețe care să asigure rezervele pregătite pentru un trimestru.

Tehnologia de decopertare consta în excavarea sterilului și solului fertil sterilului (când acesta are grosimi de peste 0,30 m) cu excavtorul cu cupa inversă, încărcarea acestuia și transportul la zona de haldare.

În situația în care se constată o grosime mică a sterilului, acesta va fi decapat cu buldozerul, prin împingere pe distanțe de până la 30 m, de unde va fi încarcat și transportat în halde separate, de unde va fi utilizat la reconstrucția ecologică.    

 Decopertarea se va realiza în cadrul fâșiilor longitudinale trasate în cadrul zonelor de exploatare, avansarea făcându-se de la nord la sud și de la est la vest. Pentru fluidizarea fluxului tehnologic și a evita contaminarea cu material steril a nisipului și pietrișului excavat, este recomandat ca între frontul de exploatare și cel de decopertă să se interpună o fâșie deja pregătită.


Având în vedere cele afirmate mai sus, precum și faptul că exploatarea se va realiza în cadrul a două subtrepte (deasupra și sub nivelul acviferului freatic), până la epuizarea celei mai mari părți a resursei omologate din cadrul zonei de exploatare, se poate trece la pregătirea următoarei zone care va intra în circuitul de exploatare.   

Tehnologia de haldare 


Funcție de poziția față de limitele resurselor/rezervelor, materialul rezultat din decopertare se va depozita în halde marginale exterioare (la limita zonelor de excavare) sau în zona sudică care va intra în circuitul exploatării la final. 


Amplasamentul zonelor de haldare s-a ales în strânsă concordanță cu metodologia de exploatare aleasă, ținând cont de următoarele criterii: 

· să nu imobilizeze rezervele  importante de nisip și pietriș;

· distanța mică de deplasare a materialului;
· acces usor pentru utilajele folosite la  decopertare și transportul sterilului;

· evitarea alunecărilor de teren;

· să nu afecteze procesul tehnologic de exploatare;

· să nu afecteze drumurile de acces;
· să asigure o scurgere a apelor pluviale;

· să asigure utilizarea în bune condiții a materialului la reconstrucția ecologică a zonelor exploatate; 

Soluția aleasă pentru reconstrucția ecologică a zonei, care a condiționat în principal alegerea metodei de exploatare și dimensiunile exploatării, presupune realizarea unei cuvete care urmează a fi rambleată parțial până la cca. +1,5 m Nh și va fi mărginită de taluze pe care se va depune materialul steril rezultat din decopertă. Având în vedere ca ampriza (patul de haldare) este aproximativ orizontal, iar materialul din haldă va fi periodic terasat cu utilaje specifice, este exclusă posibilitatea unor alunecări, care să afecteze zonele învecinate (cuvetele excavate), prin diluție cu steril. 

Având în vedere că amplasamentul din Licenta de concesiune si implicit cel pe care se va desfășura activitatea de exploatare în anul 2018 este  situat în  interiorul siturilor ROSCI 0103 și ROSPA 0160 Lunca Buzăului , alegerea ca  soluție  pentru reconstrucția ecologică a zonei,  a realizării de  amenajare piscicolă, ar putea  avea  efect mai benefic pentru  speciile si habitatele pentru care au fost institute siturile (solutia de refacere cu iaz piscicol a fost aleasa de titular la o exploatare anterioara si bazinul piscicol este in prezent loc de pasaj si de odihna pentru pasarile migratoare de pasaj si uneori in iernile blande ,.............In cazul in care titularul va alege schimbarea modului de refacere a mediului afectat de excavare,in loc de aducere la o cota inferioara,asa cum este prevazut in prezentul proiect in realizare iaz piscicol,va notifica APM Buzau in vederea revizuirii acordului de mediu .
Lucrari de exploatare

Având în vedere geologia acumularilor de nisip și pietriș din perimetrul Vadu Pașii, mofologia terenului, caraceristicile fizico – mecanice ale substanței minerale utile și a copertei (sterilului), caracteristicile calitative, condițile  tehnologice de exploatare și prelucrare (numarul și tipul utilajelor din dotare) s-au stabilit criteriile principale de alegere a metodei de exploatare și anume:

· exploatarea se va realiza în terasa inferioară a râului;

· adâncimea de exploatare va fi de maxim 4,0 m, funcție de morfologia terenului, deasupra și sub nivelul acviferului freatic, rezultând două subtrepte de exploatare;

· grosimea mare a copertei (sterilului) din zona de terasă, în medie de 0,80 m, presupune un volum mare de lucrări de pregătire, decopertarea făcându-se prin excavare cu excavatorul sau decapare cu buldozerul, iar  depozitarea se va face la limitele zonelor de excavare;
· lucrările de excavare și încărcare a utilului din zona de terasă, aflat parțial sub nivelului hidrostatic al acviferului freatic și care prezintă o slabă coeziune, se va face cu utilaje cu productivitate mare – excavator Komatsu cu cupa de 3,5 mc; 
În aceste condiții metoda de exploatare se poate încadra în grupa exploatărilor de depozite aluvionare, iar funcție de zona în care se vor executa lucrările de exploatare și cele conexe, cum este cea din terasa inferioară, se aplica metoda:  

Metoda de exploatare în fâșii transversale, în trepte, deasupra și sub nivelul acviferului freatic cu haldarea interioară și exterioară a sterilului.
Metoda de exploatare aplicata în cadrul acumulărilor din terasă, indiferent de variantele de extracție adoptate, implică o serie de operații eșalonate în timp și spațiu, operații care vor fi descrise în capitolele urmatoare.  
Cea mai mare parte a perimetrului de exploatare Vadu Pașii este cantonat în terasa inferioară a râului Buzău, zona delimitată la vest de pilierul de siguranță la malul raului și la est de canalul de irigație.   
Orientarea și dimensionarea fâșiilor de exploatare s-a realizat funcție de tehnologia  de decoprtare, excavare și transport, producția preliminată (cca. 120.000 mc), suprafața afectată de exploatare (cca. 4,0 ha/an) și modelul adoptat pentru reconstrucția ecologică.

În baza acestor criterii și în strânsă corelație cu morfologia terenului, în cadrul perimetrului de exploatare, la sud de zona exploatată anterior (teren concesionat), exploatarea se va realiza începând de la nord către sud, funcție de lungimea și lățimea zonei de exploatare și anume 200/200 m.
Adâncimea de excavare de maxim 4,0 m a rezultat din grosimea medie a utilului cantonat de-asupra nivelului de argile plastice întâlnit în forajele de cercetare și tehnologia adoptată pentru excavare, prin derocare cu excavatorul sau încărcătorul.

Având în vedere adâncimea medie a acviferului freatic, pasat la cca. 3,00 m față de cota terenului, s-a optat pentru exploatarea în cadrul a două subtrepte de 2,50, respectiv 1,50 m fără bermă de separare, cu următoarele elemente geometrice:

 Subtreapta nr. 1:

· înălțime 


= 2,5 m (2, 2 m în util)

· unghiul de taluz

= 27(
Subtreapta nr. 2:

· înălțime


= 2,5 m (2,50 m in util)

· unghiul de taluz

= 45(
În cadrul zonei de exploatare vor fi trasate fâșii transversale cu lungimea de până la 100 m (lățimea zonei de exploatare) și lățimea de 10 m. 

Dupa decopertarea terenului se va trece la exploatarea în subtreapta 1 superioară, până la cca. 1,0 m deasupra acviferului freatic. 

După excavarea în totalitate în cadrul acestei subtrepte, se va ataca subtreapta 2 inferioară, până la o adâncime de cca. 1,0 m sub nivelul freatic, rezultând o adâncime totală de excavare de cca. 4,0 m.

Tehnologia de exploatare este următoarea:

· trasarea zonei de exploatare, conform planului de situatie și materializarea lui pe teren prin bornare;

· decopertarea cu ajutorul excavatorului cu cupă inversă de 2,5 mc; 

· excavarea propriu-zisă în cadrul fasiilor longitudinale a agregatelor aflate deasupra Nh, pe toată suprafața perimetrului de exploatare;

· excavarea prin retragere a agregatelor aflate sub nivelul freatic, pe toata suprafață perimetrului de exploatare;

· încărcăre agregatelor în autobasculante și transportul la stația de sortare -  concasare – spalare.

Avand în vedere grosimea copertei, metodologia de lucru și distanța de transport mică până la stația de sortare – spălare, pierderile de exploatare şi transport  sunt practic nule.
În timpul exploatării se vor respecta următoarele condiții:

· extracția agregatelor se va face cu respectarea strictă a perimetrului;

· exploatarea se va face în cadrul fâșiilor, cu respectarea sensului de avansare;

· adâncimea de exploatare va fi cea din profilele transversale, până la cota proiectată;

· este interzisă crearea de depozite în zona de exploatare.

Proiectarea și dirijarea exploatării va ține cont de:

· adâncimea maximă de exploatare;

· respectarea taluzelor la înclinarea proiectată de 27(, pentru evitarea prabușirilor;

· eșalonarea fâșiilor de extracție în vederea exploatării raționale a resursei;

Lucrări de umpluturi și terasamente

La încetarea activității este strict necesară refacerea mediului afectat de lucrările de excavare și cele conexe desfășurate în perimetrul de exploatare. 
După epuizarea exploatării agregatelor aflate atât deasupra cât și sub nivelul acviferului freatic, cuveta excavată să fie parțial rambleată,  taluzată pe margine și înierbată, transformându-se în pasune.
În zona de exploatare, atât pe parcursul exploatarii agregatelor în subtreapta 2 cât și după, se vor realiza lucrări de copertare cu steril a spațiului ocupat, până la o cota de – 2,8 m față de cota terenului natural și apoi  refacerea covorului vegetal pe 0,30 m grosime, în final terenul urmând a fi coborât cu cca. 2,5 m fata de cota inițiala. 

În situația în care s-au produs degradări ale solului și subsolului, prin scurgeri de combustibili sau lubrefianți, vor fi luate măsurile necesare pentru îndepărtarea materialului infestat și înlocuirea acestuia.  

Pentru reconstrucția ecologica s-a solicitat utilizarea materialului excavat din coperta,  levigabil de la stația și pământ adus de titular, la umpluturi și nivelarea și compactarea taluzelor. 

Lucrarile de excavatie se vor executa la un unghi de taluz de cca. 27( in emers și 45( submers, taluze considerate stabile, pentru a evita prabușirile locale. 

Dupa terminarea exploatarii sau pe parcursul desfasurarii activitatii, dupa ce excavatia a inaintat pe o portiune destul de mare (minim 50 m) pentru a evita impurificarea balastului prin dilutie cu steril, se poate trece la realizarea umpluturilor cu material inerte.

Umplutura se va realize prin descarcarea materialului steril din basculante in cadrul unor fasii transversale cu latimea de pana la 10 m si pe o grosime care sa depaseasca cu cca. 1,5 m nivelul acviferului freatic, dupa care se va trece la compactarea materialului cu ajutorul buldozerului si eventual cilindrului compactor, pana se va atinge o grosime de cca. + 0,7 m  fata de nivelul acviferului freatic.

Dupa realizarea compactarilor la un grad de 90% fata de cel insitu, autobasculantele vor putea inainta spre fasiile urmatoare pe patul de umplutura nou creat, in final realizandu-se rambleerea intregii cuvete pana la cota proiectata.

Dupa realizarea umpluturilor si compactarilor pana la cota de + 0,7 m  Nh se va astern solul vegetal pe taluze si vatra nou create, pe o grosime de 0,30 m, pastrandu-se unghiul de taluz (panta 1:2) spre interiorul excavatiei.. 

Având în vedere că după suprafața de cca. 3,6 ha, care urmează a fi excavată efectiv în anul 2018, va rezulta un volum de steril de cca. 36.000 mc, iar volumul de umpluturi a fost estimat la cca. 48.000 mc, rezultă ca necesarul de steril de la stația de sortare (aport de levigabil) este de cca. 12.000 mc.
La încheierea agregatelor minerale, cuveta excavației va fî parţial rambleata, taluzată pe margine și înerbatată, transformându-se în păşune.
Lucrari de transport

Încărcarea materialului util derocat se face cu utilajul de exploatare, excavatorul sau încărcătorul frontal, direct din frontul de lucru. Având în vedere mobilitatea încărcăatorului, care poate executa manevre pana la un unghi de 900, aceste operații nu necesita un spațiu de manevră mare. Lucrările de transport a materialului rezultat din excavații ce constituie materia prima pentru umpluturi, se vor realiza cu autobasculante. Tot cu autobasculantă se va transporta balastul către locul de punere în operă sau la stația de sortare care este amplasată în zonă.
Lucrări de refacere a mediului după finalizarea lucrărilor de exploatare, cuveta excavației va fi parţial rambleata, taluzată pe margine cu material steril adus din staţia de sortare spălare şi întreg volumul decopertat, nivelat la o cota inferioară. și înerbatată, transformându-se în păşune.
 Obiectivele proiectului
Scopul proiectului este exploatarea şi valorificarea agregatelor minerale cu aducerea terenului la categoria de folosinţă avută iniţial.
Proiectul propus de SC CRH CIMENT (ROMANIA) SA la nivelul teraselor a râului Buzău, în perimetrul Vadu Pașii, are următoarele obiective:

1. extragerea agregatelor minerale în vederea comercializării în stare brută la terţi sau pentru sortat în staţia de sortare;

2. reconstrucţia ecologică a perimetrului exploatat prin umplerea excavaţiei şi acoperirea cu stratul de sol fertil care a fost îndepărtat;

3. însămânţarea suprafeţei perimetrului cu iarbă.

 Informaţii privind producţia 

SC CRH CIMENT (ROMANIA) SA are prevăzut în actul constitutiv al societăţii şi activitatea de extracţie a pietrişului şi a nisipului, activitate ce se va desfăşura în terasa inferioară a râului Buzău cu localizare în lunca acestuia, în vederea sortării sau valorificării în stare brută. 

Din punct de vedere economic, exploatarea nisipurilor şi pietrişurilor se face în scopul folosirii lor în construcţii, refacerea de infrastructuri, la drumuri.

Capacitatea de extracţie anuală nu va depăşi un volum mai mare de nisipuri şi pietrişuri decât cel stabilit de Direcţia Apelor Buzău-Ialomiţa (conform preliminarului de exploatare), iar extracţia se va desfăşura cu intermitenţă în funcţie de :

· condiţiile meteo, respectiv sezonul rece, când se ating temperaturi negative;

· perioadele cu viituri când utilajele tehnologice vor fi îndepărtate de pe amplasament;
· promovarea în zonă a lucrărilor hidrotehnice, regularizări şi consolidări de maluri.
Produsele miniere exploatate de titularul proiectului sunt reprezentate de balast brut.

Suprafața totală ce urmează a fi excavată este de 36.700 mp, pentru care a fost apreciat un volum al materialului rezultat din excavații de cca. 156.000 mc repartizat după cum urmează:

· util – nisipuri și pietrișuri 120.000 mc

· steril – sol  vegetal și nisip argilos 36.000 mc
Resursele energetice necesare desfăşurării extracţiei agregatelor sunt reprezentate de combustibili pentru alimentarea utilajelor şi autovehiculelor. Autocamioanele care vor asigura transportul agregatelor minerale vor fi alimentate de la staţiile de carburanţi iar pentru utilaje alimentarea făcându-se din cisterne metalice omologate. Alimentarea utilajelor va fi făcută pe suprafețe din incinta stației de spălare – sortare agregate minerale deținută de societate în zonă. Aceste cisterne vor fi încărcate la staţiile de distribuţie a carburanţilor şi nu vor staţiona în perimetrul de exploatare sau în apropierea lui astfel că pe amplasament nu vor exista rezervoare de carburanţi.

Informaţii privind producţia şi necesarul resurselor energetice

	Producţia
	Resurse folosite în scopul asigurării producţiei

	Denumirea
	Cantitatea
	Denumirea
	Cantitatea
	Furnizori 

	Agregate minerale 
	120 000 mc
	Motorină
	53,60 t/an (0,44 l/mc)
	Staţii autorizate de distribuţie a carburanţilor


 Materii prime utilizate pe amplasament

În cadrul proiectului propus pe suprafaţa perimetrului de exploatare şi în vecinătatea acestuia nu se vor utiliza materii prime. 

Compoziţia granulometrică a agregatelor minerale din perimetrul Vadu Pașii  indică prezenţa unor acumulări de agregate naturale de râu, care se încadrează în categoria nisip mijlociu – bolovăniş mic.

Substanţe/preparatele chimice utilizate

În perioada de extracţie a agregatelor minerale se va utiliza motorină și uleiuri minerale - substanţă încadrate conform legislației specifice în vigoare în categoriile substanţe inflamabile şi periculoase pentru mediul înconjurător. În cazul unor deversări accidentale aceste substanţe pot determina impurificarea factorilor de mediu sol şi apă. Cantităţile de carburanţi din rezervoarele utilajelor sunt reduse şi nu pot produce poluări majore ale mediului înconjurător. 

	Denumirea materiei prime, a substanţei sau a preparatului chimic
	Cantitatea anuală/existentă în stoc
	Clasificarea şi etichetarea substanţelor sau a preparatelor chimice

	
	
	Categorie 
	 Periculozitate 
	Faze de risc 

	Motorină
	53,60 t/an – nu sunt stocuri pe amplasament
	P
	Inflamabilă

Risc de explozie
	R10-23

	Ulei hidraulic
	80 l/an - nu sunt stocuri pe amplasament
	P
	-
	R22 - nociv prin inghitire R43-poate provoca sensibilizare în contact cu pielea
R54/55/56-toxic pt fauna, flora, organisme din sol

	Ulei de transmisie
	70 l/an - nu sunt stocuri pe amplasament
	P
	-
	R10 - Inflamabil.
R11 - foarte inflamabil.
R22 - nociv prin inghitire R43-poate provoca sensibilizare în contact cu pielea
R54/55/56-toxic pt fauna, flora, organisme din sol


 Fluxul tehnologic al lucrărilor de refacere a amplasamentului

La încetarea activității este strict necesară refacerea mediului afectat de lucrările de excavare și cele conexe desfășurate în perimetrul de exploatare. În zona de exploatare, atât pe parcursul exploatării agregatelor în subtreapta 2 cât și după, se vor realiza lucrări de copertare cu steril a spațiului ocupat, până la o cota de – 2,8 m față de cota terenului natural și apoi  refacerea covorului vegetal pe 0,30 m grosime, în final terenul urmând a fi coborat cu cca. 2,5 m față de cota inițială. 

În situația în care s-au produs degradări ale solului și subsolului, prin scurgeri de combustibili sau lubrefianți, vor fi luate măsurile necesare pentru îndepărtarea materialului infestat și înlocuirea acestuia.  Pentru reconstrucția ecologică s-a solicitat utilizarea materialului excavat din coperta,  levigabil de la stația și pământ adus de titular, la umpluturi și nivelarea și compactarea taluzelor. 

Lucrările de excavație se vor executa la un unghi de taluz de cca. 270 in emers și 450 submers, taluze considerate stabile, pentru a evita prăbușirile locale. 

După terminarea exploatării sau pe parcursul desfășurării activității, după ce excavația a inaintat pe o porțiune destul de mare (minim 50 m) pentru a evita impurificarea balastului prin diluție cu steril, se poate trece la realizarea umpluturilor cu material inerte.

Umplutura se va realiza prin descărcarea materialului steril din basculante în cadrul unor fâșii transversale cu lățimea de până la 10 m și pe o grosime care să depășească cu cca. 1,5 m nivelul acviferului freatic, după care se va trece la compactarea materialului cu ajutorul buldozerului și eventual cilindrului compactor, până se va atinge o grosime de cca. + 0,7 m  față de nivelul acviferului freatic.

După realizarea compactărilor la un grad de 90% față de cel insitu, autobasculantele vor putea înainta spre fâșiile următoare pe patul de umplutură nou creat, în final realizându-se rambleerea întregii cuvete până la cota proiectată.

Dupa realizarea umpluturilor și compactarilor până la cota de + 0,7 m  Nh se va așterne solul vegetal pe taluze și vatra nou creată, pe o grosime de 0,30 m, păstrându-se unghiul de taluz (panta 1:2) spre interiorul excavației.. 

Volumul de material necesar executarii umpluturilor este de cca. 75.000 mc, diferenta din care 11.600 mc material rezultat din decopertare si 63.400 mc materiale inerte (levigabil de la statia de sortare si pamant). 

II. Motivele şi considerentele care au stat la baza emiterii acordului, printre altele şi în legatură cu calitatea şi concluziile/recomandările raportului privind impactul asupra mediului şi ale participării publicului:
· s-au luat în considerare observaţiile şi propunerile membrilor CAT 

·  nu s-au înregistrat observaţii şi propuneri din partea publicului interesat pe parcursul derulării procedurii 

· Avizul favorabil  nr. 181/ 07.05.2018 al  ANANP administrator al siturilor ROSPA0160 și ROSCI0103  Lunca Buzaului ;
· Studiile de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata au fost realizate pentru intreaga suprafata cuprinsa in licenta de concesiune pentru exploatare,si implicit pentru suprafata propusa in prezentul proiect. Concluziile rezultate din analiza calităţii raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pe factori de mediu  și ale studiului de evaluare adecvată , realizate pentru intreaga suprafata din licenta si pentru suprafata propusa prin proiect ,pe factori de mediu ,au fost :

Factor de mediu: apa

 Datorită faptului că adâncimile de exploatare ale agregatelor din perimetru de excavare nu intersectează acviferul din zonă se consideră că exploatarea agregatelor minerale  nu vor influenţa pânza freatică în perioada de construcție.  

În perioada excavării agregatelor minerale nu există emisii pe factorul de mediu apă,singurele poluări care pot să apară sunt cele accidentale determinate de funcţionarea necorespunzătoare a utilajelor şi eliminarea în mediu de carburanţi şi/sau lubrefianţi. 
Apele râului Buzău de încadrează în categoria apelor cu duritate mare ((25,2 grade germane), cu grad ridicat de mineralizare. 

Exploatarea nisipului şi pietrişului se va face, conform Autorizației  de gospodărire a apelor,  deasupra nivelului hidrostatic.

Factor de mediu: aer

  ~ Emisiile de gaze de eşapament de la utilajele şi autovehiculele care vor fi implicate în   excavarea, transportul şi amenajarea ulterioară sunt reglementate prin inspecţia tehnică periodică şi sunt nesemnificative având în vedere că se vor folosi un număr mic de utilaje.

~ Emisiile de praf vor produse în perioada încărcării şi transportului agregatelor minerale pe drumurile balastate şi în perioada amenajării taluzelor.


Se estimează ca implementarea proiectului  în perioada de construcţie are un impact negativ  nesemnificativ asupra factorului de mediu aer din zona amplasamentului.
În perioada de funcţionare datorită amenajării spaţiului verde aferent perimetrului, va avea un impact pozitiv asupra factorului de mediu aer.
Factori de mediu: solul si subsolul
- Pentru implementarea proiectului nu vor fi realizate noi căi de acces şi nici nu vor fi modificate cele deja existente. 
-În cazul unei exploatari corecte si normale - fără avarii/accidente, nu vor exista surse dirijate de poluare a solului și subsolului. 
-Impactul asupra factorului de mediu sol va fi unul fizic concretizat în perioada de exploatare a  terenului prin îndepărtarea copertei şi prin excavarea agregatelor minerale.

Având în vedere caracteristicile solului şi procesul tehnologic care se va desfăşura pe amplasament, prin exploatarea agregatelor de nisip şi pietriş nu se produce poluarea solului, atât pe amplasament cât şi în vecinătăţi.

În perioada de funcţionare amenajarea  nu va avea nici un impact asupra factorului de mediu sol.
 BIODIVERSITATEA

Implementarea proiectului :” Exploatare agregate minerale în terasa râului Buzău “ propus a fi realizat în comuna Vadu Pații, T89, parcela 1034, judetul Buzau , cu readarea terenului prin taluzare și nivelare,  având ca beneficiar societatea comercială SC CRH CIMENT (ROMANIA) SA nu afectează habitatele şi speciile de interes comunitar din Siturile  de Importanţă Comunitară  ROSCI 0103  și ROSPA 0160 Lunca Buzăului. 
Un efect mai benefic pentru  speciile si habitatele pentru care au fost institute siturile  este alegere ca  soluție  pentru reconstrucția ecologică a zonei,  a realizării de  amenajare piscicolă.

Studiul  de de evaluare adecvata  a fost realizat pentru întrega suprafață prevăzută în Licența de concesiune pentru exploatare nr. 359/ 14.06.1999 prelungită.
Suprafaţa pe care se va realiza proiectul şi căile de acces utilizate nu sunt situate în ROSCI 0103 Lunca Buzăului.  Activităţile din cadrul proiectului (excavarea, transportul agregatelor, amenajarea şi funcţionarea amenajării piscicole) nu afectează habitatele de interes comunitar. Proiectul se va dezvolta la nivelul teraselor înalte ale râului Buzău, într-o zonă dominată de vegetaţie ierboasă.   Pe suprafaţa amplasamentului nu există habitatele protejate Emerald R 4417 - Tufărişuri danubiene de cătină albă (Hippophaë rhamnoides) şi răchită albă (Salix eleagnos) sau   habitatului R 4422 – Tufărişuri danubiene de cătină roşie (Tamarix ramosissima). 

Implementarea proiectului -nu afectează integritatea Sitului de Importanţă comunitară “Lunca Buzăului” deoarece:

· nu reduce suprafaţa habitatelor şi numărul speciilor de importanţă comunitară;

· nu conduce la fragmentarea sau deteriorarea habitatelor de importanţă comunitară;

· nu influenţează realizarea obiectivelor pentru conservarea sitului de interes comunitar;

· nu influenţează negativ factorii care determină menţinerea stării favorabile de conservare a sitului de interes comunitar;

· nu produce modificări ale dinamicii relaţiilor dintre sol şi apă sau floră şi faună, care definesc structura  şi/sau funcţia sitului de interes comunitar;

· în vecinătatea sitului vor fi modificări ale biotopilor dar cu impact pozitiv asupra biodiversităţii din regiune – apariţia iazurilor şi a vegetaţiei aferente – habitate preferate de o serie de specii mentionate în formularul standard Natura 2000.

-Activitatea de transport a agregatelor minerale de la perimetrele excavate pe drumurile de exploatare către beneficiari  nu are un impact negativ asupra speciilor din zonă deoarece se realizează pe drumuri preexistente care sunt frecvent circulate de autoturismele şi camioanele din regiune. 

-Impactul excavaţiilor asupra ecosistemelor naturale este minim când acestea se realizează în zone acoperite de vegetaţie ierboasă fără a afecta zonele cu specii arbustive. În contextul ecosistemelor din situl Lunca Buzăului este total nerecomandat să se producă defrişări ale suprafeţelor acoperite de specii de arbori. Zonele acoperite cu vegetaţie ierboasă  prezintă condiţii staţionare caracterizate în principal prin deficitul de umiditate în timpul sezonului cald. Aceste suprafeţe sunt acoperite cu vegetaţie care aparţin habitatului Pajişti vest-pontice de Poa bulbosa, Artemisia austriaca, Cynodon dactylon şi Poa angustifolia – cu valoare conservativă redusă. Excavarea agregatelor minerale din aceste perimetre va avea un impact negativ redus pe o perioadă limitată asupra unui număr mic de specii fără a determina modificări substanţiale la nivelul diversităţii biologice sau a abundenţei specifice în Situl Lunca Buzăului.

Conform clasificării din lucrarea Habitatelor din România (Doniţă et col, 2005) vegetaţia de pe suprafeţele din vecinătatea perimetrului de exploatare aparţine habitatului  Pajişti vest-pontice de Poa bulbosa, Artemisia austriaca, Cynodon dactylon şi Poa angustifolia. 
În accepţiunea sistemelor de clasificare a habitatelor (NATURA 2000, EMERALD, CORINE, PALAEARCTIC HABITATS, EUNIS) prin habitat s-a înţeles, de fapt, un ecosistem, adică un ,,habitat” stricto senso şi biocenoza corespunzătoare care îl ocupă.

Compoziţie floristică: Specii edificatoare:  Artemisia austriaca, Cynodon dactylon, Poa bulbosa, Poa angustifolia. Specii caracteristice: Artemisia austriaca, Cynodon dactylon, Poa bulbosa, Poa angustifolia. Alte specii importante: Festuca valesiaca, F. pseudovina, Botriochloa ischaemum, Agropyron cristatum, Medicago falcata, M. lupulina, M. minima, Lotus corniculatus, Coronilla varia, Euphorbia nicaeensis, E. sequierana, Galium humifusum, Ceratocarpus arenarius.

Pe suprafaţa amplasamentului se vor face decopertări iar statul de copertă rezultat va fi utilizat pentru reamenajarea terenului în etapa de închidere a exploatării de balast.

Valoarea conservativă a acestui tip de habitat este redusă. Exploatare agregatelor minerale din perimetrul Vadu Pașii nu determină defrişări ale regiunilor împădurite. 

De asemenea exploatarea agregatelor nu determină modificări ale albiilor ale râurilor şi pâraielor.

Activitatea de transport a agregatelor minerale excavate nu va afecta covorul vegetal deoarece autobasculantele se vor deplasa pe drumuri de exploatare existente. 

Sănătatea populației  
Activitățile de exploatare balast, desfasurate pe amplasament, nu reprezinta un pericol pentru sănătatea populației,impactul fiind nesemnificativ.

 Zgomote și vibrații
 Zgomotul şi vibraţiile emise în timpul  funcţionării utilajelor pe amplasament nu vor produce disconfort la nivelul comunităţii locale datorită distanţei de peste 500 m până la cel mai apropiat sat.
Peisajul
Peisajul de pe terasa malului stâng al râului Buzău din vecinătatea amplasamentului exploatării de agregate minerale este antropizat fiind generat de păşunatul intensiv a terenurilor din terasa râului Buzău, situate în apropierea localității Vadu Pașii. De asemenea, o contribuţie importantă la aspectul luncii râului Buzău o au lucrările hidrotehnice. De dată mai recentă în zonă s-au dezvoltat societăţi comerciale care au ca obiect de activitate extragerea nisipurilor şi pietrişurilor.

-În perioada de excavare a  agregatelor minerale va exista o modificare temporară, defavorabilă a peisajului.

  În timpul perioadei de construcţie ar putea fi cauzate unele forme de impact vizual datorită:

· excavatiilor;

· depozitării materialelor;

· prezenta utilajelor și intensificarea traficului în zonă;

· depozitarea solului rezultat din excavaţii la nivelul pilierilor.

În perioada de construire, reamenajare, deci pe termen scurt, impactul asupra peisajului va fi NEGATIV NESEMNIFICATIV.

În perioada de funcţionare impactul asupra peisajului va fi pozitiv.

Condiţii culturale şi etnice, patrimoniul cultural:
- Extracţia agregatelor din  terasa malului stâng al râului Buzău şi readucerea terenului la starea inițială dar la o cotă mai joasă,  pentru  amplasamentul „Vadu Pasii ”, nu va influenţa condiţiile culturale, etnice sau de patrimoniu din zonă.
· incadrarea in BAT,BREF,dupa caz:---

· respectarea cerinţelor comunitare transpuse în legislaţia naţională 

-Au fost aplicate prevederile Directivei Consiliului 85/337/CEE din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului care modifică Directiva Consiliului 97/11/CE din 3 martie 1997 transpuse total în legislaţia română prin: Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, Ordinul MMP 135/2010 pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private
· cum răspunde/respectă obiectivele de protecţia mediului din zonă pe aer, apa, sol etc;

- din activitatea de  extracţie a nisipului şi pietrişului nu rezultă ape uzate;

- eventuale poluări accidentale de pe amplasament nu produc impurificări majore ale solului,  deoarece cantităţile de carburanţi stocate în rezervoarele şi mecanismele utilajelor sunt reduse;

- efectuarea periodică a reviziilor tehnice la mijloacele auto pentru ca, pe toată perioada de exploatare a agregatelor, acestea să se încadreze în prevederile NRTA 4/1998;

-  stropirea drumului de exploatare pentru a împiedica antrenarea unei cantităţi mari de pulberi în aer, în sezonul cald;

- atât activitatea de extracţie cât şi cea de transport a agregatelor minerale nu vor afecta integritatea habitatelor menţionate în formularul standard Natura 2000; transportul agregatelor minerale se va realiza pe drumuri preexistente astfel încât covorul vegetal natural nu va fi influenţat prin reducerea suprafeţei;
- luarea în considerare a impactului direct, indirect şi cumulat cu al celorlalte activităţi existente în zonă etc.):

Terenurile din vecinătatea amplasamentului sunt utilizate ca imaş, suprafeţele fiind păşunate de vitele locuitorilor comunelor Vadu Paşii şi Gălbinaşi.
 Zona în care se va implementa  proiectul, aval de podul feroviar de la Vadu Paşii, sunt prezente şi alte societăţi comerciale care desfăşoară activităţi similare - extracţia agregatelor minerale din albia minoră a râului Buzău în vederea regularizării albiei minore cât și din terasă. Aceste societăţi sunt: S.C. CONCAS S.A. Buzău, S.C. ROMCONSTRUCT A.G. SRL. Buzău, S.C. INTERCOMAN S.A., S.C. CIFA TOTAL CONSTRUCT S.R.L, S.C. RIO AGREMAR S.R.L. şi S.C. AGER COM SRL,SC NIKOST IMPEX SRL. Observatiile făcute în teren pe o perioada de peste 2 ani au condus la  concluziile  prezentate în studiu de evaluarea adecvata privind  efectul cumulativ al proiectul cu celelalte obiective existente în zonă. 

Amplasamentul proiectelor este  într-o zonă antropizată prin proximitatea localităţilor (municipiul Buzău, satele comunei Vadu Pașii, păşunarea intensivă a suprafeţelor de la nivelul teraselor, existenţa a numeroase drumuri de exploatare agricolă tranzitate atât de autovehiculele sătenilor din zonă cât şi mijloce de transport care deservesc alte exploatări de balast, precum şi de depozitarea neconformă si necontrolata a deşeurilor rezultate din gospodării la nivelul teraselor râului Buzău, exploatarile necontrolate si neautorizate, în acestă zonă, prezența stânelor și incendierea frecventă a vegetației.
Efectul cumulativ al activităţilor prevăzute în proiect cu celelalte activităţi (în derulare sau în etapa de încadrare) asupra factorilor de mediu   este nesemnificativ, dacă se respectă urmatoarele măsuri:

· folosirea drumurilor existente pe amplasament și în afara acestuia:

· stropirea drumurilor în perioadele secetoase și limitarea vitezei de deplasare a mijloacelor de transport,  în vederea reducerii antrenarii particulelor de praf în atmosferă:

· se interzice depozitarea necontrolată a tuturor categoriilor de deşeuri;

· respectarea suprafeţei de exploatare aprobată prin proiect;

· respectarea tehnologiei de exploatare;

· compatibilitatea cu obiectivele de protecţie a siturilor Natura 2000, după caz:
- Perimetrul de exploatare este amplasat  in  vecinatatea sitului comunitar,ROSCI0103 Lunca Buzaului,sit desemnat prin Ordinul Ministrului mediului si dezvoltarii durabile,nr.1964/2007.
· Integritatea Sitului de Importanţă Comunitară “Lunca Buzăului” nu este afectată

de proiectul prezentat în etapa de construcţie – extracţia agregatelor minerale, deoarece:

 -amplasamentul exploatării este situat într-o zonă cu vegetaţie stepică favorabilă unui număr redus de specii;exploatarea agregatelor din perimetru nu determină fragmentarea habitatelor de interes comunitar;
· nu sunt afectate habitatele de cuibărit ale speciilor de păsări de interes comunitar;

· nu sunt emisii pe apă;

· emisiile pe aer sunt nesemnificative pentru habitat şi speciile de floră şi faună sălbatică;

· nu sunt emisii pe sol;

-Integritatea Sitului de Importanţă Comunitară “Lunca Buzăului” nu este afectată

de proiectul prezentat în etapa de funcţionare a amenajării piscicole deoarece:

· nu reduce suprafaţa habitatelor şi numărul speciilor de importanţă comunitară;

· nu conduce la fragmentarea sau deteriorarea habitatelor de importanţă comunitară;

· nu influenţează realizarea obiectivelor pentru conservarea sitului de interes comunitar;

· nu influenţează negativ factorii care determină menţinerea stării favorabile de conservare a sitului de interes comunitar;

· nu produce modificări ale dinamicii relaţiilor dintre sol şi apă sau floră şi faună, care definesc structura şi/sau funcţia sitului de interes comunitar;

· pe suprafaţa sitului vor fi modificări ale biotopilor dar cu impact pozitiv asupra biodiversităţii din regiune – apariţia iazului piscicol şi a vegetaţiei aferente – habitate preferate de majoritatea speciilor de păsări citate în formularul Natura 2000.
· Implementarea va avea un impact redus temporar redus asupra speciei Spermophilus citellus  (popândău) prin pierdere temporară de habitat, accidente de trafic, deranj cauzat de  zgomot. Realizarea proiectului nu va afecta suprafeţe de teren ocupate de această specie la nivelul ROSCI 0103 Lunca Buzăului. 
· Realizarea excavaţiilor în terasă, în scopul redarii terenului la starea initiala, va avea un efect cumulat negativ nesemnificativ în perioada de implementare şi un efect cumulat pozitiv în perioada de funcţionare prin crearea unor noi habitate .
III. Măsuri pentru prevenirea, reducerea şi, unde este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra mediului 
a) măsuri în timpul realizării proiectului (se vor preciza pentru: apă, aer, sol, subsol, biodiversitate/arii naturale, zgomot, vibraţii, radiaţii, deşeuri, risc pentru sănătate, peisaj,  patrimoniu cultural şi istoric,  resurse naturale, etc.) şi efectul implementării acestora;

Pentru protecţia factorilor de mediu sunt propuse următoarele măsuri de reducere a impactului:

· toate etapele lucrărilor se vor realiza  în conformitate  cu documentaţia tehnică prezentată şi  cu  respectarea  condiţiilor  impuse  prin  actele  emise   de  instituţiile   de  avizare  nominalizate   în  certificatul  de  urbanism;

· nu se vor realiza depozite de de materiale sau deșeuri pe terasele din vecinătatea amplasamentului proiectului;

· pentru evitarea impurificării factorilor de mediu şi implicit a schimbării condiţiilor de biotop:

· este interzisă folosirea utilajelor care prezintă un grad de uzură ridicat sau cu pierderi de carburanţi şi/sau lubrefianţi – pentru a evita poluarea  solului la nivelul teraselor;

· personalul care exploatează utilajele va verifica funcţionarea corectă a acestora, iar eventualele defecţiuni vor fi remediate imediat la societăţi specializate;

· de asemenea se interzic schimburile de lubrefianţi şi reparaţiile utilajelor folosite în procesul tehnologic pe suprafaţa amplasamentului proiectului;

· toate intervenţiile privind întreţinerea sau reparaţia utilajelor teasiere sau a celor de transport se vor realiza doar la unităţi specializate;

· utilajele şi mijloacele de transport care prezintă pierderi de carburanţi şi/sau lubrefianţi vor fi transportate pentru reparaţii la societăţi comerciale autorizate; în momentul identificării pierderilor de lichide din utilaje personalul care le deserveşte va lua măsuri pentru colectarea acestora în containere fără scurgere în mediu care vor fi predate către service-ul care execută reparaţiile; 

· titularul activitatii  va instrui angajaţii şi va urmări depozitarea corectă şi evacuarea de pe amplasament a deşeurilor menajere produse de personalul angajat;

·  titularul activitatii  va urmări evitarea pierderilor de materiale din utilajele de transport;

·   titularul activitatii  va respecta conditiile impuse prin Autorizatia de gospodarire a apelor şi lucrările de refacere ecologica a amplasamentului;

· Măsuri de refacere a amplasamentului potrivit proiectului tehnic de refacere a mediului: 
· lucrările de excavare se vor realiza la unghi de taluz de cca 27° respectiv 45°; 

· decopertarea şi depozitarea stratului vegetal pe conturul perimetrului; 

· după finalizarea exploatării, excavaţia se va umple la o cota mai joasa cu material pământos, argilă rezultată din zăcământ şi nămol de la staţia de sortare, fiind acoperită la suprafaţă cu coperta vegetală îndepărtată la începutul lucrărilor. In cazul in care titularul va alege schimbarea modului de refacere a mediului afectat de excavare,in loc de aducere la o cota inferioara in realizare iaz piscicol,va notifica APM Buzau in vederea revizuirii acordului de mediu
· se vor întreţine drumurile de exploatare utilizate pentru transportul agregatelor; 

 MĂSURI PENTRU PROTEJAREA FACTORULUI DE MEDIU : 

” APĂ ”

Pentru protecţia calităţii apelor de suprafaţă şi subterane se impun următoarele măsuri:

· manipularea şi stocarea materialului util sau a sterilului în aşa mod încât să nu fie antrenat de apele pluviale;

· realizarea de drenuri şi canale în jurul perimetrului de exploatare şi a drumurilor de acces pentru colectarea apelor din precipitaţii;

· amplasarea unei toalete ecologice şi vidanjarea acesteia;

· eliminarea deşeurilor prin colectare în europubele sau containere pentru colectare selectivă amplasate în incinta staţiei de sortare;

· instruirea angajaţilor care deservesc utilajelor în vederea exploatării corecte a acestora şi a modului de acţiune în cazul apariţiei de poluări accidentale;

· instruirea angajaţilor în vederea raportării imediate a oricărei defecţiuni apărut la utilajele folosite,

·  verificarea integrităţii şi etanşeitaţii rezervoarelor şi a conductelor de alimentare cu carburant, schimbul de ulei și alimentarea cu motorină a acestora nu se va face decât în locuri special amenajate, de personal instruit; interzicerea spălarii utilajelor și mijloacelor de tranport în zonele de lucru;

· retragerea din zona de lucru, la sfârșitul fiecarei zile de lucru, în vederea evitării unor situaţii neprevăzute.
”AER”


În etapa de realizare a excavaţiilor, titularul proiectului trebuie să ia măsuri pentru reducerea emisiilor în aer:
Emisii atmosferice.

Măsurile pentru controlul emisiilor de particule rezultate ca urmare a antrenării pulberilor de către autocamioane sunt măsuri de tip operaţional specifice acestui tip de surse. S.C. CRH CIMENT (ROMANIA) SA va lua următoarele măsuri pentru a reduce emisiile de particule în atmosferă:

· stropirea drumului de exploatare pentru a împiedica antrenarea unei cantităţi mari de pulberi în aer în sezonul cald  când precipitaţii sunt reduse – apa pentru stropit va fi preluată de la staţia de sortare a societăţii;

· stropirea agregatelor minerale excavate şi depozitate temporar pe suprafaţa amplasamentului;

· balastarea drumurilor de exploatare;

· evitarea încărcării mijloacelor de transport cu materiale generatoare de pulberi în suspensie în condiţiile în care viteza vântului depăşeşte 3 m/s;  

· gestionarea corespunzătoare a deşeurilor rezultate pe amplasament;

·  deplasarea camioanelor pe drumurile de exploatare de pământ sau balastate să se facă cu viteze de maxim 30 km/h.

În ceea ce priveşte emisiile generate de sursele mobile acestea trebuie să respecte prevederile legale în vigoare.
· se recomandă efectuarea regulată a reviziilor tehnice la mijloacele auto pentru ca, pe toată perioada de exploatare a agregatelor, acestea să se încadreze în prevederile legale.

Emisiile generate de utilajele terasiere şi de autocamioane nu pot fi eliminate, ele provin din arderea combustibililor în motoare şi se evacuează sub formă de gaze de eşapament. Pentru a reduce impactul acestora asupra factorului de mediu aer camioanele şi utilajele trebuie să respecte prevederile legale în vigoare evaluate odată cu inspecţia tehnică  astfel încât S.C. CRH CIMENT (ROMANIA) SA va efectua în mod regulat reviziile tehnice la mijloacele auto pentru ca, pe toată perioada derulării proiectului, acestea să se încadreze în prevederile legale.
”ZGOMOT ŞI VIBRAŢII”
Zgomotele produse pe suprafaţa amplasamentului în perioda de implementare a proiectului nu pot fi eliminate dar pot fi redusse astfel:

· pe suprafaţa amplasamentului vor funcţiona numai în caz de necesitate două utilaje;

· deplasarea mijloacelor de transport pe drumurile de pământ sau balastate se face cu viteze de maxim 30 km/h;
· pe perioada staţionării autocamioanelor şi în perioada de repaus motoarele mijloacelor de transport şi a utilajelor vor fi oprite;

· se va verifica buna funcţionare a utilajelor şi autocamioanelor astfel încât eventualele defecţiuni să nu genereze o zgomote cu intensitate mai mare. 
”SOL/SUBSOL”

Pentru a reduce impactul exploatării de balast vor fi luate următoarele măsuri:

· solul decopertat de pe suprafaţa supusă exploatării va fi depozitat perimetral urmând a fi utilizat la amenajarea taluzelor;

· pe suprafaţa amplasamentului vor fi descrise trasee tehnologice;

· respectarea tehnologiei de exploatare  pentru a preveni surparea taluzelor;

· respectarea pilierilor de siguranţă pentru a nu afecta suprafeţele învecinate;

· respectarea suprafeţei prevăzută prin proiect;

· interzicere deplasării utilajelor în zonele adiacente suprafeţei prevăzute prin proiect cu excepţia drumurilor de exploatare;

· gararea autovehiculelor şi a utilajelor numai în zonele delimitate în acest scop;

· respectarea limitelor perimetrului de exploatare;

· utilajele care s-au defectat în timpul etapelor de implementare ale proiectului vor fi îndepărtate de pe amplasament;

· pe amplasament nu vor fi stocaţi carburanţi, lubrifianţi sau deşeuri (anvelope uzate, uleiuri uzate, baterii auto, etc.); 

· nu vor fi amplasate depozite de sorturi sau agregate minerale pe terenurile adiacente situate la nivelul terasei şi luncii râului Buzău şi care nu fac obiectul prezentului proiect;

 ”GESTIUNEA DEŞEURILOR”
- producţia de deşeuri - deşeurile menajere vor fi colectate în saci din plastic şi se vor transporta la containerul de deşeuri menajere existent la sediul societăţii , cînd utilajele se retrag pentru garare ; deşeurile  reciclabile (acumulatori uzaţi, uleiuri uzate, deşeuri metalice, anvelorpe) se vor  colecta selectiv şi depozita temporar într-o magazie de depozitare închisă aflată în incinta sediului social şi se vor preda firmelor autorizate pentru colectare/valorificare). Ca urmare a decopertării fâşiilor de exploatare rezultă pământ vegetal şi argilă. Cantităţile rezultate vor fi depozitate pe lateralele perimetrului, pe suprafaţa pilierilor de siguranţă, de exploatare fiind ulterior utilizate la impermeabilizarea taluzurilor – materialele argiloase şi acoperirea acestora cu sol vegetal pentru cultivarea de gazon şi plantare de specii arborescente.pamanatul si argila(decoperta) se stochează  maxim un an și se utilizează la umplerea gropilor de excavație și refacerea mediului anual. Nu se vor amplasa halde de steril, materialul decopertat se va amplasa lateral perimetrului și se va utiliza anual la refacerea mediului conform planului de refacere avizat.
”BIODIVERSITATE/ARII NATURALE”

Măsuri generale pentru reducerea impactului asupra siturilor de interes comunitar ROSI0103 Lunca Buzăului și ROSPA0160 Lunca Buzăului:

- toate etapele lucrărilor se vor realiza în conformitate cu documentaţia tehnică prezentată; 

- realizarea lucrărilor se va face strict pe amplasamentul stabilit prin proiect, fără a afecta zonele învecinate;

- vor fi respectate cu stricteţe traseele căilor de acces existente pentru a evita impactul asupra ecosistemelor terestre existente la nivelul teraselor râului Buzau şi a speciilor din aceste zone;

- în interorul siturilor de interes comunitar, deplasarea mijloacelor de transport se va realiza cu viteză redusă pentru a se evita uciderea accidentală a exemplarelor din speciile pentru care s-a instituit regimul de protecție (popândău, buhai de baltă cu burtă roșie)
- nu se vor realiza depozite de agregate minerale pe terasele din vecinătatea perimetrului de exploatare, respectându-se cu strictețe zona pilierilor de siguranță;

- în sezonul cald se recomandă stropirea drumului de exploatare pentru a împiedica antrenarea unei cantităţi mari de pulberi în aer; 

- este interzisă utilizarea la lucrările de întreținere a drumurilor de acces a materialului levigabil sau a altor materiale pulverulente;
- arbuștii identificați pe suprafața de teren aferentă proiectului (3 ha), din specia Tamarix ramosissima (cătină roșie), vor fi transplantați pe terenul din vecinătatea pilierilor de siguranță. 

- titularul proiectului va instrui angajaţii şi va urmări stocarea corectă şi evacuarea periodică de pe amplasament a deşeurilor, inclusiv a celor  menajere produse de personalul angajat, fiind strict interzisă depozitarea necontrolată a acestora; titularul are obligaţia de a gestiona toate tipurile de deşeuri conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

-este interzisă vătămarea și/sau defrișarea vegetației din zonele învecinate perimetrului, acordându-se o atenție deosebită protejării vegetației din vecinătatea drumului de exploatare, unde a fost identificat habitatul  92D0;

- operații precum repararea utilajelor și mijloacelor de transport, alimentarea cu carburanţi, schimbarea lubrifianţilor se vor desfășura obligatoriu în afara siturilor de inters comunitar, în spații special amenajate și dotate cu cu mijloace de intervenţie în caz de poluări accidentale;

- refacerea perimetrului va avea în vedere menţinerea destinaţiei iniţiale a terenului în scopul asigurării condiţiilor de refacere şi conservare a vegetaţiei naturale caracteristice siturilor de interes comunitar;

- după finalizarea lucrărilor de refacere a mediului prevăzute prin proiect, terenul se va supune revegetării naturale, fiind strict interzisă însămânţarea cu iarbă. Se va avea în vedere ca structura şi textura solului să fie căt mai apropiate de cele iniţiale (tipic de terasă) și ultimul strat de acoperire a excavației va fi realizat exclusiv din solul vegetal decopertat la începerea lucrărilor de excavare a perimetrului;
”AȘEZĂRI UMANE ”
Pentru protecţia aşezărilor umane, se vor respecta următoarele: 

- funcţionarea la parametrii optimi proiectaţi a utilajelor tehnologice şi mijloacelor de transport, pentru reducerea noxelor şi a zgomotului care ar putea afecta factorul uman; limitarea la maxim 5 transporturi în 24 ore ;

- optimizarea traseelor utilajelor de construcţie şi mijloacelor de transport al materialelor, astfel încât să fie evitate blocajele şi accidentele de circulaţie; 

- reducerea vitezei de circulaţie şi a capacităţii de transport pe drumurile publice;

- stropirea periodică a drumurilor din incinta perimetrului de exploatare şi a drumurilor de transport al agregatelor sortate la beneficiari, pentru diminuarea emisiilor de particule de praf;

- menținerea maşinilor şi utilajelor în cadrul parametrilor stabiliţi de fabricant;

- executarea lucrărilor fără a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot şi vibraţii;

- evitarea pierderilor de materiale din utilajele de transport;

- asigurarea semnalizării zonelor de lucru cu panouri de avertizare.

- toate materialele utilizate se vor manipula şi depozita în condiţii de sigurantă pentru mediu conform normelor în vigoare; alimentarea cu carburanţi a utilajelor şi echipamentelor utilizate pentru execuţia lucrărilor de exploatare, se va face în afara zonelor de lucru, în locuri special amenajate, dotate cu mijloace de intervenţie în caz de poluări accidentale.
- pe toată durata execuţiei şi funcţionării obiectivului se vor asigura toate măsurile necesare pentru protecţia calităţii factorilor de mediu, cu respectarea prevederilor legislaţiei de mediu în vigoare.
”PEISAJ ”
Următoarele măsuri ce trebuie luate în timpul fazei de construcţie pentru reducerea impactului asupra peisajului:

· săpăturile vor fi controlate pentru a evita împrăştierea prafului;

· se vor acoperi camioanele care transportă materiale;

· se va curăţa zona după încheierea lucrărilor;

· deşeurile generate în perioada de implementare vor fi depozitate şi eliminate de pe amplasament conform legislaţiei în vigoare;

· solul rezultat din copertare va fi depozitat în mod organizat pe suprafaţa amplasamentului.

· Golul de exploatare se va umple la o cota mai joasa si se va nivela respectand tehnologia de exploatare în conformitate cu planul și proiectul tehnic de refacere a mediului și a profilelor transversale.

”MEDIUL SOCIO-ECONOMIC” 

Impactul fiind pozitiv nu sunt necesare măsuri de reducere a acestuia.

”PATRIMONIULUI NATURAL ŞI CULTURAL” 

   Deoarece nu a fost identificat nici un impact asupra patrimoniului  nu sunt necesare măsuri de reducere a acestuia.

Măsurile operaţionale de reducere a impactului sunt valabile pe toată perioada derulării proiectului, beneficiarul, SC CRH CIMENT (ROMANIA) SA, va fi  responsabilă de implementarea şi monitorizarea permanentă a acestora. 

b) măsuri în timpul exploatarii şi efectul implementării acestora: 
1. În timpul execuţiei lucrărilor şi exploatării obiectivului se vor respecta prevederile SR 10009/2017–Acustica urbană. Limite admisibile ale nivelului din  mediu ambiant. Nivelul de zgomot la limita perimetrului de exploatare nu va depăşi valoarea de 65 dB.

2. Este interzisă folosirea utilajelor care prezintă un grad de uzură ridicat sau cu pierderi de carburanţi şi/sau lubrefianţi. De asemenea se interzic schimburile de lubrefianţi şi reparaţiile utilajelor folosite în procesul tehnologic pe suprafaţa perimetrului de exploatare. 

3. Personalul care exploatează utilajele va verifica funcţionarea corectă a acestora, iar eventualele defecţiuni vor fi remediate imediat Se recomandă efectuarea cu stricteţe a reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele auto, pe toată perioada de exploatare a agregatelor, astfel încât să se încadreze în prevederile CMA.

4. SC CRH CIMENT (ROMANIA) SA  va instrui angajaţii şi va urmări depozitarea corectă şi evacuarea de pe amplasament a deşeurilor menajere produse de personalul angajat.  
5. Se va respecta conditiile  din Avizul favorabil  nr. 181/ 07.05.2018 al  ANANP administrator al siturilor ROSPA0160 și ROSCI0103  Lunca Buzaului ;
6. Vor fi amenajate fose septice etanşe şi vidanjabile pentru a deservi necesităţile turiştilor pasionaţi de pescuit. 
7. Se va încheia un contract cu o societate specializată în colectarea şi evacuarea la o staţie de epurare, a apelor menajere uzate generate pe amplasament. 

8. În perioada de funcţionare, pot să apară mortalităţi ale populaţiilor piscicole ca urmare a unor erori în managementul exploatării piscicole. 
9. La finalizarea proiectului terenul este readus cât mai aproape de starea inițială(la o cota mai joasa) și reintrodus în circuitul agricol, ca pășune.
c) măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare şi reabilitarea terenului în vederea utilizării ulterioare, precum şi efectul implementării acestora:

- executarea lucrărilor de umplutură   prin împrăştierea mecanică a pământului rezultat din decopertă, nivelarea -compactarea  acestora la un grad de compactare similar terenului înconjurător,la o cota apropiată celei iniţiale;
- însămânțarea terenului cu iarbă;

IV. Condiţii care trebuie respectate 

1. În timpul realizării proiectului: 

a)condiţii de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specifice (româneşti sau comunitare), după caz :

 a)condiţii de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specifice (româneşti sau comunitare), după caz : 
- În  toate etapele lucrările se vor realiza în conformitate cu documentaţia tehnică prezentată şi cu respectarea condiţiilor impuse prin actele emise de instituţiile de avizare nominalizate în certificatul de urbanism.

-În timpul execuţiei lucrărilor şi exploatării obiectivului se vor respecta prevederile SR 10009/2017 –Acustica urbană. Limite admisibile ale nivelului de zgomot în mediu ambiant. 
- Este interzisă folosirea utilajelor care prezintă un grad de uzură ridicat sau cu pierderi de carburanţi şi/sau lubrefianţi. 

- Se interzic schimburile de lubrefianţi şi reparaţiile utilajelor folosite în procesul tehnologic pe suprafaţa perimetrului de exploatare. Toate intervenţiile privind întreţinerea sau reparaţia utilajelor terasiere sau a celor de transport se vor realiza doar la unităţi specializate.

- Administratorul societatii va instrui angajaţii şi va urmări depozitarea corectă şi evacuarea de pe amplasament a deşeurilor menajere produse de personalul angajat.  

- Se recomandă efectuarea cu stricteţe a reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele auto, pe toată perioada de exploatare a agregatelor, astfel încât să se încadreze în prevederile legale în vigoare.

- Pentru a asigura condiţiile igienico-sanitare minime ,se va amplasa o toaletă ecologică la nivelul stației de sortare  a societatii,situate in vecinatat pentru personalul care deserveşte perimetrul de exploatare. 

- Personalul care exploatează utilajele va verifica funcţionarea corectă a acestora, iar eventualele defecţiuni vor fi remediate imediat la societăţi specializate. 

- Se recomandă în sezonul cald stropirea drumului de exploatare pentru a împiedica antrenarea unei cantităţi mari de pulberi în aer. 

- Monitorizarea activităţii de extragere a agregatelor din terasa malului stâng a râului Buzău in perioada de exploatare  este necesară pentru evitarea generării unui impact negativ semnificativ asupra mediului înconjurător.

- Extracţia agregatelor se va face cu respectarea strictă a pilierilor de siguranţă de minim 5 m de la limita terenului concesionat spre incinta de exploatare și de cca 80,0 m față de malul stâng al albiei minore a râului Buzău;

- În zonele pilierilor de siguranţă nu se vor realiza excavaţii iar în cazul degradării acestora SC CRH CIMENT (ROMANIA) SA.  va lua măsurile necesare pentru refacerea acestora prin depunere de copertă sau agregate minerale şi compactarea acestor adaosuri;

- Lucrările de excavare se vor realiza la unghi de taluz de cca. 27° respectiv 45°.
- Exploatare a zăcământului  se va face prin  excavarea zăcământului în două subtrepte de 2,50, respectiv 1,50 m fără bermă de separare, cu depozitarea temporara a decopertei si extracția  materialului util cu utilajele din dotare,  pe o adancime maxima de 4,0 m, pana la cca. -1,0 Nh, urmand ca în final să se realizeze lucrări de rambleere a spațiului excavat, cu materiale inerte (steril din decopertare, levigabil de la stația de sortare și pamant) și refacerea covorului vegetal, până la o cota de – 2,5 m față de cota terenului natural (+ 1,0 m Nh).      
- Optimizarea traseelor utilajelor de construcţie şi mijloacelor de transport al materialelor, astfel încât sa fie evitate blocajele şi accidentele de circulaţie.

- Reducerea vitezei de circulaţie pe drumurile publice.

- Se va urmări evitarea pierderilor de materiale din utilajele de transport.

- Pentru evitarea accidentelor pe suprafaţa perimetrului de exploatare vor fi semnalizate zonelor de lucru cu panouri de avertizare.
- Conform prevederilor OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru a  preîntâmpina pericolele de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventive şi reparatorii.
b)condiţii de ordin tehnic care reies din raportul privind impactul asupra mediului care integrează concluziile evaluării adecvate, după caz :

· Toate activităţile specifice se vor desfăşura strict în perimetrul aprobat (4 ha), cu respectarea pilierilor de siguranță;
· Pe parcursul exploatarii, beneficiarul va urmări eventuala influență a lucrărilor de extracție  asupra terenurilor și obiectivelor de conservare a ariilor;

· Pe parcursul excavării agregatelor minerale şi până la finalizarea proiectului se va avea în vedere respectarea prevederilor O.U.G. nr. 57/20.06.2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, şi anume:
1. Pentru speciile de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane, cu excepţia speciilor de păsări, inclusiv cele prevăzute în anexele nr. 4 A şi 4 B din OUG 57/2007, precum şi speciile incluse în lista roşie naţională şi care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât şi în afară lor, sunt interzise:

- orice forma de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;

- deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

- deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

2. Pentru toate speciile de păsări sunt interzise:

· uciderea sau capturarea intenţionată, indiferent de metoda utilizată;

· deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

· culegerea ouălor din natură şi păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;

· perturbarea intenţionată, în special în cursul perioadei de reproducere, de creştere şi de migraţie;

· deţinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea şi capturarea;

· comercializarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul comercializării acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror părţi ori produse provenite de la acestea, uşor de identificat.
c)condiţiile necesare a fi îndeplinite în timpul organizării de şantier:
- Nu este necesară realizarea unei organizări de șantier, deoarece, toate facilitățile necesare, înclusiv spațiul de garare a utilajelor la sfârșitul zilei de lucru, sunt propuse a se realiza în incinta punctului de lucru Stație sortare-spălare autorizata aflată în proprietatea beneficiarului ,in vecinatate. 

- Se va respecta locația declarată pentru organizarea de șantier (incinta stației de sortare-spălare deținută de beneficiar), fiind interzisă ocuparea de terenuri în afara amplasamentul acesteia stabilit prin proiect.

- Constructorul va trebui să respecte, la toate instalaţiile şi utilajele folosite, limitele noxelor prevăzute în normativele în vigoare la data execuţiei. Nivelul de zgomot pentru utilaje nu trebuie să depăşească 50 dB.

 - Pentru a fi respectate valorile admisibile de zgomot conform  SR 10009-2018 , este necesar ca organizarea de santier , sa fie executata la distante cuprinse intre 200 – 300 m de zonele locuite.

d)planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmează a fi monitorizate, a periodicităţii, a parametrilor şi a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecărui factor.
· Sol – monitorizare prin masurarea concentratiilor de poluanti in sol, in cazul poluarilor   accidentale.

- Periodic se vor executa măsurători topografice pentru a urmări încadrarea în  documentaţia tehnică a obiectivului.

· Se vor respecta prevederile Autorizația  de gospodarire a apelor nr. 16/05.04.2018, emis de catre A.N.Apele Romane-Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița.
· Se va ține evidența exemplarelor de arbuști din specia Tamarix ramosissima (cătină roșie) îndepărtate de pe suprafața perimetrului și replantate la nivelul pilierilor de siguranță; după finalizarea acțiunii de replantare se va asigura udarea periodică a arburștilor și se va monitoriza evoluția acestora.
2. În timpul exploatării:
a) condiţiile necesare a fi îndeplinite în functie de prevederile actelor normative specifice,
Pe toata durata execuţiei şi desfăşurării activităţii se vor respecta prevederile următoarelor acte normative:

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. nr. 188/2002, pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediu  acvatic a apelor uzate (NTPA 001/2002 si NTPA 002/2002), cu modificările și completările ulterioare;

- SR 10009/2017 – Acustica urbana – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediu ambiant;

-  Legea nr. 211 /2011privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- H.G. nr. 170/2004 privind gestiunea anvelopelor uzate;

- Legea nr.104/2011privind calitatea aerului înconjurător;

- Ordinul MAPPM nr. 756/1997 privind valorile de referinta pentru urme de elemente chimice in soluri prin punctele de masurare ;

- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a faunei si florei salbatice, aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul MMDD  nr.1964/2007 privind  instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în Romania ;

- H.G. nr. 663/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România;

- HG  nr. 856/2008 privind gestionarea deșeurilor din industria extractivă;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr 19/2008, modificată şi completată cu OUG nr. 15/2009;

b) condiții care reies din raportul privind impactul asupra mediului respectiv din cerinţele legislaţiei comunitare specifice, după caz;

- exploatarea se va realiza doar în perimetrul propus care va fi bornat obligatoriu; În interiorul amplasamentului și în vecinatatea sa este interzisă defrișarea vegetației arboricole de orice fel.

- Administratorul societății  va respecta, pentru perimetrul de extracţie, prevederile H.G. 638/1999 privind aprobarea Regulamentului de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice şi a Normativului-cadru de dotare cu materiale şi mijloace de apărare operativă împotriva inundaţiilor şi gheţurilor. Beneficiarul de exploatare va colabora  cu instituțiile abilitate . Administratorul societăţii va întocmi un plan de prevenire şi combatere a poluării accidentale după începerea exploatării în conformitate cu prevederile Legii 465/2006 de aprobare a O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului şi a actelor normative ulterioare. În scopul prevenirii acestor poluări accidentale pe amplasamentul de exploatare a agregatelor minerale se va asigura funcţionarea în parametri normali a utilajelor din dotare. 
· pentru instalaţiile care intră sub incidenţa legislaţiei privind prevenirea şi controlul integrat al poluării:nu e cazul.
c) respectarea normelor impuse prin legislația specifică din domeniul calității aerului, managementul apei, managementul deșeurilor,  zgomot, protecția naturii;
- În vederea controlării nivelului de poluare a solului, se impun următoarele : diminuarea la minimum a pierderilor aferente procesului de exploatare şi transport ale agregatelor minerale ; colectarea selectivă a deşeurilor menajere şi a deşeurilor de ambalaje, în vederea valorificării (carton, hartie, plastic, metal);  combaterea scurgerilor de produse petroliere sau de altă natură.

- În cadrul obiectivului se vor adopta măsuri tehnico – organizatorice, pentru reducerea la maxim a poluării atmosferei, prin întreţinerea adecvată a utilajelor, verificarea lor periodică şi înlocuirea celor cu deficienţe majore.Toate utilajele şi autobasculantele de transport vor fi dotate şi echipate cu sisteme performante de minimizare şi reţinere a plouanţilor în atmosferă.

- Asigurarea funcţionării motoarelor vehiculelor la parametri normali, exploatarea raţională a acestora (evitarea exceselor de viteza şi încarcatură) şi respectarea metodologiei de exploatare, pentru menţinerea nivelului gazelor de eşapament produse, sub limitele admise.

- Pentru reducerea emisiilor de praf în atmosferă se recomandă umectarea periodică a drumurilor de acces  în interiorul perimetrului de exploatare ,precum şi a celor  de transport al balastului până la beneficiari ,în perioadele secetoase.
- Pentru a nu fi produse perturbări grave ale echilibrelor ecologice este necesară adoptarea de măsuri de protecţie a florei şi faunei, cu respectarea următoarelor condiţii:

- nu se vor amenaja organizarii de șantier și spații de servicii  în cadrul sitului de interes comunitar;

- respectarea graficului de lucrări, în sensul limitării traseelor şi programului de lucru, pentru a limita impactul asupra florei şi faunei specifice amplasamentului; 

- desfăşurarea lucrărilor de deschidere şi pregătire, precum şi desfăsurarea activităţii de exploatare, se vor face astfel încât să se evite, pe cât posibil, deteriorarea terenurilor cu vegetaţie;

- executarea lucrărilor de excavaţii pe suprafeţe reduse şi într-un interval scurt de timp;

- utilizarea de utilaje şi mijloace de transport silenţioase, pentru a diminua zgomotul datorat activităţilor de exploatare ale agregatelor minerale, care alungă speciile de animale şi păsări, precum şi echiparea cu sisteme performante de minimizare şi reţinere a plouanţilor în atmosferă;

- evitarea depozitării necontrolate a materialelor rezultate (vegetaţie, steril);

- colectarea selectivă, valorificarea şi eliminarea periodică a deşeurilor, în scopul evitării atragerii animalelor şi îmbolnăvirii sau accidentării acestora;

- prevenirea şi înlăturarea urmărilor unor accidente care ar putea polua puternic zona prin scurgeri.

- respectarea încărcării mașinilor conform restricțiilor pentru drumurile utilizate.

- Perimetrul de exploatare va  fi marcat cu borne în toate colţurile poligonului.

- Întreţinerea drumurilor de acces  la perimetrul de exploatare  se va face prin lucrări de umplere a gropilor apărute.

- Se vor lua toate măsurile necesare ca deşeurile generate să fie gestionate conform prevederilor Legii nr.  211/2011 privind regimul deseurilor  şi ale HG nr 856/20002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.

- Se va face verificarea stării de funcţionare a utilajelor la fiecare reluare a activităţii pentru evitarea poluării accidentale a solului prin scurgeri de produse petroliere. Se recomandă efectuarea cu stricteţe a reviziilor tehnice la mijloacele auto pentru ca, pe toată perioada de exploatare a agregatelor, acestea  să se încadreze în prevederile normelor RAR.

- pentru protecţia asezărilor umane, se vor respecta următoarele: 

- funcţionarea la parametrii optimi proiectaţi a utilajelor tehnologice şi mijloacelor de transport, pentru reducerea noxelor şi a zgomotului care ar putea afecta factorul uman; Limitarea la maxim 5 transporturi în 24 ore ;

- optimizarea traseelor utilajelor de construcţie şi mijloacelor de transport al materialelor, astfel încât sa fie evitate blocajele şi accidentele de circulaţie; 

- reducerea vitezei de circulaţie şi a capacităţii de transport pe drumurile publice;

- stropirea periodică a drumurilor din incinta perimetrului de exploatare şi a drumurilor de transport al agregatelor sortate la beneficiari, pentru diminuarea emisiilor de particule de praf;

- menținerea maşinilor şi utilajelor în cadrul parametrilor stabiliţi de fabricant;

- executarea lucrărilor fără a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot şi vibraţii;

- evitarea pierderilor de materiale din utilajele de transport;

            
- asigurarea semnalizării zonelor de lucru cu panouri de avertizare.

- Toate materialele utilizate se vor manipula şi depozita în condiţii de sigurantă pentru mediu conform normelor în vigoare. Alimentarea cu carburanţi a utilajelor şi echipamentelor utilizate pentru execuţia lucrărilor de exploatare, se va face în afara zonelor de lucru, în locuri special amenajate, dotate cu mijloace de intervenţie în caz de poluări accidentale. Sterilul si solul vegetal vor fi utilizate in totalitate la readucerea terenului la starea initiala fara amenajarea de halde pentru depozitare steril pe o perioada mai mare de un an calendaristic.,
- Pe toată durata execuţiei şi funcţionării obiectivului se vor asigura toate măsurile necesare pentru protecţia calităţii factorilor de mediu, cu respectarea prevederilor legislaţiei de mediu în vigoare.
Titularul va respecta conditiile impuse prin studiul de evaluare adecvata si avizul custodelui :
Înainte de inceperea lucrarilor de extractie a agregatelor minerale, aveti obligatia depunerii la A.P.M Buzau a documentatiei tehnice in vederea revizuirii Autorizatiei de mediu.

Răspunerea privind corectitudinea calculelor  şi a pieselor  desenate, încorporate în documentaţia tehnică  de fundamentare a acordului de mediu ,revine în totalitate elaboratorului documentaţiei tehnice precum şi elaboratorului Raportului la studiul de impact asupra mediului si a Studiului de evaluare adecvata.
          . În conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, art. 15 alin. 2 lit. a), titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării.

          Pe tot parcursul exploatării se va urmări respectarea adâncimii de exploatare, asigurarea stabilităţii taluzelor. Se vor borna colţurile perimetrului de exploatare.

          Permanent, pe parcursul exploatarii, beneficiarul va urmari eventuala influenta a lucrarilor de extractie  asupra terenurilor si obiectivelor social-economice situate in vecinatate.
Informaţii cu privire la procesul de participare a publicului în procedura derulată pentru emiterea acordului de mediu 
· Când şi cum a fost informat publicul, pe etape ale procedurii derulate
· Pentru emiterea acordului de mediu nr. 5/11.07.2014 revizuit a fosr informt  astfel: 

· anunt public privind emiterea acordului de mediu afişat la Primăria Vadu Pasii, nr. 5668/08.05.2018 şi anunţ public în ziarul ”Șansa Buzoiană”  din data de  9.05.2018.
· Pentru emiterea acordului de mediu nr. 5 /11.07.2014 publicul a fost informat astfel:
· Etapa de evaluare iniţială - anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului  de mediu afişat la Primăria Vadu Pasii, nr.5213/05.05.2014 şi anunţ public in ziarul Strada  din data de  06.05.2014; 

· Etapa de încadrare - anunţ public privind decizia etapei de încadrare afişat la Primăria Vadu Pasii, nr.5571/13.05.2014 şi anunţ public in ziarul Strada  din data de  14.05.2014;

· Etapa de analiza a calitatii raportului privind impactul asupra mediului: anunţ public privind dezbaterea publică afişat la Primăria Vadu Pasii, nr.6305/03.06.2014 şi anunţ public in ziarul Strada  din data de  04.06.2014; 

· anunt public privind emiterea acordului de mediu afişat la Primăria Vadu Pasii, nr.7141/01.07.2014 şi anunţ public in ziarul Strada  din data de  02.07.2014; 

· Când şi cum publicul interesat a participat la procesul decizional privind proiectul: Dezbaterea publică s-a organizat în data de  23.06.2014 la sediul Primăriei Vadu Pasii .În perioada de 60 minute alocată şedinţei de dezbatere publică nu s-a prezentat public interesat de proiect .

· Cum au fost luate în considerare propunerile/observaţiile justificate ale publicului interesat-  nu au fost observatii din partea publicului;

· Dacă s-au solicitat completări/revizuiri ale raportului privind impactul asupra mediului şi dacă acestea au fost puse la dispoziţia publicului interesat :   -nu s-au solicitat completari .

În cazul în care proiectul suferă modificări, titularul este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări.
Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului. 
Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea şi anularea acestuia, după caz.

Prezentul acord poate fi contestat în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
La finalizarea investiției , titularul are  obligația de a solicita  efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentului acord de mediu  ( art. 49, alin. 3 şi 4, Ord. 135/2010) şi solicitare  şi obţinere autorizaţiei  de mediu, potrivit prevederilor legale în vigoare. 
                                                            Director executiv,                                                                   
                                                           ing. Vasile OȘEAN                                                                   

    Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații,                                                          Întocmit,                                                                                                      
      biolog  Mirela  MARIN                                                                          ing. Elena BADII        
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