Catre: AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BUZAU

Buzau, Str. Sfantu Sava de la Buzau, nr.3 "PCAI,:;;”,C&-.%“?; B
Din partea: SC OMV PETROM SA N 2P
Prin SC IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL zoz f. s QP. ... Al JOQ &

In atentia:  doamnei Rodica Tatiana Dumitru

Ref.: »LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 485 MP
BARBUNCESTI”

Stimata Doamna,

Urmare a precizarilor din Decizia etapei de evaluare initala nr. 154 din 04.11.2019, va
inaintam Memoriul de prezentare (pe suport de hartie si in format electronic), pentru proiectul
»LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 485 MP BARBUNCESTI”
extravilanul comunei Tisau, judetul Buzau, in vederea continuarii procedurii de emitere a
acordului de mediu.

Mentionam faptul ca procedura de emitere a acordului de mediu a fost inceputa de catre SC
BEZOSTAIA SRL, insa este continuata de catre SC IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL.

Anexam acestei adrese dovada achitarii tarifului aferent parcurgerii etapei de incadrare a
proiectului, documentatia atat in format electronic cat si pe suport de hartie.

Vi multumim,

Cu deosebita consideratie,

Stefan Otilag

Director General

SC IKEN-CONSTRUCT MANAGEMENT SRL
v :3 el ,‘\.i\
a3 LN

SC IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL, tel/fax 021 255 15 46
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Manisterul Vieduuitl ;
Agentia Nafionald pentru Protec{ia Mediului @“

Agentia pentru Protectia Mediului Buziu

DECIZIA ETAPEI DE EVALUARE INITIALA
Nr. 154/ 04.11.2019

Ca urmare a solicivirii depuse de SC OMV PETROM SA cu sediul in Municipiul Bucuresti,
str. Coralilor, nr. 22, scctor 1, pentru proicctul ,Lucrari de abandonare aferente sondei 485 MP
Biirbuncegti” propus a fi amplasat in extravilan sat [zvoranu, com. Tisau, jud. Buziu, inregistratd la
Agentia pentru Protecjia Mediului Buzau cu nr. 13987/11.10.2019,

- in wma verificarii amplasamentului proicciului, a analizirii documcntatiei depuse, a localizirii
smplasamentului in planul de urbanism si in raport cu pozitia fajd de arii protcjate, zone-tampon,
monumente ale natuiii, monumente istorice sau arheologice, zone cu restricyii de construit, zona
costiorl:

- avind in vedere cii:
# proiectul propus intrll sub incidenta Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impuctului anumitor
proiecte publice 5i private asupra medivini, fiind Incadrat in anexa nr. Anexa nr, 2, pet. 13(a);

> proiecwul propus nu intrd sub incidenja art. 28 din Ordonanja de urgentd a Guvernului nr.
37/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale. a florei
§i faunel sdalbatice, aprobatd cu modificiri §i complewiri prin Legea nr. 492011, cu
modificarile g completfirile ulterioare;

# proiectul propus nw intrd sub incidenja prevederilor art. 48 §i 54 din Legeu upelor nr.
107/1996, cu modificlirile §i complerdrile ulterioare,
AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BUZAU decide:

necesitatea declangdrii procedurii de evaluare a impactului usupra mediului pentru proiectul
nLucrari de abandonare aferente sondei 485 MP Barbuncesti®

Pentru continvarea procedurii titularul va depune:
a) memoriul de prezentare, completat conform confinutului-cadru previzui in anexa nr. 5.E Ia
procedurd;

b) dovada achitirii tarifului aferent etopei de incadrare in valoare de 400 RON in contul A.P.M.
Buz3u (COD FISCAL 4088154) in contu} bugetului statului RO41TREZ1665032XXX000532 -
deschis la trezoreria statului, mun. Buziu, Judqul Bu?ﬁu sau la caseria APM Buziu;

p. Dlreclor Exccutiv

biolog Mirela:
p. §ef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizafii, intocmit,
ing. Elena BADII ing. Rodica_'[‘gliana DUMITRU
,e”)
AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BUZAU
Buziu, Str. Sfintul Sava de la Buziu, nr. 3, Cod 120018

E-mail: office@apmbz.anpm.ro: Tel: 0238413117/0238719693; Fax. 0238414551
{__Operalor de date cu caracter personal, conform Regulamentulni (UE) 2016/679 |

5.C OMV Petrom
DO\'JN;mHu O D[Mh

S.i
LARE. Ass.\"no.mr\

L e
\l;lgii‘\ £ (TS J_U_i_o i .@.w_-_‘

P




MEMORIU DE PREZENTARE

Denumirea obiectivului: ,,LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 485 MP
BARBUNCESTI”

Beneficiar. OMV PETROM S.A. - BUCURESTI

Proiectant: S.C. IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT S.R.L.
Nr. proiect: 245/2018- L2CS8S485
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L. DENUMIREA PROIECTULUI:
~LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 485 MP BARBUNCESTI”
II. DATE GENERALE:

TITULAR:
- Numele: OMV Petrom S.A.; CUI: RO 1590082; J40/8302/1997
- Adresa postala: Strada Coralilor, Nr. 22, Sector 1, Bucuresti
- Contact: Doina Bercaru, tel: 0737.077.604, e-mail: doina.bercaru@petrom.com

PROIECTANT:

- Numele: S.C. IKEN Construct Management S.R.L.; CUL: RO 14823112;
J40/7815/2002; Ro30FNNB007501062793R003

- Adresa postala: Str. Biruintei, Nr. 31, BL 1, Tronson 1, Et. 1, ap.2, Oras Popesti-
Leordeni, Judet llfov

- Contact: Ing. Stoica Paul Catalin, 0723 413 195 catalin.stoica@jiken.ro

III.  DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT:

a) Rezumatul proiectului

Sonda 485 MP BARBUNCESTI (485 MP exploatare Barbucesti) apartine Statiei de Uscare
Gaze (SUG) Barbuncesti.

Amplasamentul Sondei 485 MP BARBUNCESTI (485 MP exploatare Barbucesti) este situat
in extravilanul comunei Tisau, judeful Buzau si terenul este inchiriat de OMV PETROM S.A. conform
Contractului de Inchiriere nr 10038 din data 12.01.2015 incheiat cu Regia Nationala a Padurilor
Romsilva, prin Directia Silvica Buzau.

Terenul aferent sondei 485 MP BARBUNCESTI (485 MP exploatare Barbucesti) este in

suprafata totala de 5500 mp si este constituit, dupa cum urmeaza:

- 5197 [mp] reprezinta suprafata careu sonda.

- 303 [mp] reprezinta drum de acces.

In cadrul proiectului ,LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 485 MP
BARBUNCESTI” se vor realiza atat lucrari de demolare/desfiintare a elementelor prezente pe
amplasamentul sondei 485 MP BARBUNCESTI (485 MP exploatare Barbucesti), lucrari de
remediere si reabilitare a terenului aferent, precum si lucrarile prevazute in studiul pedostational (lucrari
pedoameliorative) intocmit in conformitate cu legislatia in vigoare- lucrari de pregatire a terenului
pentru aducerea la starea apt pentru impadurire in vederea redarii catre titular — RNP Directia Silvica
Buzau.

Terenul va fi redat proprietarului de drept numai dupa ce se vor implementa masurile din

prezentul proiect si se va intocmi un studiu de bonitate pentru stabilirea insusirilor fizico — chimice si

S.C. Iken Construct Management S.R.L., Nr. Ord Reg. Com: J23/2190/201 9, C.U.l: RO14823112, e-mail: office@iken.ro, telffax: 0212551546
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trofice si determinarea favorabilitatii solului pentru vegetatia forestiera in conformitate cu legislatia in
vigoare, ale carui masuri vor fi implementate.

La data vizitei amplasamentului s-au constatat urmatoarele:

Terenul are forma aproximativi a literei L cu doua laturi, una de 73 m si una de 100 m lungime,
fiind situat in Subcarpatii de Curburi — Subcarpatii Buziului — Dealurile Niscovului — Culmea Ciolanu.
Pe latura esticé se Invecineazi cu drumul de acces la sonds si la alte obiective (parte din u.a. 83F 1), pe
latura nordicé cu parte din u.a. 83F1, pe latura vesticd cu u.a. 83 A, un arboret de gorun cu fag cu stare
bund de vegetatie si pe latura sudici cu u.a. 83F1 si enclava E370/513.

Terenul face parte dintr-un versant slab inclinat (10-20%) cu orientare generald vestica dar este
amenajat sub forma a doud terase plane despartite de un taluz scurt cu inilfimea de cca. 3 m. Altitudinea
medie este de 300 m. fn momentul actual pe amplasament se finalizau lucrarile de sigilare de adancime
si mai sunt prezente (vizibil) putul sondei (cca. 2 mp), utilajele folosite la sigilare put, resturi de betoane
si suprafeje balastate/pietruite.

Pe suprafata careului apar doud situatii distincte din punct de vedere al microreliefului si vegetatiei
(vezi plan de situatie anexat):

- pe latura sudic (parte din terasa inferioard) s-a instalat natural vegetatie lemnoasi din flora

spontand — plop tremurator, salcie, salcim, gorun — cu indl{imea medie de 5 m si consistenta 0,8, pe

suprafata de 1237 mp (vezi imaginile de mai jos).

Figura 1 — Zona regenerati careu sonda 485 MP Birbuncesti

S.C. Iken Construct Management S.R.L., Nr. Ord Reg. Com: J23/2190/2018, C.U.l.: R014823112, e-mail: office@iken.ro, telifax: 0212551546
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- pe restul suprafetei (3772 mp - parte din terasa inferioars, taluzul si terasa superioar3) terenul

este gol, majoritar cu umpluturi recente din balast, necesare pentru accesul utilajelor de sigilare a putului
si cu insule inierbate; de asemenea, pe laturile nordic si estica existd un zid de sprijin care se va mentine

pentru stabilitatea generald a zonei (nu afecteaza lucririle de impidurire) - vezi imaginile de mai jos.

Figura 2 — Zona cent

-

ali careu sonda 485 Birbuncesti

Prezentul proiect nu intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgenti a Guvernului
nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei
sélbatice, aprobaté cu modificéri $i completiri prin Legea nr. 49/2011, cu modificirile si completrile
ulterioare. Distanta de la sonda 485 MP BARBUNCESTI (485 MP exploatare Barbucesti) pana la
cea mai apropiata arie naturala protejata este de aproximativ 8 km (Aria naturala protejata Valea

Calmatuiului).

Prezentul proiect nu se realizeaza pe ape si nu are legituri cu apele. Distanta pana la cel mai apropiat

curs de apa este de aproximativ 1.8 km (Raul Niscov).

b) Justificarea necesitatii proiectului
Necesitatea proiectului intervine in urma obligatiilor titularului proiectului de a preda
proprietarului de drept de la care a fost inchiriat terenul in suprafata de 5500 [mp], aferent sondei 485
MP BARBUNCESTI (485 MP exploatare Barbucesti), apt pentru a fi reprimit in circuitul silvic si
implicit pentru a fi impadurit atat in conformitate cu legislatia in vigoare, cat si conform clauzelor

contractuale stabilite la momentul inchirierii, precum si de a remedia si reabilita terenul.

S.C. lken Construct Management S.R.L., Nr. Ord Reg. Com: J23/2190/2019, C.U.l.: RO14823112, e-mail: office@iken.ro, telfax: 0212551546
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¢) Valoarea investitiei
Valoarea investitiei pentru Proiectul “LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI
485 MP BARBUNCESTI”, repezentand lucrarile de demolare, remediere si refacere a

amplasamentului sondei este estimata a fi circa 341.22 mii lei.

d) Perioada de implementare propusa
Lucrarile proiectate au un caracter temporar si sunt de scurta durata (cca 24 zile), desfasurarea
tuturor activitatilor fiind estimate a fi desfasurate in perioada de valabilitate a Autorizatiei de Desfiintare
care va fi emisa de Primaria Comunei Tisau, judetul Buzau (1 an de la emiterea autorizatiei de

desfiintare).

e) Planse reprezentand limitele amplasamentului
Limitele amplasamentului proiectului sunt prezentate in planurile de situatie, de prelevare probe de

sol si de excavare, parte integranta a prezentului proiect.

f) descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului
(planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie etc.)

Elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul si capacitiitile de productie;
Nu este cazul.
- descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupi caz);

La momentul vizitei pe amplasament s-a constatat faptul ca nu exista instalatii sau fluxuri

tehnologice active.

Sonda 485 MP BARBUNCESTI (485 MP exploatare Barbucesti) este o sonda nefunctionala.
Conform acordului ANRM nr. 2-AB/07.01.2019, sonda a fost sapata in perioada iulie 1989 — ianuarie

1990, si-a incetat activitatea in anul 2004 si a fost abandonati in adancime in anul 2019.

La data vizitei pe amplasament s-a constatat existenta urmatoarelor elemente/facilitati:

Elemente identificate Cantitatea estimata Observatii
Beci sonda acoperit 1 buc
Drum acces sonda 303 pietruit, h=-0.20m
Zona pietruita careu 856 mp h=+0.20 m
Dala mare 2 buc
Betoane sparte 3me
Stalp SE10 2 buc

8.C. lken Construct Management S.R.L., Nr. Ord Reg. Com: J23/2190/2019, C.U.L.: RO14823112, e-mall: offi ce@iken.ro, telfax; 0212551546
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Drumul de acces al sondei in suprafata de 303 mp este pietruit, caracteristic drumurilor petroliere

din zona si se va dezafecta.

Elementele care nu au fost vizibile la suprafata, dar se estimeaza ca pot fi identificate in timpul executiei
lucrarilor prevazute prin proiectul “LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 485 MP
BARBUNCESTI” :

Nr. crt. Elemente' c.al:e nu sunt Can.tltatfa OBS.
vizibile estimata
1. Fundatie ancora 4 buc 1.00[mc]/buc
2. Fundatie MAST 1 buc 4.20[mc]

- descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei,
produse si subproduse obtinute, mirimea, capacitatea;

Nu este cazul.

- materiile prime, energia si combustibilii utilizati, ca modul de asigurare a acestora;
In implementarea proiectului ,,LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 485 MP
BARBUNCESTT” se vor utiliza urmatoarele materii prime:

- combustibilii necesari functionarii utilajelor cu ajutorul carora se vor realiza lucrarile prevazute

in proiect (ca de exemplu: buldoexcavator, incarcator frontal, camion transportor etc.);

- solul curat utilizat pentru umplerea golurilor rezultate in wurma lucrarilor de
desfiintare/demolare/dezafectare a elementelor/facilitatilor existente pe amplasamentul sondei 485 MP

BARBUNCESTT (485 MP exploatare Barbucesti), precum si a lucrarilor de excavare sol contaminat.

- racordarea la retelele utilitare existente in zoni;
Pentru implementarea prezentului proiect nu este necesara racordarea la retele utilitare existente in
zona. Lucrarile prevazute in proiect nu necesita echipamente care sa presupuna racordarea la retele de

utilitati (apa, canalizare, energie electrica etc.).

Organizarea de santier care poate presupune racordare la utilitati existente nu se va efectua pe
amplasamentul sondei, ci la cel mai apropiat parc OMV Petrom, unde utilitatile sunt deja racordate.

-  descrierea lucririlor de refacere a amplasamentului in zona afectati de executia

investitiei;

Obiectul principal al prezentului proiect este acela de a realiza lucrari de demolare/desfiintare a
elementelor prezente pe amplasamentul sondei 485 MP BARBUNCESTI (485 MP exploatare
Barbucesti), precum si lucrari de remediere si reabilitare a terenului aferent. Lucrarile mentionate
anterior vor reprezenta lucrari de pregatire a terenului pentru aducerea la starea apt pentru impadurire
in vederea redarii catre titularul de drept.
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- cdinoi de acces sau schimbiri ale celor existente;

In amplasamentul sondei 485 MP BARBUNCESTI (485 MP exploatare Barbucesti) este inclus

un drum de acces de 303 [mp] catre sonda ce se va desfiinta.

Pentru asigurarea accesului la amplasament se vor folosi si drumurile de servitute existente ce vor

fi intretinute corespunzator. Acestea nu sunt propuse spre desfiintare.

- resursele naturale folosite in constructie si functionare;

Poate fi considerata o resursa naturala folosita in cadrul proiectului — solul curat utilizat pentru
umplerea golurilor rezultate in urma lucrarilor de desfiintare/demolare/dezafectare  a
elementelor/facilitatilor existente pe amplasamentul sondei 485 MP BARBUNCESTI (485 MP
exploatare Barbucesti), precum si a lucrarilor de excavare a solului contaminat, procurat din surse
autorizate in acest sens. Solul curat utilizat pentru umpluturi trebuie si aiba categoria similari cu cea a

solului invecinat amplasamentului.

- metode folosite in constructie/demolare;

Pentru executarea lucrérilor de demolare/desfiintare se pot stabili mai multe operatiuni tehnologice

de lucru in functie de urmatoarele conditii:

e tipurile de utilaje avute in dotare de societatea care executi demolarea;
e structura constructiva a elementelor din beton;

e pozifia de lucru (orizontal sau vertical);

¢ dimensiunea lucririlor executate;

e spatiul in care se executd operatia;

e timpul avut la dispozitie pentru executarea lucririlor.

In functie de utilajele folosite pentru demolarea structurilor din beton, se pot folosi urmitoarele

metode:

e prin tragere sau impingere;

e prin risturnare sau afundare;

e prin utilizarea excavatorului;

e prin socuri repetate;

e prin folosirea de dispozitive hidraulice.

- planul de executie, cuprinzind faza de constructie, punerea in functiune, exploatare,
refacere si folosire ulterioari;
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Durata estimata

(zile)

Activitate

Emitere ordin de incepere lucrari

Predare amplasament si trasare lucrari

Organizare de santier

Lucrari de demolare

Lucrari de remediere si reabilitare a

amplasamentului

Lucrari pedoameliorative prevazute in studiul
edostational

Inchiderea santierului 1

Lucrari pentru aducerea terenului la starea

initiala/reprimire in circuitul silvic

Receptie la terminarea lucrarilor 1

L& T 'S ) QU R e

—

cca 10

- relatia cu alte proiecte existente sau planificate
Proiectul ,,LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 485 MP BARBUN CESTI”,

nu se afla in relatie cu alte proiecte existente sau planificate.

- detalii privind alternativele care au fost luate in considerare;

Pentru componenta de Remediere si Reabilitare a amplasamentului, metoda de decontaminare este
propusa de catre SC BEZOSTAIA SRL in Raportul de Investigare inaintat catre APM Buzau. Avand
in vedere faptul ca procedura de obtinere a acordului de mediu este continuata de SC IKEN
CONSTRUCT MANAGEMENT SRL, se va aplica metoda propusa de SC BEZOSTAIA SRL, adica,

excavare si bioremediere ex-situ si tratarea solului in statii de bioremediere.

- alte activitifi care pot apiirea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de
agregate, asigurarea unor noi surse de ap, surse sau linii de transport al energiei,
cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor);

In urma desfasurarii proiectului nu vor aparea alte activitati conexe.

- alte autorizatii cerute pentru proiect.
Pentru implementarea proiectului, implicit pentru realizarea lucarilor de demolare / desfiintare,

remediere si reabilitare se va obtine Autorizatie de Desfiintare conform legislatiei in vigoare.

IV. DESCRIEREA LUCRARILOR PREVAZUTE IN PROIECTUL “LUCRARI DE
ABANDONARE AFERENTE SONDEI 485 MP BARBUNCESTI*’

Principalele activititi care se vor desfigura pe amplasamentul sondei 485 MP BARBUNCESTI
(485 MP exploatare Barbucesti) sunt:

1.predarea amplasamentului;
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2.organizarea santierului si pregatirea amplasamentului pentru executia lucrarilor propuse;

3.lucrdri de demolare/desfiintare;

4.lucrari de remediere/reabilitare teren;

5.lucrari pedoameliorative prevazute in studiul pedostational ;

6.inchiderea santierului ;

7.lucrari pentru aducerea terenului la starea initiala/reprimire in circuitul silvic pentru a fi

impadurit — lucrari prevazute in studiul de bonitate pentru stabilirea insusirilor fizico — chimice

si trofice si determinarea favorabilitatii solului pentru vegetatia forestiera, care va fi intocmit

dupa finalizarea lucrarilor prevazute la pct. 3, pct. 4 si pct 5;

1. Predarea amplasamentului :

OMYV Petrom SA, in calitate de beneficiar va preda amplasamentul executantului lucrarilor pe

baza de proces verbal de predare amplasament.

2.0rganizarea de santier si pregatirea amplasamentului pentru _executia lucrarilor

propuse:

Pentru sonda 485 MP BARBUNCESTI (485 MP exploatare Barbucesti), locul de amplasare a
organizarii de santier va fi la Statia de Uscare Gaze (SUG) Barbuncesti.

Organizarea de santier va cuprinde cel putin urmatoarele componente:

container tip vestiar;
container pentru depozitarea deseurilor menajere;
toaleta ecologica inchiriata si intretinuta de o firma abilitata;

sursa alimentare cu apa potabila — apa imbuteliata

Pregatirea amplasamentului pentru executia lucrarilor propuse va consta in :

delimitare amplasament ;

imprejmuirea amplasamentului prin montare banda de semnalizare amplasament sonda;
montare panou de identificare a investitiei;

indepartare vegetatie de pe amplasament, daca este cazul;

mobilizare echipamente/utilaje pe amplasament.

3. Lucrari de demolare/desfiintare:
Lucrarile de demolare/desfiintare propuse prin proiectul ,,LUCRARI DE ABANDONARE
AFERENTE SONDEI 485 MP BARBUNCESTT”, vor fi realizate parcurgand urmatoarele etape:
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. Deconectarea utilitatilor
Pe amplasamentul sondei s-au identificat doi stalpi de electricitate.
Inainte de inceperea lucririlor propuse se vor efectua urmatoarele activitat de catre firme autorizate
in acest sens:
- se vaefectua debransarea de la retelele de alimentare cu energie electrica ;

- se va verifica existenta tensiunii la cablurile electrice existente pe amplasament dupi care
se va proceda la dezafectarea lor.

° Debransare si dezafectare a conductelor si instalatiilor tehnologice
Intrucat sonda 485 MP BARBUNCESTI (485 MP exploatare Barbucesti) nu mai produce
(activitatea a incetat in anul 2004 si a fost abandonati in adincime in anul 2019), activitatea de
colectare a productiei la Parc nu se mai realizeaza.

Lucrarile propuse se vor realiza in cadrul amplasamentului sondei, in limitele acestuia.
Conductele care se vor identifica impreuna cu reprezentantul OMV Petrom se vor verifica si se va
stabili daca acestea sunt conducte active sau inactive. In cazul in care aceste conducte nu sunt utilizate,
se vor dezafecta pana la limita amplasamentului si se vor blinda.

Premergitor dezafectirii conductelor se vor lua urmitoarele misuri:

- se va imprejmui zona de lucru cu banda de semnalizare $i se vor monta panouri de
avertizare asupra pericolelor;

- santierul va fi dotat cu echipamente necesare stingerii incendiilor;

- personalul prezent pe santier va fi instruit in vederea respectirii normelor de protectic a
muncii i utilizarea echipamentelor de stingere a incendiilor;

Deseurile metalice rezultate vor fi depozitate in locul special amenajat pentru depozitarea
deseurilor, urménd ca la finalul lucrérilor si fie predate citre firme autorizate de recuperare si

valorificare a deseurilor refolosibile.

° Lucrari de Demolare
v Demeolarea structurilor din beton
Pentru executarea acestor lucriri se pot stabili mai multe operatiuni tehnologice de lucru in
functie de urmitoarele conditii:
- tipurile de utilaje avute in dotare de societatea care executi demolarea;
- structura constructivd a elementelor din beton;
- pozitia de lucru (orizontal sau vertical);
- dimensiunea lucrarilor executate;
- spatiul in care se executd operatia;

- timpul avut la dispozitie pentru executarea lucririlor;
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in functie de utilajele folosite pentru demolarea structurilor din beton, se pot folosi urmitoarele

metode:

-  prin tragere sau impingere;
- prin rasturnare sau afundare;
- prin utilizarea excavatorului;
Dezafectarea fundatiilor de beton se va face prin mijloace mecanice. Operatiunea de dezafectare

a elementelor din beton va fi precedati de sipitura pimantului din jurul betonului.

Beciul sondei se va desfiinta. Se va acorda atentie sporiti ca in timpul lucririlor de desfiintare si
nu fie afectata coloana sondei.

Deseurile rezultate in urma dezafectarii se vor colecta selectiv.

v Demolarea stalpilor LEA si a dalelor

Indepirtarea stalpilor LEA si a dalelor se va face cu mijloace mecanizate.

Elementele care se pot refolosi se vor transporta la locatiile indicate de reprezentantii OMV
Petrom, iar elementele care nu mai pot fi refolosite se vor picona/concasa. In masura in care este
posibil, deseul rezultat va fi predat citre firme autorizate de colectare si valorificare a deseurilor. In
situatia in care nu se va identifica o metoda de valorificare, deseul va fi transportat si eliminat la

depozitele autorizate de deseuri industriale.

v Dezafectarea suprafetei de pietris si a drumului de acces pietruit

Dezafectarea suprafetei de pietris (856 mp, h=+0.20m) si a drumului de acces (303 mp, h= -
0.20m) din cadrul amplasamentului se va realiza prin indepirtarea stratului format din amestecul de
piatrd §i pamant. Inainte de dezafectare, daca se va considera necesar, se va efectua scarificarea

suprafetei pietruite ce se va dezafecta.

Degeurile de beton si pietris rezultate in urma dezafectirii constructiilor de pe amplasament se
vor stoca temporar, selectiv, in spatii special amenajate si vor fi transportate in vederea
tratarii/valorificarii/eliminarii prin societati specializate autorizate.

Pietrisul necontaminat se va transporta la locatiile indicate de reprezentantii OMV Petrom, iar
elementele de beton care nu mai pot fi refolosite se vor picona/concasa de catre firme si in spatii
autorizate in acest sens. In mésura in care este posibil, deseurile rezultate neutilizate (beton si pietris)
vor fi predate catre firme autorizate de colectare si valorificare a deseurilor. In situatia in care nu se va
identifica o metoda de valorificare, deseurile vor fi transportate si eliminate la depozitele autorizate de

deseuri industriale.
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La finalizarea lucririlor de demolare/desfiintare a elementelor de suprafata se vor executa

umpluturi cu sol curat (concentratii THP incadrate in limitele admise pentru terenuri cu
folosinta sensibila, prag de alerta— 200mg/kg[s.u.]), adus din surse autorizate in acest sens,
identificate de executant la momentul realizarii lucrarilor.

Realizarea umpluturilor se va face cu stricta respectare a prevederilor din caietul de sarcini cu
privire la aceste lucréri.

Lucridrile de demolare/desfiintare vor fi ficute de echipe specializate in lucriri de demolare,
conduse permanent de un cadru tehnic competent cu experien{3 in acest gen de lucriri.

Tot personalul muncitor va fi dotat obligatoriu cu echipament individual de protectie in
conformitate cu cerintele normelor de sanatate si securitate in munca.

Pe toatd durata lucrarilor de demolare/desfiintare, conducitorul lucririi va supraveghea,
coordona si verifica permanent rispunzind direct de respectarea atét a tehnologiilor de lucru, cit i a
Normelor de Sanatate si Securitate in Munca existente in vigoare la data executiei lucrarilor referitoare
la lucrari de demolare.

Prin responsabilitatea conducitorului lucrarii, se va interzice cu desavérsire continuarea
lucrérilor de demolare incepute firad luarea de miasuri de protectie si asigurarea stabilitatii tuturor

elementelor demolate partial.

4. Lucriri de remediere / reabilitare teren
» Caracteristicile si functiile solului, ale formatiunilor geologice si ale apelor subterane

Din punct de vedere structural-tectonic zona de amplasament al judetului Buzau se incadreaza in
unitatea structurala a Platformei Moessice care este formata dintr-un fundament cristalin, fragmentat
si scufundat la peste 5000 m adancime, alcatuita din depozite sedimentare paleozoice, mezozoice si
neozoice. Dintre acestea, formatiunile neozoice, respeciv cele miocen-cuartenare, au cea mai mare
pondere, fiind constituite din gresii, marne, argile, pietrisuri, nisipuri si loessuri.

Zona se caracterizeaza printr-o varietate de faciesuri specifice formatiunilor de con de dejectie
cu stratificatie incrucisata, de cele mai multe ori stratul fiind inlocuit de depuneri sub forma lentile de
diferite dimensiuni.

Astfel, la suprafata se intalnesc pamanturi fine, ca argile si prafuri (uneori cu intercalatii
lenticulare de maluri) cu trecere in nisipuri cu grosimi de 3 — 8 m, de varsta Cuaternar-Holocen urmate
in adancime de depunerile grosiere apartinand conului de dejectie al raului Buzau, care se dezvolta la
adancimi de cca 30 m constituite din elemente mai mari (bolovanis cu pietris) la partea superioara si

mai marunta (nisip cu pietris) la cea inferioard. In continuare pana la cca 200 m adancime apar “Stratele
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de Candesti” care apartin Pleistocenului inferior si care sunt reprezentate de un complex de pietris,

nisip si bolovanis cu intercalatii argiloase.

Terenul care constituie zona “activa” a fundatiilor corespunde in cea mai mare parte cu grosimea
colmatarii albiei vechi si a conului de dejectie dupa ce raul Buzau s-a retras treptat catre est, retragere
generata de intensele procese de subsidenta ale Campiei de est.

Aceste depozite sunt de tipul argilelor, prafurilor si nisipurilor medii si fine.

Pe amplasamentul sondei nu au fost identificate existenta unor ape subterane. In consecinta,
activitatea de abandonare aferenta sondei 485 MP BARBUNCESTI (485 MP exploatare Barbucesti)
nu va afecta calitatea nici unui corp de apa subterana.

Din punct de vedere geomorfologic, terenul se situeazi in cadrul Subcarpatilor de Curburi —
Subcarpatii Buzéului — Dealurile Nigcovului — Culmea Ciolanu, pe un versant cu orientare generald
vesticd, altitudinea 300 m.

Din punct de vedere litologic (geologic), cele mai frecvente sunt formatiunile Meotiene,
reprezentate de un fundament de gresii calcaroase pe care sunt grefate complexe nisipoase Pontiene.

Din punct de vedere climatic, zona se caracterizeazi printr-un climat continental, definit prin:

- temperatura medie anuala de 9,5 °C;

- amplitudinea medie anuali a temperaturilor, in jurul a 24,0 °C;

- temperatura medie a perioadei de vegetatie este de 17,8 °C;

- durata perioadei biotice (Tm >0 °C) este de 267-300 zile, iar suma temperaturilor este peste
3000 °C;

- precipitaii medii anuale, 700 mm(cu un maxim in luna iunie — 100 mm si un minim in
februarie — 30 mm);

- precipitatii in sezonul de vegetatie peste 460 mm;

- umiditatea relativa a aerului, in lunile de vari, de 64%;

- perioada bioactivé(cu temperaturi zilnice mai mari de 10 °C), peste 6 luni;

Terenul studiat se afld dupd Koppen in zona climatica D.fb.x., ce se caracterizeazi printr-un
climat de continental de dealuri.

Refeaua hidrograficd din zoni reprezentati de Raul Niscov (afluent al Buziului) si de afluentul
de stinga al acestuia Valea Birbuncesti. Apa freatica apare la addncimi mari in zona studiat.

Din punct de vedere al zonalititii bioclimatice, terenul studiat este situat in etajul

»Deluros de gorunete, fagete si goruneto-fagete”— FD 3.

» Distributia poluantilor in mediu geologic
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In vederea evaluarii calitatii solului din amplasamentul 485 MP BARBUNCESTI (485 MP
exploatare Barbucesti), au fost efectuate investigatii pe amplasament de catre expertii KVB
Consulting & Engineering SR constand in executia de foraje si prelevarea de probe de sol. Probele
prelevate au fost analizate in vederea determinarii concentratiei de Total Hidrocarburi din Petrol (THP).

In urma primirii rapoartelor de incercare a probelor prelevate, au fost intocmite si depuse la sediul
APM Buzau, Notificarea conform Legii 292 din 2019 si Raportul de Investigare, de catre SC
BEZOSTAIA SRL, in care sunt prezentate lucrarile de remediere prezentate in cele ce urmeaza.

Deoarece terenul aferent sondei 485 MP BARBUNCESTI (485 MP exploatare Barbucesti)
este inchiriat si face parte din fondul forestier national, acesta se va preda proprietarului apt
pentru a fi reprimit in circuitul silvic i implicit pentru a fi impadurit atat in conformitate cu

legislatia in vigoare cat si conform clauzelor contractuale stabilite 1a momentul inchirierii.

fn urma rezultatelor analizelor efectuate in laborator, valorile misurate ale indicatorului THP

pentru probele prelevate sunt urmétoarele:

Ni\iel de
var
raportat la | THP
CTN
Codificare proba
m | (PO
F1.1. -0.15| 6650
F1 | F1.2. 05| 321
F1.3. 09| 239
F2.1. -0.15| 802
F2 |F2.2. 05| 42
F2.3. 09| 192
F3.1. -0.15( 340
F3 [F3.2 05| 514
F3.3. 09| 232
F4.1. -0.15 | 2260
F4 | F4.2. 05| 438
F4.3. 09| 322

Lucrarile de investigare au avut ca scop stabilirea gradului de contaminare a solului pe
amplasamentul sondei 485 MP BARBUNCESTI (485 MP exploatare Barbucesti) si a propunerii

metodei de remediere a terenului aferent.
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Raportarea valorilor indicatorului de calitate Total Hidrocarburi din Petrol la valorile de referintd
conform ordinului MAPPM 756/1997 a evidentiat:

* concentratiile de produse petroliere se incadreazi in limita valorii normale pentru forajele F1 (la
adancimea de 90 cm), F2 (la adanciea de 50 si 90 cm), F4 (la adancimea de 50 si 90 cm);

® s¢ inregistreazd depdsiri ale valorii pragului de alerta interventic in cazul forajului F1 pana la
adancimea de 50 cm, forajului F2 la adéncimea de 15 cm, in cazul forajului F3 pana la adancimea de 90

cm si in cazul forajului F4 la adancimea de 15 cm.

In urma analizelor realizate pentru determinarea concentratiei indicatorului de calitate THP se
propun urmatoarele actvitati pentru remediere/reabilitare si refacere a terenului aferent
amplasamentului:

> Excavare sol contaminat:

- Volum de sol contaminat din curifarea beciului (volumul interior al beciului): 2.50[m] x
2.00[m] x 1.20[m] = 6 [mc] *.
*dimensiuni interioare beci sondd = 2.5m x2m x 1.2m;

- Volum de excavare in zona forajului F1:
V (mc) **=0.25mx 81 mp + 0.6 m x 25 mp = 35 mc.

- Volum de excavare in zona forajului F2:
V (mc) **¥=0.30 m x 49 mp = 15 mec.

- Volum de excavare in zona forajului F3:
V (mc) ** = 0.95 m x 49 mp =47 me.

- Volum de excavare in zona forajului F4:
V (mc) **=0.30 m x 81 mp =24 mec.

*%0.25 m, 0.30 m, 0.6 m, 0.95 m — reprezinti adincimea p4ni la care se va excava;
25 mp, 49 mp, 81 mp — reprezinti suprafata de pAmant ce urmeazi si se excaveze;

Noti : La calcularea volumului de pamant necesar a fi excavat s-au luat in considerare 3 suprafete cu
laturi diferite in functie de concentratia indicatorului THP.
Volum total de sol estimat contaminat: 127 [mc]

» Excavarea se va face dupa indepartarea stratului de piatra sparta. Prelevarea probelor de sol a fost
efectuata dupa indepartarea strartului de piatra sparta.

» Dupa finalizarea excavarii solului contaminat se vor preleva probe de sol din peretii zonelor
excavate, pentru a certifica faptul ci poluarea cu produse petroliere nu are o extindere mai mare
decét estimarea realizaté in baza investigarilor de teren..

» incircarea si transportul solului contaminat se va efectua cu mijloace de transport autorizate, ciitre

statiile de bioremediere OMV Petrom SA sau ale altor operatori economici autorizati in acest sens.
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» Umplerea excavatiei si aducerea terenului amplasamentului cit mai aproape de starea naturala se
face pand la cotele terenurilor invecinate. Umplerea se va realiza cu sol curat (concentratii

THP incadrate in limitele admise pentru terenuri cu folosinta sensibila, prag de alerta—

200mg/kg[s.u.]), adus din surse autorizate in acest sens, identificate de executant la

momentul realizarii lucrarilor.
» Asternerea pe cca 20-30 cm de sol vegetal cu rol de coperta pe suprafata de 3772 mp (parte din terasa
inferioard, taluzul si terasa superioari).

Stabilirea punctului de procurare a solului curat este in sarcina executantului. Sursele de sol curat
sunt situate in apropierea amplasamentului santierului. Din fiecare sursa se vor preleva probe si se vor
trimite la un laborator autorizat pentru a indeplini conditiile din proiectul tehnic. De obicei, sursele de
sol curat sunt:

- Pamantul rezultat in urma lucrarilor de constructii civile (excavare pentru executia
santurilor, taierea acostamentelor etc);

- Pamantul rezultat in urma lucrarilor de constructii drumuri (fundatii cladiri, beciuri,
piscine etc.);

- Pamantul rezultat in urma excavarii pentru crearea iazurilor.

Pe toata perioada de realizare a lucrarilor prevazute in proiect se vor lua toate misurile de
protejare a mediului inconjuritor, in conformitate cu legislatia in vigoare, prin evitarea transmiterii de
vibratii puternice sau socuri, improsciri de materiale, degajare puternicd de praf, asigurarea acceseior
necesare, imprejmuirea zonei etc.

Executantul lucrdrilor este obligat si completeze pentru fiecare operatiune executati Registrul
Activitatilor. Operatiunile cuprinse in Registrul Activitatilor se vor aviza de beneficiar si de dirigintele

de santier.

S. Lucrari pedoameliorative prevazute in studiul pedostational

Dupa finalizarea lucrarilor de demolare/desfiintare a elementelor prezente pe amplasamentul
sondei 485 MP BARBUNCESTI (485 MP exploatare Barbucesti) si a lucrarilor de remediere si
reabilitare a terenului aferent, precum si dupa realizarea copertarii suprafetei de 3772 mp (parte din
terasa inferioard, taluzul si terasa superioard) cu sol vegetal, se propune realizarea urmatoarelor lucrari :

- Tamponarea reactiei alcaline a solului cu sulf granulat, in cazul in care pH-ul solului este
mai mare de 7,5 ;

- Fertilizarea solului folosind un ingrasamant complex NPK (16 :16 :16), prin aplicare
manuala pe intreaga suprafata (3811 mp), doza recomandata fiind 100 kg substanta activa
N, P, K/ha;
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- Insamantarea suprafetei studiate cu un amestec de plante leguminoase si graminee perene

pentru declansarea procesului de solificare, fixarea terenurilor si tamponarea — fertilizarea
naturala a terenurilor (doza la hectar :20 kg lucerna — Medicago sativa si 5 kg golomot —
Dactylis glomerata) pentru declansarea procesului de solificare, fixarea terenurilor si

tamponarea-fertilizarea naturali a terenurilor.

Executarea lucririlor detaliate mai sus se va face astfel:

- se va aplica manual sulful granulat pe intreaga suprafat;

- se va aplica manual Ingrigimantul complex NPK pe intreaga suprafati;

- se va incorpora in sol sulful granulat i complexul NPK, folosind mijloace manuale, mai precis
sapa (cu aceastd ocazie se §i marunteazi stratul superficial al solului) sau de mici mecanizare
(motocultor, grapé cu discuri/colti);

- se va insiminta manual amestecul de lucernd i goloma, prin impristiere pe toati suprafata,
incorporare cu grebla si tdvilugire usoari ( recomandabil intr-o perioadi umedi ( dupi ploaie s-au intr-
o perioadd cu prognozi meteo favorabild, exclus perioade cu inghet);

- lucrarile mentionate mai sus se vor executa imediat dupi finalizarea lucririlor de desfiintare,
remediere si reabilitare teren, pentru a permite ogorului verde s3 se instaleze; respectivele lucriri vor fi
efectuate in prezenta reprezentantilor ocolului silvic;

- plantarea efectivd se va realiza dupd minim un sezon de vegetatie de la instalarea ogorului

verde.

6. Inchiderea santierului

Dupa realizarea lucrarilor de demolare/desfintare si de remediere si reabilitarea a terenului
aferent amplasamentului sondei 485 MP BARBUNCESTI (485 MP exploatare Barbucesti), se va

elibera amplasamentul si se va lasa liber de orice sarcina.

7.Lucrari pentru aducerea terenului la starea initiala/reprimire in circuitul silvic pentru a
fi impadurit

Lucrarile necesar a fi realizate pentru ca terenul aferent amplasamentului sondei 485 MP
BARBUNCESTTI (485 MP exploatare Barbucesti) sa devina apt pentru a fi reprimit in circuitul
silvic, vor face obiectul unui studiu de bonitate pentru stabilirea insusirilor fizico — chimice si trofice
si determinarea favorabilitatii solului pentru vegetatia forestiera si consta in prelevarea de probe de sol.
Functie de rezultate, se vor stabili alte lucrari necesar a fi efectuate, dupa caz. In cazul in care din
rezultatele analizelor se constata ca solul este favorabil pentru vegetatia forestiera, se propune a se

aplica urmatoarea formula de impadurire pentru intreaga suprafata de 5009 mp :
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- Formula de baza - 50 PI(PIN) 50 GO (TE, MJ, PA, FR.P, GL, UL.T)
- Formula alternativa — 50 GL 50 ARB.(SL, PD, CT.R, CT)

Speciile forestiere evidentiate in formulele de mai sus sunt: GO — gorun; ST — stejar pedunculat; FR —

frasin comun; TE — tei; FR.P - frasin pufos; GL — gladiti; UL.T. — ulm de Turchestan; MJ — mojdrean;
PA — paltin de cdmp; ARB. — arbusti; SL — sélcioard; PD — paducel; CT.R. — citini rosie; CT — catini
alba.

Plantarea efectiva se va realiza dupa minim un sezon de vegetatie de la instalarea ogorului verde.

Se vor respecta prevederile Legii nr. 46/2008 Codul Silvic si ale Ordinului 694/2016 pentru
aprobarea Metodologiei privind scoaterea defintiva, ocuparea temporara si schimbul de terenuri si de

calcul al obligatiilor banesti.

Luycrarile care se vor efectua pentru reprimirea terenului in circuitul forestier vor fi avizate de
catre Garda Forestiera Focsani si Ocolul Silvic care asigura serviciile silvice sau administrarea terenului

forestier.

Realizarea lucrarilor pentru redarea terenului in circuitul silvic va fi confirmata de catre Garda

Forestiera Focsani, Ocolul Silvic si proprietar.

V. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI

- distanta fatd de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind
evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontieri, adoptati la Espoo la 25
februarie 1991, ratificati prin Legea nr. 22/2001 cu modificarile si completarile
ulterioare;

Proiectul ,, LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 485 MP BARBUNCESTI”
nu cade sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiers,
adoptatd la Espoo la 25 februarie 1991, ratificati prin Legea nr. 22/2001 cu modificarile si completarile

ulterioare.
- localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei
Monumentelor Istorice actualizata periodic si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei
si a Repertoriului Arheologic National instituit prin OG nr.43/2000 privind protectia

patrimoniului arheologic i declararea unor situri arheologice ca zone de interes national,
republicati, cu modificirile si completirile ulterioare;

Amplasamentul proiectului ,LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE 485 MP
BARBUNCESTI” se afla la o distanta de aproximativ 2.5 km de “Dealul Cetatnia” si “Poiana
Scorusului” - Monument Istoric din Lista Monumentelor Istorice actualizata periodic si publicata in

Monitorul Oficial al Romaniei.
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Amplasamentul proiectului nu se suprapune cu niciun sit arheologic mentionat in Repertoriul

Arheologic National instituit prin OG nr.43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si
declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicati, cu modificirile §i
completarile ulterioare. Amplasamentul se afla la o distanta semnificativa fata de cel mai apropiat sit

arheologic.

Lucrarile aferente proiectului nu afecteaza in niciun mod Monumente Istorice sau Situri

Arheologice.

- Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile
fizice ale mediului, atit naturale, cét si artificiale si alte informatii privind:
o folosinele actuale si planificate ale terenului atit pe amplasament, cét si pe zone
adiacente acestuia;
o politici de zonare si de folosire a terenului;
o arealele sensibile;

Avand in vedere activitatea desfasurata pe amplasamentul studiat, respectiv exploatare petroliera,
folosinta anterioara si cea actuala a terenului este utilizarea industriala.
Se prezinta in Anexa 1 — Releveu Fotografic al aplasamentului care ofera informatii privind

caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale cat si artificiale si alte informatii.

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub
formai de vector in format digital cu referinti geografici, in sistem de proiectie nationali
Stereo 1970.
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Parcela (1) Coordonate sonca 485 MP Barbucest]

Nr, | Coordonate pct.de contur | Lungiml
Pet laturl
' X fm} Yiml | D{ll+t)

416411,789 | 626996.430 | 48.043
416371.091 | 626970.899 | 40.170
416346.,235 | 627002.456 13.841
416357.523 | 527010465 | 39,237
416393.257 | 627026670 | 50.404
416360.421 | 527064.911 3.187
416358.518 | 627067487 | 31,755
416378974 | 627091,755 | 20,496
416386,045 | 62711D,993 9,585
10 | 416384076 | 627120374 10,632
11| 416377810 | 627128,963 15,549
12 (416365,040 | 627137847 | 21.880
13 | 416346.510 | 627149468 | 14,598
14 | 416338,042 | 627161,357 5,401
15 | 416336.521 | 627168,539 5.610
18 | 416340.993 | 627169926 | 19,421
17 | 416349,051 | 627152.256 | 20,947
18 | 416366,483 | 627140.642 17.122
19| 416380978 | 627131,528 11,389
20 | 416387.113 | 627121.933 9.388
21 1416388.827 | 627112703 | 104.976
22 1416428407 | 627016474 | 256,275

S{1)=5500mp P=538,203m

QNI b 0N aall

- detalii privind orice varianti de amplasament care a fost luatii in considerare.

Nu este cazul.

V1. DESCRIEREA TUTUROR EF ECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA
MEDIULUI ALE PROIECTULUI, IN LIMITA INFORMATIILOR DISPONIBILE

a) Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu

1. Protectia calitiitii apelor
- sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

- statiile i instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate previzute.

Pe parcursul lucrarilor prevazute in proiect nu vor rezulta ape uzate tehnologice. In scopul
reducerii/ eliminarii riscurilor de poluare a factorului de mediu apa pe perioada de demolare, se impun

urmatoarele masuri:

» Stocarea temporara a deseurilor in spatii/recipiente special amenajate, in conformitate cu
reglementarile legale;

» Aplicarea unor proceduri si masuri de prevenire a poluarii accidentale, care includ:
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- Amenajari de spatii speciale in vederea stocarii temporare a deseurilor in functie de
categoria acestora;

- Incarcare si transport pamant contaminat in cel mai scurt timp cu mijloace de transport
autorizate, catre statiile de bioremediere OMV Petrom SA sau ale altor operatori economici

autorizati in acest sens.

2. Protectia aerului
- sursele de poluanti pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri

- instalatiile pentru refinerea si dispersia poluantilor in atmosfera.

Lucrarile executate in proiect nu vor afecta negativ calitatea aerului. In timpul realizarii

investitiei pot aparea emisii in atmosfera:
- de la motoarele autovehiculelor si utilajelor din dotarea firmei de executie;
- datorate traficului autovehiculelor si utilajelor;
- datorate lucrarilor de excavare.

Limitarea preventiva a emisiilor din autovehicule se face prin conditiile tehnice impuse la
omologarea acestora si pe toata durata de utilizare a acestora, prin inspectiile tehnice periodice
obligatorii. Impactul gazelor de ardere, provenite de la motoarele acestora, asupra aerului atmosferic,
va avea o pondere foarte mica intrucat motoarele sunt omologate si conforme cu normele tehnice in

vigoare.

Nu se va permite folosirea autovehiculelor si a utilajelor neomologate si neconforme din punct

de vedere al normelor tehnice in vigoare.

Avand in vedere ca emisiile datorate traficului autovehiculelor si utilajelor, respectiv datorate
lucrarilor de excavare vor fi locale si vor avea loc pe perioade limitate de timp, acestea nu vor avea un
impact asupra calitatii aerului.

3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor
- sursele de zgomot gi de vibratii;

- amenajérile si dotérile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor.

Zgomotul are o actiune complexa asupra organismului si in functie de intensitate, frecventa si
durata produce de la o stare de disconfort pana la afectarea starii de sanatate a personalului si populatiei

din zona.

Combaterea zgomotului cuprinde:
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v'sursa — alegerea de utilaje moderne, putin zgomotoase;

v'calea de propagare — carcasarea, ecranarea sau montarea surselor in spatii inchise.

Lucrarile propuse a fi executate in proiect nu vor constitui o sursa de zgomot sau vibratii. Pentru

a evita orice disconfort, lucrarile de executie se vor desfasura numai in timpul zilei.

Singurele surse de zgomot sau vibratii vor fi autovehiculele si utilajele folosite. In situatia in care
acestea sunt omologate si conforme cu normele tehnice in vigoare, zgomotul si vibratiile produse de

acestea vor fi in limite legale.

Pentru accesul pe amplasament se vor folosi numai drumurile de acces existente.Se vor lua toate

masurile corespunzatoare privind minimalizarea zgomotului si vibratiilor.

4. Protectia impotriva radiatiilor
- sursele de radiatii;
- amenajdrile si dotdrile pentru protectia impotriva radiatiilor.

Lucrarile propuse nu vor reprezenta surse de radiatii.

5. Protectia solului si a subsolului
- sursele de poluanti pentru sol, subsol, ape freatice si de adincime;

- lucririle si dotirile pentru protectia solului si a subsolului.

In conditii normale, lucrarile propuse in proiect nu vor constitui o sursa de poluare & solului.

In caz accidental, in timpul executiei lucrarilor, o sursa posibila de poluare locala a solului poate

fi constituita de vehiculele si utilajele folosite, prin pierderi accidentale de combustibil sau ulei.

Pentru evitarea poluarii accidentale a solului si subsolului de la utilajele folosite in santier se
impune ca, inaintea inceperii activitatii, utilajele sa fie verificate si eventualele neconformitati sa fie

eliminate inainte de inceperea lucrarilor.

Nu se va permite folosirea autovehiculelor si a utilajelor neomologate si neconforme din punct

de vedere al normelor tehnice in vigoare.

Operatiile de intretinere a echipamentelor vor fi realizate doar in ateliere specializate autorizate.

6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice
- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

- lucrérile, dotdrile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor
protejate.

Distanta pana la cea mai apropiata arie naturala protejata este de aproximativ 8 km (Aria naturala

protejata Valea Calmatuiului).
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Distanta pana la cel mai apropiat curs de apa este de aproximativ 1.8 km (Raul Niscov).

Avand in vedere ca amplasamentul se afla intr-o zona de padure, se recomanda urmatoarele masuri in

etapa de dezafectare si reabilitare a sondei:

lucrarile propuse se vor realiza in afara perioadelor de reproducere a speciilor de pasari;

se vor limita pe cat posibil suprafetele folosite privind amplasarea utilajelor si
echipamentelor;

amplasamentul materialelor folosite cat si amplasamentul deseurilor rezultate se vor
demarca si limita la suprafete cat mai reduse;

se vor utiliza echipamente si utilaje cu nivel redus de zgomot si vibratii si de asemenea cu
nivel scazut de emisii si noxe;

se propune o perioada cat mai scurta de realizare a lucrarilor;

instruirea personalului muncitor cu privire la respectarea masurilor de protectie a padurii;
amplasarea organizarii de santier se va limita la strictul necesar;

la finalizarea lucrarilor se va asigura aducerea la folosinta naturala a posibilelor suprafete
ocupate temporar.

gestionarea deseurilor rezultate din activitatea de dezafectare cat si deseurilor rezultate in
cadrul organizarii de santier se va realiza corespunzator prin amenjarea unui spatiu special
destinat si preluarea acestora de catre sociefati autorizate functie de tipul deseuriler;
curatarea zilnica la sfarsitul programului de lucru a frontului de lucru;

interzicerea spalarii autovehiculelor si utilajelor in zona de lucru.

Avand in vedere masurile propuse cat si cele mentionate la aprecierea impactului, lucrarile propuse

vor avea un impact redus asupra speciilor din zona de padure strict pe perioada de realizare a proiectului.

In timpul executiei lucrarilor, avand in vedere sursele potentiale de poluare, nu se pune problema

afectarii ecosistemelor terestre si acvatice. La finalizarea lucrarilor, prin eliminarea completa a tuturor

posibilitatilor de aparitie a riscului de poluare a factorilor de mediu, se va realiza si asigura protectia

ecosistemelor terestre si acvatice.

7. Protectia ageziirilor umane §i a altor obiective de interes public

- identificarea obiectivelor de interes public, distanta fatd de agezarile umane, respectiv fata de
monumente istorice §i de arhitecturi, alte zone asupra cirora exist3 instituit un regim de restrictie, zone
de interes traditional etc.;

- lucrdrile, dotirile i misurile pentru protectia asezirilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de
interes public.
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In zona nu exista obiective de interes public.

Lucrarile care vor fi efectuate nu prezinta risc pentru asezarile umane. Distanta de la amplasamentul
sondei 485 MP BARBUNCESTI (485 MP exploatare Barbucesti) pana la cea mai apropiata zona

rezidentiala (localitatea Barbuncesti) este de aproximativ 2 km.

8. Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul
realizirii proiectului, inclusiv eliminarea

- lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei europene si
nationale privind deseurile), cantititi de deseuri generate;

- programul de prevenire i reducere a cantititilor de deseuri generate;

- planul de gestionare a deseurilor

Tipurile de deseuri rezultate din activitatile de demolare/dezafectare, remediere si refacere a

amplasamentului sunt prezentate mai jos.

Pentru stabilirea tipului de deseu si a modalitatii de gestionare se vor efectua analize in conformitate

cu prevederile legislative specifice si cu solicitarile autoritatii competente de protectia mediului.
Deseurile rezultate se vor gestiona astfel:

- Deseuri inerte: se vor valorifica prin firme autorizate (inclusiv prin societatea care executa
lucrarile daca detine autorizatiile de mediu necesare) sau in conformitate cu deciziile autoritatii
competente pentru protectia mediului;

- Deseurile nepericuloase:

o se vor valorifica prin firme autorizate (inclusiv prin societatea care executa lucrarile daca
detine autorizatiile de mediu necesare) sau in conformitate cu deciziile autoritatii
competente pentru protectia mediului;

© in situatia in care nu se va identifica o solutie de valorificare, acestea vor fi eliminate prin
firme autorizate;

- Deseurile periculoase:

o Se vor trata si valorifica prin firme autorizate (inclusiv prin societatea care executa lucrarile
daca detine autorizatiile de mediu necesare) sau in conformitate cu deciziile autoritatii
competente pentru protectia mediului;

o Insituatia in care pentru deseurile tratate nu se va identifica o solutie de valorificare, acestea
vor fi eliminate prin firme autorizate, fie ca deseuri nepericuloase, fie ca deseuri periculoase,

in functie de caracteristicile acestora ulterior procesului de tratare;
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o Se vor elimina ca deseuri periculoase prin firme autorizate.

In cazul in care OMV Petrom SA este interesat de utilizarea materialelor rezultate din constructii
si demolari, acestea vor putea fi considerate a nu fi devenit deseuri daca indeplinesc cerintele tehnice

pentru reutilizarea acestora potrivit scopului pentru care au fost concepute.

Schema-flux a gestionarii deseurilor:;

Generare deseuri

Colectare/tratare/vaior-ficare/elim:nare

Tratare statie bioremediere

Tipurile si cantitatile de deseuri estimate a fi generate in cadrul lucrarilor de abandonare de suprafati

si planul de gestionare al acestora sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Nr. . . . Cantitati
Crt Denumirea Categoriei de Codificare Mod de gestionare
Deseu
Deseuri din constructii si 15 me
1 demolari (incl}xsi\{ pamant 17 01 01 Beton
excavat din situri
contaminate)
Deseuri din constructii si 127 me
demolari (inclusiv pamant Pamant si pietre cu
2 excavat din situri 17 05 03* continut de substante
contaminate) periculoase
(sol contaminat)
Amestecuri de beton, 3 mc

Deseuri din constructii si
demolari (inclusiv pamant
3 excavat din situri 17 01 06*
contaminate)
(betoane infestate cu titei)

caramizi, tigle sau
materiale ceramice cu
continut de substante
periculoase sau fractii

separate din acestea
Resturi de balast, altele 17 05 08 Se vor preda la societati 198 me
4 decat cele specificate la 17 autorizate in colectare/
0507 tratare/valorificare/elimin
(Balastul) are.
Deseuri din constructii si 17 05 07* Se vor preda la cele mai 35S me
demolari: resturi de balast apropiate societiti
5 cu continut de substante autorizate in colectare/
periculoase (balast tratare/valorificare
contaminat) /eliminare.
Deseuri municipale (deseuri 0.1t0
menajere si deseuri
6 asimilabile, provenite din 2003 01 Deseuri municipale
comert, industrie si amestecate
institutii) inclusive fractiuni
colectate separat
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Programul de prevenire si reducerea cantitatilor de deseuri generate a fost realizat in baza activitatatilor de
prelevare probe, investigare a amplasamentului si detereminarea supraftelor si adancimilor zonelor poluate. Prin
aceaste activitati s-a avut in vedere reducerea cantitatilor de sol contaminat excavat.

9. Gospodirirea substantelor si preparatelor chimice periculoase
- substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse;

-modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor
de protectie a factorilor de mediu si a sinititii populatiei.
Nu este cazul.

b) Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii
Prezentul proiect nu presupune construirea unui obiectiv, implicit nu se pune problema

functionarii unui obiectiv in cadrul caruia sa se utilizeze resurse naturale.

Prezentul proiect are ca scop diminuarea sau eliminarea impactului asupra mediului produs de
activitatea istorica de extractic desfasurata in cadrul sondei si refacerea calitatii solului. Principala
resursa naturala utilizata este solul curat necesar umplerii, in urma lucrarilor de excavare a zonelor
poluate aferente amplasamentului.

VII.  DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE N
MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

- impactul asupra populatiei, sinatitii umane, biodiversititii (acordind o atentie speciala speciilor si
habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei i a faunei silbatice, terenurilor, solului,
folosintelor, bunurilor materiale, calititii si regimului cantitativ al apei, calititii aerului, climei (de
exemplu, natura i amploarea emisiilor de gaze cu efect de serd), zgomotelor si vibratiilor, peisajului si
mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente; natura
impactului (adici impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu §i lung,
permanent si temporar, pozitiv si negativ);

- extinderea impactului (zona geografici, numirul populatiei/habitatelor/speciilor afectate);

- magnitudinea si complexitatea impactului;

- probabilitatea impactului;

- durata, frecventa si reversibilitatea impactului;

- mésurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

- natura transfrontiera a impactului.

In conformitate cu prevederile Legii 292/2018 si al continutului cadru si indicatiilor prevazute in
Anexa nr. SE, la stabilirea impactului potential au fost luate in considerare si factori precum: impactul
asupra faunei si florei, solului, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, pisajului si mediului
vizual, etc. si asupra interactiunilor dintre aceste elemente, inclusiv natura impactului (adica impact
direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si
negativ); extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/ habitatelor/ speciilor afectate);

magnitudinea si complexitatea impactului; probabilitatea impactului; durata, frecventa si
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reversibilitatea impactului; masurile de evitare, reducere sau amelioare a impactului semnificativ asupra

mediului; natura transfrontaliera a impactului.

In perioada de executie, impactul produs de desfasurarea lucrarilor in cadrul santierului are efecte

reduse asupra factorilor de mediu si anume:

% Impactul asupra aerului, in perioada de executie, este negativ dar redus si se datoreaza
poluarii atmosferei prin gazele de ardere de la motoarele utilajelor terasiere, manipularea
materialelor de umplutura, precum si prin pulberile produse prin circulatia vehiculelor
utilizate de constructor;

* Impactul asupra apei, in perioada de executie se poate produce ca urmare a apelor uzate
menajere rezultate din activitatile igienico-sanitare din cadrul organizarii de santier si de Ia
punctul de lucru (proximitatea amplasamentului sondei), scurgerilor accidentale de produse
petroliere sau uleiuri de la utilaje si autovehicule, intretinerea necorespunzatoare a utilajelor
si autovehiculelor, depozitarea temporara necorespunzatoare a deseurilor menajere si a
materialelor de umplutura in exces;

+ Impactul asupra solului si vegetatiei se manifesta prin ocuparea temporara a unor suprafete
de teren pentru organizarea de santier. La terminarea lucrarilor, constructorul va dezafecta

zona organizarii de santier si va aduce terenul la starea naturala.

Lucrarile proiectate au un caracter temporar si sunt de scurta durata, desfasurarea tuturor
activitatilor fiind estimata la o perioada de 24 zile. Din totalul acestor zile, perioada efectiva de
excavarea solului contaminat si umplerea golurilor rezultate este estimatala 5 zile. Tinand cont de faptul
ca zgomotul produs in aceste activitati, cat si emisiile in aer sunt minime, iar intervalul de timp este, de
asemenea, redus, se poate considera ca nu vor fi perturbate habitate si specii de flora sau fauna de interes

comunitar.

In vecinatatea proiectului mentionat s-au propus proiecte similare de abandonare de suprafata485
MP BARBUNCESTIL

Amplasamentul sondei 485 MP BARBUNCESTI (485 MP exploatare Barbucesti) se afla la
aproximativ 400 metri fata de Sonda 322 MP Barbuncesti si 450 metri fata de Sonda 44 MP

Barbuncesti.

Pentru proiectul ,Lucridri de abandonare aferente sondei 485 MP BARBUNCESTI”, este
posibil ca, in vederea eficientizarii operatiunilor prevazute, executantul sa efectueze lucrarile aferente

in paralel cu lucrarile prevazute pentru alte amplasamente invecinate, in functie de capacitatea sa de
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executie. In aceasta situatie, poate interveni un impact cumulat al acestor proiecte, deoarece anvergura

activitatii executantului creste odata cu numarul de proiecte pentru care desfasoara activitati.

Posibilul impact cumulat al executarii lucrarilor este insa de scurta durata (numai pe parcursul
desfasurarii lucrarilor), redus ca amploare si limitat ca intindere spatiala (numai in interiorul fiecarui

careu de sonda). Desi impactul se poate cumula, acesta este la un nivel redus.

Asadar, magnitutidea si complexitatea impactului se pot clasifica ca nesemnificative.

VIIL. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI - DOTARI SI MASURI
PREVAZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANTI iN MEDIU,
INCLUSIV  PENTRU CONFORMAREA LA CERINTELE PRIVIND
MONITORIZAREA EMISIILOR PREVAZUTE DE CONCLUZIILE BAT
APLICABILE. SE VA AVEA N VEDERE CA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI
SA NU INFLUENTEZE NEGATIV CALITATEA AERULUI iN ZONA.

Lucrarile executate in cadrul prezentului proiect au ca scop principal aducerea terenului la starea lui

initiala, cea dinaintea exploatarii terenului.

In urma executarii lucrarilor propuse terenul va ramane liber de orice constructie sau facilitate
anterioara, iar solul contaminat identificat va fi inlocuit cu sol cu concentratii de hidrocarburi admisibile,

conform legislatiei.

Avand in vedere natura lucrarilor si a investitiei, nu sunt necesare prevederi pentru monitorizarea

mediului sau a emisiilor.

IX. LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI/SAU PLANURI /PROGRAME /
STRATEGII / DOCUMENTE DE PLANIFICARE

A. lustificarea incadrérii proiectului, dupi caz, in prevederile altor acte normative nationale care
transpun legislatia comunitardi (IED, SEVESO, Directiva-cadru apd, Directiva-cadru aer,
Directiva-cadru deseuri etc.)

Directiva IPPC - Nu este cazul

Directiva SEVESO — Nu este cazul

Directiva COV — Nu este cazul

Directiva LCP — Nu este cazul

Directiva- cadru apa

In urma realizarii lucrarilor nu vor rezulta ape uzate si nu se va afecta stratul acvifer.
Directiva — cadru Aer

Proiectul nu va afecta calitatea aerului, avand doar o influenta temporara locala.

Directiva — cadru Deseuri
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Gestionarea deseurilor rezultate de pe amplasament se va face conform capitolului IV.8. Prevenirea
$i gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizirii proiectului/in timpul exploatirii,

inclusiv eliminarea.

B. Se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face
proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat

Proiectul este parte integranta din programul OMV Petrom de abandonare de suprafata a sondelor

iesite din productie.

X. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER:

- descrierea lucririlor necesare organizirii de santier;

- localizarea organizirii de santier;

- descrierea impactului asupra mediului a lucririlor organizérii de santier;

- surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul
organizirii de santier;

- dotéri si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

Pentru desfasurarea proiectului nu sunt necesare lucrari speciale pentru organizarea de santier.
Organizarea de santier va fi asigurata la cel mai apropiat parc apartinand OMV Petrom S.A. In
organizarea de santier se vor regasi dotari precum birouri, toaleta, apa curenta, racordare la energie
electrica, spatii pentru parcarea utilajelor. Lucrarile peniru organizarea de santier nu vor avea impact
negativ asupra mediului.

Pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu executantul va utiliza utilaje care respecta
normele europene de emisii de poluanti in mediu. Deasemenea, pentru a evita emisiile de poluanti in

mediu — transportul deseurilor contaminate se va efectua cu autocamioane acoperite cu prelata.

XI. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMEN’I“\ULUI LA FINALIZAREA
INVESTITIEL IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA iNCETAREA ACTIVITATII

Refacerea amplasamentului este obiectivul principal al prezentului proiect. Lucrarile de refacere a
amplasamentului au fost descrise detaliat in cadrul capitolului IIL. Descrierea lucrdrilor de demolare

necesare - Subcapitolul Lucrdri de remediere / reabilitare teren.

XII. ANEXE - PIESE DESENATE
Conform specificului proiectului, se anexeaza urmatoarele planuri:

- Plan de situatie;

- Plan de incadrare in zona;
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- Plan de prelevare probe de sol;

~ Plan de excavare / sapatura.

XIIl. PENTRU PROIECTELE CARE INTRA SUB INCIDENTA PREVEDERILOR ART.
28 DIN ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 57/2007 PRIVIND
REGIMUL ~ ARIILOR  NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA
HABITATELOR NATURALE, A FLOREI SI FAUNEI SALBATICE, APROBATA
CU MODIFICARI SI COMPLETARI PRIN LEGEA NR. 49/2011, CU
MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE, MEMORIUL VA FI
COMPLETAT CU URMATOARELE

Prezentul proiect nu intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgenti a Guvernului
nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a fiorei si faunei
silbatice, aprobati cu modificiri si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completirile

ulterioare.

Distanta de la sonda 485 MP BARBUNCESTI (485 MP exploatare Barbucesti) pana la cea mai
apropiata arie naturala protejata este de aproximativ 8 km (Aria naturala protejata Valea Calmatuiului).

XIV. PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZA PE APE SAU AU LEGATURA
CU APELE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMATOARELE,
INFORMATII, PRELUATE DIN PLANURILE DE MANAGEMENT BAZINALE,
ACTUALIZATE

Nu este cazul - Prezentul proiect nu se realizeaza pe ape si nu are legéturi cu apele. Distanta pana

la cel mai apropiat curs de apa este de aproximativ 1.8 km (Raul Niscov).

XV. CRITERIILE PREVAZUTE IN ANEXA NR. 3 LA LEGEA NR. 292/2018 PRIVIND
EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE SI PRIVATE
ASUPRA MEDIULUI

In urma analizarii criteriilor de selectie din cadrul Anexei 3 la Legea nr. 292/2018, a rezultat faptul
ca pentru Proiectul ,LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 485 MP

BARBUNCESTT”, nu este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului.

Intocmit,
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PLAN DE SITUATIE
SONDA 485 MP BARBUNCESTI, UAT TISAU, jud. BUZAU N
Scara 1: 500
- extravilan -
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®1..22 Puncte contur
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=
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REST BETON /
Beci sonda
betonat
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Zona pietruita,
h=+0.2m

Drum pietruit,
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%
Parcela (1) Coordonate sonda 485 MP Barbucest 6
Nr. | Coordonate petde contur | Lungimi
P d laturi
. X [m] Y [m] D(i,i+1)

11418411.789 | 626996.430 | 48.043
21416371.001 | 626970.899 | 40.170
3 | 416346.235 | 627002.456 | 13.841
4 [416357.523 | 627010.465 | 39.237
5 |416393.257 | 627026.670 | 50.404
6 | 416360.421 | 627064.911 3.187
7 | 416356.518 | 627067.467 | 31.755
8 (416378.974 | 627091.755 | 20.496
Parcela (1) Coordonate zcna pietruita 9 1416386.045 ( 627110.993 9.565
10 [ 416384.076 | 627120.374 |  10.632
Nr. | Coordonate pet.de contur | Lungimi 11416377.810 | 627128.963 | 15.549
Pet. ; laturl 12| 418365.049 | 627137.847 |  21.880
X [m] Ym | Dgk+1) 13 | 416346.510 | 627140.468 |  14.506
14 | 416338.042 | 627161.357 5.401 Sistem de proiectle: Stereografic 1970
oo ooy |ozmoerTat | Saree 15 | 416336521 | 627166530 | 5,610 Sistem de altitudini: Marea Neagra 1975
25 | 416414.877 | 627028.909 | 26.755 15 SIS0 | B27i6e020 | T8.d2d
y 17 | 416340.051 | 627152.256 | 20.947 VERIFICATOR
26| 416398.738 | 627050.248 |  40.906 18 | 416368.483 | 827140642 | 17.122 VERTFICATOR ]
27 | 416381.143 | 627087.176 | 15.128 19 | 416380.978 627131528 | 11.380 EXPERT NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT / EXPERTIZA mr. / data
§(1)=856mp P=158.264m 20 | 416387.113 | 627121.933 9.388 - Proiect
21{416388.827 | 627112.703 | 104.976 SC. IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT.SRL . s
Goorlonatelpuricie prslevare 22416428407 (627015474 | 25275 m“’ Str, Biruintei, Nr. 31, BL |;Tronson 1, Et4¥, jp.2 Beneficiar: 245/2018
S(1)=5500mp P=538.903m o Oras Popesti-Legrdeni, Judetllfov % ") OMYV Petrom S.A. Faza:
Nr. X Y " B :rf R '(:; D.T.A.D.
Pet, [m] [m] Spediicatie Nume = ~ "'+ | SERVICI DE REALIZARE STUDII DE MEDIU, PROIECTARE, INTOCMIRE
F 216401.159 627059.316 ‘ Wik Sca;a.i’ DOCUMENTATII ST OBTINERE AVIZE, ACORDURI ST AUTORIZATII LOT2| C.5.8
F2 416393.407 | 627041.203 <ef Pro Otalas Stefan D S| 1500 | JUD.: BACAU, NEAMT, BRAILA, BUZAU, TULCEA, GALATI, VRANCEA, -
F3 216411240 627044.034 ef Project as 2 "7 | COVASNA, VASLUI, SEVERIN, BOTOSAN], IASI, HARGHTA, BRASOV
F4 416409.359 | 627027.107 Profectat Ing. Stoica Catalin ; #iiegi Data SONDA 485 MP BARBUNCESTI, UAT TISAU, jud. BUZAU Plansa | Referinta
Desenat Tehn. Hincu Lucian — 200 PLAN DE SITUATIE A01
Este Interzisa coplera, multiplicarea si imprumutarea documentatiel fara aprobarea scrisa a S.C. IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT S.R.L. conform cu Legea 8/122§




PLAN PRELEVARE PROBE
SONDA 485 MP BARBUNCESTI, UAT TISAU, jud. BUZAU N
Scara 1: 500
- extravilan -

LEGENDA
Cap sonda

% 1..22 Puncte contur

¥ F1...F4  Puncte prelevare

7 Limita amplasament sonda
04 6, )
n — Curbe de nivel

Q Beci sonda
tetonat

Zona pietruita,
h=+0.2 m

Drum pietruit,
=-0.2 m

Parcela (1) Coordonate sonda 485 MP Barbucesti Parcela (1) Coordonate zona pietruita

Nr. | Coordonate pct.de contur | Lungimi Nr, | Coordonate pet.de contur L:'antgl:lm
. laturi u
Pct. - Pet. X[m Y [m 1
Rezultate analize laborator prelevare probe: X[m] MW D(i.i+1) ) (ml DELi+1) Coordonate puncte prelevare
Hivel de 1|416411.789 | 626996.430 | 48.043 23 | 416391.971 | 627097.741 64.759 Nr. X Y
relevare 2 |416371.091 { 626970.898 | 40.170 24 | 416418.894 | 627038.844 | 10.718 Pct. [m)] [m]
,-z ortatia | THT 3| 416346.235 | 627002.456 | 13.841 25 | 416414.877 | 627028.909 | 26.755 Fi 416401.159 | 627059.316
Codificare proba P TN 4 | 416357.523 | 627010.465 39,237 26 | 416398.738 | 627050.248 40.906 F2 416393.407| 627041.203
- 5|416393.257 | 627026.670 | 50.404 27 1 416381.143 | 627087.176 15.128 F3 416411.240| 627044.034 . -
) [mgrkg 6 | 416360.421 | 627064.911 3.187 S(1)-856mp P=158.264m F4 416409.358| 627027.107 Sistem de proiectie: Stereografic 1970
sa.] 7 | 416358.518 | 627067.467 | 31.755 . Sistem de altitudini: Marea Neagra 1975
F1.1 -0.15{ 6650 8|416378.974 | 627091.755 | 20.496
F1  [F12. -0.5| 371 9 | 416386.045 | 627110.993 9.585 VERIFI:TOR
FL3. 09 B8 10| 416384.076 [ 627120.374 | 10,632 || | VERIFICATOR / NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT / EXPERTIZA . / data
2L o158 11416377.810 | 627128.963 | 15549 EXPERT 2oy
F2 [f22 Y o 12 | 416365.049 | 627137.847 | 21.880 = TN, Proiect:
23 : 13 | 416346.510 | 627149.468 | 14.596 o SC. IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT.SRL Beneficiar: 245/2018
F2.3. 09 1, 14|416338.042 | 627161.357 | 5.401 m Str Biruintei, N 31, BL. 1, Tronson 1, B4, ap.2 eneficiar: 21
£3.1, -0.15) 340 15 | 416336.521 | 627166539 |  5.610 - Oras Popesti-Leord | OMV Petrom S.A. g
;3 |32 -05] 514 16 | 416340.993 | 627169.926 |  19.421 { S D.T.AD.
33, 05| 232 17 [ 416349.051 | 627152.256 | 20.847 Specificatie Nume =l %‘gﬂé )13;. :ﬂE;\;.II%)%RTEI:INSET}SEDE vD]; gﬂ?ﬁﬁﬁﬁiiﬂ% mm
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F4.3. <09 322 21 (416388.827 | 627112.703 | 104.976 Projectat Ing. Stoica Catalin Data: SONDA 485 MP BARBUNCESTI, UAT TiSAU, jud. BUZAU Plansa | Referinta
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Rezultate analize laborator prelevare probe:

Nivel de
relevare
r':porht la THe
Codificare probi CTN
(]
m {78
FL1 -0.15| €650
F1 Fl.2. 0.5 321
— F 1- _3:_ '0-9 ‘,m :
F2.1. -0.15] 8032
2 |F22 -0.5] 47
F2.3. 0.9( 32
F3.1 -0.15] 340
F3 F3.2, -0.5 514
F3.3. -09] 232
F4.1, -0,15{ 2260
F4 F4.2. -0.5) 428
[F4.3. 091 322

PLAN DE SAPATURA
SONDA 485 MP BARBUNCESTI, UAT TISAU, jud. BUZAU
Scara 1: 500
- extravilan -
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Parcela (1) Coordenate sonda 485 MP Barbucesti

Cocrdonate pct.de contur

Lungimi

Pet | X m] Y imj

laturi
D(i.i+1)

416411.789

©@ONDORWN =

626996.430
416371.091 | 626970.899 | 40.170
416346.235 | 627002456 | 13.841
416357.523 | 627010465 | 39.237

48.043
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EXCAVARE F1

H sapatura = 0.25m

1 sapaiura = 0.60m

EXCAVARE F2

H sapatura = 0.30m

EXCAVARE F3

H sapatura = 0.95m

EXCAVARE F4

H sapatura = 0.30m

Limitn 416393.257 | 627026670 |  50.404
careq | Coordonate Sapatura FI ; 416360.421 | 627064911  3.187
h X79 416358.518 | 627067.467 | 31.755
sapatura X |m| Y |m] 7 416378.974 | 627091.755 | 20.496
3 Y
s 627054816 | 416405.659 Parcela (1) Coordonate zona pietrulta 416386.045 | 627110903 |  9.585
S2 627063.816 | 416405.659 10 416384.076 | 627120374 |  40.632
53 627063.816 | 416396.659 Nr. | Coordonate pet.de contur L:trlgir_ni 1 ; ::ggg;.glg g;;gg.gg; ;f.g;g
) (] X 197 . R
S4 | 627054816 | 416396.659 Pet. | xm) Yim | pgi+1) 13 | 416346.510 | 627140.468 |  14.596
par 14 | 416338.042 | 627161.357 |  5.401
Limita | (e Sapaturs E2 23 | 416391.971 | 627097.741 | &4.750 15 | 416336 521 627186538 |  5.610
careu 241416418.804 | 627038.844 |  10.716 16 | 416340.993 | 627160.926 | 19.421
sapatara | X[m Y [m] 25 | 418414.877 | 627028.909 | 26.755 17 | 416349051 | 627152268 | 20887
S it o o s lomnas| o o e | St |
6 27044703 | 41639%.907 : : . 19 { 416380.978 | 627131.528 | 11.389
S(1)=856mp P=158.264m 20 |416387.113 627121933 |  9.388
2 g;::‘;’;g: ::g;gzg; 21416388.827 | 627112.703 | 104.976
58 . - . 22| 416428.407 | 627015.474 | 25275
— oordonate puncte prelevare S(1)=5500mp P=538.903m . o
Aimita Coordonate Sapatara F4 N X Y S_lstem de prt_:lec.tle. Stereografic 1970
carcu Pct. [m] [m] Sistem de altitudini: Marea Neagra 1975
sapalura X [m] Y [m) F 416401.159 | 627050.316
w | anzser | aieain. e F2_| 416393.407| 627041.203 VERIFICATOR
s10__| 627031581 | 416413.886 F3_| 416411.240] 627044.034 VERIFICATOR / NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT / EXPERTIZA nr. / data
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MINISTERUL MEDIULUI $1 SCHIMBARILOR CLIMATICE
REGIA NATIONALA A PADURILOR -~ ROMSILVA
DIRECTIA SILVICA BUZAU
Str. Maregal Averescu nr. S, Buziu, Judejul Buziu, cod postal 120257

telefon: 0040/238/723857, 0040/238/723858; fax: 0D40/238/723859
E-mail: ofﬂc@uzau.mdlva.ro

CONTRACT DE INCHIRIERE
N, 0 gin X o Lot~

I. Parti contractante:
REGIA NATIONALA A PADURILOR — ROMSILVA, prin Directia Silvicd Buzdu, cu sediul in
Buzu, str, Maresal Averescu nr.5, reprezentata prin Cornel Pitis avand functia de director, Vranceanu
Mihaela avand functia de director economic si Ut lonel avand funclia de consilier juridic, In calitate de
jocator si
S.C. "OMV PETROM™"S.A ~ Assst IX Moldova - Sud, cu sediul in municipiul Buzdu, strada
Transilvaniei .1, reprezentatd prin Barbara Kneidinger avind funciia de director si Babici Calin
avénd funclia de director operational, in calitate de locatar, s-a Inchelat prezentul contract de
inchiriere.
il. Obiectul contractului
Art.1. Obiectul contractulul este ocuparea temporar a terenului forestier din fondul forestier

nafional proprietate publicd a statului, situat pe raza Ocolului silvic Tisdu, pe o suprafald totald de
9,1464 ha, in scopul realizirii obiectivelor de investifii: Continuarea si exploatarea a (21+5)
oblective petroliere - conform situatiei centralizatoare - anexa nr.2 la prezentul contract,

15. Termenul
Art2. Termenul ocupari femporare este pind la data de 31.12.2022 potrivit Decizifior

Inspecloratului Teritorial de Regim Silvic §i de Vénatoare Focgani, mentionate In situalia
centralizatoare — anexa nr.2 la prezentul contract,
V. Pratul

Art.3, Chiria pentru folosirea obiectului inchirierii este de 1222571,21 leifan inclusiv T.V.A.
Coniravaloarea pierderilor de cregtere de Olei inclusiv T.V.A.
Chettuiell pentru reinstalarea vegetatiei de Olei inclusiv T.V.A.
Cheltuieli pentru intocmirea documentatiei de 9300,00 lel  inclusiv T.V.A.

Garanlia pentru ocupare temporard a terenului pentru cele (2145) de obiective, in
cuantum de 746705,54 lei, a fost depuss in Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinafie
sivicé cu ordin de platé, confirmat de Ministerul Mediului §i Schimbérilor Climatice pentru fiecare
obiectiv in parte, conform decizillor 1.T.R.S.V. Focsani mentionate in situatia centralizatoare - anexa
nr.2 la prezentul contract.

V. Plata obligatillor bénegti

Art4. Plata obligafiilor bénesti, inclusiv chiria aferents, se va face anticipat ocupdrii
terenurilor. Incepénd cu anul 2015, plata chiriei anuale se va face pana la 31 ianuarie, conform
prevederilor legale. Pentru anul 2014 chiria pentru folosirea obiectulul contractului a fost achitatd
conform adresei Ocolului Silvic Tisdu cu nr. 6508/22.12.2014,

Art.5.Plata obligatillor binesti se face in contul locatorului nr. RO48RZBR0000060002224503
deschis la Raiffeisen Bank, sucursala Buz&u.

Art.68. Pentru neplata chiriei la termenui scadent (din art.4) locatarul va plati penalitafi, astfel:

- pana la 30 zile intarziere, cite 0,1% din valoarea sumei scadente pentru fiecare zi

intarziere;
- intre 30-60 zile intarziere, cite 0,2% din valoarea sumei scadents pentru fiecare zi

. intarziere;
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- peste 60 zile locatorul este in drept de reziliera a prezentului contract cu pretinderea
platii penalizérilor de 0,3% din valoarea sumei scadente pe fiacare zi intarziere sia
daunelor materiale ce decurg din acestea.

V1. Obligatii contractuale
Art.7. Locatorul se obligs:
a) sé asigure folosinia bunului inchiriat in tot timpul contractului, garantand pe kcatar
contra pierderii totale sau parfiale a bunului, contra viciilor ori contra tutbursrii
folosintei bunului.

Art.8, Locatarul se obliga:
a) sa foloseasca bunul inchiriat dupa destinaia care rezulta din contract:

b) sa execute la timp §i in bune conditii lucrérile de Intrefinere si reparatii ce-i revin;
c) sé pléteasca chiria la termenele fixate prin contract:
d) la sfirgitul contractulul s restituie bunul Inchirist in starea in care l-a primit, fiind
considerat ca l-a primit in stare buna,
Vil. Alte obligatii
Art.9, Locatorul suporti sarcinile gl impozitele asupra bunulul inchiriat.
VIll Subinchirierea
Art.10. Locatarul nu poate subinchiria in tot sau In pare terenwile care fac obiectul
prezentului contract,
IX. Réspunderea contractuald
Art.11. Pentru neexecutarea sau execularea necorespunzitoare a obligatiilor contractuale,
périle datoreazé daune Interese si penalitsti conform anexei nr, 1 la contract.
X. Litigii
Art.12. Litigiite de orice fel decurgand din executarea prezentului contract de inchiriere se vor
solutiona pe cale amiabll#, iar daca parfile nu cad de acord intr-un termen de 15 zile acestea vor fi
solutionate de instaniele competente de unde Isi are sediul locatorul.
Xi. Clauze speciale
Art.13. in caz de nerespectare a conditilor contractuale, locatorul igi rezervd dreptul de a
rezlia contractul de inchiriers, cu pierderea garantiei si cu condifia anunt{arii locatarului cu 15 zile
inainte. Dup& aceastd daté locatarul se afld sub incidenta legii penale In ceea ce priveste ocuparea
far& drept a terenului forestier.
Art.14. Preful de inchiriere se va actualiza in functie de prevederile legale.
Ar.15. In cazul in care suprafaia de teren forestier pe care se afld amplasamentul din contract
va face obiectul retrocedirii, locatorul - Directia Silvicd Buzdu, va anuna in scris pe locatar - S.C.
“"OMV PETROM''S.A - Asset IX Moldova - Sud, Tn maxim 15 zile de la aparifia concretd a siluatisi.
Partile vor conveni, in scrls, asupra cuantumului chiriei datorate péné la acel moment, iar diferentele
se vor restitui locatarului.
Xii. Prezentul contract contine 2 pagini , 2(doui) anexe si se incheie in Z(doud) exgmniare,

céate unul pentru fiecare parte. ._-)
Data: 12.01.2015 f g
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ANEXA nr. 1
LA CONTRACTUL DE INCHIRIERE
Nr. 1023 _din /2 O/ 20/5

I. Obligatiile locatorului
1. Locatorul poate s& efectueze controale periodice asupra madului cum locatarul respecia

prevederile acestui contract gi s& aplice amenzi centraveniionale In conformitate cu legile in
vigoare.
il. Obligatiile locatarulul

1. Locatarul este obligat s3 respecie cu slrictefe limitele terenului predat, s& nu depédseasca
aceste imite, sd nu depoziteze materiale, agregate, instalalii etc. pe alte terenuri decat cel
preluat. Acesle abateri se sancfioneaza conform legii.

2. Localarul este obligat s& protejeze fondul forestier limitrof, & nu aduca prejudicii arborilor
din jur, 58 nu provoace scurgerl de petrol sau aite substante poluante (noroi de foraj), refulari
de gaze cu suspensi petroliere, 53 nu depozileze materiale, degeuri de pistrig, moloz, nisip,
reziduri, resturi menajere, guncale, pe ferenul limitrol §i 8d respacte regulile F.S,.
Valoarea pagubelor provocate in acest sens si a contraventillor, se va suporta din garantia
depusa de locatar, in baza unel constatdri comune facute de delegatul locatonuiul gi al
locatarului.

3. Tn cazul in care este necesars prelungirea termenului de ocupare temporara, locatarul va
depune documentafia complets, cu minimum 30 zile inainle de expirarea termenului, la
institufia competentd s& aprobe ocuparea temporara a teranului.

4. Locatarul este obligat ca inainle cu 15 zlie de Ia expirarea lemenului de ocupare al terenuiuj
sé anunte In scris locatorul pentru a se prezenta pentru preluarea lerenulul. Pentru preluare
terenu! trebule s& Indeplineasca urmatoarele condiii;

a. Bomat cu bore de belon sau {eava inglobats jn beton gi schita la o scard
corespunzétoare;

b. Noroiul de foraj se va transporta in locuri special amenajate sau introdus in

ropl cu adincimi peste 2 m; ,

c. imprejmulre cu stalpi din {eava incastrali in beton, la distanta de 3 m si cablu
de ofel de grosimea unui toron, la 5 randuri.

d. Nivelat i fiird balast, alte materiale, utilgje, resturi menajere, constructii elc.;

e. Stratul feril transportat se va depozita f3ré a fi raspindit. Volumul necesar se
elabllegte in functie de suprafaf# si anume 0,2 m¥m?,

5. In baza unei documentafil Intocmits de locator, locatarul va suporta din garanfie si
chetiuielile suplimentare de relmp&durire cauzate de sirécirea solului §i anume: amendarea
§i fertliizares solului, lucrsri de consolidarea solului, sludi prealabile, transferul pamintului de
Imprumut fa groplle de plantat a puletiior In teriorul gantiefului ete, Se vor suporta de
asemenea §i chelluiellle suplimentare pentru conducerea plantatiilor faia de situatia normald
pand la Inchiderea siaril de masiv. Pentru fiecare zi intArziere peste termenul de ocupare al
terenului, locatorul va percepe penalitati de 0,3% pe i din valoarea chirisi,

€. La predarea terenului ocupat daca nu sunt respectate condiffile impuse de lege, locatorul
poale da un nou fermen de remediere a deficlenfelor. Pe timpul efectusrii acestor lucrar,
locatarul nu este scutit de plata penalitatilor.

7. Dacé locatarul nu executa tucrarile In noul termen gl la calitatea stabilita de locator, intreaga
garantie rdmane in conlul locatorulul. Dac# locatarul nu a predat toate terenurile cu {ermene
de predare expirate sau nu gl-a indeplinit foate obligafiile contractuale nu va primi noj
amplasamente pentru nof obiective, .

8. Localarul nu va intra in posesia garantiei dupd predarea ter decat in condiiile

stabilite mai SI?_ Ty :5&"
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