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DOCUMENTATIE TEENICA PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE

| STRUCTII - B.T.A.C. - PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIR: "INFIIN TARE

EM DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA ROBEASCA, JUDETUL

-
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I. Denumirea proiectului: DOCUMENTATIE TEHENICA PENTRU
'ORIZAREA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE - B.T.AC. - PENTRU

GBI{FCTIVUL DE INVESTITII: ”INFIINTARE SISTEM DISTRIB UTEIE GAZE

URALE [N COMUNA ROBEASCA, JUDETUL BUZAU”

L Tituiar:

ele titularului: Comuna ROBEASCA;
esa postala: comuna ROBEASCA, judetul BUZAU, Primaria Comunei ROBEASCA

- aumarul de telefon: 0723805461,

-4

dresa de e-mail : primaria_robeasca@yahoo.com
umele persoanelor de contact:

- beneficiar: Comuna ROBEASCA— nr. tel 0723805461
- proiectant; S.C. SST GRUP TERMO S.R.L. Iasi —tel. 0765839653

lirector/manager/administrator: -

- éesponsabil pentru protectia mediului: -
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1il. Descrieres caracieristiciior fizice ale ntregului proiect:

un rezumat al proiectului:

Proiectul pentru infiintare conducta de distributie s-a facut la cererca beneficiarului,
comuna ROBEASCA, respectand Certificatul de Urbanism si avizele detinatorilor de utiljtati.

Se propune infiintarea conductei de distributie presiune redusa, din teava de polietilena

de inalta densitate (PE100, SDR11), cu o lungime de 5380 m, beneficiar comuna ROBEASCA.

Comuna Robeasca nu este alimentata cu gaze naturale.
Solutia tehnici de principiu pentru racordarea la sistemul de distributic gaze naturale
consti in racordarea la conducta de distributie gaze naturale proiectata a comunei Jirlan.
Conform avizului tehnic de principiu emis de S.C. TRANSGAZ S.A. or 30417 din
25.04.2023, racordarea se va realiza la conducta de transport gaze naturale Siligtea — Bucufregti,
DN 500, PN 40 bar, avand lungimea cuprinsa intre 0,01 km si 0,1 km.

Statia de reglare masurare predare va avea un debit maxim de 4.500 Smc/hsivafi amplrisata

pe teritoriul comunei Galbenu. e}as

Statia de reglare masurare va alimenta consumatorii comunelor Galbenu, Jirlau si Rob

Lucrarea se va desfisura in comuna Robeasca, judetul Buzau. i
Pentru realizarea proiectului tehnic se vor utiliza planuri cadastrale, com rm
legislatiei in vigoare. 7'
In vederca implementarii solutiei de alimentare cu gaze naturale s-au av i::'m S
vedere aspecte economice si tehnice astfel incat cheltuielile totale legate de mf:'im a,rea' :
retelei de distributie a gazelor naturale sa fie cat mai mici, respectand normattve Ee si

legislatia in vigoare.

Traseul conductei si particularititile dramului sunt trasate pe piamm'

situatic atasate prezeutel documentstii. = e
Conductele nou proiectate se vor amplasa in lungul strizilor, cu r&spe farca
distantelor minime fatd de celelalte retele de utilititi ingropate, conform: coﬂd‘- jilor -
din avizele obtinute de la defindtorii lor, cdt §i normativelor in vigoare. T '
Wiaterizic folosite pentre conductia:
Teava PEHD 100 SDR 11 SR EN 1555-1-2/2011
Fitinguri compatibile cu feava montata SR EN 12007

Teava OL SR EN 10208-1/1999

SR 150 44?7 e
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DIMENSIONAREA CONDUCTELOR

Dimensionarea rejelelor de distributie s-a facut la faza DTAC- ului aprobat prin

HC]% si a fost preluati conform schemei de calcul.

Presiunile la capetele tronsoanelor proiectate sunt corespunzitoare regimului de

medie presiune, {indnd cont ci se va racorda in statia de reglare masurare proiectata.

3641
nat’lf
0,6

sivy

Situatia proiectata este prezentatd defalcat pe diametre, astfel:
Conducte proiectate in cadrul profectului de 2limentare cu gaze naturale:

YUNGIMITRONSOANE LOCALITATEA ROBESCA,
_-.'ﬂF H i COMUNAROBEASCA *
IDENTIFICATOR LUNGIME DIAMETRU
TRO! 240 DN 63 mm
TR19 3 DN 110 mm
TRO2 115 DN 110 mm
TRO3 744 DN 63 mm
TRO4 186 DN 63 mm
TROS 118 DN 140 mum
TRO6 744 DN 63 mm
TRO7 193 DN 63 mm
TROS 148 DN 63 mm
TRO9 123 DN 140 mm
TRI10 269 DN 140 mm
TRII 650 DN 140 mm
TR12 116 DN 90 mm
TR13 441 DN 63 mm
TR14 485 DN 63 mm
TR15 121 DN 63 mm
DN 63 mm
DN 63 mm

Cenform avizului tehnic de principin emis de 5.C. TRANSGAZ S.A. mr
7 din 25.04.2023, racordarea s¢ va realiza la cenducta de &:’anspm-'t'gaze
rale Siligtca — Bucuresti, DN 500, PN 40 bar, avand lungimea cu;:priﬁéa intre
km si 0,1 km.

Statia de reglare masurare predare vz aves un debit maxim de 4.560 Sme/h

fi amplasata pe teritoriul comunei Galbenu.
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Statia de reglare masurare va alimenta consumatorii comunelor Galbenu,
Jiriau si Repeasca. |
Sistemul de distributie gaze naturale se va realiza din conducte montate subteran, n terénun
publice. In cazul in carc nu este posibila montarea subterana, se va intercala un tronson din
conducta montat suprateran.

Lungimea totala a retelei de distributic este de 5.360 km, impartita pe diametre:

- realizarea unei conducte de distributie gaze naturale din PE 100, SDR11 cu Dn 140 mm
in lungime de 1160 m;

realizarea unei conducte de distributie gaze naturale din PE 100, SDR11 cuDn 11 Lﬁ mim
in lungime de 118 m;

- realizarea unei conducte de distributie gaze naturale din PE 100, SDR11 cu Dn 90 mm
in lungime de 116 m;

- realizarea unei conducte de distributie gaze naturale din PE 100, SDR11 cu Dn fmjl mm
in lungime de 3905 m;

La proiectare si executic se vor respecta Normele tehnice pentru proiectarea, executarea si

exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale — NTPEE-2018, Certificatul de Urbagism,

I
precum si avizele celorlalti detinatori de utilitati.

La executarea conductei se vor utiliza numai materiale care au certificat de ::ailatu.
verificate in ceea ce priveste respectarea conditiilor tehnice de calitate.

- justificarea necesitatii proiectului:

Proiectul s-a intocmit la cererea beneficiarului, alimentarea cu gaze naturale §¢ va

realiza pentru incalzire cu centrala termica si pentru preparare hrana.

- valgaren investitiei: 2,014,654.45 lei fara TVA.

- perioada de implementare propusd: 36 luni.

- planse reprezentind limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice supmfag:i de

teren solicitatd pentru a fi folositd temporar (planuri de situatie si amplasamente):

La prezenta documentatie se anexeaza planul de incadrare in zona si planul de situatie

cu lucrarile propuse a se executa.
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- o descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului

uri, clddiri, alte structuri, materiale de constructie si altele): Nu este cazul.

rofilul si capacitdtile de productie: Nu este cazul.

escrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupd caz): Nu

cazul.

descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul

ctitiel, produse si subproduse obtinute, mdrimea, capacitatea: Nu este cazul.

- %ateﬁile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora: Nu

este pazul

-7

invel

jacordarea la retelele utilitare existente in zond:

- descrierea lucririlor de refacere a amplasamentului in zona afectati de executia

stitiei:

Lucrarile pentru alimentarea cu gaze naturale se desfasoara in domeniul public si

presupun lucrari de sapatura mecanizat si manual. Dupa montajul conductei, santul se acopera

Cil

in p

ant, dupa care se compacteaza si s¢ aduce la starea initiala. Lucrarea va fi semnalizata

anenta, nu va fi afectata circulatia rutiera.

= 4

straz

vdi noi de acces sau schimbdri ale celor existente:

In timpul executici lacrarilor nu se vor afecta major caile de acces prin inchideri de

i.Pe majoritatea strazilor cuprinse in proiect se va restrictiona circulatia prin folosirea

sem+e10r de circulatie si a semafoarelor mobile din dotare doar cu avizul politiei rutiere.

Pentru tarversari ale sapaturilor efectuate se vor folosi pentru circulatia pietdxfiéla podete

cu parapeti semnalizate conform normativelor traficului pietonal. Nu se vor crea cai noi de

acCC

5 51 nici nu se vor schimba cele existente.
esursele naturale folosite in constructie si functionare:

Nu este cazultoate materialele folosite in constructie vor fi achizitionate de la

producatori si vor fi insotite de certificate de calitate si conformitate.




ST GRS TERMD

- metode folosite in constructie/demolare:

Obiectul acestor metode de lucru il reprezintd retelele noi de gaze naturale in
localitdti urbane.
in profil longitudinal, conducta trebuie sd aibad asiguratd o acoperire minimd|de

pimant care sa respecte conditia de addncime minima de fundare impusa eventual de studiul
geotehnic.

fn profilul longitudinal conducta se prevede cu pante de minimum 2%o evilfu‘Jl.qusu
portiunile de palier care ingreuiazi evacuarea aerului spre caminele de ventil Sistemele matiere
intilnite de obicei sunt: asfalt, beton, macadam, pavele, pimint. De asemenea, pot fi intalnite
situatii in care se impune amplasarea conductelor fara sant deschis, ceea ce solicitd aplicarea
unor metode de subtraversare a drumurilor sau a altor cat de acces. |

Piméntul rezultat din sipiturd poate fi depozitat lateral de gant sam, in sithatia
unor strizi inguste sau a unor conditii restrictive, va fi evacuat direct din excavator in
mijlocul auto si transportat la un depozit temporar.

Sapaturile vor fi cxccutate firi sprijiniri conform cu , Regulament privind protectia si
igiena muneii n constructii / 1993 —

- 0.75 m — teren usor (nisip, umpluturi);

- 1.25 m — teren mijlociu (cazma si tArndcop)
- 2.00 m - teren tare (sapi, cazma, trnicop),
- 2.00 m — teren foarte tare (rangi, tirndcop, spif, baros, etc)

Lungimea unui tronson nu va depési 60 m — 100 m.

in vederea indepartarii excesului de api de infiltratie (in principal) din pinza fr
se vor utiliza metode combinate de epuisment.

Pentru pozarea retelelor de gaz si a bransamentelor si racordurilor este ne
excavarea terenului atdt pe spatii carosabile cit si pe trotuare. Pe spafiul carosabil gr
asfaltului/pietrisului este mai mare si cuprinde mai multe straturi, iar pe trotuare gro
asfaltului/pietrisului este mai micd gi cuprindé un singur strat. De asemenea, gros
stratului suport de beton este mai mare pe spaiul carosabil.

Desfacerea stratului rutier se realizeaza in mai multe etape :

- Se realizeazd imprejmuirea zonei de lucru cu panouri sau benzi avertizoare, pe a
pérti.
- Se realizeazi trasarea si pichetarea tronsonului (litimea i lungimea vittorului

sant), inclusiv evidentierea in teren a intersectiilor cu alte retele.
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. Se amplaseazi semnelc de circulatie corespunzitoare, dispozitivele de semnalizare

prevﬁzutc.
i

Se amplaseazi pasarelele si podetele necesare.

Titerea covorului asfaltic cu masina cu disc diamantat. Aceastd operatie se realizeazi

pe 1nbele margini trasate ale santului, eventual cu doi operatori simultan.

Desprinderea in buciti cu ajutorul piconului prin inclinarea varfului piconului pani
sprinderea plicilor de asfalt de pe beton.

Apucarea bucdfilor de asfalt cu ména (la I#timi de sant mai mici) si - fie asezarea
jitd langa rigold in vederea evacuidrii - fie depunerea in cupa unui incircitor si apoi
rcarea in autobasculanti.

Preluarea bucitilor de asfalt (la 1atimi de sant mai mari) cu lama cupei unui incircitor

oi Tncircarea In autobasculantd

Sapdturile se vor executa, functie de natura terenului, cu sau firi sprijiniri, conducitorul

de h’crare va stabili acest lucru.

i1 51 depozit 0 bermé de 50 cm litime.Daca sistemul rutier este alcituit din piatrd de

Paméntul din excavatii se va depozita pe o singurd parte, lisandu-se intre marginea
sapa#m
|

réu gau piatrd cubicd, acestea se vor indepirta de marginea sipiturii cu inci 30 cm latime de

0 pa
prin

sunt

te 51 de alta a sdpaturii. Ultimii 20 cm de sdpituri se vor executa obligatoriu manual. Daci
proiect sau prin avizele eliberate de firmele de retele subterane, aceste retele subterane

prezente, sdpdturile se vor executa numai manual si cu mare atentie pentru a nu fii

detefiorate. Dacd sistemul rutier sau pictonal este alcdtuit din beton sau asfalt, acesta se va tiia,

pe directia trangeei, cu magina cu disc diamantat, asa incit slitul practicat s aibd margini drepte.

Daca

intre

terenul este stabil sau dacii panourile de sprijiniri sunt suficiente pentru toatd distanta

doud camine, sidpitura se va realiza din cimin in cimin. Dacd terenul nu este stabil si

nec

itd sprijiniri care nu sunt in numdr suficient, atunci excavatia se va realiza pe W] lungnne

de oconducti si jumdtate. Operatiile necesare montirii oricirui tip de conducte in sa.nt presupun

urmitorele etape :

Trasarea lucrariior
Se va face de topometrul santierului, in prezenta sefului punctului de lucru, p_e baza

planului de trasare din proiect §i a procesului verbal de predare a amplasamentului incheiat in

preaj

cond

unghi,

abil cu beneficiarul. Trasarea va urmdéri materializarea urmitoarelor clemente ale
uctei: axul conductei cu elementcle geometrice ale acesteia: aliniamente, varfuri de

i, puncte de tangenta si bisectoare, marcate prin cupoanc de otel beton bitute in teren pe

adancime de minim 20cm si vopsite vizibil;




pozitia cdminelor, marcatd prin acelasi fel de cupoane;

Dupa trasare, topometrul va incheia cu seful punctului de tucru un document de predare —
primire, datat, continfind sub ambele semnituri toate cotele materializate in teren. Documentul
se va incheia in trei exemplare, din care topometrul si seful punctului de lucru vor pastra céte
un exemplar, iar un exemplar va fi depus de citre topometru la serviciul tehnic al santierului.

Desfaceres stratuiui rutier din asfalt
Tiierea covorului asfaltic cu masina cu disc diamantat, desprinderea in ’oucﬁtl si
evacuarea lui cu excavatorul mic;
Desfacerea si incircarea straturilor suport pentru asfalt §i evacuarea acestuia la depozit;
Deslaceres stratuiut rutier din beton, pavele, balast si pimént
spargerea betonului cu ajutorul pickonului §i evacuarea acestuia la depozit;

- pavele sau bolovani de rau - desfacerea manuald cu tarniicopul si evacuarea la deppzit;

- balast - siparea cu excavatorul si evacuarea la depozit;

pdméant - siparea cu excavatorul si depozitarea paméantului vegetal in vegderea
reutilizarii.

Executie sapatursd
Sapitura se va executa cu excavatoare de 0.4 mc, 1.2 mc corespunzitor cu marimea

tuburilor ce se monteazi. Se vor utiliza sustineri obisnuite in cazuri in care adancimile

sunt

reduse, lungimile santurilor sunt mici sau retelcle transversale sunt dese si sustineri e lice

corespunzitoare adancimii de pozare a tuburilor (sustineri ugoare, medii si grele) inuel o

cazuri. ‘

Sapaturi cu adancimea pand la 1.5 m - cu retele de utilitati - sapiturd manuala;
- fara utilititi - excavator si restul sdpdturd manuald.

Sectiuni tip ¢} pat de pozare

Adancimea de ingropare a conductei rezulti din profilul in Iung
santului este in functie de addncimea sdpéturii, de materialul conductei, de dl

acesteia, de tehnologla de lansare, asamblare si montzg a conductei, de felul spnjlmrﬂ

conductei se va executa din nisip. Folosirea ca pat pentru conducta a materialului dm_ g';r;f
este permisi numai cu acordul inginerului si al proiectantului. |

Inainte de ssyezares patului conducted, se compacteazd exergic suprafata de fmtﬂmre

(fondel santodni).

in general, se poate stabili sectiunea de trangee dupd schema de mai jos:
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Latime transee

Diametru | A(cm) | B(em) | C(esa)  }
Dn <100 10 15 30 |

100 < Dn < 400 20 15 3¢ 7
Dn>400 35 15 3¢ mll

Adancimea maxima 3,0 m

Material granular

(conducta elasticay 1] -
Material de umplutura [ 11

{conducta rigida)
Material granular

Montare conducte pentru alimentare cu gaze naturaie

Conductele vor fi pozate in functie de tipul lor, de lungimea tuburilor, de tipul

suportilor utilizafi, etc. Tuburile vor fi manevrate cu macara §i cu dispozitiv special de

i Idere pentru a preveni deteriorarca suprafetei lor externe. De asemeneca, pozarea
ﬁductelor depinde de existenta conductelor ce trebuie reamplasate, ceea ce necesiti operatii
su ‘imentare.

| Diferentele privind operatiile necesare la pozarea tuburilor apar datoriti modului
difgrit de asamblare infre tuburi precum i a lungimii acestora. Totodatd, in cazul unor
diametre mici si materiale flexibile, se poate realiza asamblarea tuburilor pe margmea
transeei, pentru lungimi mari. '
Protectia retelelor intiinite in sdpitori

In timpul lucrarilor de montare a conductelor de alimentare cu apd, pot fi intdknite in
sdpdturi toate celelalte utilitati: conducte de apd, de gaze, de termoficare, cabluri :efeémce sl
telefpnice, etc. Cénd sunt dispuse transversal pe directia santului, aceste obstacole sunt relativ
usorjde sustinut si protejat.
Probleme mai dificile pun obstacolele care sunt situate in lungul traseului noii conducte:
sau ¢blice fatd de acesta.
In toate cazurile vor i convocati imediat detindtorii retelelor respective, cu care se va

inchgia un document constatativ in care vor fi precizate misurile de sustinere si protectie.
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Odata cu inceperea sapaturii seful punctului de lucru va inspecta cu atentie
peretii sapaturii pentru ca pe suprafata acestora se poate observa daca mai jos se afla
retele ingropate fiind vizibile umpluturile care conirasteaza cu aspectul incajurator al
perctelui. Aceste semme pot completa informatiile privind existenta unor retele cel

mai adesea insuficient investigate si cunoscute.

- planul de executie, cuprinzdnd faza de constructie, punerea in functiune, explodtare,

refacere si folosire ulterioara:

Intrarea in amplasament, in vederea inceperii efective a lucririlor, va avea loc numal
dupi obtinerea din partea autoritatilor locale (primarie i politie) a autorizafiilor si apmh?ﬁ!nr
necesare Deoarece documentele diferd in general, de la localitate la localitate atdt din pungt de
vedere al continutului cat si ca mod de obtinere, relatia aceasta va trebui discutati in detaliu cu
aceste organe, pentru a se intra in sistemul local.
in principin, aceste documente sunt: |
- autorizatia de constructie, care se elibereaza de citre primérie (serviciul I:Eia-.:ipiiln."l in
constructii din cadrul directiei de administrare a domeniutui public)
- avizul sectiei de circulatie, din cadrul politiei locale

Autorizatia de constructie trebuie si aibi la bazé un memoriu de descriere sumfird a
tucririi stradale, un plan de situatie si un grafic de executie, deasemeni sumare.
Graficul poate fi o singurd bard care marcheazd durata totald a lucriirii sau — daci se cere egpres
— poate fi prezentat prin 2 — 3 etape tehnologice sintetice ca de exemplu:
- sipaturi si pozare tevi la conducta stradald si brangamente
- umpluturi compactate

refacerea carosabilului

Elaboratorul autorizatiei va putea impune constructorului o serie de conditii percdrc
acesta trebuie si le indeplineascd gi anume:

- regimul de lucru ( 1,2 sau 3 schimburi)
- modul de excavare si de depozitare a pimantului excavat
- regimul de zgomot in timpul executiei
- modul de ocupare, utilizare si restituire a unor spatii din afara lucrarilor, solifitate
temporar de constructor pentru organizare de santier, depozite, etc.

modul de abordare si ordinea de atacare a lucririlor de brangamente si de legdturi, elc.
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{ De asemenea, cel care va elibera autorizatia va putea solicita precizarea responsabilului
lucririlor (cu date complete), pentru aplicarea de  sanctiuni in cazul nerespectirii prevederilor
autofizatiei.

E Autorizatiile pot fi decalate sau prelungite numai pe baza unor motivatii temeinice si a
unmi documentatii care suportd acelasi regim de verificare si aprobare. Este, deci, necesard
prevederea din timp 2 unorastfel de situatii, pentru anu se produce discontinuititi in
desfésurarea lucrérilor.

Avizul sectiei de circulatie se va da pe baza documentatici de obtinere a autorizatiei de
cons&uc!:ie la care se va adduga schema fluxului circulatiei in zond pe durata lucririlor.
Aceasti schemi va cuprinde:

dispunerea semnelor de circulatie pe care trebuie s le planteze si si le intretini pe

timp‘ul lucririlor, care au ca scop redirijarea temporard a circulatiei urbane

- dispunerea punctelor de semnalizare luminoasd pe timp de noapte, astfel fncat si fie
evitdte accidentele de circulatie in zona lucririlor.

- planul de situatie schematic al strizii cu figurarea spatiilor imprejmuite de constructor
si a striizilor adiacente celei pe care se desfigoari lucririle .

Avizul va putea cuprinde unele conditii legate de atributiile specifice politiei, si impuse

de ageasta, ca de exemplu:

- asigurarea iluminatului de noapte in unele puncte speciale (intersectii, zone de
orgapizare de santier, depozite de santier, etc.)

- asigurarea pazei santierului in schimburile in care nu se lucreaza sau in zilele de repans.
- asigurarea de accese pentru interventiile de urgentd (pompieri, salvare, etc.)

in cazul unor trasee cu vecinititi speciale (cai ferate, linii clectrice sau telefonice si

conducte de importanti majoré, etc.), va fi necesar s3 se ia legitura cu apa.r;inétorii, pentru a
se stabili — in scris — toate conditiile impuse de activitatea constructorului in zonel;::fgspective.

Toate aceste aprobari si avize trebuiesc luate dupd elaborarea graficelor progi*ém, pentru
¢d ele pot contine modificdri - uneori semnificative — fafi de modul de lucru .ﬁropus de

co ctor si pot induce schimbiri in asigurarea logistici, necesare inainte de intrarea in

amp' asament.

Alte misuri organizatorice

Zona prevazuta pentru desfigurarea lucrarilor autorizate va fi imprejmuitd cu panouri

metdlice de cca 1.5 m indltime si va fi semnalizatd astfel: avertizoare de lucriri

neluminoase,seturi de balize cu lumini pulsatorii.



Traversarea lucriri - unde este necesar - se va realiza cu ajutorul pasarelelor p
pictoni si a podetelor pentru mijloacele auto; ambele tipuri vor avea balustrade siguy
continue.

Pentru siguranta lucririlor — si implicit a terenului fnvecinat acestora — se vor

sustineri corespunzitoare, in special in zonele unde se desfisoard o circulatie intensd sau ci

entru

si

filiza

rcul

-

a

mijloace grele. O atentie deoscbitd se va acorda la protectia lucrdrilor in zona gcoli]%or si

gradinitelor, unde panourile de protectie nu trebuie si permitd accesul accidental al copiiilor.

Alte lucriri temporare necesare sunt legate de cvacuarea apelor de infiltratie din

sApaturd, ceea ce se realizeaza cu ajutorul unor pompe si a unor furtunuri; traseul furtunyrilor

nu trebuie si intersecteze traseele mijloacelor de circulatie i nu trebuie sd producd scurgeri

accidentale de fluide.

O alt3 problemi o impune amplasarea mijloacelor de ridicat si a mijloacelor speciale de

transport (treilere) — pe perioade scurte si pe zona ramasa liberd circulatiei, ceca ce s¢ va
cu misuri suplimentare de dirijare cu agenti de circulatie $i — eventual — cu stabilirea

variante de ocolire.

Unor

face

Pe toata perioada lucrarea va fi supravegheata si se va acorda asistenta din partea S.C.

SST GRUP TERMO S.R.L.
- relatiq cu alte proiecte existenie sau planijicate: Nu este cazul.

- detalii privind alternativele care au fost luate in considerare: Nu este cazul.

- alte activitdti care pot apdrea ca urmare d proiectului (de exemplu, extragerea de.agr:
asigurarea unor noi surse de apd, surse sau linii de iransport al energiei, cresterea-num

de locuinte, eliminarea apelor uzate 5i a deseurilor): Nu este cazul.

alte autorizatii cerute pentru proiect: Nu este cazul, in afara avizelor solicitate] prin =

Certificatul de Urbanism. Lucrarile vor incepe numai dupa obtinerca Autorizatiei chomu :

V. Descrieres luerfrilor de demolare necesare:

- planul de executie a lucrdrilor de demolare, de refacere si folosire ulterioard a terenjii.
e

descrierea lucrdvilor de refacere a amplasamentului:
- ¢di noi de acces sau schimbdri ale celor existente, dupd caz:

- metode folosite in demolare:

e L
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- detalii privind alternativele care au fost luate in considerare:

- glte activitdfi care pot apdrea ca urmare a demoldrii (de exemplu, eliminarea deseurilor):
Lucrari propuse pentru refacere amplasament: Dupa montajul conductei pe pat de nisip,

santyl se acopera cu pamaniul rezultat din excavatii, iar terenui afectat se aduce la starea initiala.

La celelalte subpuncte, nu este cazul.
V| Descrierea amplasarii proiectului:

- fistanfa fafd de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind

evalfiarea impactului asupra mediului in context transfrontierd, adoptatd la Espoo la 25

Sfebruarie 1991, ratificatd prin Legea nr. 22/2001, cu completirile ulterioare: Nu este cazul.

- localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor
istorice, actualizatd, aprobatd prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004, cu
modificdrile ulterioare, §i Reperforiului arheologic national previzut de Ordonanta

Guvdzmuluz nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri

arhetologzce ca zone de interes national, republicatd, cu modificdrile si completirile ulterioare:

Viitoarea conducta de presiune redusa nu va fi amplasata si nu va afecta zona de
protéctie a monumentelor istorice intrucat in zona nu au fost identificate obiective si/ sau situri
de ithportanta arheologica sau aflate in patrimoniul cultural.

- hdrti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile
JSizicg ale mediului, atit naturale, cét si artificiale, si alte informagii privind folosintele actuale
si planificate ale terenului atit pe amplasament, cit si pe zone adiacents acestuia: =
Terenul face parte din intravilanul comunei Robeasca, judetul BUZAU.

- politici de zonare 5i de folosire a terenului:

Terenul nu va fi afectat decat intr-o foarte mica masura de proiectul ce urmeaza a se

realiza in sensul ca se vor efectua doar lucrari de sapaturi, iar 1a final terenul va fi adus Ia starea
initigla. Din aceste considerente nu se pune problema de zonare sau de folosire in alte scopuri
decat cele prevazute in DTAC.

;’L:)escnerea taturor efectelor semnificative pesibile 2supra mediniui ale pr oiectu
in

{a infermatiilor disponibile:

Proiectul este in concordanti cu prevederile legislatici Uniunii Europene, respectiv
Diregtiva nr.85/337/EC amendati prin Directiva 97/11/EC privind evaluarea efectelor anumitor
proiécte publice sau private asupra mediului, precum si cu Directiva cadru privind deseurile
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nr.75/442/EC amendati cu directiva nr.91/156/EC, transpusi prin OUG nr.78/2000 aproh' ta st
modificatd prin Legea nr.426/2002.

Flan de management si reducere a impactului negativ asupra mediului si asupra sdngtatii
publice si stabilirea unui program de monitorizare

Elaborarea prezentului plan urmdreste stabilirea conditiilor minime privind protectia
mediului si prevenirea dereglirilor ecologice posibile pe parcursul executiei lucririlor sau
datorate realizirii noii investitii propuse, astfel incat sa s¢ respecte O.U.G or. 195 in 22
decembrie 2005 privind protectia mediului, Legea nr. 107/1996 - Legea apelor,
Ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 462/1993 pentru aprobarea Conditii
tehnice privind protectia atmosferei si a Normelor metodologice privind determinarea emibiilor
de poluanti atmosferici produsi de surse stationare, Ordonanta de urgentd a Guvernului nr.78
din 16 iunie 2000 privind regimul deseurilor precum si celelalte acte legislative in vigoare
privind protectia medinlui.

In acest sens, prezentul plan trateazi pe scurt o serie de actinni de monitorizare ce sunt
recomandate a se realiza pe parcursul implementdrii proiectului si a exploatirii ulterioare in
vederea evitirii sau reducerii la un nivel acceptabil a unui impact negativ asupra mediului
natural si social, ca urmare a realizirii investitiei propuse.

-impactul esupra populatizi, sanatatii uimane, faunei si florei, solulti, folesintelor, bunyrilor
materinie, calitatii si pegimulyi cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si

negatw) i
- Lucrarile de constructie nu presupun un impact major asupra populatiei, deﬁl”.
lucrarile se deruleaza pe o perioada scurta de timp, respectiv 360 zile a T
} Specificul lucrarilor de constructie presupune ocuparea temporara a solului cu uti ii[e si i
constructii standardizate si mu va avea un impact negativ asupra solului. S =
- In eventuala perioada de parcare a utilajelor, zgomotul este produs de organiza 1 de
santier, functionarea utilajelor pentru transport, dar zgomotul se produce local si tempora e

Pe durata lucrarilor toate deseurile rezultate vor fi colectate in pubele tlp1zate i pl uat
de serviciile de salubritate specializate din zona. ]

mediului inconjurator, intrucat este o lucrare cu caracter temporar, iar distanta fata
protejat Natura 2000 este in limita de siguranta.

-Megnitadinen §i complexitatea impactulal:
Caracteristicile impactului potential decurg doar din activitatile de sapaturi.
Se poate considera ca impactul pe perioada de realizare este pe termen scurt.




-?rqbabilitatea impactului:

- : Impact direct asupra locuitorilor din zona poate aparea numai in caz de accident in
timpul transportului sau manevrarii utilajelor si materialelor auxiliare.

- Pentru reducerea efectelor negative asupra populatiei si sanatatii umane lucratorii vor fi
informati si instruiti cu privire la respectarea regulilor privind protectia calitatii mediului si

prevenirea accidentelor.

-Durats, frecventa si reversibilitatea impactuMui: - Nu este aplicabil in cazul de fata.

-Magurile de evitare, reducere sau amekliorare 2 impactului serenificativ asuprs mediulni:
- Vehiculele/utilajele utilizate pentru activitati de transport si constructie vor genera o
serig de poluanti specifici arderii motorinei. Se vor lua masuri de prevenire si reducere a poluarii
aerului, masuri ce vor fi respectate pe intreaga perioada de implementare a proiectului.

- In perioada de exploatare, reteaua de gaze nu produce emisii de poluanti in aer.

- Zgomotul din perioada de realizare poate avea un impact pe termen scurt. Zgomotul
emii’ie utilajele si vehiculele folosite pe santier pentru activitati de sapare se diminueaza pe

masura cresterii distantei fata de sursa.

!
-Natura transfrontiera a impactului.
- Proiectul propus nu are impact transfontalier.

Ay Surse de poluanti si instalafii pentru refinerea, evacuarec 5i dispersia poluantilor in
medfu:

1.\Protectia calitatii apelor:
- gursele de poluanti penfru ape, locul de evacuare sau emisarul:

- statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevdizute:

La executia lucrarilor, se va respecta conditiile din acordul de gospodarire a apelor
fara|a afecta calitatea apelor de suprafata / subterane prin depozitari necontrolate ale
matdrialelor, echipamentelor proprii sau deseurilor rezultate din activitatea deqfa;ui';ta. )
Lucrarile pe care le va executa la prezenta achizitie nu afecteaza stzébiliiétea'si
Junctionalitatea lucrarilor hidrotehnice precum si curgerea normala a apelor de suprafata.

Se interzice deversarea de catre constructor, in apele de suprafata, a substantelor pé}icuioase

(vopsea, uleiuri, combustibil, etc.)

2. Protectia aerului:

- sursele de poluanti pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri:




Lucrdrile propuse pentru realizarea obiectivului, nu afecteazd in nici un fel calitatea
aerului, neexistdnd surse de poluanti pentru aer, concenirafii si debite de poluani rc:n!rf:_.f:' si
caracteristicile acestora pe faze tehnologice si de activitate. |

Utilajele tehnalogice folosite in timpul constructiei vor respecta prevederile, HG
743/2002 privind stabilirea procedurilor de aprobare de tip a motoarelor cu ardere internd
destinate masinilor mobile nerutiere si stabilirea mdsurilor de limitare a emisiei de gaze si

particule poluante de la acestea.
- instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosferd.:
Avand in vedere natura obiectivului de investitii, nu sunt prevazute instalatii pentru
retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera. '
3. Protectia impotriva zgomotului si vibrafiilor:
- sursele de zgomot si de vibratit:

Respecta nivelul de putere acusticd impus de SR 10009/2017 privind limitarea niv fJului

emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizirii in exteriorul clagirii.
Exista posibilitatea poludirii fonice in zond in pericada executici proiectului. Pentru red_i :
riscului de poluare fonici a vehiculelor ce ajutd la realizarea investitiei si la tran
materialelor, se vor lua o serie de masuri precum limitarea vitezei de circulatie a vehicul

limitarea sarcinii vehiculelor.
- amenajarile §i dotdrile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:
Avand in vedere natura obiectivului de investitii, nu sunt prevazute amendajari si dptari
pentru protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor.
4. Protectia impotriva radiatiilor:

- sursele de radiafii: Nu este eazul.

amenajdrile si dotdrile pentru protectia impotriva radiatiilor: Nu este cazul.
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5.'Proteqz‘ia solului 5i a subsolului:

- sursele de poluangi pentru sol, subsol, ape freatice si de addncime:
Sursele de poluanti pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime, pot aparea in timpul

executiei lucrarilor, datorita utilajelor de lucru sau altor fuctori.

- ducrarile 5i dotdrile pentru protectia solului si a subsolului:

,LSe vor gospoddri materialele de constructii numai in perimetrul de lucru fird a afecta
vecigdtdtile pe platforme amenajate cu santuri perimetrale;
Nu se va depdsi suprafata necesard frontului de lucru;
Se va realiza platforma drumului conform proiectului astfel incit sd se asigure
conducerea apelor pluviale la santuri;
Se va evila tasarea si distrugerea solului si se vor reface terenurile ocupate
temporar,
Se vor intretine si exploata utilajele de transport in stare tehnicd corespunzatoare,
astfel incdt sd nu existe scurgeri de ulei, carburanti si emisii de noxe peste valorile admise;
Se vor depozita deseurile de orice naturd numai in locurile special previzute in acest
scopk;
Se va interzice depozitarea de materiale pe cdile de acces sau pe spatiile care nu
apay, in zonei de hucru;
Se interzice depozitarea necontrolata a deseurilor;
6.\ Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:
- t“demzﬁcarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect: Nu este cazul.

- tucrdrile, dotdrile si mdsurile, pentru protectia biodiversitdtii, monumentelor naturii si

ariilpr protejate:

Se vor respecta prevederile legale in vigoare pentru protectia biédiversitatiz’

monymentelor naturii si ariilor protejate.

7. Protectia asezdrilor umane i a altor obiective de interes public:

- Jdentzﬁcarea obiectivelor de interes public, distanta futd de asezdrile umane, respectiv fatd
de monumente istorice si de arhitecturd, alte zone asupra cirora existd instituit un regim de

restrictie, zone de interes tradifional si altele:
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Pe traseul ce face obiectul documentatiei tehnice, nu au fost identificate obicctive de
interes public. |

Pe traseul drumului ce face obiectul documetatiei tehnice, nu au fost identificate
monumente istorice si de arhitectura, sau alte zone Asupra carora exista un regim de restrictie

sau zone de interes si altele.

. lucrdrile, dotarile si mdsurile pentru protectia asezdrilor umane §i a obiectivelor profejate

si/sau de interes public: |

Avand in vedere natura obiectivului de investitii, respectiv refacerea sectorului de
|
calamitat, nu este cazul de lucrari, dotari si masuri pentru protectia asezarilor umuane si a

obiectivelor si/sau de interes public.

8. Prevenirea si gestionarca degeurilor generate pe amplasament in timpul realjzirii

proiectului/in timpul exploatirii, inclusiv eliminarea: |

- lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei eurgpene
si nationale privind deseurilc), cantitati de degeuri generate:
- programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate:

- planul de gestionare a degeurilor:

Dupa montajul conductei pe pat de nisip, santul se acopera cu pamantul rezult@t din
excavatii, iar terenul afectat se aduce la starea initiala nerezultand deseuri.
Pentru eliminarea scaparilor de gaz din conducta de Gaze Naturale montata :-‘iubta;n se

prevad rasuflatori de tip OL Dn 27 montate de-a lungul conductei.

Deporitarea degeurilor se face respectindu-se HG 856/2002 privind evidenta gesfiunii
deseurilor si aprobarea listei cuprinzind deseurile, prin completarea formularelor <=Gengparea
deseurilor, valorificarea gi eliminarea acestora=>>.

Pentru gestionarea deseurilor in cadrul sistemului de management al mediului dxista
ntocedura de sistem cod; PS - 07 ,Identificarea si evaluarea aspectelor de mediu™

Tipurile de deseuri rezultate din executia lucrarilor sunt mentionate in tabelul dg mai

Jos
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Nr. Eliminarea / valorificarea
Denumire deseu Cod deseu
crt. deseutui
1 Ambalaje de hartic si carton | 15.01.01 Valorificare prin unitati tip
REMAT
2 Ambalaje de materiale [ 15.01.03 | Valorificare prin unitati tip
plastice REMAT
3 Materiale plastice 17.02.03 | Valorificare prin unmitati tip
REMAT
4 Cupru, bronz, alama 17.04.01 | Valorificare prin unitati tip
REMAT
5 Aluminiu 17.04.02 | Valorificare prin unitati tip
REMAT
6 Deseuri textile 20.01.11 Eliminare la groapa de gunoi
zonala
7 Deseurt textile 15.02.07 | Valorificare prin unitati tip
REMAT

Materialele refolosibile / reutilizabile se vor preda beneficiarului lucrarii conform

procedurii de predare — primire a acestora.

Constructorul are obligatia sa asigure:

- colectarea selectiva a deseurilor rezultate in urma lucrarilor de constructii

- depozitarea temporara corespunzatoare a fiecarui tip de deseu rezultat (depozitare
in repipienti etansi, cutii metalice/PVC, butoaie metalice/PVC, etc.) i

- eliminarea in locurile autorizate de catre autoritatea in drept si apfobate de

a%igerul de Proiect a materialelor inerte (sau asimilabile) cum ar fi : sudutfai ‘pamant,

zi, beton.
- efectuarea transportului deseurilor in conditii de siguranta de catre operaton

autorizati la agentii economici specializati in valorificarea deseurilor. e
Constructorul va obtine avizul de expeditic a deseului de la firma autorizata sa-l

coletteze, prin intermediul Managerului de Proiect. In aviz va fi specificata clar cantitatea de
deseu si tipul acestuia.

O copie a acestui document, cu stampila societatii comerciale autorizate, se va

intogree la Managerul de Proiect.
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Este inferzise arderea / nentrzlizeres si zhandonzres deseuriior in mstjuaﬁi

respectiv loeuri nesutorizate in acest seep.

9. Gospoddrirea substangelor si preparatelor chimice periculoase:
- substangele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse:
- modul de gospoddrire a substantelor §i preparatelor chimice periculoase §i asigurarea

conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sandtdtii populatiei:

Echipamentele achizitionate pentru executia lucrarilor proiectate nu vor coftine

substante toxice periculoase. ]
TIn baza OU 200/2001 si HG 92/2003, toate echipamentele / materialele / produseld care
contin preparate chimice periculoase vor fi insotite de fisa tehnica de securitate in care| sunt

continute informatii reale si importante referitoare la protectia si securitatea muncii, sanatgitii si

a mediului inconjurator.

La demontarea echipamentelor care contin substante toxice / periculoase, construd@rul

este obligata sa asigure manipularea, transportul, depozitarea temporara Si elimin%re /

i

valorificarea acestora in conditii de siguranta maxima, fara afectarea factorilor de mediu. ia

b
o
ikl

B. Usilizarea resurseior naturgle, in special a selului, a terenurilor, a apei
biodiversitatii. i
momumentelor naturii si ariilor protejate.

VI, Descrieres sspectelor de mmediu susceptibile = fi afectate Iz mod semmificativ de

proiect:

sdlbatice, terenurzlor solului, folasmtelor bunurilor materiale, calitatii i regzmulmmn mt:v-'f_' L

al apei, calitditii aerului, climei (de exemplu, natura si amploarea emisiilor de gaze c ep‘ tde;-

!,

serd), zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric §i cut

si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adicd impactul dqrect

|




&=r

1

SSF GAUS TERMO

i
i

indirect, secundar, cumulativ, pe termen scuri, mediu i lung, permanent si temporar, pozitiv si

nega' tiv): Nu este cazul.

- lextinderea impactului (zona geograficd, numdrul popuiatiei/ habitatelor/ speciilor

afeciate): Nu este cazul.

- magnitudinea si complexitatea impactului: Nu este cazul.

- Rrobabilitatea impactului: Nu este cazul.

- durata, frecventa si reversibilitatea impactului: Nu este cazul.

- ndsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului-

Nu este cazul.
i

- Batura transfrontalierd a impactului: Nu este cazul.

VLH. Prevederi pentru menitorizarea mediului:
i

- gotdri 51 mdsuri previzute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu, inclusiv pentru
conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor previzute de concluziile celor mai

bung tehnici disponibile aplicabile. Se va avea in vedere ca implementarea proiectului si nu

influenteze negativ calitatea aerului in zond: Nu este cazul.

. Legitura cu alte acte normative si/sau planuri/ pregrame strategil/ documente de

planificare:

AjJustificarea incadrdrii proiectului, dupd caz, in prevederile altor acte normative nationale

care| transpun legislatia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Pafl&mentzdui

Eurdpean si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea si
controlul integrat al poludrii), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului Furopean si a

Consiliutui din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implics

Subsh'anfe periculoase, de modificare si ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a

Congiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie
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2000 de stabilire a unui cadru de politicd comunitard in domeniul apei, Directiva-cadri aer

2008/50/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 mai 2008 privind califatea

aerului inconjurdtor $i un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului

European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile 5i de abrogare a anuinitor

directive, 5i altele): Nu este cazul.

B. Se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/ planificarg din

care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat: Nu este cazul
X. Lueréiri necesare oyganizdrii de santier:

descrierea lucrdrilor necesare organizdrii de santier:
- localizarea organizdrii de santier:
- descrierea impactului asupra mediului a lucrdrilor organizdrii de santier;

- surse de poluanti i instalaii pentru refinerea, evacuarea §i dispersia poluantilor in mediu

in timpul organizarii de santier:

- dotdri §i mdsuri previzute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu:

Organizarea de santier

Amenajarea si organizarea santierului

din cadrul tronsonului de 100 mi.
Lucrarile se vor executa in conformitate cu graficul aprobat de Investitor, graﬁ car
parte integrantd din condifiunile speciale de execufie din cadrul contractului. 3

Executantul dupd ce a primit comunicarea de acceptare din partea mvestzfamw :

supune aprobdrii acestuia un grafic de executare a lucrdrilor, in care acestea sunr'a;a- nate

in ordinea tehnologicd a executiei, pentru fiecare obiect in parte, component al mtregu (

si proiectul de organizare de santier care va cuprinde:

Modul de amenajare si de organizare a santierului se va stabili de Exec@am

respectand indicatiile coordonatorului in materie de securilate si sanatate a muncii pe dLrata"

realizarii obiectivului, desemnat de catre beneficiar si va prevedea:
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+  modalitatile de depozitare a materialelor si amplasarea echipamentelor de munca
prevazute de antreprenor pentru realizarea lucrarilor proprii;
1 masurile de coordonare stabilite de coordonatorii in materie de securitate si sanatate

i i obligatiile ce decurg din acestea;

- obligatiile ce decurg din interferenta activitatilor care se desfasoara in perimetrul

| santierului si in vecinatatea acestuia

}

E In vederea executiei obiectivului de investitie se va pune la dispozitia executantului
|

toatT utilitatile existente de pe raza primariei. Accesul auto in santier se va face din carosabilele

adiaﬁcente amplasamentului .
ﬂ Organizarea santierului cuprinde urmdtoarele obiecte:
- imprejmuirea zonei pentru organizare de santier cu panouri metalice sau stalpi din beton
prefabricat (sau lemn) si sérmd ghimpatd:
- un modul metalic demontabil, pentru vestiar muncitori 51 micd depozitare;
- unimodul metalic demontabil, pentru sef de santier. De asemeni santierul se va dota cu un
pichet de incendiu,

- Negesarul de energie electricd pe intreaga perioadd de lucru a santierului va fi asigurat prin

refeya existentd;

- Fo{;ta de muncad se asigurd din cadrul personalului permanent al executantului.
Lai ﬂ eperea lucrarilor se va monta la loc vizibil (sa poata fi citit dinspre drumul de
acces), panoul de identificare a investitiei care va avea dimensiunile minime 60x90 em.
| Imprejmuirea santierului

{nvestitorul are obligafia de a pune la dispozitia Executantului suprafata de teren liberd
de orice obligafii, necesard activitdtii de santier, avind obligatia de a fixa pe teren limitele
acesfuia.
Exefiumntul are obligatia de a imprejmui provizoriu, pe durata derulirii contractului, teritoriul
santierului, pentru a-1 proteja de accesul publicului, de circulatia rutierd, sau de vag&bondajul
animalelor. J“
Imptejmuirea va avea de reguld o singurd poartd de acces in incintd, in scopul asz’guﬁirii unui
contyol eficient asupra circulatiei in santier.

Executantul este obligal sd amenajeze parapei in jurul tuturor transeilor si exbava}tiiior

desc{:ise, 5d construiascd podete provizorii acolo unde se iveste necesitatea, pentru a evita

acciflentele de muncd si pentru a permite accesul personalului de lucru si al vehiculelor de
Jiecgre parte a santurilor.

Nu T admite inceperea lucrdrilor din contract fird realizarea imprejmuirii santierului,



Reteaua de utilitdti publice

Executantul are obligatia de a obfine toate informatiile, de la serviciile utilititilor publice,

privind pozifia refelelor si le va face imediat cunoscut Investitorului si Consultantului.

Executantul are obligatia sd asigure prin mijloace materiale provizorii sau permanente

(suporti sau alte reazeme) susfinerea canalelor, conductelor, cablurilor sau structyrilor

existente, care altfel ar putea fi susceptibile de deteriorare, din cauza lucrédrilor din cadrul

contractului

Masurile de asigurare temporare cét si mdsurile de asigurare definitive pentru rejelele

de utilitate publicd trebuie sd fie aprobate in scris in prealabil executiei lor, de cdire detmc%t

retelei, cdt si de Consultant.

Alimentarea cu apd si energie electricd
Executantul are obligatia de a asigura alimentarea cu apd §i energie electricd. Acolo undé
nu poate fi asiguratd din reteaua publica, Antreprenorul se va ingriji pentru obtinerea d4
dintr-o altd sursd. |

Cazarea lucrdtorilor

Executantul se va ingriji sd asigure pe flecare santier cazared lucrarilor nelocalnjc: si

transportul local pentru restul personalului de pe santier.

Executantul este obligat sd asigure cantina §i sala de mese pentru intreg personalul
santier.
Dormitoarele vor fi ventilate si iluminate in mod corespunzdtor.
Colonia de lucrdtori va fi dotatd cu racorduri de apd potabild, amenajandu-se iﬂl-‘

ecologice sau temporare legate la refeaua de canalizare publica.
Toatd tabdra va fi intretinutd zilnic in stare de curdfenie, in conformitate cu normeie Grgc:
sanitare.

Postul sanitar de prim ajutor

Executantul va organiza, furniza si intretine, in locuri ugor accesibile, atat pe §
cdt si in colonia de lucrdtori, posturi sanitare de prim ajutor, pe toatd durata contracfm’
Dotarea i incadrarea cu personal sanitar a acestor posturivafi conforma cu .gpeu
Iucrdrilor si cu prevederile normelor sanitare pentru santierele de constructii.

Semnalizarea, iluminarea §i paza

apa

apd

Santierul si lucrdrile vor fi iluminate in intregime pdnd la % ora dupd rdsdritul soarelu' sau

ori de céte ori vizibilitatea este slabd, in scopul de a se evita accidentele de mrcuiati 1

personalului de santier sau ale publicului care are acces in incintd.

ale




S5

: aRUP TERMO
T

Ld@ile vor fi amplasate astfel incit asezarea lor sd fie aprobatd de organele de protectia
munéii si vor fi mentinute tot timpul intr-o stare de curdtenie corespunzitoare.
! > L H
Obie;ctele vor fi semnalizate cu pancarte, care vor ardta denumirea si caracteristicile
|

ge(»?em'ce si functionale ale acestora.
H r £

| Deasemenea Executantul mai este obligat sd planteze pancarte avertizoare cu misuri
de Arevenire impotriva accidentelor de munca, la fiecare obiect in parte, in Junctie de
cardgteristicile constructive ale acestuia.

Curdtenia sanfierului

Pe toatd durata santierului, incinta acestuia, constructiile de organizare, cdt si acelea care fac

parte din contract, vor fi tinute in mod permanent in stare de curdtenie.

Exedutantul este obligat sd respecte reglementdrile in vigoare ale organelor sanitare, ale

olifiei, ale municipalitdtii etc. in scopul asigurdrii unui climat de ordine in des asurareq
POt ] P FEA
¥

lucrgrilor.

X1 Lucrdri de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente

gi/sarz la incetarea activitdtii, in mdsura in care aceste informatii sunt disponibile:

- fucrdrile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de

accillente si/sau la incetarea activitdtii:

- aspecte referitoare la prevenirea si modul de rdspuns pentru cazuri de poludri accidentale:

- ispecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei;

- imodalitdti de refacere a stdrii _initiale/reabilitare in vederea utilizdrii ulterioare a

terenului:

Incidentele tehnice si accidentele de mediu care pot determina impact semnificativ

asupira mediului inconjurator, periclitand calitatea acestuia, vor fi comunicate in timp util la

beneficiar.

In_cazul scurgerilor accidentale de ulei, benzina sau motorina in timpul stationarii

autoyehicolelor si utilajelor, se indeparteaza stratul de pamant afectat, se depoteaza provizoriu

in s%ci de PVC si se preda la operatorul de salubritate, impreuna cu celelalte deseuri inerte.

De asemenca, la finalizarea lucrarilor constructorul va readuce terenul la starea

init@la, prin_plantarea de pomi (daca au fost defrisari) si / sau semanarea de vegelgtie

ierbbasa.
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XIE. Anexe - piese Jesenate:

1. planul de incadrare in zond a obiectivului si planul de situatie, cu modul de planificare a
utilizérii suprafetelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clddiri, alte structuri, mte%riale
de constructie si altele); planse reprezentind limitele amplasamentului proiectului, inc}lusiv
orice suprafatd de teren solicitatd pentru a fi folositd temporar (planuri de situagie gi

amplasamente):

Planul de incadrare in zona si planul de situatie cu lucrarile proiectate se anexeaza la

prezenta documentatie.

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic si fazele activitatii, cu instalatiile de depoi?are:

Nu este cazul.
3. schema-flux a gestiondrii deseurilor: Nu este cazul.

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publica pentru protectia mediului: Nu este

cazul.

x

i

XIIT, Pentra proiectele cave ntrd sub imcideniz prevederilor axt. 28 din Crdonan ' tde

urgentd 2 Guvernului . 57/2007 privind regirout ariilor natarale protejate, conser res’ :
habitatelor neturale, 2 fiorei gi faunei silbatice, aprebats cu modificiri i completdrilp
Legea nr. 49/2011, cu modific#rile i completivile uiterioare, icemorial va fi completht ca

urmaatcarele:

a) descrierea succintd a proiectului si distanta fatd de aria naturald protejatd dei
comunitar, precum si coordonatele geografice (Stereo 70} ale arrgvlasamentuluiﬁ?@féf

Aceste coordonate vor fi prezentate sub formd de vector in format digital cit. rq]

geograficd, in sistem de proiectie nafionald Stereo 1 970, sau de tabel in forméf_._élgcr 1:;;‘:'9;":

continind coordonatele conturului (X, Y) in sistem de proiectie nationald Stereo 1 970

Se propune infiintarea conductei de distributie presiune redusa, din teava de pulm"iiﬂena S
de inalta densitate (PE100, SDR11), cu o lungime de 5369 m, beneficiar comuna ROBEASCA, = - -~
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Conform avizului tehnic de priecipiu emis de S.C. TRAMNSGAZ S.A. nr

17 din 25.04.2023, racordarea se va realiza ia comducta de transpert gaze

natyrale Silistea — Bucuresti, DN 580, PN 40 Gar, svand lungimea cuprimsa intre

$,01 kim si 6,1 km.

siv

Statia de reglare masurare predare va avea un debit maxim de €,500 Sme/i

fi amplasata pe teritoriul comunei Gzlhenu.

Statia de reglare masurare va zlimenta consumaterii comuneior Galbena,

Jirlau si Robeasca.

in zd

b) numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar: Nu este cazul.

¢) prezenfa si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar

na profectului:

Proiectul de investitii nu se afla pe subrafetele siturifor protejate de Dmteres

comqhnitar. Nu au fost identificate specii si habitate de interes comumitar in zona de

reali

d)

man
e)

ey,

hH

X]

zare a nroiectului de investitii.

se va preciza dacd proiectul propus nu are legdturd directd cu sau nu este necesar pentru

ngementul conservdrii ariei naturale protejate de interes comunitar: Nu este cazul.

se va estima impactul potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria
rald protejatd de interes comunitar:

Nu a fost identificat nici un habitat in zona lucrarilor.

alte informatii previzute in legislatia in vigoare: Nu este cazul.

[V. Pentru proiectele care se realizeazi pe ape sau au legiturs cu zpele, memoriul va

fi completat cu urmitoareie informatgii, prefuate din Pianurile de management bazinale,
] NI

actuh!izate:

.1Localizarea proiectului. Comuna ROBEASCA.

- Jfazinul hidrografic: Nu este cazul.

ursul de apd: denumirea §i codul cadastral: Nu este cazul.




- corpul de apd (de suprafatd si/sau subteran): denumire §i cod: Nu este cazul.

2 Indicarea stirii ecologice/potentialului ecologic §i starea chimicd a corpului de upa de
suprafatd; pentru corpul de apd subteran se vor indica starea cantitativa si starea dum;ra a
corpului de apd: Nu este cazul.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apd identificat, cu

4

precizarea exceptiilor aplicate si a termenelor aferente, dupd caz: Nu este cazul. L

I
XV. Criteriile previizute in anexa nr. 3 Is Legea nr. 292 privind evaluarea :mpaclulm

———

anumitor proiecte publice si private asupra mediului se iau in considerare, daca este cwul

tn momentul compilirii informatiilor in conformitate cu punctele Il - X1V, |

—masuri de diminuare a impactului pe termen scurt, mediu si lung; - Im pactul asupra mc+u1ui

este nesemnificativ.




