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I. Denumirea proiectului: Construire 3 foraje de apa pentru irigatii, judetul Buzau, cu
amplasamentul in: nr, Cad 21900 si nr. Cad 22080, extravilan com, Grebanu, Jud. Buzau;
IL. Titular: S.C, COSMICOR 2008 SRI. '
- numele; S.C, COSMICOR 2008 SRL, reprezentata de dna Preda Andreea, iar imputernicit Prada
Marian ;
- adresa postala: sat Costieni, com. Ziduri, str. | Decembrie nr. 18, judetul Buzau;
- humarul de telefon, de fax si adresa de e-mail, adresa paginii de internet: M@g@iji{@g@ﬁ_@,
0726710667: :
- numele persoanelor de contact: Prada  Marian sj Preda  Andreea - 0726710667,
Administralorf[mputernicit;

responsabil pentry protectia mediului: Prada Marian.
I1L. Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect:

a) un rezumat al proiectului;

Situatia existenta

Terenul se afla in Grebanu (extravilan), nr. cad. 2 1900, T97, P 2307; nr. cad. 22080, T97, P2307,

judetul Buziu si este proprietatea privata,
Asezarea geografici - Campia Joasa a Ramnicului
Relieful:
! Aspectul actual al reliefulyj a rezultat din actiunea si maj ales din interactiunea exercitata de doua
categorii de factori, factorj endogeni si factori exogeni.

Aceasta actiune s-a desfasurat odata cy retragerea apelor marine, incepand cu  sfarsityl
Sarmatianului sj apoi continuandu-se in Pliocen si Cuaternar. Modalitatea de a actiona a acestor doua
categorii de factori a fost in stransa legatura cu materialy| asupra caruia s-a actionat (roca) si modul de
dispunere a stratelor (structura). Pe teritoriul Campiei  Ramnicului, structura este foarte simpla,
monoclinala (putin cutata spre nord vest), cu o inclinare generala de la nord - vest spre sud - est.

Grefat pe aceasta structura monoclinala, reliefy] apare fragmentat sub forma unor campuri
interfluviale, separate de o retea de vaj tonsecvente orientate spre sud - est, apoi spre est si chiar nord - est.

Consideratii generale asupra originii si evolutiei reliefuly; actual

Asa cum s-a aratat, din punct de vedere pedogeografic, sub pietrisurile de Candesti, care au grosimi
destul de mari (100m), se gasesc depozitele argiloase sj detritice lacustre ale levantinuluj superior.
Levantinul scade in grosime catre Valea Siretului, pe cand la marginea vestica, la contactu] cy Subcarpatii
atinge grosimi considerabile. Aceste depozite devin din ce in ce mai fine trecand in nisipuri argiloase sj
chiar argile (zona Jirlau - Balta Alba) si sub forma de nisipuri si pietrisuri, in campia mai inalta din partea
vestica, a caror diametru variaza intre 2 si 40 ¢m, in care se intercaleaza nisipuri grosiere si argile.

Astfel, pozitia pietrisurilor de Candesti, in raport cu argilele si nisipurile romaniene indica o
perioada activa de subsidenta pe tot parcursul Villafranchianului, cand se formeaza campia piemontana de
pietrisuri de Candesti, care se intindea s peste marginea estica a Subcarpatilor de Curbura, Scufundarea
care are loc, a facut ca depozitele sa se gaseasca la adancimi mari (de exemplu, depozitele romaniene cu
grosimi de peste 1000m, de la Balta Alba si de pe stanga Buzaului).

Miscarea de subsidenta 2 continuat mai usor dupa depunerea pietrisurilor de Candesti, spre zona de
contact cu Subcarpatii, pana la circa 600m, ceea ce denota ca depunerea lor a fost legata de inaltarea
Carpatilor, ca sj a Subcarpatilor din fasia interna, dupa care, la sfarsityl Villafranchianului, a fost inaltata si
fasia de contact a dealurilor subcarpatice cu Campia Ramniculuj.

Se pare ca in Campia Ramnicului, avem de-a face cu o delta continentala etajata, in maj multe
etape si care este in continua dezvoltare. aflata deasupra argilelor si nisipurilor de varsta romaniana.

Dezvoltarea acestej delte continentale a fost determinata de ridicarea lenta si continua a zonei, de
cand a inceput colmatarea laculyi romanian si pana astazi. Acesta a dus la formarea unei structuri tectonice




monoclinale, stratele avand cadere, din ce in ce mai scazuta, dinspre Subcarpati spre campie. S-a constatat
ca unghiul de inclinare a stratelor este mai mare decat panta campiei, ceea ce a dus la scufundarea treptata
a orizonturilor stratigrafice, in ordinea lor cronologica sub campie.

Observatiile efectuate asupra vaii Ramnicului, au dus la concluzia ca aceasta este taiata pana la
Raducesti in argile levantine, apoi intre Raducesti si Rubla are loc scufundarea orizonturilor de pietrisuri
din complexul loessoid sub albia raului. aceasta demonstreaza ca pe acest sector Raducesti - Rubla, raul se
adanceste in depozite loessoide aluviale, altitudinea fiind de 100 - 120m si reprezinta locul de unde, din
punct de vedre geologic si geomorfologic, incepe Campia Joasa a Ramnicului.

Astfel, Campia Ramnicului, situata intre Campia Siretului Inferior si ultimul aliniament extern al
Subcarpatilor de Curbura, cel constituit din dealurile Blajani (Blajeni), Fundui (Baba) si Capatanii, a fost
sesizata de G.Valsan, iar mali tarziu de C.Martiniuc, I.Dionisa, V.Sficlea si N.Barbu, care au separat pe
marginea acestor inaltimi un piemont format din trei trepte:

- piemontul levantin - treapta cea mai inalta

- campia inalta terasata

- campia joasa

In campia joasa, sunt depozite loessoide groase, formate din praf, nisipos, nisip argilos de culoare
galbuie si chiar galbui roscate, ce au grosimi de 20m.

La limita cu campia inalta, se afla conurile de dejectie, in jurul carora se afla si pietrisuri marunte si
nisipuri grosiere. In unele locuri sunt si argile roscate, ce au rezultat prin alterarea chimica de varsta
Pleistocen superior - Holocen.

Contactul campiei joase cu campia inalta este pus in evidenta de micsorarea pantei campiei, aparitia
unei ultime terase de 6 - 8m care trece ca nivel in campia joasa, iar campia inalta se afunda sub acesta pe
dreapta raului Ramnicu Sarat.

Si campia inalta si cea joasa se termina, in partile inferioare cu taluze discontinui. Taluzul campiei
de glacis are 20 - 30m inaltime relativa, se plaseaza cam pe curbele de 100 - 140m si corespunde terasci a
treia din Subcarpati.

Taluzul campiei joase poarta chiar denumirea de muchie si are intre 5 - 20m; se poate cita Muchia
Sulegatu care are pe alocuri peste 20m altitudine relativa (intre raurile Buzau si Ramnicu Sarat).

Taluzul superior,pare un vechi nivel de baza lacustru situat la contactul dintre portiunea afectata de
ridicarile subcarpatice si cea ramasa subsidenta, el avand pe distante foarte mari cam aceeasi altitudine
absoluta. Taluzul inferior este mai mult rezultetul eroziunii laterale a raurilor ce divagheaza peste Campia
Siretului (Buzau, Ramnic).

Etapele morfogenetice pot fi sintetizate intr-o scara morfocronologica locala, ce cuprinde
succesiunea principalelor evenimente si tendinte morfocronologice, ce au dus la final la formarea reliefului
de ansamblu al Campiei Ramnicului. Situarea acestei campii in vecinatatea Subcarpatilor, ridicati in mai
multe faze in Pliocen superior - Pleistocen, a unei zone subsidente active si langa nivelul de baza, au facut
ca evolutia sa fie destul de complicata.

Aspecte morfologice si morfometrice

Campia Ramnicului, sub aspect morfografic este o campie tipica, in care reteaua de vai se rasfira in
evantai, iar campurile au forma unor triunghiuri cu varfurile spre iesirea raurilor din delurile subcarpatice
si cu latura opusa sub forma de semicerc.

Campurile sunt monotone, aceasta monotonie fiind intrerupta uneori, din loc in loc, de movile
antropice cu inaltimi de 1 - 3m. aceste cimpuri sunt fragmentate de urmele vechilor cursuri ale raului
Ramnicu Sarat, dand nastere interfluviilor secundare dispuse radiar fata de aceste vai uneori parasite. Alt
aspect morfografic, consta in faptul ca in partea sudica, campia ajunge la latimi de 60 km, in sens
longitudinal, fiind mult mai ingusta in nord, unde are circa 20 — 21 km latime.

In ceea ce priveste aspectul morfografic al retelei de vai, acesta este dat de dispunerile curbate in
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semicerc ale raurilor Buzau si Ramnicu Sarat, chiar de la iesirea din dealuri. unde capata directia est si
chiar nord - est.

In sectorul mijlociu, aceste vaj au albiile despletite excesiv, dupa care, in sectorul inferior, cand se
indreapta spre directia nord - vest, vaile prezinta meandrari puternice. Aceste rauri prezinta sectoare de
vale resecvente, cat si sectoare de vale subsecvente.

In campia joasa majoritatea vailor isi schimba relativ brusc directia si anume catre nord - est intre
Buzau si Ramnicu Sarat.

Vaile raurilor principale (Buzau si Ramnicu Sarat), cat si cele ale afluentelor lor prezinta un profil
transversal simetric, avand versantul drept inalt si abrupt, iar versantul stang scund si monoton, incat
uneori este greu de delimitat.

In ceea ce priveste altitudinea medie a reliefului sunt de remarcat treptele ce se succed de la vest la
est, incat, spre limita cu dealurile subcarpatice intalnim cele mai mari valori ale altitudinii medii a
reliefului, de peste 200m, iar in partea opusa spre limita cu Campia Siretului Inferior (in zona studiata
Campia Joasa a Ramnicului ) , valoarea altitudinii medii a reliefului sa fie de sub 40m.

Din punct de vedere geomorfologic , comuna Grebanu este amplasata in zona centrala a Campiei
Ramnicului, subunitate a Campiei Siretului.

Campia Ramnicului ca parte componenta a Campiei Romane este asezata in nord-estul acesteia. Ea
reprezinta o subunitate a compartimentului estic a Campiei Romane.

Contactul dealurilor subcarpatice externe cu Campia Ramnicului se realizeaza pe aliniamentul
localitatilor Sapoca - Posta Calnau - Grebanu - Topliceni - Podgoria, reprezentand o linie sinuoasa cu
intranduri pe vaile raurilor numite ‘porti' : poarta Budei pe raul Ramnicu Sarat, poarta Funduri pe raul
Calnau. Contactul cu campia de glacis se realizeaza pe aliniamentul localitatilor Vadu Pasii — Boboc-
Cochirleanca - Zoita - Ramnicelu - Colibasi.

In sud, Campia Ramnicului se invecineaza cu Campia Buzaului, fiind despartita de aceasta prin
valea Buzaului, limita urmarita pe aliniamentul localitatilor: Sapoca - Vadu Pasii - Scurtestj - Sageata-
Gavanesti - Banita - Bradeanca. Diferenta de altitudine fata de Campia Buzaului este de aproximativ 20m.

Spre sud - est, Campia Ramnicului se invecineaza cu Campia Brailei (Baraganul de Nord), de care
este despartita tot de valea Buzaului, pe aliniamentul localitatilor: Visani - Ibrianu - Gradistea - Racovita,
aici denivelarea fiind de aproximativ 15m.

La est, Campia Ramnicului are ca vecini Campia Siretului Inferior, limita constituind-o denivelarea
de 5-10 m altitudine fata de nivelul mediu al acestei subunitati a Campiei Romane. Denivelarea urmareste
cu aproximatie aliniamentul localitatilor: Racovita - Ciorasti - Véjaitoarea.

In nord Campia Ramnicului se intinde pana la valea Ramnicului, Campia continuandu-se dincolo
de acesta. Intre aceste limite, Campia Ramnicului are forma unui trapez isoscel, avand baza mare in sud, in
lungul malului stang al Buzaului si baza mica in nord, in lungul vaii Ramnicului.

Aceasta campie constituie o subunitate de tranzitie intre Campia Siretului Inferior, care este o zona
de subsidenta si glacisul din zona de contact cu Subcarpatii de Curbura.

Partea vestica a Campiei Ramnicului este traversata de drumul european E85 (44 Km fata
municipiul Buzau si 12Km fata de Ramnicu Sarat) care traverseaza : Bucuresti - Ploiesti - Buzau-
Ramnicu Sarat - Focsani - Suceava, drum foarte vechi, istoric, care asigura legatura intre Moldova sj
Muntenia; de asemenea, de la sfarsitul secoluluj al XIX-lea, aceasta subunitate este traversata si de calea
ferata avand aproximativ acelasi traseu, una din magistralele feroviare ce pornesc din capitala tarii,
Bucuresti.

P.Cotet, in 1976, extinde Campia Ramnicului pana la nord de Panciu si pana la valea Zabrant si o
trece in grupa 'campii piemontane pericolinare usor inclinate, inalte si joase'. Ea are doua subdiviziuni:
Campia Ramnicului (intre Buzau si Ramnicu Sarat) si Campia Gugesti - Focsani (pana la valea Zabrant).
De asemenea introduce in vest o fasie de trepte piemontane (trei intre Slanic si Ramnic si doua intre



Ramnic si Susita) numite 'glacisuri inalte si inguste”.
Gr.Posea si L.Badea, pe harta geomorfologica a

Romaniei (1980), separa Campia Ramnicului, iar

in vestul ei si o campie de glacis, cu doua fasii, una de acumulare si alta de eroziune. In 1984, aceeasi

autori. in lucrarea lor 'Romania, Unitatile de relief’
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Terenurile ce urmeazi a fi irigate se afla in partea de sud-vest a comunei Grabanu, jud. Buzau. la o
altitudine cuprinsi intre 175 si 190 m iar identificarea sursei de alimentare cu apa este necesara pentru
obtinerea unui debit de cca 9,0 — 10,0 I/s ce poate fi obtinut prin executia a 3 foraje ce au drept scop
irigarea culturilor agricole de pe o suprafata de cca. 100 ha.

. Vecini (conform Plansa extras de carte funciara):

Pentru nr. cad, 21900 sunt urmatorii:
la nord; teren nr. cadastral 21339;
« la sud: nementionat in extrasul de carte funciard;
« la vest: nementionat in extrasul de carte funciara;
+ la est: teren nr. cadastral 20652;
Pentru nr. cad. 22080 sunt urmatorii:
«la nord: nementionat in extrasul de carte funciara;
«la sud: teren nr. cadastral 20975;
«la vest: nementionat in extrasul de carte funciar;
«la est; teren nr. cadastral 21647;

Vecinatatile comunei Grebanu:
Est — Ramnicu Sarat si Topliceni
Sud — Valea Ramnicului

Nord — Comuna Murgesti, si la Vest — Comuna Racoviteni



Accesul se face din drumul local. In prezent, in zona analizatd nu exista sursa proprie de apa.

Situatia propusi
Proiectul propune executia unui foraj hidrogeologic cu adancimea de 45 - 50 m, avind caracter de
explorare- exploatare, in extravilanul com. Grebanu, nr. cad. 21900, T97, P 2307; nr. cad. 22080, T97,
P2307, judejul Buzdu si in functie de rezultatele obtinute sa se stabileascd modul de asigurare a apei
pentru sistemul de irigatii aferent ternurilor agricole (100 ha).
Pentru a raspunde la problemele ridicate pentru agricultura, mai ales in ultimul timp cand seceta s-a instalat
pentru perioade lungi, este nevoie sa se asigure necesarul de apa plantelor mai ales in situatiile critice.
Coroborand analiza contextului geologic si hidrogeologic general al zonei Grebanu cu datele concrete
obtinute din diferitele foraje executate in areal, consideram ca prin executia a 3 foraje de de alimentare cu
apa se pot obtine cca. 3,0-3,5 I/s fiecare.
Forajele vor fi amplasate pe terenul societatii la distanta de cel putin 200 m unul fata de celalalt si fata de
celelalte foraje din zona.
Avand in vedere sistemul de irigatii propus, este necesari executia a 3 foraje, conform coordonatelor
stereo 70 de mai jos:

Coordonate STEREO 70 foraje propuse:

Numar cadastral 21900:

F1: X=424550 Y=656140
F2: X=424948 Y=656645
Numar cadastral 22080:

F3: X=424324 Y=657069

Forajele vor fi executate in sistem uscat, diametrul de sapare Dn = 444 mm, diametrul de tubare Dn = 200
mm, cu prelevare de probe pe toata adancimea de sapare, pentru stabilirea intervalelor poros — permeabile.
Pe baza datelor obtinute in timpul forajului se vor stabili programele definitive de tubaj.

Puturile vor fi echipate cu coloane de exploatare @ 200 mm din PVC rigid, compuse din burlane
si filtre slituite, cu fanta de 1,5 — 2 mm, prevazute cu filet mufa — cep.
La suprafata, puturile vor fi protejate prin burlane metalice cu lungimea de 0,50 m, cimentate in sol si
prevazute cu dop amovibil, precum si cu capac de protectie pe coloana PVC @ 200 mm., asigurat cu lacat.
Puturile vor fi inconjurate cu un gard de protectie, conform normelor in vigoare. In acest perimetru vor fi
interzise orice fel de activitati, cu exceptia activitatilor periodice de monitorizare (recoltare probe de apa,
masuratori de nivel).
Pentru satisfacerea cerintei de apa in agricultura se propune executarea a 3 puturi cu adancime de 45-50 m
care sa capteze acviferul de suprafata si care sa debiteze cca. 3,0-3,5 I/s fiecare.
Puturile vor fi echipate cu o pompa submersibila care va pompa apa la cate un pivot care poate avea
lungimea de cca. 400 m.
In functie de posibilitatile financiare si de debitul gasit la foraj, se ia in calcul si pomparea apei din foraj
intr-un rezervor(laguna impermeabilizata cu geomembrana) cu capacitatea de cca. 400-500 mc, iar de aici
in sistemul de irigatii.
Tinand cont de conditiile hidrogeologice ale subteranului din zona obiectivului de studiu, explorate si
valorificate in zona investigata prin foraje de apa existente, satisfacerea cerintelor viitoare de consum ale
sistemului de irigatii poate fi solutionatd prin executia a 3 foraje de explorare-exploatare ale caror
particularitati constructive si de potential sunt recomandate si prognozate conform datelor tehnice sau fisa
tehnica prezumtiva, dintre care se evidentiaza urmatoarele date tehnice relevante:

e localizarea putului = conform planului de situatie anexat;

e adancimea de forare a unui put = max. 50 m;

¢ coloana de exploatare = PVC tip Valrom, cu diametrul de 200 mm:



intervale prognozate de interceptie a acviferelor captate = 45-50 m;
coroani filtrantd anticolmatanta = pietrig margaritar sort 2-4 mm;
protectia antipoluanta a acviferelor captate = dop izolator din argila;
nivelul piezometric prognozat in foraj = 9,50 m;
nivelul hidrodinamic prognozat in foraj = 25,00 m;
o debit optim exploatabil prognozat = 3,0-3,5 I/s;
De precizat ci, la selectarea parametrilor pompei submersibile de exploatare a noului put se va fine
seama de urmatoarele criterii de eficientd tehnico-economica:
o iniltimea maxima de pompare, necesara distributiei apei de la sursd va fi estimata la H = cca.
70 m.c.a.;
¢ adancimea de pozare a pompei va fi la intre 40 $i 50 m;
¢ capacitatea maxima de debitare a pompei din puf va fi estimata la max. 2,5/s, fiind conditionata
de necesitatea evitdrii innisipdrii rapide printr-o exploatare excesivd si de obligativitatea
respectarii instructiunilor de specialitate prevazute in cartea tehnica ulterioara;
o alegerea tipului de pompa in functie de fiabilitate, rezistenta la pericolul innisiparii, randament
tehnico-economic, consum energetic si dimensionare adecvata montarii i extragerii ulterioare
prin coloana definitivd PVC ® 200 mm.
Bilantul teritorial:
- suprafata totala de cca. 32500 mp,
- suprafata construita (foraj, cabina foraj) 1,4 mp/foraj, cabina din PVC tip ,,Valrom”
ingropata la 2,0 m adancime;
Pentru protectia impotriva infiltrarii poluantilor in stratul acvifer freatic deschis prin foraj, se va efectua o
izolare tehnologica prin argilirea/cimentarea spatiului inelar dintre coloana de exploatare si gaura de foraj
pe intervalul 0 - 55 m.
Evacuarea - golirea apei din sistemul de irigafii - se face gravitational, la nivelul nodurilor si
racordurilor conductelor de irigatie, succesiv si in mod controlat pentru a evita apariia baltirilor.
In urma analizdrii contextului geologic si hidrogeologic din zona si informatiilor obtinute prin executarca
altor foraje hidrogeologice, prezentate in Studiul hidrogeologic s-a propus executarea unui foraj de
explorare - exploatare cu adancimea de 45 - 50 m, acesta urmand s capteze §i sd testeze acviferul din
orizontul poros-permeabil estimat pe intervalul specificat.
Terenul in suprafata de 100 ha ce urmeaza a fi irigat se va cultiva cu cereale.
Forajul se va executa in regim hidraulic cu circulatie directa la la adancimea de 45 — 50 m si va fi executat
cu sapa de 444 mm si va introduce coloana fixa si filtranta din PVC tip Valprast (200 mm x 16,9 mm).
Coloana filtranta va avea fante de 0,7 mm pe intervalale indicate de carorajul geofizic. Intre coloana
filtranta si peretele sapat se va intriduce pietris filtrant margaritar. Zona superiara cuprinsa intre 0 si ISm
va fi betonata spre a impiedica poluarea apelor.
Cabina de foraj va fi din PVC de tip ;;VALROM” cu adamcime de 2 m si diametru de 1, 4 m cu locas
prevazut pentru amplasarea tabloului de automatizare. Montarea pompei se va face dupa executia
carotajului, a deznisiparii forajului precum si a testului de performanta a pompei realizate cu pompa
mamuth.
Asa cum este precizat, intervalele posibil a fi captate sunt urmatoarele: 40 — 45 m;
Intre coloana din PVC si peretii gaurii forate va ramane un spatiu (o coroana) cu grosimea de 110-132 mm
pentru a se putea introduce stratul filtrant de petris margaritar-filtru invers.
Izolarea acviferului freatic holocen fata de acviferul de medie adancime pleistocen superior se va face prin
cimentare si, eventua, realizarea unui dop de argila intre spatiulinelar dintre gaura forata si coloana tubata,
in intervalul 10 —20 m.



Coloana va fi previzuta cu decantor (minim 3 m inaltime) sub ultimul strat acvifer captat si centrori, iar in
spatiul inelar se va realiza o coroana de pietris margaritar preponderent cuartos. Dupa executarea analizelor
granulometrice se va stabili sortul de pietris margaritar.

Caracteristicile tronsoanelor dc filtre (lungimi, dimensiuni fante etc.), care urmeaza sa fie utilizate la
constituirea coloanei de exploatare, se va stabili in functie de grosimea straielor acvifere de medie
adancime si de compozitia granulometrica a probelor de roci recoltate in timpul executarii forajului.

Dupa efectuarea decolmatarii-denisiparii si a pomparilor experimentale (acviferul captat in foraj va fi testat
in trei trepte de debit) se va stabili debitul optim de exploatare si tipul pompei submersibile cu care sc va
echipa forajul.

In timpul pompirilor experimentale precum si ulterior, periodic, se vor recolta probe de apa care vor fi
analizate fizico-chimic si microbiologic intr-un laborator autorizat, in vederea stabilirii calitatii acestora si,
dupa caz, daca din punct de vedere financiar se justifica acest lucru se vor propune misuri de tratare
(clorinarc, deferizare, demanganizare, denitrificare, desulfurare, desalinizare, tartare complexa etc.), astfel
incat sa nu fie depagite concentratiile maxim admise de Legea privind calitatea apei potabile nr. 458/2002,
modificata si completata eu Legea nr. 311/2004.

La sfarsitul executarii forajului, beneficiarul va lua masuri pentru efectuarea dimensionarii zonelor de
protectie sanitara, in conformitate cu H.G. nr. 930/2005 si pentru instituirea acestora pe teren( doar in
conditiile in care apa se va utiliza si-n scop potabil), in vederea obtinerii autorizatiei de gospodarire a
apelor.

Bilantul teritorial: suprafata totala, suprafata construita (cladiri, accese). suprafati spatii verzi. numar locuri
de parcare (daca este cazul):

Situatia existenta:

S teren = 32500 mp;

Suprafafa construita existenta: S¢ = 0,00 mp;

Procent de ocupare a terenului: POT existent = 0,00 %

Coeficient de utilizare a terenului: CUTexistent = 0

Situatia propusa:

Lucrarile proiectate se vor executa in extravilanul localitatii Grebanu, iar decopertarea terenului va
avea loc pe o suprafatd de cca 150 mp. Dupa finalizarea executiei forajului, terenul va fi redat circuitului
agricol, exceptand suprafata de 4 mp ce va fi ocupata de caminul forajului.

S teren = 32500 mp

5 teren propus S 32500 mp

Suprafatd ocupata de platforme betonate in incinta si carosabile: 0,00 mp;

Suprafata ocupata de spatii verzi: 0,00 mp;

Suprafata ocupata de locuri de parcare propusa: proiectul nu prevede locuri de parcare;

Procent de ocupare a terenului: POT propus= 0,66 %

Coeficient de utilizare a terenului: CUT propus= 0,0066.
incadrarea in_planurile de urbanism amenajare a teritoriului aprobate/adoptate si / sau alte
scheme/programe:

Pentru realizarea investititiei, Consiliul Judetean Buzau a eliberat Certificatul de urbanism nr. 265 din
20.12.2023, care prevede:

* la regimul juridic: terenul se afld in extravilanul comunei grebanu, judetul Buzau si este
proprietatea privata.

* la regimul economic:

- folosinta actuala: teren arabil;
- destinatia admisa:conform categoriei de folisinta;




- destinatia propusa: executie foraj explorare-exploatare in vederea stabilirii modului de alimentare
cu apa din sursd subterana a sistemului de irigare;

- la regimul tehnic: suprafata teren 32500 mp.
incadrarea lucrarii: constructiile hidrotehnice pentru captarea apei si lucrarile hidroedilitare de aductiune si
distributie proiectate se incadreaza in clasa de importanta IV: conform STAS 4273/83 privind incadrarea
constructiilor hidrotehnice (constructii hidrotehnice a caror avariere are o influentd redusa asupra altor
obiective socialeconomice).

a) justificarea necesititii proiectului;
In zona analizatd nu exista sursa de alimentare cu apd, astfel se propune executarea unui foraj de explorare-
exploatare pe terenul proprietatea beneficiarului, situat in localitatea Grebanu, in vederea analizei
conditiilor hidrogeologice locale pentru stabilirea solutiei optime de asigurare a necesarului de apa pentru
alimentarea sistemului de irigare a terenurilor proprii, in suprafafa totala de cca 100 ha.
Stratul acvifer cu nivel liber este legat de prezenta depozitelor permeabile cuaternare, dar potentialul
acvifer al acestuia este variabil functie de grosime, granulometrie, amplasament si cantitatea de precipitatii.
Acest strat este exploatat prin fantéanile din localitate, dar care are un chimism nefavorabil. Debitele care se
pot extrage
din acest acvifer sunt in general mici. Lipsa unei protectii hidrogeologice (un pachet de argila spre
suprafatd) face ca acest strat acvifer cu nivel liber sa poatd fi poluat prin infiltratii de la suprafatd, mai
ales in perioadele de irigatii.
Din punct de vedere chimic apa din fantani se inscrie in general in limitele de potabilitate admise de STAS
1342/91 cu exceptia sulfatilor si duritatea toala care prezinta depasiri.

a) valoarea investitiei: 9000 lei.

b) perioada de implementare propusa: cca 3 luni dupd obtinerea autorizagiei de construire:

¢) planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren
solicitatd pentru a fi folositd temporar (planuri de situatie si amplasamente);

Sunt anexate Tn copie:

V Plan de incadrare in zona;
V Plan constructie foraj.

d) o descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri.
cladiri, alte structuri, materiale de constructie etc.)
Se prezinta elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- Forajele care se vor executa, Forajele vor fi amplasate pe terenul societatii la distanta de cel
putin 200 m unul fata de celalalt si fata de celelalte foraje din zona.

Avind in vedere sistemul de irigatii propus, este necesari executia a 3 foraje, conform

coordonatelor stereo 70 de mai jos:

Coordonate STEREO 70 foraje propuse:

Numar cadastral 21900:

F1: X=424550 Y=656140
F2: X=424948 Y=656645
Numar cadastral 22080:

F3: X=424324 Y=657069

Forajele vor fi executate in sistem uscat, diametrul de sapare Dn = 444 mm, diametrul de tubare Dn = 200
mm, cu prelevare de probe pe toata adancimea de sapare, pentru stabilirea intervalelor poros — permeabile.
Pe baza datelor obtinute in timpul forajului se vor stabili programele definitive de tubaj.

Puturile vor fi echipate cu coloane de exploatare @ 200 mm din PVC rigid, compuse din burlane si filtre
slituite, cu fanta de 1,5 — 2 mm, prevazute cu filet mufa — cep.

La suprafata, puturile vor fi protejate prin burlane metalice cu lungimea de 0,50 m, cimentate in sol si
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prevazute cu dop amovibil, precum si cu capac de protectie pe coloana PVC @ 200 mm, asigurat cu lacat.
Puturile vor fi inconjurate cu un gard de protectie, conform normelor in vigoare. In acest perimetru vor fi
interzise orice fel de activitati, cu exceptia activitatilor periodice de monitorizare (recoltare probe de apa,
masuratori de nivel).
Pentru satisfacerea cerintei de apa in agricultura se propune executarea a 3 puturi cu adancime de 45-50 m
care sa capteze acviferul de suprafata si care sa debiteze cca. 3,0-3,5 I/s fiecare.
Puturile vor fi echipate cu o pompa submersibila care va pompa apa la cate un pivot care poate avea
lungimea de cca. 400 m.
In functie de posibilitatile financiare si de debitul gasit la foraj, se ia in calcul si pomparea apei din foraj
intr-un rezervor(laguna impermeabilizata cu geomembrana) cu capacitatea de cca. 400-500 mc, iar de aici
in sistemul de irigatii. Tindnd cont de conditiile hidrogeologice ale subteranului din zona obiectivului de
studiu, explorate si valorificate in zona investigatd prin foraje de apa existente, satisfacerea cerintelor
viitoare de consum ale sistemului de irigatii poate fi solutionata prin executia a 3 foraje de explorare-
exploatare ale caror particularitdti constructive si de potential sunt recomandate si prognozate conform
datelor tehnice sau fisa tehnicd prezumtiva, dintre care se evidentiazi urmitoarele date tehnice relevante:
 localizarea putului = conform planului de situatie anexat:
e adancimea de forare a unui puf = max. 50 m;
coloana de exploatare = PVC tip Valrom, cu diametrul de 200 mm:
intervale prognozate de interceptie a acviferelor captate = 45-50 m;
coroana filtrantd anticolmatantd = pietris margaritar sort 2-4 mm;
protectia antipoluanta a acviferelor captate = dop izolator din argila;
e nivelul piezometric prognozat in foraj = 9,50 m;
* nivelul hidrodinamic prognozat in foraj = 25,00 m;
e debit optim exploatabil prognozat = 3,0-3,5 I/s;
De precizat cd, la selectarea parametrilor pompei submersibile de exploatare a noului put se va tine
seama de urmatoarele criterii de eficienta tehnico-economica:
¢ iniltimea maxima de pompare, necesara distributiei apei de la sursi va fi estimata la H = cca.
70 m.c.a.;
¢ adancimea de pozare a pompei va fi la intre 40 si 50 m;
¢ capacitatea maxima de debitare a pompei din put va fi estimata la max. 2,51/s, fiind conditionata
de necesitatea evitdrii innisipdrii rapide printr-o exploatare excesivd si de obligativitatea
respectdrii instructiunilor de specialitate prevazute in cartea tehnica ulterioari;
¢ alegerea tipului de pompa in functie de fiabilitate, rezistenta la pericolul innisiparii, randament
tehnico-economic, consum energetic §i dimensionare adecvatd montarii si extragerii ulterioare
prin coloana definitiva PVC ® 200 mm.
Pentru exploatare, se va obtine Autorizatia gospodarire a apelor - emitent A.N. “Apele Romane”.
- profilul si capacititile de productie;
In vederea asigurarii debitului necesar, respectiv 9,0 — 10,0 I/s se propune executarea a trei (3)
foraje de cca 45 — 50 m, titutarul are obligatia obtinerii Avizului de gospodarire a apelor, emis de
catre ABA buzau lalomita;
- descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz):
Proiectul prevede executia unui foraj la adancimea de 45 - 50 m in vederea captérii apei pentru
irigarea terenurilor agricole. Pe amplasament se vor desfasura activitati auxiliare pentru productia
vegetald - cod CAEN rev.2: 0161. Descrierea activitatii cod CAEN 0161:
- pregdtirea terenului agricol prin lucrdri de arat, discuit si grapat;
- insamantarea (semanatul) cu utilaje proprii specifice; semintele se vor achizitiona direct tratate; nu se
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va realiza protectia plantelor pe amplasament;
- fertilizarea terenurilor agricole cu ingragaminte chimice;
- stropirea culturilor contra bolilor si daunatorilor ori de céte ori este nevoie in functie de starea
fitosanitara a culturilor cu produse pentru protectia plantelor din clasa Xi - iritante; Xn - nocive (erbicide.
fungicide si insecticide);
- irigarea culturilor agricole (echipamentele vor fi achizitionate ulterior, in functie de rezultatele
hidrogeologice obtinute; necesarul de apd va fi determinat printr-un breviar de calcul pentru culturile ce
urmeaza a fi plantate);
- recoltarea mecanizata a culturilor;
- transportul cerealelor in vrac cu mijloacele de transport ale cumparatorilor; nu se vor insacui cereale:
nu se vor balota paie; paiele se vor toca cu combina i se vor introduce in pamant;
- comercializarea cerealelor;
Dotari:
- put forat la adancimea de 45 - 50 m, echipat cu cabina de protectie si pompa submersibild ale carei
caracteristici tehnice se vor stabili dupa executarea forajului si finalizarea testelor hidrogeologice prin care
se va stabili debitul optim de exploatare; dupa finalizarea forajului si stabilirea debitului optim de
exploatare se va stabili numarul de foraje necesar pentru asigurarea debitului necesar sistemului de irigare
si a modului de irigare. Avand in vedere ca apa va fi folosita exclusiv la sistemul de irigare nu este
necesara instituirea zonelor de protectie sanitara.
. sistem de irigare: echipamentele vor fi achiziionate ulterior, in functie de rezultatele hidrogeologice
obtinute; necesarul de apa va fi determinat printr-un breviar de calcul pentru culturile ce urmeaza a fi
plantate
« apometru montat pe conducta de refulare;
« alte dotidri: rezervor de combustibil (motorina): nu este cazul;
- descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitici,
produse si subproduse obtinute, mdrimea, capacitatea;
Produse obtinute: cereale si plante tehnice in cantitati variabile functie de anul agricol.
- materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora;
In perioada de construire, pentru executia forajului se va utiliza apa (cca 10 mc); apa potabild pentru
angajati, imbuteliata la PET (cca 2 litri/angajat); motorina (cca 2,5 litri/h x 1 h/m x 80 m = 200 litri);
bentoniti pentru fluidul de foraj (cca 2000 kg). Pentru executia forajului vor lucra 3 angajati.
In perioada de functionare:
- materii prime:
S seminte de cereale;
S ingrasaminte chimice si produse pentru protectia plantelor din clasa de toxicitate Xi-iritante; Xn-
nocive;
S apa pentru irigarea culturilor agricole, prepararea solutiilor pentru protectia plantelor;
- energie electricd: vehicularea debitului de apd, din foraj, se va realiza cu o pompa submersibild care va
fi amplasata intr-o cabina de protectie.
- motorina pentru functionarea utilajelor agricole; nu se va depozita motorind pe amplasament;
- racordarea la refelele existente in zona;
Alimentarea cu energie electrica se va realiza din refeaua de energie electricd existenta in zona.
Pentru foraj se vor utiliza materiale ecologice (apa si bentonita).
Combustibil: motorina (cca 200 litri).
- descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei;
In timpul executdrii lucrdrilor, instalatia de foraj va ocupa o suprafaga de 4 mp.
Mentionam ci instalatia de foraj este carosatd; nu va afecta solul/terenul pe care va fi amplasata.
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Noroiul de foraj va fi incdrcat in containere si transportat la baza de tratare a detinitorului
instalatiei de foraj, unde se va trata in sistem centralizat. Nu se va trata noroiul in zona de lucru.

Capacitatea de stocare a motorinei in rezervorul instalatiei de foraj este de 100 litri; in situatia in
care se constatd ca este necesard o cantitate mai mare, motorina se va transporta in bidoane de 20 litri.
Transvazarea din bidon in rezervor se va face astfel incat solul si nu fie poluat.

Avand in vedere ca instalatia de foraj este carosata, se estimeazi ci solul nu va fi afectat.

Avénd in vedere cd organizarea de santier va fi amplasatd in interiorul incintei, refacerea
amplasamentului la finalizarea lucrarilor va consta in desfiintarea organizarii de santier; transportul
noroiului de foraj si transportul deseurilor generate la societd(i autorizate specializate in vederca
valorificarii/eliminarii.

- cdi noi de acces sau schimbari ale celor existente:

Nu se vor realiza cdi noi de acces sau schimbari ale celor existente, deoarece amplasamentul
proiectului are acces la drumul local.

- resursele naturale folosite in constructie si functionare;

In perioada de executie a lucrarilor proiectate se va utiliza apa (cca 10 mc), pietris margaritar si
bentonita (cca 2000 kg).

In perioada de functionare, se va folosi apa pentru irigarea culturilor agricole.

- metode folosite in constructie/demolare:

Avand in vedere natura si complexitatea relativ mica a acestui tip de constructie, se vor utiliza
metode conventionale si traditionale de lucru: foraj cu instalatie mobild la adincimea de 45 - 50 m si
Dn 200 mmx 16,9 mm.

Metode folosite in demolare: nu este cazul; proiectul prevede executia unui foraj de alimentare cu
apa.

- planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si

folosire

ulterioara;

Planul de executie si punerea in functiune a forajului cuprinde:

- lucrari de pregdtire si organizare de santier,

- lucrari de executie a forajului

- lucrari de exploatare.

Lucrdri de executie a forajului:

- Trasarea pe teren a locatiei forajului,

- Decopertarea terenului pe o suprafata redusa de cca 150mp.

- Contractarea instalatiei de foraj si transportul pe pozitie,

- Forarea pana la adancimea de 45-50 m,

- Tubarea forajului,

- Recuperarea fluidului de foraj in haba si transportul acestuia la baza de tratare,

- Spalarea forajului si punerea in functiune,

- Montarea pompei si livrarea apei,

- Predarea la beneficiar a forajului.

Forajele vor avea caracteristicile urmatoare:

e localizarea putului = conform planului de situatie anexat;
adancimea de forare a unui put = max. 50 m;
coloana de exploatare = PVC tip Valrom, cu diametrul de 200 mm;
intervale prognozate de interceptie a acviferelor captate = 45-50 m;
coroana filtranta anticolmatantd = pietris margaritar sort 2-4 mm;




protectia antipoluantd a acviferelor captate = dop izolator din argila;
nivelul piezometric prognozat in foraj = 9,50 m;

nivelul hidrodinamic prognozat in foraj = 25,00 m;

debit optim exploatabil prognozat = 3,0-3,5 I/s;

Dupi executarea forajului, se vor efectua operatiuni de decolmatare si teste hidrogeologice pentru
stabilirea debitului optim de exploatare. In cazul in care rezultatele testelor hidrogeologice confirma
existenta unor acvifere cu debite care pot fi exploatate economic acesta va fi introdus in exploatare. La
suprafata, in cazul in care se vor obtine debite exploatabile, forajul va fi protejat printr-o cabina
semiingropata.

Pentru exploatare, se va obtine autorizatia gospodarire a apelor - emitent A.N. “Apele Romane™.

In perioada de executie, deseurile generate (ambalaje din plastic, noroi de foraj, menajere) vor fi
colectate separat in spaiu special amenajat din incinta organizdrii de santier §i predate agentilor economici
specializati autorizati in vederea valorificrii/eliminarii.

Dupi finalizarea executiei forajului, terenul va fi redat circuitului agricol exceptand suprafata de 4
mp ce va fi ocupata de caminul forajului.

- relatia cu alte proiecte existente sau planificate

In aceastd etapd, proiectantul de specialitate propune executia forajului hidrogeoologic cu
adancimea de 45 — 50 m avand caracter de explorare-exploatare a apei din stratul acvifer freatic pentru
asigurarea necesarului de apa destinat irigarii unor terenuri agricole (100 ha) situate in perimetrul Grebanu,
aflate in proprietatea S.C. Cosmicor 2008 SRL.

- detalii privind alternativele care au fost luate in considerare;

Alternativa de alimentare cu apa din reteaua existenta a comunei Grebanu.

- in vederea asigurarii conditiilor optime de valorificare a potentialului acvifer captabil prin
forajul de explorare-exploatare executat, de functionare eficientd si indelungata pentru fiecare din sursele
recomandate mai sus, se impune, din partea factorilor responsabili interesati (beneficiar, constructor),
respectarea urmatoarelor recomandari de specialitate:

- » amplasarea noilor puturi forate se va face in functie de conditiile concrete din teren, de acces
al instalatiei de foraj, de pozitionare a celorlalte constructii auxiliare si de necesitatea instituirii
perimetrelor de protectie ecologica (de restrictie sanitard cu regim sever);

- « forarea noilor puturi proiectate in conditii de performanta (cu durata mare la exploatare si
potential de debitare corespunzitor cerintelor cantitative si calitative de consum pentru fiecare sursa) se va
face prin adoptarea de catre constructor a tehnologiei hidraulice, utilizind diametre de sépare
corespunzitoare pozirii unor coloane ecologice (PVC tip Valrom) cu diametrul ® 200 mm. sliuite in
dreptul stratelor acvifere captabile (cu pozitionarea stabilita in prealabil pe baza unui carotaj geofizic) si a
unor coroane filtrante de pietris mérgaritar (sort 2-4 mm), destinate asigurarii protectiei anticolmatante a
puturilor la exploatare;

.  asigurarea protectiei antipoluante la gura putului se va face prin izolarea afluxului de apa
freatica (in general de proasta calitate) si altor agenti poluanti de la suprafata (ape pluviale. ape menajere,
carburanti, etc.), pe baza pozirii coroanelor de ciment si a cdminului semiingropat;

-« testarea capacititilor reale de debitare a putului forat se va face prin pompare in sistem ,,aer-
lift” si, ulterior, cu pompa submersibild, in conditii de asigurare a asistentei tehnice de specialitate
hidrogeologica, care va redacta finalmente ,,cartea tehnica™ a fiecdrei constructii, pe baza inregistrarii si
prelucrarii datelor experimentale (debite pompate si exploatabile, niveluri piezometrice si dinamice,
preleviri de probe apd pentru analize chimice complete), documentagie care va include obligatoriu si un
regulament de functionare si intretinere a putului de cétre beneficiar.

- alte activitiiti care pot apirea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de



agregate, asigurarea unor noi surse de apii, surse sau linii de transport al energiei, cresterea
numairului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor);

Asigurarea unei noi surse de apa pentru irigarea culturilor agricole.

- alte autorizatii cerute pentru proiect.

* Apele Romane: este obligatoriu a se obtine Avizul de gospodarire a apelor;

+ Alimentare cu energie electrica: in curs de obtinere;

+ Sanatatea Populatiei; in curs de obtinere

+ Directia pentru Agriculturd Buzau;

« AN.LF.: in curs de obtinere,

+ Amplasare si acces drum local;

* Punctul de vedere/actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului

I. - Descrierea lucrarilor de demolare necesare

- planul de executie a lucrarilor de demolare, de refacere si folosire ulterioars a terenului:

- descrierea lucrdrilor de refacere a amplasamentului;

- cdi noi de acces sau schimbari ale celor existente, dupi caz;

- metode folosite in demolare;

- detalii privind alternativele care au fost luate in considerare;

- alte activitati care pot aparea ca urmare a demolarii (de exemplu, eliminarea deseurilor).

Nu este cazul. Proiectul nu prevede lucrari de demolare.

[I.  Descrierea amplasarii proiectului :

- distanta fa{d de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea
impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin
Legea nr. 22/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;

Proiectul nu intrd sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in
context transfrontierd, adoptatd la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001, cu
modificarile si completarile ulterioare;

Conform coordonatelor prezentate, amplasamentele propuse pentru construirea celor 3
foraje se afld la o distantad aprox. de 10500 m, fata de cel mai apropiat sit ROSCI0404 ,,.Dealurile
Racoviteni, desemnat prin Ordinul MMAP nr. 46/2016;

- harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale
mediului, atat naturale, cat si artificiale si alte informatii privind:

+ folosintele actuale si planificate ale terenului atdt pe amplasament, céat si pe zone adiacente
acestuia;

Conform Planului Urbanistic General Comuna Grebanu, amplasamentul proiectului se afla in
extravilanul comunei grebanu si are folosinta actuala de teren agricol; suprafata care va fi ocupata de foraj:
4 mp.

+ politici de zonare si de folosire a terenului: conform Planului Urbanistic General al Comunei
Grebanu, judetul Buzau: executie foraj cu caracter de explorare-exploatare in vederea stabilirii modului de
alimentare cu apa
din sursd subterana a sistemului de irigare, cu respectarea planurilor de amenajare a teritoriului, avizate si
aprobate conform legii;

« arealele sensibile: zone locuite: nu este cazul; distanta este relativ mare fate de primele case
locuite; conform Listei Nationale a Monumentelor Istorice actualizata in anul 2015, publicata de Ministerul
Culturii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr. 113 bis/15.11.2016, pe teritoriul administrativ al
Comunei Grebanu, judetul Buzau nu se afla situri arheologice.

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de
vector in format digital cu referintd geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970.
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Coordonatele putului de explorare-exploatare sunt : nr. cad 22080, avem x = 657039.472 siY =
424290.520

- pentru nr. cad 21900, F1 avem X =656414.717, si Y = 424765.612

. pentru cad nr. 21900 F2 avem X = 656611.002 si y = 424920.526

Il Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in limita

informatiilor disponibile

Impactul asupra populatiei

Efectuarea lucrérilor de foraj si ulterior de exploatare a apelor subterane de adancime prin foraj va
avea un impact minim asupra populagiei din zona, datoritd activita{ii care se va executa pe o perioadd
scurtd de timp. Activitatea de foraj, modul de exploatare (cu pompa submersibild), alimentarea cu energie
electricd, circulatia redusa a mijloacelor de transport, perioada scurta de executie nu vor afecta populatia.

Activitatea de exploatare a forajului va avea un impact pozitiv prin reducerea cheltuielile de irigare
si asigurarea productiei agricole la un pref competitiv.

Impactul asupra sanatatii umane

In ceea ce priveste sinitatea umand, nu va exista un impact negativ avand in vedere cd
amplasamentul se afld la distanta considerabila de zona locuitd; in perioada de executie a forajului (cca 10
zile) vor lucra 3 angajati; apele uzate menajere vor fi evacuate in toaleta ecologica. in perioada de
functionare, pe amplasament se vor desfasura activitati agricole. Impactul asupra populatiei va fi
nesemnificativ.

Impactul asupra faunei si florei

Conform Deciziei etapei de evaluare initiala nr. 14/23.01.2024emisd de A.P.M. Buzau,
amplasamentul proiectului nu se afld in arii naturale protejate de interes national/international/comunitar.
Impactul asupra florei va nesemnificativ, avand in vedere folosinta actuala a terenului (arabil).
Conform A.P.M. Buzau, din analiza coordonatelor STEREO 70, amplasamentele propuse pentru
construirea celor 3 foraje se afla la o distanta aprox. de 10500 m, fata de cel mai apropiat sit ROSCI0404
. Dealurile Racoviteni, desemnat prin Ordinul MMAP nr. 46/2016;
Conform listei de control pentru etapa de evaluare initiala elaborata de catre A.P.M.Buzau in baza
analizei spatiale a zonelor vizate de proiect, a naturii lucrarilor, a distantei la care pot apdarea efecte
asupra obiectivelor de conservare ale sitului ROSCI0404 ,,Dealurile Racoviteni, desemnat prin Ordinul
MMAP nr. 46/2016, a rezultat cd proiectul nu intrd sub incidenta art. 28 din OUG nr. 57/2007, aprobata
cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare §i nu
necesitd demararea procedurii de evaluare adecvatad.

Impactul asupra solului

In perioada de executie a forajului, impactul asupra solului si subsolului va fi redus, solul fiind
decopertat pe o suprafatd de cca 150 mp si refolosit la redarea in circuitul initial. Dupa finalizarea executici
forajului, terenul va fi redat circuitului agricol exceptand suprafata de 4 mp ce va fi ocupata de cdminul
forajului.

In perioada de functionare: putul va avea cabina de protectie, impactul va fi nesemnificativ.

Impactul asupra folosintelor, bunurilor materiale, calitdtii si regimului cantitativ al apei

Nu va exista practic un impact asupra folosintelor, bunurilor materiale, climei, patrimoniului istoric
si cultural, precum si asupra calitatii si regimului cantitativ al apei, avand in vedere faptul ca exploatarea
putului va fi doar in perioadele secetoase (cca 180 zile/an).

Impactul asupra calitatii aerului

Calitatea aerului va fi modificata in mod nesemnificativ prin activitatea instalatiei de foraj, pentru
o perioada scurtd de timp (cca 10 zile), cand se executa forajul si are loc transportul coloanei metalice de
foraj si a altor materiale necesare.

Impactul zgomotelor si vibratiilor



Zgomotul si vibratiile produse pe amplasament vor fi minime, in limitele normativelor in vigoare,
avand in vedere faptul ca instalatia de foraj si mijlocul de transport folosite sunt dotate cu amortizoare si
scuturi de protectie corespunzatoare.

Impactul asupra peisajului si mediului vizual

In perioada de executie a forajului si in perioada de functionare, peisajul si mediul vizual nu vor fi
afectate.

Natura impactului

Natura impactului este directd, pe termen scurt, temporara, in ceea ce priveste peisajul si flora si
inexistent in ceea ce priveste fauna, urmand ca dupa efectuarea lucrérilor de executie, impactul sa devina
pozitiv.

Extinderea impactului

In ceea ce priveste extinderea impactului, avand in vedere amplasarea in extravilanul localitatii, pe
o suprafafd redusd de teren acesta este redus, asupra populatiei, habitatelor specifice unei zone cu destinatia
teren neproductiv si drumuri de exploatare, puternic antropizate. Speciile afectate sunt cele obisnuite in
zonele de incintd, reprezentate printr-un covor vegetal slab reprezentat.

Magnitudinea si complexitatea impactului;

Magnitudinea impactului este foarte redusa, avand in vedere suprafata foarte mici de teren afectata
i ceva mai complexa in ceea ce priveste factorul de mediu sol, subsol in interactiune cu elementele de
flora aferente.

Probabilitatea impactului, durata, frecventa si reversibilitatea impactului

Impactul asupra mediului este redus, avand in vedere procesul tehnologic prin care se realizeazi
exploatarea apei subterane de adancime de pe amplasament, prin executarea unui foraj cu o adancime de
45 - 50 m, cu o durata egala cu perioada in care se vor desfasura operatiunile de foraj si cu posibilitatea
revenirii integrale la starea initiala a terenului, exceptdnd o suprafata de 4 mp ocupata de caminul forajului.

Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului
Pentru reducerea impactului asupra mediului se va proceda la decaparea solului vegetal de pe
amplasamentul caminului forajului si refolosirea acestuia in activitatile de redare in circuit a
terenului.

Natura transfrontierd a impactului: Nu este cazul.

A. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu

Resurse de apa
Conditii hidrologice: In ceea ce priveste altitudinea medie a reliefului sunt de remarcat treptele ce se
succed de la vest la est, incat, spre limita cu dealurile subcarpatice intalnim cele mai mari valori ale
altitudinii medii a reliefului, de peste 200m, iar in partea opusa spre limita cu Campia Siretului Inferior ( in
zona studiata Campia Joasa a Ramnicului ) , valoarea altitudinii medii a reliefului sa fie de sub 40m.

Din punct de vedere geomorfologic , comuna Grebanu este amplasata in zona centrala a Campiei
Ramnicului, subunitate a Campiei Siretului. Campia Ramnicului ca parte componenta a Campiei Romane
este asezata in nord-estul acesteia. Ea reprezinta o subunitate a compartimentului estic a Campiei Romane.
Contactul dealurilor subcarpatice externe cu Campia Ramnicului se realizeaza pe aliniamentul localitatilor
Sapoca - Posta Calnau - Grebanu - Topliceni - Podgoria, reprezentand o linie sinuoasa cu intranduri pe
vaile raurilor numite 'porti' : poarta Budei pe raul Ramnicu Sarat, poarta Funduri pe raul Calnau. Contactul
cu campia de glacis se realizeaza pe aliniamentul localitatilor Vadu Pasii — Boboc-Cochirleanca - Zoita -
Ramnicelu - Colibasi. In sud, Campia Ramnicului se invecineaza cu Campia Buzaului, fiind despartita de
aceasta prin valea Buzaului, limita urmarita pe aliniamentul localitatilor: Sapoca - Vadu Pasii - Scurtesti -
Sageata- Gavanesti - Banita - Bradeanca. Diferenta de altitudine fata de Campia Buzaului este de
aproximativ 20m. Spre sud - est, Campia Ramnicului se invecineaza cu Campia Brailei (Baraganul de
Nord), de care este despartita tot de valea Buzaului, pe aliniamentul localitatilor: Visani - Ibrianu -
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Gradistea - Racovita, aici denivelarea fiind de aproximativ 15m.
La est, Campia Ramnicului are ca vecini Campia Siretului Inferior, limita constituind-o denivelarea de 5-
10 m altitudine fata de nivelul mediu al acestei subunitati a Campiei Romane. Denivelarea urmareste cu
aproximatie aliniamentul localitatilor: Racovita - Ciorasti - Véjditoarea.
In nord Campia Ramnicului se intinde pana la valea Ramnicului, Campia continuandu-se dincolo de
acesta. Intre aceste limite, Campia Ramnicului are forma unui trapez isoscel, avand baza mare in sud, in
lungul malului stang al Buzaului si baza mica in nord, in lungul vaii Ramnicului.
Aceasta campie constituie o subunitate de tranzitie intre Campia Siretului Inferior, care este o zona de
subsidenta si glacisul din zona de contact cu Subcarpatii de Curbura.
Partea vestica a Campiei Ramnicului este traversata de drumul european E85 (44 Km fata
municipiul Buzau si 12Km fata de Ramnicu Sarat) care traverseaza : Bucuresti - Ploiesti - Buzau-
Ramnicu Sarat - Foesani - Suceava, drum foarte vechi, istoric, care asigura legatura intre Moldova si
Muntenia; de asemenea, de la sfarsitul secolului al XIX-lea, aceasta subunitate este traversata si de calea
ferata avand aproximativ acelasi traseu, una din magistralele feroviare ce pornesc din capitala tarii,
Bucuresti.

VEGETATIA
Se stie ca factorii principali care influenteaza raspandirea vegtatiei intr-un teritoriu sunt: asezarea
geografica, relieful, clima, apele, solul la care se adauga uneori si influenta societatii umane.
Astfel in districtul Campiei Ramnicului, deosebim doua zone de vegetatie, ce se dispun de la vest la est,
sub forma a doua fasii paralele orientate de la nord la sud. Aceste zone sunt: silvostepa spre vest, la
contactul cu zona subcarpatica si stepa in partea estica si sud - estica a campiei.
Vegetatia zonei de silvostepa se intalneste in mod deosebit spre zona de contact cu Subcarpatii de
Curbura, unde si altitudinea este mai mare. Silvostepa face trecerea intre stepa si zona forestiera, fiind
caracterizata prin prezenta palcurilor de padure, formate mai adesea din diferite specii ale genului Quercus.
Avand in arealul sau si portiuni ocupate cu paduri, aceasta zona mai este cunoscuta si sub numele de stepa
cu padure. Altitudinea zonei de silvostepa in cadrul Campiei Ramnicului, variaza intre 100m si 200m. zona
de vegetatie ce se caracterizeaza prin temperaturi medii anuale de 9-10sC, precipitatiile sunt ceva mai
ridicate fata de restul regiunii, fiind ceva mai mari (peste 550mm). Solul comun din silvostepa este
cernoziomul levigat, la care se mai adauga si o serie de soluri intrazonale.

Vegetatia silvostepei se caracterizeaza in linii generale printr-o alternanta de suprafete mai mari sau
mici de stepa si de padure.

CLIMA
Aspectul peisajului geografic, al formatiunilor vegetale, al tipurilor de sol, ca si procesele geomorfologice
actuale sunt influentate de conditiile climatice. Punerea in evidenta a conditiilor climatice de pe teritoriul
Campiei Ramnicului s-a facut pe baza datelor de observatie de la statia meteorologica Ramnicu Sarat.
Aceasta statie meteorologica este situata in partea de nord - vest a Campiei Ramnicului, avand urmatoarele
coordonate geografice: 45523’ latitudine nordica, 27s03" longitudine estica si 152m altitudine.

Factorii genetici ai climei
Caracteristicile elementelor climatice din Campia Ramnicului sunt determinate de principalii factori
genetici ai climei: radiatia solara, suprafata activa subiacenta, circulatia generala si locala atmosferei si
factorul antropic, care determina variatia valorilor elementelor climatice de la un loc la altul, dand stari
diferite de vreme. Campia Ramnicului are o clima temperat - continentala, datorita influentei directe a
maselor de aer continentale de origine asiatica, care iarna sunt reci si uscate, iar vara sunt calde si uscate.
Precipitatiile sunt reduse, fiind cuprinse intre 500 - 550mm anual; iarna cad sub forma de zapada, care pe
alocuri este viscolita. In cursul unui an, temperatura si precipitatiile variaza in spatiu si timp.
Astfel, precipitatiile incep sa creasca cantitativ din luna februarie, atingand un maximum in lunile mai -
iulie, dupa care scad, pentru ca toamna sa se inregistreze un alt maxim mai mic, cantitatea de precipitatii
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micsorandu-se in anotimpul de iarna cand sunt specifice mai ales sub forma solida.

In ceea ce priveste temperatura medie a aerului, aceasta este mai mare in sudul Campiei
Ramnicului si mai mica in nord, mai ridicata in sud - est si est si mai scazuta la contactul cu Subacarpatii.

Vanturile sunt si ele prezente, cel mai predominant fiind Crivatul, ce bate in nord dinspre N si N-E,
iar in sud dinspre N-E, precm si Austrul, ce bate in sud dinspre S-V.

In cadrul Campiei Ramnicului, individualizam o serie de nuante topoclimatice si microclimatice.
Prezenta vegetatiei naturale: paduri de foioase (Padurea Crangul Ursului, Salcioarei, etc.), stepa
(nedefrisata), pasunile si fanetele din vaile raurilor, plantatiile de salcam, precum si culturile agricole, la
care se adauga invelisul de soluri (clasa molisoluri), care prin porozitatea, culoarea si conductibilitatea
calorica, transforma in mod diferit radiatia solara in caldura. Si suprafetele active din campie - raurile
Buzau, Ramnicu Sarat, apoi lacurile si baltile - Balta Alba, Amara, Jirlau, Costeiu, Ciulnita, Balaceanu.
Puiesti, Boldu, prin proprietatile fizice ale apei, se incalzesc si se racesc mai incet decat aerul din
atmosfera. Evaporarea apei se realizeaza in mod continuu deasupra bazinelor acvatice duc la umezirea
aerului, dar si la consumarea caldurii si scaderea temperaturii in stratul de aer inferior.

CONSIDERATII HIDROGEOLOGICE

Apa sub variatele ei forme alcatuieste unul din cei mai importanti componenti ai peisajului
geografic, atat prin raspandirea pe care o are, cat si prin rolul ei in viata omului si in mediul natural. In
Campia Ramnicului, alcatuirea geologica, conditiile climatice si celelalte aspecte ale mediului au
conditionat o varietate de ape atat de suprafata - curgatoare si statatoare, cat si subterane - sub presiune si
libere.

Apele subterane

Asa cum arata si numele, ele se gasesc in scoarta terestra si se impart in: ape freatice (aproape de
suprafata) si ape nefreatice (de adancime).

Straturile freatice (acvifere libere) constituie primul orizont al apelor subterane; ele sunt zonale si
intr-o oarecare masura se leaga de zonalitatea peisajului geografic. Se formeaza in terenuri permeabile,
putand sa fie alimentate direct din precipitatii, din scurgerea la suprafata, sau prin infiltratii din rauri.

In Campia Ramnicului, intalnim urmatoarele categorii de straturi acvifere libere:

- straturi_acvifere din depozitele aluvionare; se formeaza in depozitele din albia majora a apelor
curgatoare dintre sesurile aluvionare constituite din pietrisuri, nisipuri, maluri transportate de apele raurilor
in timpul marilor viituri. Asemena straturi se intalnesc in depozitele aluvionare ale raurilor:Buzau,
Ramnicu Sarat si afluentii acestora;

- straturile acvifere de la baza teraselor raurilor; la baza teraselor raurilor, in materialele
sedimentare, grosiere, se acumuleaza apa si se formeaza straturi acvifere. Rocile predominante din care
este format stratul acvifer sunt: pietrisuri, nisipuri (strate de Candesti);

- straturile acvifere din conurile de dejectie; apa provine din infiltrarea prin partea superioara a
conului si din precipitatii; se intalnesc in conurile de dejectie ale r'urilor Buzau si Ramnicu-Sarat;

- straturile acvifere de la baza depozitelor loessoide sunt continui si variaza in functie de
morfologia terenului; acestea se intalnesc in sud - estul Campiei Ramnicului, in apropierea limanelor
fluviatile (Balta Alba, Amara, Jirlau).

Principalele rezervoare de ape freatice se afla in rocile poroase si permeabile ale sesurilor
aluvionare ale raurilor (lunci si terase), in cuprinsul vailor si pe 'campurile' din campie. Centrele urbane
folosesc aceste ape freatice ca una din importantele surse de apa potabila si industriala - orasele Buzausi
Ramnicu-Sarat.

In ceea ce priveste apele freatice din Campia Ramnicului, in partea vestica, acestea se gasesc la o
adancime de 10-20m, iar in partea estica, adancimea scade la 5-10m, ajungand in zona de divagare intre 3-
Sm adancime. Apa se afla la diferite adancimi datorita conurilor de dejectie si albiilor raurilor. Astfel, intre
conurile de dejectie, apa este la adancimi mai mici, iar conul Ramnicului se comporta ca un dren natural,
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coborand nivelul apei subterane.

In nordul Campiei Ramnicului, apele freatice se gasesc la o adancime de 5-6m, iar spre punctul de
confluenta a Ramnicului cu paraul Cotatcu, panza de apa urca la 4-6m adancime.

Asezarile situate pe conul Grebanului intercepteaza panza de apa la 14-25m, iar izvoarele prezinta
un caracter ascendent.

In Campia Ramnicului, se intalnesc o serie de izvoare puse in evidenta prin forajele hidrogeologice.
In prezent, o mare parte din apa folosita pentru consumul populatiei si pentru scopuri agro-industriale se
extrage din surse subterane cantonate in aluviunile grosiere ale conurilor si in stratele de Candesti de sub
ele, cu o granulometrie similara. O zona bogata in ape subterane este sectorul Boboc - Cochirleanca,
aproximativ 86km?, fiind situat conului aluvionar al Buzaului. Un alt sector este Grebanu - Comisoaia
situat la limita dintre bazinele hidrografice Ramnicu Sarat si Buzau, aici aflandu-se un zacamant de apa
subterana prezent in stratele de Candesti, iar in sud - estul acestui sector apare o falie sau o schimbare de
facies.

Aria Grebanu - sud Comisoaia, cu o lungime de 10km, furnizeaza in prezent orasului Ramnicu-
Sarat si industriei din acest oras un debit de 270-300 I/sec. In sud-estul Campiei Ramnicului, se afla un
acvifer de adancime mare si medie, cantonat in stratele de Fratesti. Principalele captari sunt: Bobocu - cu
foraje de 100-200m adancime, uneori cu NaCl in exces, cu 26 I/sec, cantonat in stratele de Candesti;
Grebanu - Comisoaia cu 34 foraje la 150m adancime, cu 270-300 I/sec, in stratele de Candesti; apoi pentru
fantanile din localitatile rurale, la 6-10m adancime (uneori cu exces de NaCl), cu 50 I/sec, cantonate in
depozite pliocene.

In bazinul hidrografic al Ramnicului Sarat, prezenta miocenului salifer in zona face sa apara o serie
de izvoare cu ape clorosodice, ce produc o mineralizare puternica a raului si a freaticului pe intreaga
lungime a cursului sau; apa clorurata patrunde deseori sub nivelul raului, pana la 15-25m, facand apele
respective nepotabile.

Apele din precipitatii care se infiltreaza direct in pietrisurile de Candesti au o mineralizare mai
redusa, inscriindu-se in limitele de potabilitate. Aceste strate acvifere constituie principala sursa de apa,
subterana in zona Ramnicului Sarat. In partea de nord-vest a campiei, stratele freatice din lunca
Ramnicului au o grosime de 1.5-3m si nu furnizeaza decat debite reduse, terasele fiind reduse, apa freatica
este puternic drenata spre rau, cu exceptia zonei Topliceni, unde se gaseste vechea captare ce alimenta
orasul Ramnicu-Sarat.

Alte foraje s-au executat la Fotinu, cu debite de 1-8 I/sec la adancimea de 100 - 150m si la Puiesti
cu debite de 100 I/sec, la adancimi de 25-30m, avand caracter slab artezian.

Cea mai importanta zona cu ape subterane se gaseste la nord de orasul Ramnicu-Sarat. in sectorul
Voetin - Cotatcu, in cuprinsul stratelor de Candesti. Sunt in zona 18 puturi cu adancimea medie de 90m,
care capteaza strate acvifere cantonate intre 36 - 40m adancime, in pietrisuri, nisipuri si bolovanisuri si pot
furniza un debit maxim de 250 I/sec apa potabila. Pe malul lacului Voetin, exista o captare pentru irigatii,
formata din 15 foraje la adancimi de 30-50m, care capteaza freaticul din conul de dejectie al Ramnicului,
inclusiv partea superioara a stratelor de Candesti.

Alte ape subterane sunt: in zona Ramnicu-Sarat - Grebanu, necaptate, cu un debit de 60 I/sec; apoi
in zona Puiesti la 40-60m adancime si amonte Voetin - Ramnicu Sarat, la adancimi de 90 - 150m.

In Campia Ramnicului, cea mai mare parte din apele freatice se incadreaza in categoria arealelor cu
ape in pericol de salinizare sau de inmlastinire, in conditii de irigatii. Pe locul al doilea se situeaza arcalele
cu ape freatice situate la adancime critica. Apele freatice se scurg de la vest la est (N.Florea).

Apele de adancime, in Campia Ramnicului, sunt la mari adancimi si au o mineralizare puternica, cu
exceptia depozitelor pliocene si cuaternare care au ape dulci. Acviferele de adancime se alimenteaza in
special dinspre Carpati, dar nu este exclusa o alimentare si dinspre Dunare.

Apele de adancime, in Campia Ramnicului, au calitati potabile, cu mineralizare redusa (300 - 650
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mgt/1), duritate de asemenea mica (10 - 13sC) si cu tip hidrochimic bicarbonatat.

In zona studiata se disting doua tipuri de ape subterane:

- acviferul freatic: nivelul hidrostatic este variabil , in functie de prezenta sau absenta
depozitelor de terasa sau aluvionare recente, poros-permeabile, holocene sau plistocen-
holocene. Este un acvifer care nu prezinta interes datorita gradului ridicat de poluare, in
special datorita continutului ridicat de nitrati si nitriti.

- Acviferul de adancime: au fost identificate acvifere de medie si mare adancime, de tip
multistrat, localizate in formatiunile de Candesti, de varsta romanian-pleistocena.

Apele de suprafata

a) APELE CURGATOARE

Raurile fac parte din categoria apelor de suprafata. Cele din Campia Ramnicului se incadreaza in

bazinul hidrografic al raului Siret. Raurile din aceasta zona, asa cum arata G.Valsan: 'de la Buzau la
Ramnic nici un curs de apa nu coboara din coline. Vaile sunt uscate, foarte largi, acoperite in intregime de
aluviuni, cu un profil transversal disimetric, malul drept fiind totdeauna mai abrupt decat cel stang, ele
coboara spre sud, spre a face brusc un cot spre est sau chiar spre nord-est'. Aceasta se datoreaza procesului
de ridicare treptata a Subcarpatilor, ce a determinat deplasarea ariei de lasare catre interiorul campiei, odata
cu care au avut loc si deplasarea procesului de acumulare, urmat de cel de eroziune. Raurile care vin din
zona subcarpatica (Buzaul si Ramnicu Sarat) fac o cotitura brusca spre nord-est, respectiv spre zona de
subsidenta maxima a Campiei Siretului Inferior, lasand numeroase albii parasite. Terasele dispar si vaile
sunt putin adanci.

Principalele ape curgatoare in Campia Ramnicului sunt Buzaul si Ramnicu Sarat impreuna cu afluentii lor.
Astfel, raul Buzau reprezinta unul dintre sistemele importante ale Siretului, iar pentru Campia Ramnicului
reprezinta limita sudica a acesteia. Buzaul uda Campia Ramnicului pe o distanta de 157km, ce reprezinta
sectorul mijlociu si inferior al acestuia, incepand de la confluenta cu Slanicul Buzaului si pana in
apropierea localitatii Racovita. In partea vestica a Campiei Ramnicului, curge Slanicul Buzaului, care este
unul dintre afluentii importanti ai Buzaului cu sorgintea in zona Subcarpatica. Astfel, paraul Slanic uda
Campia Ramnicului, constituind in acelasi timp limita vestica a campiei cu Subcarpatii de Curbura, pe o
distanta de aproximativ 10km, intre localitatea Sapoca si confluenta cu Buzaul.

Alte paraie care traverseaza in diagonala campia sunt: Vitelu, Comisoaia, Sinesti, Boul, Batrana, toate
unindu-se in nord-estul satului Costieni, comuna Ziduri, formand o singura vale care se termina in limanul
Jirlaului. Spre nordul Campiei Ramnicului curge raul Ramnicu Sarat, care dreneaza campia pe o lungime
de 64.1km, incepand din dreptul localitatii Topliceni si pana la Martinesti.

Albia raului Ramnicu Sarat prezinta, la fel ca si raul Buzau, un sector de despletire, care se afla pe conul de
dejectie al Ramnicului, in aval de orasul Ramnicu-Sarat.

Sursele de alimentare. Cantitatea de apa care alimenteaza raurile nu provin de la o singura sursa, ci este
influentata in cea mai mare parte de un intreg complex de factori fizico - geografici. Dintre acestia
mentionam: conditiile orografice, raspandirea vegetatiei etc. In functie de acesti factori raurile se
alimenteaza cu apa provenita din scurgerea superficiala de pe suprafata bazinului, cat si din apele subterane
iesite la suprafata sub diferite forme. In Campia Ramnicului, alimentarea raurilor se face din ploi si din
topirea zapezilor, dar si prin contributia apelor subterane. Principala sursa de alimentare o constituic
precipitatiile sub forma de ploaie si zapada. Ploile torentiale de vara cu durata scurta cad pe suprafete mici
si produc adesea viituri cu efecte catastrofale. Topirea zapezii se produce primavara, iar daca aceasta
coincide cu o perioada ploioasa, poate provoca cresterea nivelelor raului, urmare fiind revarsarile.
Alimentarea subterana poate fi continua, dar cu un debit variabil, in functie de infiltrarea si acumularea in
sol a apelor din precipitatii.
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Regimul termic. Cand temperatura aerului ajunge sub 0sC, se raceste si stratul superficial al apei, si
datorita caracterului turbulent al raurilor, racirea se propaga in intreg volumul de apa, generand fenomene
de inghet; atunci se spune ca raurile trec in faza regimului de iarna.

In Campia Ramnicului, fenomenul de inghet apare mai tarziu si dispare mai devreme cu 10-15 zile fata de
restul tarii. Data medie a aparitiei fenomenului de inghet in aceasta zona este decada a treia a lunii
decembrie si prima decada a lunii ianuarie. Toate raurile din Campia Ramnicului ingheata complet,
formandu-se podul de gheata. Fenomenele de inghet cresc si inainteaza de la vest la est. Durata maxima a
podului de gheata pe raurile din zona tine in jur de doua luni, iar grosimea medie a stratului de gheata
cristalina depaseste 30cm. Sunt si cazuri cand se produce inghetarea totala a apei raurilor, in aceste conditii
raul inceteaza sa mai curga.

Procesul de dezghet incepe din est si sud si inainteaza catre vest si nord, acest fenomen producandu-se in
aproximativ 30 de zile, incepand cu a doua decada a lunii februarie si pana la sfarsitul lunii martie.

b) Lacurile

In Campia Ramnicului, lacurile se pot clasifica astfel: lacuri naturale si lacuri antropice.
Lacurile naturale din Campia Ramnicului sunt legate de reteaua de rauri si vai (cursuri parasite). Aceste
lacuri sunt alimentate din raul principal, sau din afluentii apropiati, prin intermediul garlelor de legatura,
apoi din precipitatii prin scurgere de pe versanti, precum si din apele subterane cele mai mari. dar au
adancimi mici (sub 1m), fiind insotite pe margini de o vegetatie hidrofila bogata in specii (stuf, papura,
pipirig).

Limanurile fluviatile sunt prezente in Campia Ramnicului pe stanga raului Buzau, acestea fiind:
Jirlau (S = 1068 ha), cu afluentul Valea Mare sau Boului, Balta Costeiu (S= 460 ha), in care se varsa paraul
cu acelasi nume, Lacul Sarat-Caineni (S = 56 ha), Balta Alba (S = 1068 ha) cu paraul Boldu, Balta Amara
(S = 698 ha) cu afluentul sau Buzoel.

Toate aceste lacuri prezinta un bilant hidric deficitar, datorita precipitatiilor scazute si
evapotranspiratiei potentiale destul de ridicate.

Regimul nivelurilor, in cazul acestor lacuri, depinde de bilantul hidric si in mai mica masura de alti
factori, cum ar fi vantul sau presiunea. Variatia nivelurilor in cursul unui an prezinta un maxim de
primavara, ca urmare a topirii zapezilor si a ploilor, si un minim in lunile de toamna, ca urmare evaporatiei
ridicate si a scaderii ponderii precipitatiilor si scurgerii superficiale din bazin.

Temperatura apei la suprafata lacurilor reflecta fidel variatia temperaturii aerului. Temperatura apei
in adancime prezinta variatii in functie de anotimp, de zi sau noapte, de gradul de mineralizare. de
influenta antropica. Formarea podului de gheata este strans legata de scaderea temperaturii aerului sub 0sC,
dar si de gradul de mineralizare a apei. Pentru lacurile din Campia Ramnicului, podul de gheata variaza
obisnuit, intre 30 si 60 de zile. Fenomenele de iarna apar, in medie, in luna decembrie si dispar in februarie
- martie. Grosimea podului de gheata variaza intre 20-40 cm.

In Campia Ramnicului, datorita influentelor climatului temperat continental cu nuante excesive,
lacurile prezinta mineralizari ridicate, pe langa tipul bicarbonatat, intalnindu-se si tipurile sulfatat sodic si
clorurat sodic, magnezian, cu grade de mineralizare cuprinse intre 10 - 300 gr/l, in functie de conditiile
climatice anuale.

Lacurile din Campia Ramnicului se inscriu in unitatea limnologica pericarpatica (delimitare care s-
a facut pe baza raportului dintre precipitatii si evaporatie); astfel, potentialul hidric al teritoriului este
defavorabil formarii lacurilor naturale, deoarece precipitatiile cad intre 350 - 600mm iar evaporatia este
intre 600 si 900mm.

Lacurile Balta Alba si Caieni au importanta balneara, datorita namolului sapropelic,recunoscut
pentru calitatile sale terapeutice, ceea ce demonstreaza vechimea mare a acestor statiuni in aceasta parte a
tarii.

Acviferul freatic este alimentat in cea mai mare parte din afuxul subteran provenit din campia
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piemontana sau din izvoarele ce apar la cntactul cu aceasta zona. Alimentarea din precipitatii este foarte
redusa acolo unde stratul acvifer este acoperit de loeossuri argiloase si mai intensa in zonele in care
depozitele stratului acvifer apar la suprafata

1. Protectia calitatii apelor:

- sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

In perioada de executie, sursele posibile de poluanti pentru apele freatice si de suprafati
specifice activitafii de executare a forajului de alimentare cu apa si exploatare a apei subterane de
adancime, sunt urmatoarele;
* eventualele scurgeri accidentale de carburanti provenite de la instalatia de foraj si de la mijlocele de
transport utilizate pentru transportul materialelor necesare; prin desfagurarea activitatii mentionate se
estimeaza ca impactul asupra calitatii receptorului final rdul Buzau, va fi nesemnificativ, afirmatie
sustinuta de faptul ca distanta considerabila;
» depozitarea necontrolatd a deseurilor generate; putin probabil, avand in vedere ca personalul implicat in
activitatea de foraj este redus (2 persoane de executie si temporar un cadru tehnic) si de faptul ca deseurile
vor fi colectate separat si transportate periodic din incintd; acestea nu vor influenta calitatea apelor de
suprafata sau freatice;

[n concluzie, se estimeazi cd, in perioada de executie a forajelor si a exploatarii apelor subterane,
impactul asupra apelor freatice si de suprafata va fi unul nesemnificativ sau inexistent.

Nu se vor executa nici un fel de lucréri care sa afecteze regimul de scurgere al apelor meteorice

[n perioada de functionare, impactul asupra apelor freatice si de suprafatd va fi unul

nesemnificativ.
Forajul este izolat de contactul cu apele freatice (printr-un inel de argila) pentru a preveni posibilele poludri
sau contamindri din apele posibil poluate.

- statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute.

In perioada de executie a forajului, avand in vedere ca noroiul de foraj, apa cu bentonita vor fi
recuperate in haba si tratate in statia de tratare a furnizorului instalatiei de foraj, impactul va fi redus.

Apele uzate menajere vor fi colectate in toaleta ecologica.

In perioada de functionare, nu este cazul.

2. Protectia aerului:

- sursele de poluanti pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri

In perioada de executie a forajului, sursele de poluare a aerului sunt reprezentate de gazele de
esapament ale utilajului din dotare. Pentru motoarele Diesel specifice utilajelor grele, factorii de emisie

sunt prezenti in tabelul de mai jos :

Poluanti UM Cantitati
Particule Ko/1000/1.56

Sox Ko/1000[3.24

CQO Ko/100027.00
Hidrocarburi Keo/10004.44

Nox Keo/1000144 .40
Aldehide Ke/1000/0.36
Acizi organici Ke/1000/0.36

Determinarea emisiilor rezultate pentru un consum specific de motorina de 5 I/h la functionarea
unui utilaj, comparate cu limitele maxime admise in Ordinul MAPPM nr. 462/1993 sunt prezentate in

tabelul de mai jos :
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Nr. crt. [Poluanti U.M.|Cantitati emise le;ta maxima 1 ifim'lé"‘?
1 Particule o/h 7.8 5000/h nct.4.1.anexa 1

2 SQOx o/h [16.2 500¢/h tabel 6.1 .cl.4

3 CO o/h [135.0 [.imita nesnecificata

4 Hidrocarburi o/h 222 3000¢/h tabel 7.1 ¢l 3

5 Nox o/h 22272 5000¢/h tabel 6.1 ¢l 4

6 Aldehide o/h 1.8 100 o/h tabel 7.1_c¢l.1

I Acizi o/h 11.8 200¢g/h tabel 7.1 .cl.2

In perioada de functionare: nu vor fi generate emisii de poluanti in atmosfera.

- instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera.

In perioada de executie, utilajul implicat in realizarea lucrarilor nu va reprezenta o sursa majora de
poluare.

Poluarea generata se va incadra in limitele admise, pentru cd periodic, toate mijloacele auto se
supun reviziei tehnice, in cadrul unitatilor autorizate RAR, unde pe langa starea tehnicd genecrala se
masoard si noxele generate de gazele arse. inscrierea noxelor in limitele admisibile pentru fiecare tip de
autovehicul, constituie conditie de eliberare a vizei periodice referitoare la verificarea tehnica.

In perioada de functionare, nu este cazul.

3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

- sursele de zgomot si de vibratii;

- amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor.

In perioada de executie, sursele de zgomot si vibratii sunt reprezentate de instalatia de forare si
mjloacele de transport materiale necesare. Nu sunt prevazute amenajari sau dotari speciale pentru protectia
impotriva zgomotului sau a vibratiilor, deoarece nivelul produs de acestea este nesemnificativ, iar lucrarile
se vor executa la o distantéd de cca 3 km fata de zona locuita.

Pentru zgomot si vibratii se vor respecta conditiile impuse prin HG nr. 1756/2006 privind limitarca
nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamentele destinate utilizarii in exteriorul cladirilor.

Limitele maxim admisibile pe baza carora se apreciaza starea mediului din punct de vederc acustic
in zona unui obiectiv sunt precizate in STAS 10009/2017 - Acustica urband - Limite admisibile ale
nivelului de zgomot si prevad la limita unei incinte industriale valoarea maximd de 65 dB. Pentru
intervalul 22.00 - 6.00, limita admisibila pentru nivelul de presiune sonori, continuu echivalent, ponderat
A este de 40 dB(A).

Nivelul de zgomot nu va depasi valoarea admisa conform STAS 10009/1989, respectiv 65 dB.

In perioada de functionare, sursa de zgomot este reprezentati de functionarea pompei submersibile.

4. Protectia impotriva radiatiilor:
sursele de radiatii: nu este cazul.
amenajarile si dotdrile pentru protectia impotriva radiatiilor: nu este cazul.

Protectia solului si a subsolului:
sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice;
lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului.

In perioada de executie a lucrarilor proiectate, nu vor fi surse de poluare pentru sol, dacd sunt
respectate normele, tehnologiile de executie si materialele din proiect. Materialele utilizate vor asigura o
durata de functionare de minim 60 ani. In timpul executiei, avand in vedere ca utilajul/ mijloacele de
transport materiale vor avea revizia tehnica efectuata la zi, solul sau subsolul nu vor fi afectate de scurgeri
de carburanti, lubrefianti.

Alimentarea cu motorina, se va face din sta{ii de distributie carburanti; in situatia in care necesarul
de motorind este mai mare dcat capacitatea rezervorului instalatiei de foraj (100 litri), completarea cu
motorind se va face din bidoane de plastic, in locuri special amenajate, cu toate masurile de protectie.

1
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Sudurile ce se executa sunt electrice.

Teava din PVC va fi tip specializata pentru foraj.

In perioada de functionare: nu este cazul.

6. Protectia ecosistemelor terestre §i acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Conform Deciziei etapei de evaluare inifiala nr. 238/27.03.2018 emisa de A.P.M. Buzau, proiectul
nu intrd sub incidenta art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei si a faunei sdlbatice, deoarece amplasamentul proiectului nu se afla in arii
naturale protejate de interes ndtlondlf international/comunitar.

- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentclor naturii si ariilor

protejate.

Nu este cazul.

7. Protectia asezérilor umane si a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de

monumente istorice si de arhitecturd, alte zone asupra cérora exista instituit un regim de restrictie,

zone de interes traditional etc.; Distanta fata de zona de locuinte este de 3 km.

- lucrdrile, dotarile si masurile pentru protectia asezérilor umane si a obiectivelor protejate si/sau

de interes public. Nu este cazul.

8. Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului/in
timpul exploatarii:

- lista deseurilor (clasificate §i codificate in conformitate cu prevederile legislatiei europene si
nationale privind deseurile), cantitati de deseuri generate;

- programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate:

- planul de gestionare a deseurilor

In perioada de executie a forajului (cca 10 zile) se vor genera urmdtoareie categorii de deseuri:

- noroi de foraj: cod 01.05.04; cca 10 mc; va fi transportat in habd pentru tratare la definatorul instalafiei
de foraj;

- deseuri de ambalaje (plastic): cod 15.01.02; cca 1 kg: vor fi valorificate la societagi specializate
autorizate;

- deseuri menajere: cod 20.03.01; cca 5 kg; vor fi eliminate de operatorul local de salubritate.

In perioada de functionare: nu este cazul.

9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

- substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse;

- modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase §i asigurarea conditiilor
de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei.

In perioada de executie a forajului, se va utiliza:

- bentonita (material natural) pentru peretii forajului;
- motorina pentru functionarea utilajului; aceasta este stocata in rezervorul maginii (cca 100 litri);

In perioada de functionare: se vor folosi ingradsaminte, produse pentru protectia plantelor din clasa
de toxicitate Xi-iritante; Xn-nocive. Nu se va depozita motorind pe amplasament.

B. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor. a apei si a biodiversitatii Solul:

conform P.U.G. Comuna Grebanu, solul amplasamentului proiectului este neproductiv.

Terenul: este situat in extravilanul Comunei Grebanu si are folosinta actuala de teren arabil.

Destinatia propusa este de foraj de alimentare cu apa pentru irigarea culturilor agricole.

Apa: din foraj la adancimea de cca 50 m pentru irigarea culturilor agricole.

Biodiversitatea: amplasamentul proiectului nu se afld in arie naturald protejatd de interes nagional/
intemational/comunitar.
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IV. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii (acordand o atentie speciala speciilor
si habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, terenurilor, solului,
folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei (de
exemplu, natura si amploarea emisiilor de gaze cu efect de serd), zgomotelor si vibratiilor, peisajului si
mediului vizual, patrimoniului istoric i cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente; natura
impactului (adicd impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent
si temporar, pozitiv si negativ);

- extinderea impactului (zona geograficd, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate);

impact redus

- magnitudinea §i complexitatea impactului; impactul asupra factorilor de mediu va fi
nesemnificativ sau minim daca se vor respecta masurile privind protectia factorilor de mediu impuse prin
proiect ( prezentate in memoriul tehnic);

- probabilitatea impactului: redusa;

- durata, frecventa si reversibilitatea impactului: In perioada de executie a proiectului impactul
asupra factorilor de mediu va fi temporar si reversibil;

- masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului: proiectul
nu are un impact semnificativ asupra mediului;

- natura transfrontierd a impactului: nu este cazul;

Aceste aspecte au fost tratate si in cap.VI.

V.  Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotdri si masuri prevazute pentru controlul

emisiilor de

poluanti in mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor

prevazute de

concluziile BAT aplicabile.

Nu este cazul.

Apa livratd in sistemul de irigare se va contoriza.

Cantitatea de noroi de foraj se va contoriza.

Se va executa un carotaj electric pentru a determina stratele trecute de foraj si capacitatea de
furnizare a putului. Daca acesta va da mai putina apa decat necesarul propus se va trece la utilizarea lui in
noile conditii.

Se va monitoriza calitatea apei (nivelul de nisip, potabilitate si nitrati).

V1. Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare

A. lustificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care
transpun legislatia comunitard (IED, SEVESO, Directiva-cadru apa, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru
deseuri etc.)

Proiectul intrd sub incidenta HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte
publice si private asupra mediului, cu modificarile ulterioare, fiind incadrat in, Anexa nr. 2, pct. 2, lit.d),
iii) foraje pentru alimentare cu apa.

B. Se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face
proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat

Planul Urbanistic General al comunei Varlezi, aprobat cu Hotardrea Consiliului Local Varlezi nr.
24/30.11.1999.

VII. Lucrari necesare organizarii de santier:

- descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier;

In perimetrul unde se vor realiza lucrarile proiectului se va delimita un spatiu unde muncitorii vor
stoca deseurile generate. In vederea executdrii lucrdrilor prevdzute in proiect, constructorul trebuie sa
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cunoascd prevederile tuturor docmentatiilor, legilor si actelor normative in vigoare care se referd la
sdnatatea si securitatea muncii, PSI. Periodic se vor face instructaje la locul de munca privind protectia
muncii.
- localizarea organizarii de santier;
- descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier;
Lucrdérile care se vor executa sunt temporare, pe o suprafata restransa.
Impactul va fi local si redus fatd de vecinatati.
- surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul
organizarii de santier;
- dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.
Suprafata ocupatd de organizarea de santier va fi de cca 100 mp, pe care se vor amplasa:
[ instalatia de foraj: S = 4 mp; f containere de fluid de foraj: S = 6 mp; f
modul tip container (birou, vestiar): S = 7 mp (3,5 x 2m); f
latforma pentru depozitare temporatd deseuri: S =9 mp (3 x 3m):
S Punct PSI, cu S = 6 mp (3 x 2 mp); f Toaleta
ecologica, cu S=1mp (I x [ m);
In perioada de realizare a proiectului:
- deseurile rezultate vor fi colectate separat in saci si vor fi preluate zilnic de firma care realizeaza
lucrarile prevazute prin proiect;
- constructorul are obligatia sa respecte nivelul maxim de zgomot admis, activitatea se va desfasura numai
in timpul zilei, se vor limita pe cat posibil emisiile necontrolate de praf, se va mentine curatenia in spatiul
de lucru, pentru a limita impactul produs de lucrérile care trebuie realizate in cadrul proiectului asupra
vecinatatilor;
In baza prevederilor Legii Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 319/2006, societatea va elabora o Conventie
cadru SSM-PSI-Mediu in calitate de beneficiar si diferitii executanti pe baza de contract.
Scopul acestei Conventii este evitarea accidentelor de munca, incendiilor, asigurdrii securitatii personalului
implicat in executarea diferitelor lucrari, prevenirii poludrii factorilor de mediu, precum si de aplicare
corespunzatoare a legislatiei in vigoare.
Inceperea executiei lucrarilor aferente acestei investifii, se va face numai dupd delimitarea suprafetei
amplasamentului, a traseelor de acces, a zonelor de depozitare a materialelor, echipamentelor, stabilite pe
baza unui proces verbal incheiat intre beneficiar si executant.
Procesul verbal de predare a amplasamentului este parte integranta la contract.
Se au in vedere:
- Delimitarea zonelor de lucru pentru realizarea obiectivului de investiie; se va dota si organiza in baza
proiectului de organizare de santier inclus in proiectul de execuie; se vor stabili zonele de parcare a
autovehiculelor si utilajelor;
- Organizarea de santier se va realiza in interiorul amplasamentului, pe toatd durata executiei lucrarilor.
astfel incat impactul generat asupra factorilor de mediu in timpul executdrii lucrarilor de constructii
proiectate sa fie cat mai redus;
« Organizarea de santier va fi amenajatd conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
lucrarilor de constructii, cu modificarile si completdrile ulterioare;
« Nu se vor stoca temporar carburanti pe amplasament;
- Nu se vor repara, intrefine si vopsi utilaje/mijloace de transport in amplasament;
« Constructorul nu va executa conectiri si deconectdri care necesita intreruperea surselor de alimentare cu
energie electrica si a altor utilitdi sau modificarea retelelor de utilitati fara avizul scris al beneficiarului.
- Utilajele/mijloacele de transport nu se vor spala in zona aferentd amplasamentului.
« La finalizarea lucrarilor, terenul afectat prin realizarea lucrarilor vor fi aduse la stadiul initial de
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functionalitate;

+ Personalul executantului va purta echipament de protectie si de lucru inscriptionat cu numele societatii
respective, pentru o mai buna identificare. Personalul executantului va fi instruit cu privire la raspunderile
ce revin executantului cu privire la depozitarea si eliminarea deseurilor, masurilor de protectie si prim
ajutor, etc.

VIII. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente
si/sau la incetarea activititii, In masura in care aceste informatii sunt disponibile:

- lucrdrile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente
si/sau la incetarea activitatii;

Aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale: se va
actiona in conformitate cu prevederile cuprinse in planul de prevenire a poludrilor accidentale;

Aspecte referitoare la finalizarea lucrarilor: constructorul la receptia finald a lucrarilor trebuie sa
predea amplasamentul curat, fara deseuri specifice rezultate din executia forajului. Toate dotérile tehnice
specifice folosite in realizarea proiectului vor fi de asemenea preluate in totalitate de constructor.

Analiza de risc:

Riscul de accident in perioada de executie a lucrérilor previzute prin proiect {indndu-se seama in
special de substantele si tehnologiile utilizate: nu este cazul.

Riscurile pentru sandtatea umana: Proiectul indeplineste normele de igiena si sanitate publica,
stabilite in conformitate cu Ordinul MS nr. 119/2014 si Ordinul MS nr. 1030/2009 cu modificarile si
completérile ulterioare, prin prelevarea apei din sursa autorizatd, monitorizata pentru irigarea culturilor
agricole.

Riscurile de dezastre relevante pentru proiectul in cauzd, inclusiv cele cauzate de schimbarile
climatice, conform informatiile stiintifice: nu este cazul.

+ riscuri de accidente majore: nu este cazul, avand in vedere faptul ci in perioada de executie nu se
folosesc substante chimice periculoase, amplasamentul proiectului este situat in extravilanul comunei
Grebanu;

+ riscuri de dezastre naturale: nu este cazul.

- riscuri cauzate de schimbdrile climatice: nu este cazul; realizarea proiectului contribuie la
diminuarea efectelor cauzate de schimbarile climatice (seceta) - la limitarea procesului de desertificare si
aridizare a terenurilor agricole din sudul tarii.

Riscul de accident in perioada de functionare (inandu-se seama in special de substantele si
tehnologiile utilizate: se vor respecta prevederile reglementarilor in vigoare privind organizarea activitatii
de prevenire si stingere a incendiilor.

- aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poludri accidentale;

Societatea va actiona in baza Planului de prevenire si combatere a poludrilor accidentale.

Masurile cuprinse in acest plan vor fi mentionate in contractul de executie a lucrarilor de
constructii
proiectate, cu respectarea Legislatiei romanesti privind Securitatea si Sinatatea Muncii (SSM), Paza contra
incendiilor, Paza si Protectia Civila, Regimul deseurilor si altele.

Se vor respecta prevederile Proiectelor de executie, a Caietelor de sarcini, a Legilor si normativelor
privind calitatea in constructii.

- aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei;

Societatea va solicita acordul de mediu pentru proiectul de dezafectare a constructiei.

Dezafectarea, postutilizarea si refacerea amplasamentului se vor face conform normativelor in
vigoare. Datoritd faptului cd sunt probabilitdti foarte mici sa se producad o poluare a factorilor de mediu
(apa, aer, sol, subsol), refacerea amplasamentului dupa incetarea activitafii va consta doar in eliminarea
materialelor de constructie, care in momentul respectiv vor deveni deseuri sau deseuri reciclabile.
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- modalitati de refacere a stérii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului.

Aceste modalitati se vor stabili, daca va fi cazul, la momentul ludrii deciziei privind desfiintarea
obiectivului si depind de strategia care se va adopta in ceea ce priveste utilizarea ulterioara a terenului.

IX. Pentru proiectele care intrd sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgentd a
Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei
si faunei silbatice,aprobatd cu modificari §i completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificérile si
completarile ulterioare, memoriul va fi completat cu urmatoarele:

a) descrierea succintd a proiectului si distanta fatd de aria naturald protejatd de interes comunitar,
precum si coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi
prezentate sub forma de vector in format digital cu referintd geografica, in sistem de proiectie nationala
Stereo 1970 sau de un tabel in format electronic contindnd coordonatele conturului (X, Y) in sistem de
proiectie nationala Stereo 1970;

b) numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

¢) prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona

proiectului;

d) se va preciza dacd proiectul propus nu are legdtura directd cu sau nu este necesar pentru

managementul

conservirii ariei naturale protejate de interes comunitar:

e) se va estima impactul potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria naturala

protejata de

interes comunitar;

f) alte informatii prevazute in legislatie in vigoare.

Conform Deciziei etapei de evaluare initiald nr. 14/23.01.2024, proiectul nu intri sub incidenta art.
28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale,
a florei si a faunei silbatice, deoarece amplasamentul proiectului nu se aflad intr-o arie naturala
protejata de interes comunitar.

Conform listei de control pentru etapa de evaluare initiala elaboratd in baza analizei spatiale a zonelor
vizate de proiect, a naturii lucrarilor, a distantei la care pot aparea efecte asupra obiectivelor de conservare
ale sitului ROSCI0404 .. Dealurile Racoviteni, desemnat prin Ordinul MMAP nr. 46/2016, a rezultat ca
proiectul nu intrd sub incidenta art. 28 din OUG nr. 57/2007, aprobata cu modificari si completari prin
Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completérile ulterioare §i nu necesita demararea procedurii de
evaluare adecvata.
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