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MEMORIU DE PREZENTARE 

Conform Anexa 5E din Legea 292/2018 

 

 

 

 I. DENUMIREA PROIECTULUI: 

 

“ Construire foraje de apa pentru irigatii pentru nr. cad. 26423, nr. cad. 26437, 

nr. Cad 26382, si nr. Cad 26400, T 38, P 267” extravilan com. Movila Banului, jud. 

Buzau 

 

 II. TITULAR 

 

Numele companiei :                    S.C. SEBAGRO 2007 S.R.L. 

- Adresa poştală:  comuna Movila Banului sat Cioranca, jud. Buzau; 

- Telefon , e-mail:  0745898210,  paul_seby74@yahoo.com  

- Nume persoană contact: Gheorghe Sebastian 

- Administrator:   Gheorghe Sebastian 

 

III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT 

 

a) un rezumat al proiectului 

 

Obiectivul proiectului îl constituie construirea a 8 foraje având adâncimea propusă H=40-45 m. 

Pe amplasament va fi realizată cabina forajului ingropata la 2,0 m din PVC de tip „Valrom“ si 

diametrul de 1,4 m. 

Activitatea desfăşurată va consta īn irigarea culturilor agricole cu aspersoare mobile, pe o suprafaţă 

de cca. 105 ha. 

 

b) justificarea necesităţii proiectului 

 

Beneficiarul consideră oportună realizarea celor 8 foraje pentru alimentare cu apă, deoarece, in 

zona amplasamentului nu se gaseste nicio retea de alimentare cu apa sau o alta sursa alternativa pentru 

alimentare cu aoa, iar apa captată din foraje va fi folosită exclusiv pentru irigat.  

Apa NU va fi folosită īn scop potabil.  
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Realizarea lucrărilor propuse are un efect pozitiv asupra comunităţii locale contribuind la 

dezvoltarea economică a comunei Movila Banului, la creşterea numărului de locuri de muncă şi la 

sporirea veniturilor pentru administraţia publică locală. 

 

c) valoarea investiţiei 

 

Valoarea estimată a investiţiei este de 500,000.00 euro TVA inclus 

d) perioada de implementare propusă;  

 

Perioada de execuţie a obiectivelor din cadrul proiectului este de cca. 3 luni. 

e) planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de 

teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente) 

 

Limitele amplasamentului proiectului sunt prezentate pe planul de situaţie anexat.  

 

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului 

(planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele).  

 

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:  

 

- profilul şi capacităţile de producţie;  

 

Obiectul principal de activitate al beneficiarului este “Cultivarea cerealelor “ - cod CAEN 0111. 

Activitatea desfăşurată de S.C. SEBAGRO 2007 S.R.L. īn cadrul obiectivului propus va fi cea de irigare 

culturi agricole. 

 

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);  

 

Principalul obiect din cadrul proiectului îl reprezintă construirea a 8 foraje având adâncimea 

propusă H=40-45 m. 

Pe amplasament va fi realizată cabina forajului care este o construcţie īngropată din PVC tip 

Valrom având diametrul de 1,4 m. 
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Instalaţiile folosite pentru irigarea culturilor īn cadrul obiectivului sunt următoarele: 

 Instalaţii de captare 

Captarea apei de la puţurile forate se va realiza prin intermediul unei pompe submersibile 

multietajate, având debitul maxim de cca. 3,0 l/s şi inaltimea maxima de pompare H=50 m (5 bar).  

 

 Instalaţii de aducţiune şi înmagazinare: Nu este cazul 

 Instalaţii de pompare şi distribuţie 

De la foraj, apa va fi pompată īn instalaţia de irigare cu ajutorul unei pompe submersibile, având 

următoarele caracteristici: 

- putere P= 1.10 kW ; 

- debit maxim refulat Q = 75l / min (1.25 l/s) ; 

-  Sistemul de irigatii propus va fi format dintr-un pivot liniar Zinatic  si o conducta 

principala de distributie cu L=1000 m, Dn=200 mm, ce va lega cabina forajelor cu hidrantul 

pivotului. 

 

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, 

produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea;  

 

Activitatea desfăşurată constă īn irigarea culturilor de rapita si porumb cu aspersoare mobile şi a 

spaţiilor verzi pe o suprafaţă de cca. 105 ha. 

Irigarea culturilor se va realiza īn perioada aprilie-august. 

Capacitatea de debitare a fiecarui foraj este de cca. 2,0-2,5 l/s conform studiului hidrogelogic 

preliminar. 

 

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;  

 

Pentru funcţionarea instalaţiilor necesare procesului de producţie, va fi folosită energia electrică. În 

zona amplasamentului nu există branşament la reţeaua electrică. Beneficiarul va folosi generatoare 

electrice sau va extinde reteaua electrica in zona forajelor(in cadrul unui proiect separate si daca bugetul ii 

va permite) 

 

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă;  

 

Alimentarea cu apă pentru irigaţii va fi asigurată din forajele care se vor realiza pe amplasament. 

Nu există ape uzate rezultate din activitatea de irigare. 

Pe terenul studiat nu există constructii.  
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Personalul angajat īn cadrul activităţii propuse va folosi grupurile sanitare din incinta 

fermei/punctului de lucru al societatii care se afla in imediata apropiere a amplasamentului. Acestea 

deversează apele uzate menajere intr-un bazin betonay etans vidanjabil. 

 

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei;  

 

Nu este cazul. 

 

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;  

 

Nu este cazul. 

Accesul la amplasament va fi realizat din drumul European E85, sat Cioranca, com. Movila 

Banului, jud. Buzau si apoi pe drumurile comunale si de exploatare. 

 

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare; 

 

În faza de constructie şi funcţionare va fi folosită apa menajeră si potabilă. 

 

- metode folosite în construcţie/demolare; 

 

Realizarea forajului de exploatare va cuprinde următoarele operaţiuni: 

 Forajele vor fi executate in sistem rotativ, cu circulatie inversa si vor sapa cu sapa cu lame, 

astfel: 

 

 

Forajul  Diametru de sapare(mm) Intervale (m) 

F propuse 600 0.00-45,00 

 

Se va utiliza o instalatie de foraj tip WIRTH B 3 A fluid de foraj pe baza de polimer iar tubajul se 

va realiza cu coloana PVC, Dn=300 mm. 

Forajele vor fi investigate geofizic pana la adancimea finala, prin metoda carotajului electric. 

Forajele vor capta numai acviferul cantonat in depozite poros-permeabile de varsta Pleistocen superior-

Holocen. 

In urma interpretarii diagrafiilor geofizice, coroborate cu informatiile obtinute in timpul executiei 

forajelor (probe de sita din 2 in 2 m forati sau la schimbarea litologiei) si cu datele geologice si 

hidrogeologice generale ale zonei, se vor stabili programele de tubaj. 

Coloana va fi impachetata cu pietris margaritar sort 0 – 4 mm pana la 5 m deasupra filtrului 

superior, dupa care, in spatiul inelar din spatele coloanei, se va plasa un dop de argila si se va cimenta un 

interval de aproximativ 10 m, pentru a izola acviferele superioare. Coloana definitivă va avea obligatoriu 

centrori din 20 în 20 m.  
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Pompările experimentale se vor executa pe trei trepte de denivelare, cu durata de 12 ore în cazul 

fiecărei trepte, pentru determinarea eficacităţii forajelor, precum şi testul de performanţă, pentru stabilirea 

parametrilor hidrogeologici şi a debitului de exploatare al forajelor. 

După executarea forajelor, beneficiarul va definitiva documentaţia tehnică a forajelor, utilizand 

datele obtinute in urma testelor de pompare si aplicand metodologia de calcul recomandata de SR1629-

2/1996 se va stabili debitul optim de exploatare al fiecarui foraj. 

Se estimeaza ca forajele  propuse vor avea urmatoarele caracterstici tehnice prognozate: H=40-45 

m,  Q= 2,0-2,5 l/s, NHs=4-6m,  NHd=8-9m. 
 

- planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere 

şi folosire ulterioară 

 

Etapele de construcţie sunt prezentate īn tabelul de mai jos: 

 

OPERAŢIUNEA ziua 

1 

ziua 

2 

ziua 

3 

ziua 

4 

ziua 

5 

ziua 

6 

ziua 

7 

ziua 

8 

ziua 

9 

ziua 

10 

ziua 

11 

ziua 

12 

amenajare careu 

sondă montare 

instalaţie de foraj 
 

            

săpare batale pentru 

fluidul de foraj si 

preparare fluid de for 
 

            

săparea găurii de 

sondă cu diametrul 

444 mm pe intervalul 

0-20m si tubarea 

găurii de sondă cu 

coloana metalică cu 

diametrul 200 mm 
 

            

săparea găurii de 

sondă pentru coloana 

filtrantă pe intervalul 

20-45 m 
 

            

lucrari de carotaj 
 

            

tubarea putului pe 

intervalul 0-45m 
 

            

cimentarea spatiului 

inelar pe intervalul 0-
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20m 
 

înlocuirea fluidului 

de foraj cu apă si 

introducerea pompei 

aer-lift 
 

            

introducerea 

electropompei 

submersibile de 

testare şi efectuarea 

testelor 

hidrodinamice 
 

            

 

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate 

 

Lucrările propuse nu influenţează obiectivele existente sau programate a se executa în zonă, prin 

schema directoare de amenajare și management a bazinului hidrografic, sau conform planului de urbanism 

zonal (PUZ). 

Nu sunt prevazute în zonă lucrari hidrotehnice sau în legătură cu apele care să afecteze buna 

desfăşurare a proiectului propus. 

 

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare 

 

Reţeaua de alimentare cu apă cea mai apropiată se află la o distanţă de cca. 2 km faţă de zona care 

urmează să se irige. 

Beneficiarul consideră oportună realizarea a 8 foraje pentru alimentare cu apă, deoarece, apa 

captată din foraj va fi folosită exclusiv pentru irigat. Apa nu va fi folosită īn scop potabil. 

 

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, 

asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de 

locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor) 

 

Nu este cazul. 

 

- alte autorizaţii cerute pentru proiect 
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După construirea forajelor propuse, pentru punerea în funcţiune a acestora, va fi necesară obţinerea 

autorizaţiei de gospodărire a apelor. 

 

 

IV.  DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE  

  

Nu este cazul. 

Terenul pe care se vor lucra lucrările este liber de construcţii. 

 

V. DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI  

 

Din punct de vedere administrativ - teritorial, terenurile pe care urmează a se realiza lucrările 

propuse, au o suprafaţă totală de 32700 mp şi se află in extravilan com. Movila Banului, tarlaua 38, 

parcela 267, nr. cad. 26423, nr. cad. 26437, nr. Cad 26382 si nr. Cad. 26400, jud. Buzau. 

Amplasamentul este situat in XI -1.022.00.00.00.0, bazin hidrografic Ialomita, subbazinul 

hidrografic Sarata. 

Amplasamentul este situat la o distanta de cca. 2 km faţă de cel mai apropiat curs de apa.  

Folosinţa actuală a terenului este de teren arabil. 

Conform deciziei etapei de evaluare iniţială nr. 7/18.01.2024, emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Buzau, proiectul propus nu face parte dintr-o arie naturală protejată, declarată conform Ord. 28 

din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor natural protejate, conservarea 

habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice. 

Coordonatele de delimitarea a terenului în sistem de coordonate Stereo '70 sunt prezentate in 

extrasele de carte funciara, anexat: 

 

Coordonatele forajului în sistem de coordonate Stereo '70 sunt următoarele: 

 

Indicativ foraj X(nord) Y(est) 

F1 387288.885 636512.813 

F2 387102.571 636407.546 

F3 386881.160 636279.056 

F4 386670.786 636155.530 

F5 387151.348 636771.785 

F6 387013.811 637030.757 

F7 386965.887 636665.611 

F8 386829.203 636923.677 

 

Comuna Movila Banului este amplasată în partea estică a Câmpiei Române, în cadrul unei 

subunităţi a acesteia, Bărăganul Central (spre periferia nordică a bazinului hidrografic Ialomiţa).  

Cadrul geomorfologic al zonei analizate şi al împrejurimilor, este dat de o câmpie formată recent, 

fără denivelări majore şi medii, iar altitudinea medie înregistrată pe amplasament este de circa 80,0 m.   
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 Din punct de vedere structural-tectonic, zona Cioranca este situată în sectorul valah al Platformei 

Moesice. 

Sub aspect geologic, depozitele care aflorează în zona Cioranca aparţin Cuaternarului 

(Holocenului) constituit din depozitele aluvionare recente ale luncilor râurilor şi alcătuit spre bază, din 

lentile subţiri de nisipuri grosiere şi mărunte iar la partea superioară din nisipuri galbene, argile compacte 

şi loessuri. 

  

 

CONSIDERATII GEOLOGICE: 

Investiţia promovată de S.C. SEBAGRO 2007 S.R.L., va fi amplasată în extravilanul localităţii 

Cioranca, conform cu Planul de încadrare în zonă, anexat. 

Din punct de vedere fizico-geografic, zona Cioranca se găseşte în partea estică a Câmpiei Române, 

în cadrul unei subunităţi a acesteia, Bărăganul Central (pe interfluviul Călmăţui - Sărata - Ialomiţa).  

Sub aspect geomorfologic, relieful se caracterizează prin uniformitate, teritoriul comunei Movila 

Banului corespunde unei câmpii de acumulare recentă, cuaternară, omogenă ca geneză, suprafaţa 

topografică a terenului înclină uşor spre SE, iar altitudinea înregistrată pe amplasament este de circa 81,4 

m şi 84,2 m.  

Sub aspect geologic, depozitele care aflorează în zona Cioranca aparţin, după Murgeanu şi alţii 

(1967), Pleistocenului superior (alcătuit din depozite loessoide) şi Holocenului (nisipuri aluviale şi 

nisipuri eoliene). Alcătuirea geologică în adâncime a fost reliefată pe baza datelor provenite de la forajele 

executate în zonă, în vederea alimentării cu apă subterană, localizate în depozite romanian superior-

pleistocen inferioare (Formaţiunea de Frăteşti, definită de E. Liteanu, 1952), pleistocen-medii (Complexul 

Marnos, definit de Liteanu în 1952 şi similar cu Formaţiunea de Coconi, definită de Alexeeva şi al. în 

1983) şi pleistocen-superioare (Nisipurile de Mostiştea definite de Liteanu în 1953 şi 1952). 

 Nisipurile de Mostiştea s-au depus în continuitate de sedimentare peste Formaţiunea de Coconi, pe 

un areal redus, în partea de est a Bazinului Dacic. Ele marchează încetarea subsidenţei, ce a condus la 

depunerea sedimentelor argilos-marnoase. Nisipurile au până la 30 m grosime, fiind reprezentate prin 

silturi şi nisipuri fine până la grosiere, cu intercalaţii de pietrişuri. Caracteristicile biostratigrafice situează 

aceste nisipuri în partea inferioară a Pleistocenului superior. Nivelul mediu al acestui etaj stratigrafic este 

constituit din depozite loessoide alcătuite din prafuri nisipoase-argiloase gălbui, cu concreţiuni calcaroase, 

cu o grosime de 15-20 m. Ultimul nivel al Pleistocenului superior este reprezentat prin depozite loessoide 

aparţinând câmpiei de la nord de râul Ialomiţa, cu grosimi de 5-15 m. 

 Holocenul, constituit din depozitele aluvionare recente ale luncilor râurilor, este alcătuit spre bază 

din lentile subţiri de nisipuri grosiere şi mărunte iar la partea superioară din nisipuri galbene şi  argilă 

compactă. 

 Din punct de vedere structural-tectonic, zona Cioranca este situată în sectorul valah al Platformei 

Moesice (Săndulescu, 1994). 

 

CONSIDERAŢII HIDROGEOLOGICE 

Analiza şi compararea datelor rezultate din consultarea literaturii de specialitate şi a documentelor 

de arhivă, cu cele obţinute în urma cartării hidrogeologice la lucrările anterior menţionate, au evidenţiat 

condiţiile hidrogeologice din zona amplasamentului studiat şi au permis recomandări privind forajele 

propuse. 

 Datele provenite de la forajele executate în zonă analizată, arată că sub aspect hidrogeologic 

teritoriul menţionat se caracterizează prin existenţa a două categorii de acvifere: 

-    strate acvifere din depozitele acumulative cuaternare, care cantonează ape freatice; 

- strate acvifere de medie şi mare adâncime, sub presiune, din depozitele cuaternare situate sub 

patul (complexul) argilos al acviferului freatic. 

 

 Nivelul piezometric al acviferului freatic, variază între adâncimile de 4,0 m – 6,5 m, în anii cu 

umiditate normală.  

Forajele hidrogeologice executate în zona studiată, au pus în evidenţă existenţa unui strat acvifer 

freatic cu mineralizaţie relativ ridicată, care nu corespund cerinţelor de calitate privind întrebuinţarea 

acestor ape la irigarea culturilor legumicole.                  
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Direcţia de curgere a apelor freatice este aproximativ nord vest - sud est. 

 Alimentarea acviferului freatic se face preponderent din precipitaţiile atmosferice.  

 Acviferele de adâncime au nivelul hidrostatic între 1,0 m (artezian) şi - 6,5 m. 

Până la adâncimea de 70,0 m, în zona analizată se întâlneşte un complex de strate permeabile cu 

potenţial acvifer, care pot furniza spre exploatare debite de apă de  1,2 – 3,6 l/s.  

Gradul de mineralizare al acestor ape relevă o încărcare chimică la limita superioară pentru ape 

potabile (STAS 1342/91). 

 Cartarea hidrogeologică efectuată în zona Cioranca şi în împrejurimi, a evidenţiat următoarele 

lucrări de captare a apelor subterane: 

- foraj de exploatare apă F1, cu adâncimea de 72,5 m, la Ferma de îngrăşare porcine Florica a S.C. 

Agro Nicolescu S.R.L. Florica; 

- foraj de exploatare apă F1, cu adâncimea de 150,0 m, în extravilanul comunei Mihăileşti. 

 -  foraj de exploatare apă F1, cu adâncimea de 60,0 m, în localitatea Brădeanu; 

-  foraj de exploatare apă F1, cu adâncimea de 60,0 m, la S.C. Ovidiu S.R.L. Căldăruşeanca; 

- foraj de exploatare apă F1, cu adâncimea de 205,0 m, în aria comunei Glodeanu Siliştea (în zona 

satului Cârligu Mare). 

-  Foraj de exploatare apă F1 la S.C. Vis Agri S.R.L. Glodeanu Siliştea, cu adâncimea de 50,0 m; 

 

- foraj de exploatare apă F2, cu adâncimea de 175,0 m, în aria comunei Glodeanu Siliştea (la vest 

de satul Cotorca). 

 

 Din examinarea tabelului-centralizator al surselor subterane de apă, se observă o serie de 

particularităţi hidrogeologice ale acestora, astfel: 

 

 Forajul de exploatare apă F1, de la S.C. Agro Nicolescu S.R.L. Florica: 

 - are adâncimea de 72,5 m; 

 - forajul deschide strate acvifere situate sub 45,0 m adâncime; 

- nivelul piezometric se află la -5,5 m; 

- din punct de vedere hidrochimic, apa are duritatea totală de 20,9 grade germane şi un conţinut de 

cloruri de 190,0 mg/l. 

 

 Forajul F1, din extravilanul localităţii Mihăileşti: 

 - are adâncimea de 150,0 m; 

 - forajul deschide strate acvifere situate sub 40,5 m adâncime; 

 - nivelul piezometric : 1,0 m (artezian); 

- din punct de vedere hidrochimic, apa are duritatea totală de 18,5 grade germane şi un conţinut de 

cloruri de  peste 60 mg/l. 

 

Forajul F1, din localitatea Brădeanu : 

 - are adâncimea de 60,0 m; 

 - forajul deschide strate acvifere situate sub 35,0 m adâncime; 

 - nivelul piezometric se află la -4,0 m; 

- din punct de vedere chimic, apa are duritatea totală relativ mare şi conţinut moderat de cloruri. 

 

Forajul F1 de la S.C. Ovidiu S.R.L. Căldăruşeanca : 

 - adâncime = 60,0 m; 

 - forajul deschide strate acvifere situate sub 50,5 m adâncime; 

 - nivelul piezometric se află la -6,5 m; 

- din punct de vedere hidrochimic, apa are duritatea totală sub 21,0  grade germane şi conţinut 

moderat de cloruri. 

 

Forajul F1, din comuna Glodeanu Siliştea (în zona satului Cârligu Mare) : 

 - are adâncimea de 205,0 m; 

 - forajul deschide strate acvifere situate sub 32,0 m adâncime; 
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 - nivelul piezometric se află la -2,2 m; 

- din punct de vedere chimic, apa are duritatea totală relativ mare şi conţinut moderat de cloruri. 

 

Forajul F1 de la S.C. Vis Agri S.R.L. Glodeanu Siliştea : 

 - adâncime = 50,0 m; 

 - forajul deschide strate acvifere situate sub 30,0 m adâncime; 

 - nivelul piezometric se află la -5,0 m; 

- din punct de vedere hidrochimic, apa are duritatea totală sub 21,0  grade germane şi conţinut 

moderat de cloruri. 

 

Forajul F2 din zona Glodeanu Siliştea - Cotorca: 

 - adâncime = 175,0 m; 

 - forajul deschide strate acvifere situate sub 38,0 m adâncime; 

 - nivelul piezometric se află la -4,7 m; 

- sub aspect hidrochimic, apa are duritatea totală între sub 22,5 grade germane şi un conţinut de 

cloruri sub 200,0 mg/l. 

 

VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA 

MEDIULUI ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAŢIILOR DISPONIBILE. 

 

6.1. Protecţia calităţii apelor 

 

Din activitatea de irigare, nu vor rezulta ape uzate. 

Pentru prevenirea poluarii apelor se vor lua următoarele măsuri: 

- nu se vor evacua ape uzate în apele de suprafață sau subterane, nu se vor manipula sau depozita 

deșeuri, reziduuri sau substanțe chimice, fără asigurarea condițiilor de evitare a poluării directe sau 

indirecte a apelor de suprafață sau subterane. 

- echipamentele aduse în interiorul șantierelor vor fi în condiții tehnice corespunzătoare, nu se 

admite prezența utilajelor și echipamentelor la care există scurgeri de carburant, lubrifiant sau lichid 

hidraulic.  

- vor fi evitate lucrările care pot duce la degradări ale rețelelor supraterane sau subterane existente 

în zonă 

- depozitarea stocurilor de materiale de construcții în spații special amenajate, îngrădite, în șantier; 

- indicatorii de calitate ai efluentilor pluviali evacuati trebuie să se inscrie in limitele prevăzute de 

H.G. nr. 352/2005 pentru modificarea si completarea H.G. nr.188/2002, normativul NTPA 001. 

 

6.2. Protecţia atmosferei 

 

Pentru protecţia factorului de mediu aer este necesară menţinerea în stare bună de funcţionare a 

autovehiculelor / mijloacelor de transport, în limitele impuse de legislaţia în vigoare. 
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Trebuie respectate condiţiile impuse în Ord. Nr. 426/1993 al MAPPM pentru aprobarea condiţiilor 

tehnice privind protecţia atmosferei şi normele metodologice privind determinările emisiilor de poluanţi 

atmosferici produşi de surse staţionare. 

Obiectivul nu necesită branşament de gaze. 

 

6.3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor 

 

Atât în perioada de construire cât şi în perioada de funcţionare se vor prevederile HG nr. 321/2005 

privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental, republicată în 2008 şi ale STAS 10009-88 privind 

limitele admisibile ale nivelului de zgomot. 

În perioada de funcţionare nu vor exista surse de zgomot deoarece alimentarea cu apă din foraj se 

va face cu ajutorul unei pompe submersibile amplasate la mare adâncime faţă de cota terenului. 

 

6.4. Protecţia solului şi subsolului 

 

În perioada de funcţionare a obiectivului, pot exista următoarele surse de poluare a solului şi 

subsolului :  

- depozitarea necontrolată a deşeurilor pe amplasament. 

- scurgeri accidentale de carburanţi de la maşinile care tranzitează amplasamentul. 

Pentru protecţia solului şi a subsolului se vor lua următoarele măsuri: 

- căile de acces vor fi betonate şi prevăzute cu pante şi rigole pentru colectarea apelor pluviale; 

- deşeurile menajere vor fi colectate în europubele şi preluate de către un operator de salubritate 

autorizat în baza unui contract de prestări servicii. 

- zonele învecinate celei de extracție a apei sau de prelevare trebuie să fie protejate, limitându-se 

acolo numai accesul persoanelor autorizate; 

 Atât în perioada de construcţie cât şi în perioada de funcţionare, în cazul poluării accidentale a 

solului cu produse petroliere şi uleiuri de la vehicule, se va proceda imediat la utilizarea materialelor 

absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului 

decopertat în recipiente adecvate în vederea neutralizării de către firme specializate. 

Se apreciază că proiectul propus nu va avea impact advers asupra factorului de mediu sol, nu vor 

exista emisii de poluanţi ce ar putea afecta solul şi subsolul. 

În concluzie, putem spune că impactul activităţii desfăşurate, asupra solului şi subsolului va fi 

minor.  

6.5. Protecţia împotriva radiaţiilor 

 

Nu este cazul. Activitatea desfăşurată nu produce radiaţii. 
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6.6. Protecţia fondului forestier 

Prin amplasament, precum şi prin tipul activităţii desfăşurate, influenţa asupra fondului forestier 

este practic nulă. 

 

6.7 Protecţia ecosistemelor, biodiversităţii şi ocrotirea naturii  

 

Activităţile prevăzute prin acest proiect nu vor afecta ecosistemele terestre şi acvatice protejate. 

Proiectul nu este amplasat în interiorul unor arii protejate incluse în reţeaua ecologică europeană Natura 

2000. 

În zonă nu sunt consemnate vestigii arheologice, astfel că amenajarea obiectivului nu va avea nici 

un impact potenţial asupra patrimoniului istoric şi cultural.  

Spaţiile verzi propuse vor fi înierbate şi întreţinute corespunzător. 

 

6.8 Protecţia peisajului şi a zonelor de interes tradiţional  

 

Conform PUG, destinaţia zonei este de zonă mixtă: unităţi industriale, depozitare, subzonă 

industrie nepoluantă şi zonă instituţii şi servicii cu funcţiuni complexe, prin urmare, nu impun măsuri de 

protecţe a peisajului şi a zonelor de interes tradiţional. 

 

6.9 Gestiunea deşeurilor  

      

Deşeurile rezultate în urma activităţilor desfăşurate în cadrul executiei lucrarilor de forare sunt: 

Nr. 

crt. 

Cod deseu Denumire Cantitate 

1 010504 Deseuri si noroaie de fora joe baza de apa 

dulce 

500 kg 

2 150102 Ambalaje de material plastic 50 kg 

3 150101 Ambalaje de hartie si carton 50 kg 

4 150104 Ambalaje metalice 10 kg 

 

Aceste tipuri de deşeuri sunt colectate în europubele, fiind amenajată o platformă special destinată 

acestui scop şi sunt ridicate periodic de o firmă autorizată în baza unui contract de prestări servicii publice 

de salubrizare. 
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VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN 

MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT 

 

Proiectul nu este amplasat īn interiorul unor arii protejate incluse īn reţeaua ecologică europeană 

Natura 2000. 

În zonă nu sunt consemnate vestigii arheologice, astfel că amenajarea obiectivului nu va avea 

niciun impact potenţial asupra patrimoniului istoric şi cultural.  

Impactul produs asupra mediului, prin executia lucrarilor proiectate nu va fi unul negativ, deoarece 

reziduurile şi deşeurile rezultate în timpul execuţiei lucrărilor de construcţii se vor colecta în locuri special 

amenajate şi vor fi evacuate ritmic de întreprinderile executante, pentru evitarea poluării zonei. 

 

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI 

 

Obiectivul final nu produce impact asupra factorilor de mediu, având în vedere următoarele: 

- activitatea de construcţie/amenajare se va desfăşura pe o perioadă de timp determinată; 

- funcţionarea discontinuă a utilajelor şi a mijloacelor de transport; 

- nu sunt necesare dotări şi măsuri speciale pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu în 

perioada de construcţie. 

Totuşi, pentru monitorizarea evoluţiei factorilor de mediu, unitatea îşi propune luarea următoarelor 

măsuri: 

- respectarea strictă a acordurilor şi autorizaţiilor; 

- numirea unui responsabil cu sarcini clare în îndrumarea şi controlul  activităţilor privind protecţia 

mediului; 

- respectarea strictă a prevederilor proiectului de execuţie privind suprafeţele ocupate, soluţiile 

tehnice; 

- utilajele din dotare vor fi verificate periodic astfel încât emisiile rezultate în urma arderii 

combustibilului să se încadreze în limitele maxime admisibile prevăzute de normativele în 

vigoare; 

Aceste propuneri nu sunt limitative, ele urmând a fi completate la solicitarea autorităţii de protecţia 

mediului - APM şi materializate într-un program de conformare care să legalizeze funcţionarea unităţii din 

punct de vedere al protecţiei mediului. 

 

IX. LEGÄTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI/SAU PLANURI / PROGRAME / 

STRATEGII / DOCUMENTE DE PLANIFICARE 

 

Nu este cazul 
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X. LUCRÄRI NECESARE ORGANIZÄRII DE ȘANTIER  

 

- localizarea organizării de şantier;  

 

Se propune amplasarea zonei de organizare de şantier in incinta fermei beneficiarului aflat in 

imediata apropire a amplasamentului forajului. 

 

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;  

 

Pe terenul aferent, se va organiza şantierul prin amplasarea unor obiecte provizorii :  magazia 

provizorie cu rol de depozitare materiale şi scule. 

 Asigurarea utilităţilor în şantier: 

Apă în şantier va fi asigurată din reţeaua stradală existentă. Distribuţia se face către punctele de 

consum. 

Asigurarea cu apă potabilă necesară organizării de şantier se va realiza prin alimentare cu apă 

îmbuteliată. 

Se vor folosi grupurile sanitare din cadrul fermei existente in apropierea amplasamentului pentru 

organizarea de şantier. 

Transportul utilajului de forare de la organizarea de santier la punctul de lucru se va asigura pe 

caile de acces deja existente. Zona de executie nu reprezinta impact asupra mediului, fiind redusa la o 

suprafata de 2m x 2m pe amplasamentul existent, pe spatial verde. In timpul lucrarilor de amplasare a 

organizarii de santier nu vor exista surse de poluare, fiind vorba de instalarea efectiva a echipamentului de 

foraj de dimensiuni reduse. Preventin se vor institui si asimila masuri prevazute pentru controlul emisiilor 

de poluanti in mediu. 

 

  - descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier 

 

Calitatea aerului atmosferic poate suferi local datorită următoarelor surse care apar în timpul 

realizării proiectului: 

- mijloace auto şi utilitare în incintă – gaze de eşapament, 

- lucrări de construcţie – particule în suspensie şi sedimentabile. 

Efectele vor fi de scurtă durată şi de intensitate medie şi se vor manifesta numai la nivel local. În 

această fază emisiile nu pot fi cuantificate. 
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  - surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în 

timpul organizării de şantier 

 

În faza de execuţie a proiectului, pot exista surse de poluare ale solului şi subsolului reprezentate 

de utilajele de transport şi manipulare materiale de construcţii. Acestea pot cauza poluarea apelor 

subterane prin scurgeri accidentale de carburanţi sau uleiuri minerale. 

 

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu 

 

În perioada organizării şantierului nu vor fi depozitaţi combustibili pe şantier iar întreţinerea 

utilajelor sau schimbarea uleiului pe şantier este interzisă. 

Realizarea construcţiei va dura aproximativ 3 luni. Execuţia lucrărilor se va face de către 

antreprenori specializaţi şi autorizaţi;  

Organizarea de şantier se va asigura în incintă, fără a bloca căile de acces; 

Materialele necesare se vor aduce pe şantier numai pe masura punerii lor în operă; 

Pentru organizarea de săntier va fi utilizată ca platformă de depozitare zona betonată din incintă 

fermei din apropiere; 

În perioada organizării şantierului nu vor fi depozitaţi combustibili pe şantier iar întreţinerea 

utilajelor sau schimbarea uleiului pe şantier este interzisă. 

XI. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI ÎN CAZ DE ACCIDENTE 

ŞI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII 

 

Activitatea desfăşurată la obiectivul analizat nu produce deteriorări ale mediului şi nu 

s-au identificat zone degradate ca urmare a acestei activităţi. Fenomenele izolate sau accidentale ce pot 

influenţa negativ factorii de mediu pe o perioadă limitată se pot controla şi rezolva la nivelul obiectivului 

prezentat. 

 

  - aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale 

Intenţia operatorului este de a exploata şi gestiona instalaţia astfel încât să se prevină orice scăpare 

de material poluant care poate fi antrenat în apa de suprafaţă, subterană sau în sol. Mai mult, în cazul 

producerii unor astfel de incidente, orice poluare a solului său apei subterane va fi rezolvată conform 

procedurii de intervenţie în caz de incident. 

 

  - aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei 

Planul de închidere a amplasamentului se referă la închiderea activităţilor supuse autorizării şi la 

îndepărtarea poluării care ar putea fi produsă pe durata de desfăşurare a activităţilor autorizate. 
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Principalele obiective ale planului de închidere a amplasamentului sunt: 

•  Îndepărtarea de pe amplasament a tuturor materialelor ; 

•  Îndepărtarea tuturor deşeurilor, resturilor şi echipamentelor utilizate în activităţilor autorizate; 

Orice modificări semnificative operaţionale sau de infrastructură ale instalaţiilor care ar putea avea 

impact asupra stării terenului şi a apei subterane vor fi comunicate autorităţii competente pentru protecţia 

mediului. 

 

  - modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului 

La finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii asociate instalaţiilor 

propuse în prezentul memoriu, operatorul va asigura înlăturarea efectelor/ refacerea mediului şi 

manipularea responsabilă a tuturor materialelor, în conformitate cu cerinţele legale. 

Activităţile de remediere/ dezafectare vor fi efectuate de către operator şi/sau de către subcontractori 

desemnaţi în conformitate cu cerinţele legale aplicabile din România existente la data încetării activităţilor 

autorizate. 

Terenul afectat prin realizarea proiectului va fi adus la stadiul de funcţionalitate avut anterior.  

Resturile de materiale de construcţii vor fi evacuate de către o firmă de salubritate pe bază de 

contract. 

Spaţiile rămase neconstruite se vor amenaja ca şi spaţii verzi cu gazon, arbori şi arbuşti ornamentali. 
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