[image: image2.emf]

[image: image3.wmf]
Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor

Agenția Națională pentru Protecția Mediului

	AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BUZĂU


[image: image4.emf]

[image: image5.wmf]
Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor

Agenția Națională pentru Protecția Mediului

	AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BUZĂU



 DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr.129 din data de: 28.08.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de  SC VLADROM SRL ,cu sediul  în Comuna Breaza judetul Buzau, pentru proiectul ,, Construire statie mobila beton si asfalt,constructii anexe,bransamente utilitati,sistematizare verticala  drumuri incinta ,imprejmuire,propus a fi amplasat în:-  mun Buzau T 56 P 909  NC 56386,jud.Buzău,  înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău cu nr.8991/26.06.2023

în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 25.07.2023 că proiectul: : ,, Construire statie mobila beton si asfalt,constructii anexe,bransamente utilitati,sistematizare verticala  drumuri incinta ,imprejmuire,propus a fi amplasat în:-  mun Buzau T 56 P 909  NC 56386,jud.Buzău
      nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate,            cu obligativitatea la finalizarea investiției să solicitaţi efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare ( art. 49, alin. 3 şi 4, Ord. 135/2010) şi solicitaţi şi să obţineţi autorizaţie de mediu, potrivit prevederilor legale în vigoare. 

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele: 
a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2 la pct. 10, lit a);
b)  proiectul se încadrează în prevederile art. 48 şi art. 54 din Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare a fost obtinut avizul de gospodarire a apelor nr.133/16.08.2023
c) din analizarea documentaţiei tehnice, verificarea amplasamentului şi completarea listei de control s-a concluzionat că  lucrările propuse a se realiza  nu au un impact  semnificativ asupra factorilor de mediu;
d) în perioada legală privind procedura de consultare a publicului nu au fost înregistrate observaţii legate de proiect;

 d) proiectul  nu intră  sub incidenţa prevederilor art. 28 din OUG nr. 57/2007, cu modificările şi a completările ulterioare deoarece lucrările nu se vor desfășura în sau vecinatatea siturilor de importanta comunitara;

1. Caracteristicile proiectului:
Amplasament: Buzau , nr. Cad. 56386, T 36,P 909, judetul Buzau. PUZ aprobat cu HCL 19/2022

Prin proiect se propune betonarea ,sistematizarea pe verticala si ingradirea suprafetei de 10000 mp pentru amplasarea unei Statii de Betoane Compacta, si a unei statii de asfalt ,mobile achizitionate prin fonduri europene:

Utilajul, echipamentul tehnologic STATIE BETON MOBILA, 1 buc.
COD CPV 42900000-5 Diverse utilaje de uz general si special

· Buncare de depozitare agregate in linie

· Carucior cantaritor agregate

· Malaxor dublu malaxor STETTER dublu ax 

· Buncar cantarire ciment

· Buncar cantarire apa

· Sistem de distributie a apei de inalta presiune in interiorul malaxorului

· Cantar cantarire aditivi 

· Compresor

· Structura suport

· Reciclator beton

· Cabina operator, panou de control, sistem electronic de cantarire.

Componenţa staţiei de preparat mixturi asfaltice este următoarea:

    a) predozatorul de agregate cu 6 compartimente, cu benzi extractoare şi bandă colectoare, realizează o predozare a agregatelor în funcţie de reţeta de asfalt comandată. Predozarea se realizează volumetric prin reglarea iniţială a grosimii stratului de agregate extrase din fiecare compartiment, corecţiile impuse de dozarea finala realizându-se prin varierea vitezei benzilor extractoare.

   b) banda de transport agregate are o lungime de 8m , preia agregatele de la banda colectoare a predozatorului şi le transportă în uscător. Banda poate fi înclinată la diverse unghiuri funcţie de amplasarea maşinilor pe fundaţii.

   c) uscătorul de agregate, de tip cilindric, cu ax inclinat cu cca. 50 faţă de orizontală, în sensul fluxului tehnologic, realizează uscarea agregatelor şi aducerea lor la temperatura impusa de procesul tehnologic.

   d) filtrul de praf are rolul de a filtra gazele arse rezultate în procesul de uscare a agregatelor în toba uscător, precum şi de a reţine praful rezultat la cernerea – dozarea şi cântărirea agregatelor. Praful reţinut de filtru se transportă cu un transportor elicoidal pentru depozitare într-un siloz de praf.

   e) maşina de malaxat este un utilaj complex care realizează:

- transportul agregatelor fierbinţi,

- transportul filerului la dozatorul de filer,

- sortarea agregatelor fierbinţi venite de la uscător;

- dozarea gravimetrică a agregatelor funcţie de reţeta comandată,

- dozarea gravimetrica a filerului;

- dozarea gravimetrica a bitumului,

- malaxarea  componentelor pentru omogenizarea mixturii,

- descărcarea şarjei de mixtură,  buncărul de stocare mixtură,

- descărcarea mixturii în mijlocul de transport

   f) transportorul cu şnec elicoidal preia praful recuperat de la filtru şi-l descarcă în elevatorul care încarcă silozul de stocare praf.. Lungimea şnecului este de 5.1m putând fi modificată  funcţie de amplasarea utilajelor.

   g) instalaţia de aer produce aerul comprimat necesar comenzilor instalaţiei pneumatice a staţiei şi scuturării sacilor de filtrare.

   h) cabina de comandă cuprinde pupitrul şi dulapurile care conţin elementele de comandă, programare şi supraveghere a funcţionarii tuturor componentelor staţiei de preparat mixturi asfaltice.

   i) gospodăria de bitum are rolul de depozitare, ridicare la temperatura de lucru şi de introducere în circuitul tehnologic a bitumului necesar obţinerii mixturilor asfaltice conform reţetei.

   j) gospodăria de filer are rolul de depozitare a filerului necesar reţetei de lucru, acesta fiind transportat la cântarul de filer cu transportoare elicoidale.

 k) Reciclator asflat frezat.

Justificarea necesitatii proiectului;
Realizarea proiectului va contribui la dezvoltarea activitatii de productie si comert in zona cu betoane,asfalt precum si la crearea de noi locuri de munca.

Lucrările de infrastructură rutieră constituie o necesitate la ora actuală, motiv pentru care proiectul este oportun.
  
Suprafata necesara implementarii proiectului: 10000 mp, 

DOTARI:Statie de betoane compacta (modulara) are o capacitate de productie de 112 mc/ora.

Statia de betoane  mobila - este doar rezultatul unei tehnologii si abilitati avansate de inginerie ci o noua generatie de statii de dozare a betonului. 
Statia de betoane mobila  - este noua generatie de statii de dozare a betonului cu avantajele sale comparitiv cu alte statii de betoane:

Componenţa staţiei de betoane este următoarea:

1. BUNCARE DEPOZITARE AGREGATE IN LINIE 
2. CARUCIOR  CANTARITOR AGREGATE 
3. MALAXOR DUBLU AX 

4. CANTAR CANTARIRE CIMENT 
5. CANTAR CANTARIRE APA  
6.SISTEM DE DISTRIBUTIE A APEI DE INALTA PRESIUNE IN INTERIORUL MALAXORULUI. 
7. CANTAR PENTRU DOZAREA ADITIVILOR
8. COMPRESOR 
9. STRUCTURA SUPORT 

11. CABINA OPERATOR, PANOU DE CONTROL si SISTEM ELECTRONIC DE CANTARIRE
   
  Elementele specifice caracteristice proiectului propus:
   
1. Profilul si capacitatile de productie;
Profilul de productie: fabricarea betonului.

Capacitatea de productie: 112 mc/h.

2. Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament ;
Componenţa staţiei de preparat betoane  este următoarea:

1. BUNCARE DEPOZITARE AGREGATE IN LINIE 

Buncăr de agregate tip buzunar, in partea inferioara a instalaţiei, capacitate totala stocare buncăr de agregate 70 m3, 4 compartimente pentru depozitarea agregatelor a cite 17,5 mc fiecare
                • Capacitate: 4x17,5

                • 4 compartimente adecvate pentru depozitarea a 4 tipuri diferite de agregate. 

                • 8 grupuri-electropneumatice pentru actionarea gurilor de descarcare. 

                •               • Un compartiment compartimente (pentru nisip) sunt echipate cu vibratoare. 

               • Panourile de agregate sunt formate din matrite foarte special pentru ale oferi o durabilitate ridicata.               

2. BUNCAR CANTARITOR AGREGATE 
              • Capacitate cantarire:  5000 KG carucior cantar

              • Pentru a asigura cantarirea exacta a materialelor, sistemul de cantarire este echipat cu    4  celule de sarcina. 

              •. Caruciorul este action de motorul electric de 37 Kw + reductor in trepte

              • Buncarul de cantarire al agregatelor este echipat cu 1 vibrator. 

              • 4. MALAXOR Malaxor cu dublu ax capacitate 2,5 m3/beton proaspăt pe şarja, STETTER DW
               • Capacitate umplere uscat: 3,75 m3 / 2.5 m3 beton vibrat: 2,5 MC

               • Capacitate: 2.5 m³ beton vibrat/sarja 

               • Corpul malaxorului construit din otel sudat. 

              • Randament material vibrat 2500 litri, cu poarta de descarcare hidraulica, cu gura de descarcare 

5.   CANTAR CANTARIRE CIMENT
    • Capacitate cantarire: 1350 kg 

               • Echipata cu 3 celule de cantarire. 

               • Descarcare: 1 unitate electro-pneumatica actionata de o valva “fluture”. 

•   Sistem de desprafuire prevazut cu filter pulberi pe gura de evacuare - filtre pentru retinerea pulberilor fine de la instalatia de despafuire prevazute cu vibrator pentru scuturare.

6.  CANTAR CANTARIRE APA 
   • Capacitate cantarire: 450 kg  

               • Echipate cu doua celule de cantarire. 

               • Incarcarea apei in dozator se efectueaza de catre o valva actionata electropneumatic.  

               • Alimentarea cu apa a malaxorului se realizeaza de catre o pompa de apa de inalta presiune. 

7.SISTEM DE DISTRIBUTIE A APEI DE INALTA PRESIUNE IN INTERIORUL MALAXORULUI. 
    • Sistemul asigura distributia uniforma a apei in interiorul malaxorului prin duze pozitionate sub pompa de inalta presiune. 

               • Asigura obtinerea unui amestec omogen intr-un timp de amestecare scurt. 

               • Aceasta functie poate fi utilizata la intretinerea de zi cu zi ca un sistem de curatare a malaxorului. 

8.  CANTAR DOZARE CANTARIRE ADITIVI 
               • Capacitate cantarire: 2x25 l. 

               • Echipat cu o celula de cantarire

               • Incarcarea aditivilor in dozator se efectueaza de patru  pompe de aditivi. 

               • Descarcare: Electromecanica cu doua pompe.

               •  Buncarul de cantarire al aditivilor este cilindric din sticla.

               • Buncarul de cantarire al aditivilor este echipat cu sistem de curatare cu apa

9. COMPRESOR 

• Sistemul este alcatuit din compresor, ciclindri pneumatici, valve, furtune pentru aer comprimat. 

               • Conducta pneumatica pentru conectare diverse puncte de utilizare. 

               • Detalii tehnice ale compresorului. 

                                        • Capacitate absorbtie: 1013 l./min. 

                                        • Putere motor: 5,5 kW 

                                        • Capacitate rezervor: 500 l. 

10. STRUCTURA SUPORT 
    • Inaltimea de descarcare = 4,0 m ; • Structura suport pentru malaxor cu dublu ax, toate buncarele, scari si platforme.  • Platforma face posibila accesul la toate puntele de acces ale malaxorului si toate punctele de descarcare ale buncarului cantaritor, punctele de incarcare, celule de sarcina si ale punctului de actionare. 

11. CABINA OPERATOR, PANOU DE CONTROL si SISTEM ELECTRONIC DE CANTARIRE
3. Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea;
Capacitatea de productie a statiei de betoane este de 112 mc/h.

Materiale utilizate la prepararea betoanelor:  agregate minerale de diferite sorturi, ciment, aditivi şi apă.
Prepararea betoanelor – comportă etapele de:


- dozarea agregatelor- se face gravimetric, admiţându-se abateri de ± 1%;


- dozarea cimentului - se face prin cantarire cu ajutorul cantarului de ciment, admiţându-se abateri de ± 1%;


- dozarea apei – se face cu dozatorul de apa,  abateri admise  de ± 2%;


Cantitatea de apă  corespunzătoare unui amestec  se corectează ţinând cont de umiditatea agregatelor, respectându-se astfel factorul a/c.


- dozarea aditivilor- se face tinând cont de prescripţiile speciale de realizat şi de tipul aditivului.
Ordinea de introducere a materialelor componente la prepararea betoanelor se face conform cărţii tehnice a utilajului.

Circuitul cimentului:
siloz de depozitare → snec →cantar ciment →malaxor→valorificare.

Circuitul apei:
Rezervor inmagazinare apa →  grup pompare - cantar de apa(dozator) →malaxor.

  
4. Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora;Materii prime utilizate:
· Sorturi de agregate minerale brut depozitat vrac in buncarul de agregate cca. 30 000 mc/an; 

· ciment, depozitat direct in silozuul de ciment, cca. 15 000 tone/an

· aditivi, ambalati in cuburi de PVC de 1 mc, depozitati pe platforma betonata a statiei de betoane, cca.380 t/an;   

· apa in scop potabil:-foraj propriu H=50 m;Q=2-2,5 l/s;NHS-8-10 M; v zilnic-0,64 mc;v annual 160 mc;in scop tehnologic-foraj propriu  H=25 m Q=1,87 l/s V mediu zilnic 44.8 mc;V annual mediu 11,2 mii mc;rezervor inmagazinare  din fibra de sticla   V =10 mc;
Materii auxiliare motorina – statii PECO autorizate.

Capacitatea statiei de betoane este de 112 mc/h; produs finit - productia zilnica va fi de 600 mc beton/mortar.

. Profilul si capacitatile de productie;
Profilul de productie: prepararea mixturilor asfaltice.

Capacitatea de productie: 160 t/h.

Autobetoniere  -  4 buc;Autopompa cu malaxor - 1 buc;Autopompa -  1 buc

2. Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice;
Staţia de preparat mixturi asfaltice cu turn malaxare vertical, tip Speedy Bath 160-300

Componenţa staţiei de preparat mixturi asfaltice este următoarea:

    a) predozatorul de agregate cu 6 compartimente, cu benzi extractoare şi bandă colectoare, realizează o predozare a agregatelor în funcţie de reţeta de asfalt comandată. Predozarea se realizează volumetric prin reglarea iniţială a grosimii stratului de agregate extrase din fiecare compartiment, corecţiile impuse de dozarea finala realizându-se prin varierea vitezei benzilor extractoare.

   b) banda de transport agregate, preia agregatele de la banda colectoare a predozatorului şi le transportă în uscător. Banda poate fi înclinată la diverse unghiuri funcţie de amplasarea maşinilor pe fundaţii.

   c) uscătorul de agregate, de tip cilindric, cu ax inclinat cu cca. 50 faţă de orizontală, în sensul fluxului tehnologic, realizează uscarea agregatelor şi aducerea lor la temperatura impusa de procesul tehnologic.

   d) filtrul de praf are rolul de a filtra gazele arse rezultate în procesul de uscare a agregatelor în toba uscător, precum şi de a reţine praful rezultat la cernerea – dozarea şi cântărirea agregatelor. Praful reţinut de filtru se transportă cu un transportor elicoidal pentru depozitare într-un siloz de praf.

   e) maşina de malaxat este un utilaj complex care realizează:


- transportul agregatelor fierbinţi,;
- transportul filerului la dozatorul de filer,

- sortarea agregatelor fierbinţi venite de la uscător;- dozarea gravimetrică a agregatelor funcţie de reţeta comandată,- dozarea gravimetrica a filerului;- dozarea gravimetrica a bitumului,

- malaxarea  componentelor pentru omogenizarea mixturii, - descărcarea mixturii în mijlocul de transport   f) transportorul cu şnec elicoidal preia praful recuperat de la filtru

   g) instalaţia de aer produce aerul comprimat necesar comenzilor instalaţiei pneumatice a staţiei şi scuturării sacilor de filtrare.

   h) cabina de comandă cuprinde pupitrul şi dulapurile care conţin elementele de comandă, programare şi supraveghere a funcţionarii tuturor componentelor staţiei de preparat mixturi asfaltice.

   i)  tancuri de bitum are rolul de depozitare, ridicare la temperatura de lucru şi de introducere în circuitul tehnologic a bitumului necesar obţinerii mixturilor asfaltice conform reţetei.

   j) siloziurile de filer au rolul de depozitare a filerului necesar reţetei de lucru, acesta fiind transportat la cântarul de filer cu transportoare elicoidale.

CARACTERISTICI TEHNICE

	- capacitatea de producţie
	160 t./h.

	- puterea instalată
	12 mW

	- precizia de dozare
	± 1%


Echipament electric

· echipament electric din cabina de comandă, montat în dulapuri de forţă;

· echipament electric şi electronic montat pe utilaj (doze tensiometrice pentru cântare, sonde de temperatură, limitatoare, senzori de proximitate, sirenă);

· materialele pentru cablare (set cabluri de legătura ce asigura racordarea integrală a părţii electrice, cutii de ramificaţii, materiale de montaj);

Echipamentul electric şi de automatizare asigură comanda şi protecţia motoarelor şi elementelor cu acţionare electrică prin dulapul de forţă, inclusiv adaptarea sistemului de predozare existent;

Unitatea PC asigură:

· funcţionarea în sistem manual şi automat;

· vizualizarea parametrilor procesului tehnologic (temperaturi, depresiuni, %, aspiratie, % flacăra, cântăriri) cu echipamente dedicate;

· vizualizarea şi conducerea automată a procesului tehnologic prin intermediul unei interfeţe grafice şi automat programabil, dozare agregate, filer şi bitum cu precizie ± 1% după retete prestabilite care se memorează;

· memorarea cantităţilor produse si a caracteristicilor şarjelor;

· supravegherea parametrilor de funcţionare şi comandă automată a acestora;

· elaborarea avizelor de expediţie.

Tancuri de bitum
	 Tancuri stocare bitum
	2x50mc 

	-  putere calorică
	250000kcal/h

	- arzător tip 
	

	- combustibil
	CLU/GAZ

	- putere
	153~355 KW

	- consum maxim
	13~30 kg/h

	 - pompa ulei termal
	

	- antrenare
	7.5 kW/1500rpm

	-  pompa alimentare bitum tip 
	

	-  debit maxim 
	160 l/min

	-  antrenare
	7,5Kw/1000 rpm

	-  pompa ulei termal circuit secundar
	

	-  antrenare
	3 kW/3000 rpm


Gospodărie filer

	-  număr silozuri
	1x88 tone

	-  transportor elicoidal filer
	

	 -  tip constructiv
	cu şnec

	 -  lungimea standard
	5.1m

	-  diametrul interior
	200mm

	-  acţionare
	4kW/1500rpm



  


Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea;Capacitatea de productie a statiei este de 160t/h.

Mixturile asfaltice sunt îmbrăcăminţi bituminoase rutiere cilindrate executate la cald din agregate naturale, filer şi bitum neparafinos, în conformitate cu condiţiile tehnice de calitate prevăzute în SR 174 si 174-1, atât la preparare, cât şi la transportul, punerea în operă şi controlul calităţii materialelor executate.Agregatele naturale utilizate sunt conform specificaţiilor SR EN 13043. Ele trebuie să provină din roci omogene, fără urme de degradare, să fie rezistente la îngheţ – dezgheţ, şi să nu conţină corpuri străine.Agreatele naturale utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice sunt amestec de sorturi prelucrate şi neprelucrate de următoarele tipuri: 

•Cribluri sort 4-6, 8-16, 16-22,4; •Nisipuri de concasare 0-4; •Nisip natural sort 0-4; •Pietriş natural şi pietriş concasat, sorturile 4-6, 8-16, 16-22,4. Toate agreatele naturale utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice sunt spălate înainte sa fie introduse în instalaţia de preparare. 

Agregatele sunt depozitate în depozitul destinat din incintă, în padocuri separate, prevăzute cu platforme betonate şi având pante de scurgere a apei, cu pereţi despărţitori, pentru evitarea amestecării şi impurificării acestora. 

Agreatele naturale utilizate sunt integral de cariera sau amestec de cariera cu balastieră.

Fillerul utilizat la fabricarea mixturilor asfaltice este de calcar sau de cretă Instalaţia de preparare mixturi asfaltice este automatizată şi dotată cu dispozitive de predozare, uscare, resortare şi dozare gravimetrica a agregatelor naturale sau volumetrică a bitumului şi filerului, precum şi dispozitiv de malaxare forţată a agreatelor cu liantul bituminos.

Resortarea este caracteristică instalaţiilor în flux discontinuu. 

Instalaţia este dotată cu sisteme de înregistrare şi afişare a temperaturii bitumului, a dozării agregatelor naturale şi a mixturii asfaltice. 

Instalaţia dispune de echipament mecanic pentru alimentarea uniformă a agregatelor naturale, ce asigura fluenţa producţiei. 

. Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora;
	Nr. crt.
	Materii prime şi auxiliare

	Cantitate maximă,
(t/lună )
	Modul de ambalare, depozitare

	1
	Agregate minerale (nisip natural şi concasat, sorturi)
	9000
	Vrac, depozit de agregate 

	2
	Filler proaspăt si exhaustat 
	850
	Vrac, depozit de filler 

	3
	Bitum
	500
	Rezervoare metalice încălzite, 30 şi 90 mc

	4
	Combustibili lichizi
	75
	Rezervor suprateran, 20 mc /60 mc 


Pentru realizarea a unei 1 tone de mixura asfaltica se utilizeaza urmatoarele materii prime, in functie de tipul de mixura asfaltica  solicitata de beneficiar( sunt 11 tipuri de mixuri asfaltice- BA8 rul cu criblura, BA8 rul cu pietris concasat, BA22, 4 leg cu criblura, BA22,4 cu pietris concasat, BA16 rul cu criblura, BA16 cu pietris concasat, MAS16, MAAP16, BAP16, BA31,5 (AB31,5 cu criblura si AB31,5 cu pietris concsat).

Bitum( 0,05 to sau 0,07 to);

Filer( 0,06 to sau0,07 to);

Nisip natural 0-4 mm-0,10 to sau 0,18 to;

Nisip 0-4 mm concasat( 0,16 to sau 0,28 to);

Sort 4-8 mm( 0,240,09 to sau 0,24 to);

Sort 8-16 mm( 0,26 to sau 0,24 to);

Sort 16-32 mm( 0,23 to)
Laborator Grad II pentru asfalt si betoane

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: terenul pe care  se va implementa proiectul este proprietate  privata ,in intravilanul municipiului  cu  destinaţie stabilită prin planurile de urbanism  de zonă industriala.In vecinatatea amplasamentului se afla fabrica de malt,ferme de pasari,showroom auto,.
· c) utilizarea resurselor naturale pentru realizarea proiectul materialele folosite la realizarea proiectului se transportă de la diferite distanţe fiind gata preparate  şi se pun direct în operă ( Sol ;Agregate minerale ;Apa  .); alimentarea cu apa in scop potabil si tehnologic se face din surse proprii;Evacuarea apelor uzate  menajere se face in bazin etans vidanjabil cu capacitatea 20 mc;nu rezulta ape uzate tehnologice;;apele pluviale provenite de pe platforme suntt trecute printr-un separator de hidrocarburi si dirijate catre spatiile verzi din incinta
d) producţia de deşeuri: deşeurile rezultate în urma lucrărilor prevăzute prin proiect vor fi gestionate conform OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor şi H.G. nr. 856/2002, privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare (vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenajate şi preluate în vederea eliminării/valorificării de operatori autorizaţi); deşeurile rezultate din construcţii vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenajate şi preluate în vederea valorificării – eliminării de operatori autorizaţi sau vor fi transportate de operatori autorizaţi în locurile precizate prin autorizaţia de construire; deşeurile menajere. 

e) poluarea și alte efecte negative: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane), şi anume: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane). 

Realizarea proiectului  constituie, pe de o parte, o sursă de emisii de praf, iar pe de altă parte, sursă de emisie a poluanților specifici arderii combustibililor (produse petroliere) atât în motoarele utilajelor necesare efectuării acestor lucrări, cât și ale mijloacelor de transport folosite. Tehnologiile folosite pentru realizarea obiectivului implică utilaje de montaj performante cu emisii de poluanți scăzute. 

Lucrările desfășurate în perioada de execuție a obiectivului au un impact redus asupra calității atmosferei din zonele de lucru și din zonele adiacente acestora; emisiile poluante sub formă de pulberi rezultate din traficul mijloacelor de transport în faza de organizare vor fi reduse prin umectarea periodică cu ajutorul autocisternelor specializate a părţii carosabile a drumului; curăţarea pneurilor mijloacelor de transport de pământ sau alte reziduuri din şantier, la ieşirea acestora în drumul public va conduce la un impact minor asupra solului şi apelor subterane prin nepreluarea de pe partea carosabilă de către apele meteorice a acestora şi deversarea în canalizarea pluvială;
După realizarea proiectului, în timpul desfășurării activității, emisiile de poluanți ( pulberi, gaze de ardere, etc. ) depoluate în instalația ce conține filtrul de praf compus din saci filtranți,  care filtrează gazele arse rezultate în procesul de uscare a agregatelor în uscător,  şi   reţine praful rezultat la cernerea – dozarea şi cântărirea agregatelor se vor încadra în valorile prevazute de fisa tehnica a instalației (puritatea aerului desprăfuit max 0,05 g/mc)

- Principale surse de zgomot și vibrații în timpul execuției sunt mijloacele de transport și utilajele terasiere. Atât utilajele terasiere cât și cele de transport vor acționa un timp limitat și numai pe timpul zilei, neproducând, la limita celor mai apropiate locuințe, depășirea nivelului normal de zgomot în mediul rural, pe perioade semnificative de timp.

În timpul funcționării, pentru atenuarea vibratiilor, utilajele sunt amplasate pe o fundaţie dimensionată funcţie de greutatea acestora şi viteza de rotaţie a organelor în mişcare şi acolo unde este cazul sunt prevăzute sisteme de amortizare. Pentru atenuarea zgomotului se va realiza o  perdea dublă de vegetație (pomi) pe limita de E a amplasamentului.

Utilajele sunt mobile si vor desfasura activitate si la terti.

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice: cu carburanţi a utilajelor şi mijloacelor de transport utilizate la realizarea proiectului realizându-se în staţii de distribuţie sau prin unităţi specializate autorizate şi tehnologiile utilizate conduc la un risc de accident minor;
g) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice: managementul propus prin proiect privind colectarea și evacuarea apelor uzate menajere  generate în timpul realizării proiectului, utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje specific(utilizate în realizarea proiectului) având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor sub limita admisă de legislaţia în vigoare conduc la un risc minor pentru sănătatea umană;  
Cantităţile de hidrocarburi şi uleiuri minerale care pot ajunge în mod accidental în sol provenind de la utilajele de pe amplasament sunt reduse astfel încât nu vor provoca impurificări semnificative ale factorului de mediu sol. : proiectul nu se află amplasat   în zonă locuită și  poate  avea efect benefic asupra populaţiei din zonă prin creerea de noi locuri de muncă și prin ofertă de servicii; Pentru atenuarea zgomotului se va realiza o  perdea dublă de vegetație (pomi) pe limita de E a amplasamentului.

Dacă se vor constata situații de natură să afecteze riveranii, se vor lua măsuri de sistare a lucrărilor, anunțarea organelor în drept și a beneficiarilor, identificarea cauzelor și luarea de măsuri preventive, iar în caz de necesitate se vor lua măsuri reparatorii.

f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: Deoarece in perioada de executare a lucrarilor  nu se folosesc si nu rezulta substante sau compusi periculosi, sunt posibile numai poluari accidentale ale factorului de mediu. Eventualele poluari accidentale  ale solului de pe amplasament nu produc impurificari majore ale acestuia, deoarece cantitatile  de carburanti stocate in rezervoarele si mecanismele utilajelor, sunt reduse.
2. Amplasarea proiectelor
a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor Amplasamentul proiectului este in municipiul Buzau T 36 P 909 NC 56386                                                                     
b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia:  nu este cazul;

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor:

1. zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor :  nu este cazul;
2. zonele costiere și mediul marin : nu este cazul;
3. zonele montane şi forestiere: nu este cazul;
4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional:  nu este cazul lucrările proiectului nu se vor desfășura în interiorul siturilor de importanță comunitară;
5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: proiectul nu este amplasat în situri Natura 2000; proiectul nu este amplasat în zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, în zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor sau în zonele de protecție sanitară și hidrogeologică, lucrările proiectului nu se vor desfășura în interiorul siturilor de importanță comunitară sau în zonele de protecție sanitară și hidrogeologică;
6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

7.  zonele cu o densitate mare a populației: amplasamentul proiectului este   in zona industriaal a municipiului Buzau ,in vecinatate nu sunt zone rezidentiale.Titularul a obtinut avizul emis de DSP Buzau-notificare nr.2/4400/24.08.2023 in conformitate cu prevederile Ordinului MS 119/2014 cu modificarile si completarile ulterioare
8.   peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul; 
3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial:
a) importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populației care poate fi afectată:  proiectul poate avea un efect asupra populației prin îmbunatățirea condițiilor de viată - prin crearea de locuri de muncă;
b) natura impactului:  nu este cazul;
c) natura transfrontalieră a impactului: lucrările propuse prin proiect nu se încadrează în activităţile care pot cauza un impact transfrontalier negativ semnificativ asupra mediului şi care cad sub incidenta Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001 cu modificările și completările ulterioare;

d) intensitatea şi complexitatea impactului: impact relativ redus şi local, pe perioada execuţiei proiectului; 
e) probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);
f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului impact cu durată, frecvenţă şi reversibilitate reduse datorită naturii proiectului şi măsurilor prevăzute de acesta;
g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: teren cu folosinta industriala.                                                                     

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: proiectul propune masuri de reducere a impactului potenţial. 

Impactul indirect asociat lucrarilor propuse se datoreaza functionarii unor utilaje in zona proiectului, prin zgomotul si praful eliberat in atmosfera. Deoarece utilajele sunt conform cerintelor legale,  poluatii emisi in aer, inclusiv zgomotul se vor incadra in valorile legale. Pe timp uscat drumurile utilizate pentru realizarea proiectului ,  vor fi stropite cu apa ori de cate ori este nevoie.

· pe parcursul procedurii nu s-au înregistrat observaţii din partea publicului.

· pe parcursul procedurii au fost afişate la sediul administraţiei locale şi publicate în presă anunţurile publice privind depunerea solicitării privind proiectul de investiţii şi decizia etapei de încadrare;     

· decizia a fost luată ca urmare a analizării documentaţiei, a verificării amplasamentului în teren, întocmirea procesului verbal de verificare a amplasamentului, a Listei de control – etapa de încadrare,  a punctelor de vedere emise de membri CAT(transmise on-line),  a consultării membrilor CAT în cadrul ședinței de analiză(puncte de vedere transmise on-line); 
II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

a) amplasamentul proiectului nu face parte dintr-o arie naturală protejată declarată până în prezent, conform legislaţiei în vigoare;

b) lucrările de investiţii  se vor realiza  în conformitate  cu proiectul analizat  şi  cu  respectarea  condiţiilor  impuse  prin  actele  emise   de  instituţiile   de  avizare;
III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz: pentru realizarea proiectului nu este necesar   realizarea  studiului SEICA în conformitate cu prevederile  avizului de gospodărire a apelor nr.133/16.08.2023 emis de ANAR ABA BUZAU IALOMITA. 

Conditii impuse prin avizul de gospodarire a apelor nr.133/2023:

-se vor respecta cu stricteteprevederile Referatului hidrogeologic la studiul de hidrogeologic;
-se vor respecta restrictiile la regimul constructiilor pentru asigurarea zonelor de protectie sanitara cu regim sever pentru sursele de apa 

-Se va impune interdictie definitiva de construire in zonele de protyectie a cuursurilor de apa,zone de protectie sanitara etc;

-Nu  se vor realiza constructii pe hotar
Condițiile de realizare a proiectului:

a) Lucrările de investiţii  se vor realiza  în conformitate  cu proiectul analizat  şi  cu  respectarea  condiţiilor  impuse  prin  actele  emise   de  instituţiile   de  avizare ;

b) Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului în timpul construcţiei:

· lucrările se vor realiza conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice; 

· depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces ( carosabil, drumuri laterale) şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

· se va realiza optimizarea traseului mijloacelor de transport cu materiale de construcţii;

· se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportului;

· lucrările se vor executa de către un antreprenor autorizat, cu utilizarea unor echipamente şi materiale standardizate şi prescrise prin proiectul tehnic şi cu respectarea unui flux tehnologic de desfăşurare a fiecărei lucrari în parte.

· pe timpul realizării proiectului se vor lua măsuri pentru prevenirea degajării prafului prin stropirea drumurilor de acces utilizate, etc.;
· se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic, care să nu genereze scurgeri de produse petroliere şi lubrifianţi, zgomot, vibraţii, etc.;
· lucrările de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului vor fi realizate numai în unităţi autorizate, respectându-se prevederile legislaţiei de mediu privind gestionarea deşeurilor produse şi a substanţelor şi preparatelor periculoase; în cazul realizării lucrărilor de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului în cadrul organizării de șantier, se va asigura dotarea cu mijloace de intervenție în caz de poluări accidentale cu produse petroliere şi lubrifianţi;

· în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi lubrifianţi, se va decoperta solul pe o adâncime de 0,5 m, pământul contaminat se va colecta în saci şi se vor transporta de societăţi autorizate pentru transportul deşeurilor periculoase la depozite/incineratoare de deşeuri periculoase;

· se vor respecta prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor

· deşeurile rezultate în urma lucrărilor se vor colecta în spaţii special amenajate  pe amplasamentul organizării de șantier şi apoi vor fi valorificate/eliminate prin societăți autorizate; pământul rezultat în urma lucrărilor de excavare se va depozita temporar pe amplasament şi se va refolosi la lucrări de sistematizare a amplasamentului; 
· titularul proiectului este obligat să se asigure că, pe perioada execuţiei lucrărilor, se iau toate măsurile pentru colectarea selectivă şi predarea spre valorificare a deşeurilor din hârtie, metal, plastic, sticlă şi a celor din construcţii şi demolări; deşeurile nevalorificabile vor fi predate unui operator autorizat pentru eliminare. 

· titularul autorizației de construire are obligația să respecte planul de gestionare a deșeurilor rezultate din activități de construcție și desființări, descris în memoriul de prezentare a proiectului, să adopte sisteme de demolare selectivă, sortare, reutilizare pe amplasament și/sau predare către operatori autorizați a deșeurilor rezultate, astfel încât să se asigure atingerea un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv prin operațiuni de umplere/rambleiere, de minimum 70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activitățile autorizate. (O.U.G. nr. 92/2021, art. 17, alin. 4 și 7)

· titularii pe numele cărora au fost emise autorizații de construire trebuie să raporteze anual APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea la obligațiile legale. (O.U.G. nr. 92/2021, art. 49, pct. 9)în cazul în care, un tip de deşeu se poate încadra sub două coduri diferite, în funcţie de posibila prezenţă a unor caracteristici periculoase, încadrarea ca deşeu nepericulos se poate realiza numai în baza analizei originii şi a testării deşeului, după caz. 

· titularul proiectului este obligat să ţină şi să păstreze cel puţin trei ani evidenţa gestiunii deşeurilor şi să asigure transmiterea acesteia la autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, anual, până la finalizarea lucrărilor.
· după realizarea obiectivului de investiţii, constructorul va dezafecta lucrările provizorii şi va degaja zona de materiale folosite sau rezultate şi de alte lucrări provizorii, suprafaţa de teren vizată va fi adusă la forma iniţială ; 
c) În timpul execuţiei lucrărilor şi exploatării obiectivului se vor respecta prevederile STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

d) Organizarea de şantier privind realizarea proiectul de investiţii se va efectua astfel încât se vor respecta prevederile STAS 12574/87- privind condiţiile de calitate a aerului.
e) Executarea lucrărilor de investiţii se va face cu respectarea amplasamentului, a documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice privind realizarea unui astfel de obiectiv astfel încât în timpul realizării proiectului:
La  imisie, noxele din atmosferă generate în timpul realizării proiectului se vor încadra în limitele maxim  admise ale  STAS  12574/1987.

-  nivelul de zgomot echivalent, la limita amplasamentului, nu va depăşi valoarea admisibilă conform STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant ;

· în situaţii accidentale de emisii de poluanţi în mediu, inclusiv zgomot, se vor realiza buletine de analiză de către persoane fizice şi/sau juridice atestate în vederea stabilirii stării mediului în zonă;
· deşeurile de construcție vor fi colectate pe sorturi şi depozitate temporar în spaţii special amenajate prin proiect în vederea valorificării/eliminării prin societăţi autorizate;
Programul de lucru în timpul execuţiei proiectului şi desfăşurării activităţii se va adapta astfel încit să nu creeze disconfort vecinătăţilor. 
f)  realizarea lucrărilor de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului se va face controlat pe etape în sensul repectării legislaţiei de mediu, în aşa fel încât să se prevină poluarea aerului, solului şi apei subterane; în acest sens se vor realiza un plan de intervenţie în caz de poluări accidentale, vor fi asigurate materialele adecvate pentru a face faţă unui astfel de incident, se va asigura gestionarea substanţelor şi preparatelor periculoase si a deşeurilor în condiţiile respectării legislaţiei de mediu specifice;  

g) în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea pericolelor de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventive şi reparatorii.

Se va respecta Ord. nr. 462/1993 al MAPPM - pentru aprobarea condiţiilor tehnice privind           protecţia atmosferei şi normele metodologice privind determinările emisiilor de poluanţi atmosferici, produşi de surse staţionare:

- emisiile rezultate în urma arderii combustibilului lichid, se vor  încadra în limitele stabilite, astfel:

VLE pulberi  - max. 50 mg/ Nmc
VLE CO  -  max. 170 mg/Nmc

VLE SOx  -  max . 1700 mg/Nmc

VLE NOx  - max. 450 mg/Nmc

Mărime de referinţă:valorile limită se raportează la un conţinut în oxigen al efluenţilor gazoşi de 3%

- Emisiile sub formă de pulberi de la instalația de mixturi, nu vor depăşi VLE pulberi ≤ 50mg/m3, în condiţiile unui debit masic ≥ 0,5 mg/h şi pentru diametrul mediu al particulelor ≤5 nm

-alţi poluanţi se admit conform valorilor din Ord.nr.462/1993;

 Valorile concentraţiilor agenţilor poluanţi specifici activităţii, prezenţi în solul terenurilor limitrofe perimetrului societăţii, nu vor depăşi limitele prevăzute în Ordinul MAPPM nr. 756/1997.
Prezenta decizie nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare.Responsabilitatea asupra datelor prezentate în memoriul de prezentare revine în totalitate titularului de proiect.Titularul proiectului este responsabil de legalitatea şi autenticitatea actelor prezentate în copii la dosarul de solicitare a acordului de mediu.

În cazul în care decizia de emitere a aprobării de dezvoltare sau decizia de respingere a emiterii aprobării de dezvoltare nu se emit în termen de 5 ani de la emiterea prezentei decizii a etapei de încadrare, titularul proiectului este obligat să se adreseze APM Buzău în vederea confirmării faptului că decizia etapei de încadrare nu este depășit (art. 18, alin. (13) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).   
Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă-( art. 18, alin. (12) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).
Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.
Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.
Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. 
Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.
Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului ( art. 21 și art. 22) şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Director Executiv, 
Mădălina  Elena  ION
 Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii,                                          

            Mirela MARIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

   Întocmit,  

 Elena BADII    
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