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Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
	AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BUZĂU



 DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE 


Nr. 56 din 28.04.2022

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de UAT GURA TEGHII cu sediul în com. Gura Teghii, sat. Gura Teghii, județul Buzău, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  cu nr. 621 din 13.01.2022,
în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,
Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 12.04.2022, că proiectul ,, Modernizare drumuri de interes local in comuna Gura Teghii” propus a fi amplasat în  com. Gura Teghii , satele : Furtunesti si Păltiniș,  judeţul Buzău 
- nu se supune impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune impactului asupra corpurilor de apă.
cu obligativitatea la finalizarea investiției să solicitaţi efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare ( art. 43, alin. 3 şi 4, Legea 292/2018), potrivit prevederilor legale în vigoare. 

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele: 
a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 13, lit. a);

b) 
1. Caracteristicile proiectului:
a) dimensiunea și concepția proiectului: 

Modernizarea strazilor va cuprinde sistematizarea traseului si realizarea unui sistem rutier conform categoriei de trafic uşor a unui nr. de 22 strazi locale.  Lungimea totala a strazilor este de 5800 m.
In vederea modernizarii strazilor si a amenajarii intersectiilor se vor realiza urmatoarele structuri rutiere:


Structura 1:

· strat de uzura din mixtura asfaltica tip BAPC16/BA16 rul 50/70 in grosime de 4 cm;

· strat de legatura din mixtura asfaltica tip BADPC22.4/BAD22.4 leg 50/70 in grosime de 6 cm;

· strat de baza din piatra sparta naturala/artificiala in grosime de 12 cm;

· strat de fundatie din balast in grosime de 15 cm;

· strat de forma din balast in grosime de 10 cm.


Structura 2: Strada Bisericii (km 0+000,00-0+150,00), Strada Muncii (km 0+000,00-0+670,00)
· strat de uzura din mixtura asfaltica tip BAPC16/BA16 rul 50/70 in grosime de 4 cm;

· strat de legatura din mixtura asfaltica tip BADPC22.4/BAD22.4 leg 50/70 in grosime de 6-10 cm;

· geotextil antifisura (Strada Bisericii).

· frezare 2-3 cm asfalt existent (Strada Muncii).

In vederea amenajarii intersectiilor se va utiliza aceeasi structura rutiera ca si a strazilor supuse modernizarii.

Panta transversala pe zona partii carosabile va fi de 2,50 % cu exceptia amenajarii in spatiu a curbelor (supralargiri, convertiri, suprainaltari), care vor fi stabilite in conformitate cu prevederile STAS 863/85 si STAS 10144-3/91 

Caracteristicile tehnice ale strazilor supuse modernizarii sunt :
1. Strada Soarelui

- Lungime: 345,00 m;

- Latime parte carosabila: 3,00 m;

- Latime acostamente balast: 1 x 0,25 m;

- Suprafata amenajare intersectii: 40,00 mp;

- Lungime sant trapezoidal H=0.4 m: 351,00 m;

- Podete transversale Ø500 mm: 1 buc;

- Podete dalate - acces la proprietati: 56 mp;

- Drumuri laterale asfaltate: 300 mp;

- Indicatoare rutiere: 5 buc.

   2. Strada Zimbrului
- Lungime: 100,00 m;

- Latime parte carosabila: 2,75 m;

- Suprafata amenajare intersectii: 60,00 mp;

- Lungime borduri prefabricate 20 x 40 cm: 200,00 m;

- Podete transversale Ø500 mm: 1 buc;

- Indicatoare rutiere: 3 buc.
3. Strada Aurorei

- Lungime: 500,00 m;

- Latime parte carosabila: 2,75 m - 3,50 m;

- Latime acostamente din balast: 1 x 0,50 m;

- Suprafata amenajare intersectii: 100,00 mp;

- Lungime borduri prefabricate 20 x 25 cm: 860,00 m;

- Lungime rigola carosabila 0,90: 10,00 m;

- Lungime rigola de acostament: 65 mp;

- Drumuri laterale asfaltate: 500 mp;

- Indicatoare rutiere: 7 buc.

4. Strada Bisericii

- Lungime: 300,00 m;

- Latime parte carosabila: 2,75 m;

- Latime acostamente din balast: 

0+105,00-0+195,00; 0+240,00-0+300,00: 2 x 0,25 m;

- Latime acostamente din beton C30/37:

0+000,00-0+105,00;0+195,00-0+240,00: 2 x 0,25 m;

- Suprafata amenajare intersectii: 30,00 mp;

- Drumuri laterale asfaltate: 100 mp;

- Indicatoare rutiere: 3 buc.

5. Aleea Mieilor

- Lungime: 115,00 m;

- Latime parte carosabila: 2,50 m;

- Suprafata amenajare intersectii: 20,00 mp;

- Lungime borduri prefabricate 20 x 25 cm: 230,00 m;

- Indicatoare rutiere: 3 buc.

6. Strada Randunelelor

- Lungime: 78,00 m;

- Latime parte carosabila: 3,50 m;

- Latime acostamente din beton C30/37: 1 x 0,50 m;

- Latime acostamente din balast: 1 x 0,25 m;

- Suprafata amenajare intersectii: 20,00 mp;

- Lungime sant din beton: 60,00 m;

- Podete transversale Ø1000 mm: 1 buc;

- Drumuri laterale asfaltate: 100 mp;

- Indicatoare rutiere: 4 buc.

7. Aleea Amurgului

- Lungime: 206,00 m;

- Latime parte carosabila: 2,30 m;

- Suprafata amenajare intersectii: 10,00 mp;

- Lungime borduri prefabricate 20 x 25 cm: 400,00 m;

- Lungime rigola carosabila 0,90: 6,00 m;

- Drumuri laterale asfaltate: 160 mp;

- Parapet de protectie H1: 10 m;

- Indicatoare rutiere: 5 buc.

8. Aleea Dumbravei

- Lungime: 176,00 m;

- Latime parte carosabila: 2,00 m;

- Suprafata amenajare intersectii: 10,00 mp;

- Lungime borduri prefabricate 20 x 25 cm: 350,00 m;

- Lungime rigola carosabila 0,90: 6,00 m;

- Indicatoare rutiere: 2 buc.

9. Strada Toporasi

- Lungime: 185,00 m;

- Latime parte carosabila: 2,30 m – 5,5 m;

- Latime acostamente balastate: km 0+030,00-0+130,00: 1 x 0,25 m 

- Suprafata amenajare intersectii: 50,00 mp;

- Lungime borduri prefabricate 20 x 25 cm: 110,00 m;

- Lungime rigola carosabila 0,90: 15,00 m;

- Lungime rigola carosabila 0,70: 55,00 m;

- Lungime rigola de acostament: 90,00 m;

- Drumuri laterale asfaltate: 100 mp;

- Indicatoare rutiere: 2 buc.

10. Strada Muncii

- Lungime: 2550,00 m;

- Latime parte carosabila: 4,00 m;

- Latime acostamente balastate: 1 x 0,50 m;

- Suprafata amenajare intersectii: 50,00 mp;

- Trepte de infratire: 150 m:

- Parapet de protectie tip H1: 1.142,00 m;

- Lungime sant colectare/descarcare: 50,00 m;

- Lungime rigola carosabila 0,70: 2490,00 m;

- Lungime rigola carosabila 0,90 ranforsata: 65,00 m;

- Podete transversale Ø500: 8 buc;

- Podete laterale Ø1000: 1 buc;

- Podet P2: 2 buc;

- Zid de sprijin gabioane: 152 m; 

- Parapet pe fundatie adancita: 325 m;

- Drumuri laterale asfaltate: 200 mp;

- Indicatoare rutiere: 5 buc.

11. Strada Rozelor

- Lungime: 50,00 m;

- Latime parte carosabila: 2,75 m;

- Suprafata amenajare intersectii: 10,00 mp;

- Lungime borduri prefabricate 20 x 25 cm: 100,00 m;

- Indicatoare rutiere: 2 buc;

12. Strada Doinei

- Lungime: 55,00 m;

- Latime parte carosabila: 2,75 m;

- Suprafata amenajare intersectii: 10,00 mp;

- Lungime borduri prefabricate 20 x 25 cm: 110,00 m;

- Indicatoare rutiere: 2 buc.

13. Strada Gradinitei

- Lungime: 75,00 m;

- Latime parte carosabila: 2,75 m;

- Suprafata amenajare intersectii: 15,00 mp;

- Lungime borduri prefabricate 20 x 25 cm: 145,00 m;

- Drumuri laterale asfaltate: 100 mp;

- Lungime parapet H1: 30,00 m;

- Indicatoare rutiere: 3 buc.

14. Aleea Scurta

- Lungime: 40,00 m;

- Latime parte carosabila: 2,50 m;

- Suprafata amenajare intersectii: 10,00 mp;

- Lungime borduri prefabricate 20 x 25 cm: 80,00 m;

- Indicatoare rutiere: 2 buc.

15. Strada Cerbului

- Lungime: 110,00 m;

- Latime parte carosabila: 2,75 m;

- Suprafata amenajare intersectii: 15,00 mp;

- Lungime borduri prefabricate 20 x 25 cm: 220,00 m;

- Indicatoare rutiere: 2 buc.

16. Strada Caprioarei

- Lungime: 145,00 m;

- Latime parte carosabila: 3,00 m;

- Suprafata amenajare intersectii: 15,00 mp;

- Lungime borduri prefabricate 20 x 25 cm: 270,00 m;

- Indicatoare rutiere: 2 buc.

17. Strada Poienilor

- Lungime: 60,00 m;

- Latime parte carosabila: 2,75 m;

- Suprafata amenajare intersectii: 15,00 mp;

- Lungime borduri prefabricate 20 x 25 cm: 120,00 m.

18. Strada Frasinet

- Lungime: 75,00 m;

- Latime parte carosabila: 2,75 m;

- Suprafata amenajare intersectii: 15,00 mp;

- Lungime borduri prefabricate 20 x 25 cm: 150,00 m;

- Lungime rigola carosabila 0,70: 8,00 m;

- Parapet de protectie tip H1: 35,00 m;

- Indicatoare rutiere: 2 buc.

19. Strada Alunului

- Lungime: 70,00 m;

- Latime parte carosabila: 2,75 m;

- Suprafata amenajare intersectii: 15,00 mp;

- Lungime borduri prefabricate 20 x 25 cm: 140,00 m;

- Lungime rigola carosabila 0,70: 5,00 m;

- Indicatoare rutiere: 2 buc.

20. Strada Podisor

- Lungime: 50,00 m;

- Latime parte carosabila: 3,00 m;

- Suprafata amenajare intersectii: 10,00 mp;

- Lungime borduri prefabricate 20 x 25 cm: 100,00 m;

- Lungime rigola carosabila 0,70: 7,00 m;

- Indicatoare rutiere: 2 buc.

21. Strada Rupturii

- Lungime: 265,00 m;

- Latime parte carosabila: 2,75 m - 3,00 m;

- Latime acostamente din balast: km 0+000,00-0+165,00 m: 2 x 0,25 

- Suprafata amenajare intersectii: 15,00 mp;

- Lungime borduri prefabricate 20 x 25 cm: 200,00 m;

- Lungime sant colectare/descarcare: 80,00 m;

- Podet P2: 1 buc;

- Drumuri laterale asfaltate: 100 mp;

- Indicatoare rutiere: 3 buc.

22. Strada Murgului

- Lungime: 250,00 m;

- Latime parte carosabila: 3,00 m;

- Latime acostamente din balast: 1 x 0,25 m;

- Suprafata amenajare intersectii: 20,00 mp;

- Rigola de acostament: 250,00 m;

- Lungime rigola carosabila 0,70: 7,00 m;

- Indicatoare rutiere: 2 buc.

Colectarea, evacuarea apelor pluviale si descrierea lucrarilor


Scurgerea apelor va fi asigurata prin executia de santuri din beton, santuri din pamant, rigole de acostament, rigole carosabile in conformitate cu STAS 2914-84 si STAS 2916-87, cu o sectiune calculata astfel incat sa asigure evacuarea apelor provenite din ploi de pe suprafetele aferente bazinului de acumulare. La intersectiile cu strazile laterale se vor prevedea rigole carosabile/podete tubulare de min. 300 mm, pentru asigurarea continuitatii scurgerii apelor in lungul strazilot. Pentru subtraversarea strazilor, daca este necesar, se vor prevedea podete tubulare de min.Ф300 mm.


Pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale s-au prevazut urmatoarele tipuri de elemente de colectare:

· Santuri/rigole din pamant;

· Santuri/rigole din beton de ciment C30/37;

· Rigole de acostament;

· Rigole carosabile.

Elementele de colectare si evacuare sunt in conformitate cu STAS 2914-84 si STAS 2916-87, cu o sectiune calculata astfel incat sa asigure evacuarea apelor provenite din ploi de pe suprafetele aferente bazinului de acumulare.

Pentru subtraversarea strazilor modernizate se vor prevedea urmatoarele elemente de evacuare:

· Podete tubulare min. Ø300 mm;

· Rigole carosabile.

La intersectiile cu drumurile laterale pentru asigurarea continuitatii scurgerii apelor in lungul strazilor modernizate se vor folosi urmatoarele elemente de evacuare:

· Podete tubulare min. Ø300 mm;

· Rigole carosabile.

Podeţele vor fi proiectate şi dimensionate în conformitate cu „Normativ privind adaptarea la teren a proiectelor tip de podeţe pentru drumuri indicativ PD 19-2003” şi cu „Normativ privind proiectarea hidraulică a podurilor şi podeţelor indicativ PD 95-2002”;

Podetele sunt prevazute cu camera de cadere in amonte si cu timpane.

Descrierea elementelor de scurgere.


Santurile din beton se vor realiza din beton de ciment C30/37 in grosime de 10 cm asezat pe un strat de nisip pilonat in grosime de 5 cm.

Santurile din beton  se vor realiza cu panta dinspre partea carosabila de 3:1, iar panta dinspre limita de proprietate de 3:1. Fundul santului va avea o latime de 0,40 m iar adancimea santului va fi de minim 0,40 m.

In cazul declivitatilor mai mari de 10% santul din beton se va executa in trepte.

Santul de colectare/descarcare se va realiza din beton de ciment C30/37 in grosime de 10 cm asezat pe un strat de nisip pilonat in grosime de 5 cm, sau din pamant. Dimensiunile santului de descarcare se vor adapta in amplasament in functie de spatiul disponibil.

Rigolele carosabile se vor realiza din beton de ciment C30/37 armat, asezat pe un strat de nisip in grosime de 5,0 cm. Placutele la rigolele carosabile vor fi din elemente prefabricate din beton C35/45.

Rigola carosabila de 0,70 va avea grosimea fundului rigolei de 15 cm, iar grosimea peretilor va fi de 20 cm.

Rigola carosabila de 0,90 va avea grosimea fundului rigolei de 25 cm, iar grosimea peretilor va fi tot de 25 cm.

Rigolele de acostament se vor realiza din beton de ciment C30/37 in grosime de 15 cm asezat pe un strat de nisip pilonat in grosime de 5 cm.

Rigolele de acostament din beton de ciment C30/37 se vor realiza cu panta dinspre partea carosabila de 1:10, iar panta dinspre limitele de proprietate de 5:1. Adancimea rigolei de acostament va fi de 0,10 m.

Adancimea rigolei de acostament va fi de 0,10 m in cale curenta, iar pe zona acceselor se va diminua inaltimea umarului dinspre limitele de proprietate cu 5 cm.

Accesul la proprietatile particulare se va asigura prin executia de podete dalate. Podetele dalate proiectate vor deservi atat accesul auto cat si cel pietonal. Dala peste sant se va realiza din beton C30/37 in grosime de 18 cm, dublu armata cu plasa sudata Ф 8 mm, cu ochiuri patrate 100 x 100 mm. Latimea acceselor auto/pietonale se va stabili de comun accord cu beneficiarul lucrarii, functie de amplasament, dar nu va fi mai mic de 4,00 m in cazul acceselor auto si 1,00 m in cazul acceselor pietonale.

Borduri

Bordurile prefabricate din beton 20 cm x 25 cm si 20 cm x 40 cm se vor monta pe o fundatie din beton de ciment C16/20 la marginea partii carosabile.

Pe zona acceselor  bordurile vor fi coborate astfel încât să se poată intra cu autovehicule.

Drumuri laterale

Drumurile laterale ce se intersecteaza cu strazile proiectate se vor amenaja cu aceeasi structura rutiera folosita la modernizarea strazilor, sau cu un strat de balast de 10 cm, in conformitate cu detaliile din piesele desenate. 

Parapet de siguranta

Pentru desfasurarea circulatiei in conditii de siguranta se va monta un  parapet de protectie de tip H1 conform planurilor de situatie si a profilelor transversale tip. Parapetul de protectie se va intrerupe in dreptul acceselor auto si la intersectiile cu drumurile laterale.

TRASEUL IN  PLAN ORIZONTAL

Traseele în plan orizontal ale strazilor rurale vor păstra traseele existente, făcându-se doar acele corecturi locale şi strict necesare îmbunătăţirii elementelor geometrice legate de circulaţie, pentru a corespunde STAS 863/85 „Lucrări de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescripţii de proiectare”, pentru realizarea sistemului rutier necesar unei bune desfasurari a traficului auto.

Curbele au fost amenajate in plan si spatiu conform STAS 863/85 „Lucrări de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescripţii de proiectare” fara a se ocupa suprafete de teren din proprietatile private.Lungimea totala este de 5800 m.
TRASEUL IN PLAN VERTICAL

Traseele în plan vertical ale strazilor rurale vor păstra aliura traseelor existente, făcându-se doar acele corecturi locale şi strict necesare îmbunătăţirii elementelor geometrice legate de circulaţie, pentru a corespunde STAS 863/85 „Lucrări de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescripţii de proiectare” pentru realizarea sistemului rutier necesar unei bune desfasurari a traficului auto.


Curbele verticale au fost adoptate conform STAS 863/85.

Razele folosite in vederea realizarii racordarilor verticale au fost alease in vederea corelarii situatiei existente cu cea proiectata, pentru pastrarea declivitatilor existente si a pasului de proiectare existent.

SIGURANŢA CIRCULAŢIEI

Pentru siguranţa circulaţiei se vor prevedea:

- indicatori de orientare şi avertizare, după cerinţele SR 1848-1;

- marcaje rutiere după cerinţele SR 1848-7;

- parapeti de protectie.

Vor fi prevazute semnalizari si marcaje rutiere atat pe perioada executiei cat si definitive, de reglementare a prioritatii si pentru restrictionarea vitezei la 25 - 30 km/h. Realizarea unor parametri tehnici optimi privind pantele longitudinale, transversale, marcarea şi semnalizarea corespunzătoare, asigurarea colectării şi scurgerii rapide a apelor pluviale, asigurarea vizibilităţii, asigură un grad înalt al siguranţei circulaţiei pe întreg obiectivul proiectat.

Vizibilitatea se va asigura prin măsurile de semnalizare ce trebuie luate pe timpul exploatării obiectivului. Vor fi semnalizate si marcate corespunzător: circulaţia auto şi pietonală, dirijarea  fluxurilor în intersecţii  pentru evitarea conflictelor între fluxuri şi respectiv între  participanţii la trafic.

Obiectivul va fi semnalizat şi marcat conform SR 1848-1 - Siguranţa circulaţiei. Indicatoare rutiere. Clasificare simboluri şi amplasare şi STAS 1848-7. Siguranţa circulaţiei. Marcaje rutiere.

În toate intersecţiile vor fi instalate indicatoare:

- de presemnalizare pentru orientare;

- de atenţionare în cazul unor restricţii temporare şi ocazionale.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul; 
c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: apa utilizată în perioada de realizare a proiectului pentru consumul potabil va fi asigurată prin racordare la retaua existenta atat pentru uz potabil si menajer, cat si tehnologic;  agregatele minerale și betonul asfaltic necesare vor fi asigurate prin transport cu autobasculante din balastiere, cariere și staţii de mixturi asfaltice autorizate din zona amplasamentului;  
d) cantitatea și tipurile de deşeuri generate/gestionate: deşeurile rezultate din construcţii şi cele menajere vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenajate prevăzute prin proiect în organizarea de șantier,  preluate în vederea valorificării – eliminării prin operatori autorizaţi; deşeurile rezultate de la o eventuală întreţinere a utilajelor şi/sau mijloacelor de transport pe amplasamentul organizării de șantier vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenjate ( spaţiu dotat cu cuvă de retenţie pentru stocarea uleiului uzat şi/sau a filtrelor de ulei şi carburanţi uzate, etc.) şi vor fi preluate în vederea valorificării – eliminării prin operatori autorizaţi;

e) poluarea și alte efecte negative: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane), şi anume: apele menajere generate în timpul realizării proiectului vor fi colectate în toalete ecologice amplasate în organizarea de șantier în vederea vidanjării şi evacuării într-o staţie de epurare autorizată; apele pluviale de pe platforma carosabilă a drumului vor fi preluate de șanturile și rigolele prevăzute prin proiect, de unde vor fi evacuate pe terenurile adiacente; utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor şi zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare; utilizarea unor echipamente optimizate din construcţie pentru un zgomot minim conduce la un nivel al zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare; 
f) riscurile de accidente majoere și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice: nedepozitarea substanţelor şi preparatelor periculoase pe amplasament, alimentarea cu carburanţi a utilajelor şi mijloacelor de transport utilizate la realizarea proiectului realizându-se în staţii de distribuţie sau prin unităţi specializate autorizate şi tehnologiile utilizate conduc la un risc de accident minor;
g) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice: managementul propus prin proiect privind colectarea și evacuarea apelor uzate menajere generate în timpul realizării proiectului, privind  colectarea și evacuarea apelor pluviale de pe platforma carosabilă a drumului, privind utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor sub limita admisă de legislaţia în vigoare conduc la un risc minor pentru sănătatea umană;  
2. Amplasarea proiectelor
a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor : destinaţia actuală aprobată prin planurile de urbanism și amenajare a teritoriului a terenurilor pe care se va realiza proiectul este  de domeniu public( drumuri locale), zonă de comunicație rutieră și amenajări aferente; 
b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia:  utilizarea în cadrul proiectului în faza de construcţie a unei cantităţi de apă foarte mici nu va crea probleme privind calitatea şi capacitatea regenerativă a acesteia; utilizarea de agregate minerale prezente în zona amplasamentului într-o cantitate foarte mare nu va crea probleme privind calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora;
c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor:
1. zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor : nu este cazul;
2. zonele costiere și mediul marin : nu este cazul;
3. zonele montane şi forestiere: nu este cazul;
4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: proiectul nu este amplasat în sau în vecinătatea unei arii naturale protejate de interes național, comunitar, alta decât siturile Natura 2000, internațional;
5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: proiectul nu este amplasat în situri Natura 2000; proiectul nu este amplasat în zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, în zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor sau în zonele de protecție sanitară și hidrogeologică,  și  in conformitate cu punctul de vedere nr. 5914/28.03.2022,  emis de AN Apele Române - ABA Buzău-Ialomița , înregistrat la APM Buzau la nr. 4666/28.03.2022 nu trebuie obtinut aviz de gospodarire a apelor in conditiile respectariii legislatiei in domeniul gospodaririi apelor si protectiei calitatii apelor de suprafata si subterane;

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu au fost înregistrate astfel de situaţii; 

7. zonele cu o densitate mare a populației: amplasamentul proiectului se află în imediata vecinătate a zonei rezidenţiale, dar măsurile impuse prin proiect (utilizarea în faza de realizare a proiectului a unor surse generatoare de zgomot şi vibraţii, emisii în apă și atmosferă dintre cele mai silenţioase și/sau moderne existente pe piaţă), conduce la un risc minor privind creerea unui disconfort vecinătăţilor ( zona rezidenţială) și respectă normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației, conform punctului de vedere nr. 4431/23.03.2022.
8. peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: amplasamentul proiectului nu se află în zona de protecție a unui monumet istoric sau sit arheologic conform conform memoriului de prezentare intocmit de titular, nu s-a emis un punct de vedere  de catre Direcția Județeană pentru Cultură Buzău; 
3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial:
a) importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populației care poate fi afectată:  nu este cazul;
b) natura impactului:  nu este cazul;
c) natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;
d) intensitatea şi complexitatea impactului: impact relativ redus, pe perioada execuţiei proiectului şi după realizarea proiectului, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);
e)  probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);
f) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului:  impact cu debut durată, frecvenţă reduse datorită naturii proiectului, mărimii, localizării şi măsurilor prevăzute de acesta, impactul fiind reversibil;
g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;
h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: fiind un impact cu debut, durată, frecvenţă reduse și reversibil, nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului; 
· pe parcursul procedurii nu s-au înregistrat observaţii din partea publicului.

· pe parcursul procedurii au fost afişate la sediul administraţiei locale ( Primăria Gura Teghii) şi publicate în presă anunţurile publice privind depunerea solicitării privind proiectul de investiţii şi decizia etapei de încadrare;     

· decizia a fost luată ca urmare a analizării documentaţiei, a verificării amplasamentului în teren, întocmirea procesului verbal de verificare a amplasamentului, a Listei de control – etapa de încadrare, punctelor de vedere emise de membri CAT şi consultării membrilor CAT în cadrul ședinței de analiză; 

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

a) amplasamentul proiectului nu face parte dintr - o arie naturală protejată declarată până în prezent, conform legislaţiei în vigoare;
b) Lucrările de investiţii  se vor realiza  în conformitate  cu proiectul analizat  şi  cu  respectarea  condiţiilor  impuse  prin  actele  emise   de  instituţiile   de  avizare;

c) Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului în timpul construcţiei:

· lucrările se vor realiza conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice; 

· depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces ( carosabil, drumuri laterale) şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

· se va realiza optimizarea traseului mijloacelor de transport cu materiale de construcţii;

· se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportului;

· lucrările se vor executa de către un antreprenor autorizat, cu utilizarea unor echipamente şi materiale standardizate şi prescrise prin proiectul tehnic şi cu respectarea unui flux tehnologic de desfăşurare a fiecărei lucrari în parte.

· pe timpul realizării proiectului se vor lua măsuri pentru prevenirea degajării prafului prin stropirea drumurilor de acces utilizate, etc.;
· se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic, care să nu genereze scurgeri de produse petroliere şi lubrifianţi, zgomot, vibraţii, etc.;
· lucrările de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului vor fi realizate numai în unităţi autorizate, respectându-se prevederile legislaţiei de mediu privind gestionarea deşeurilor produse şi a substanţelor şi preparatelor periculoase; în cazul realizării lucrărilor de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului în cadrul organizării de șantier, se va asigura dotarea cu mijloace de intervenție în caz de poluări accidentale cu produse petroliere şi lubrifianţi;

· în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi lubrifianţi, se va decoperta solul pe o adâncime de 0,5 m, pământul contaminat se va colecta în saci şi se vor transporta de societăţi autorizate pentru transportul deşeurilor periculoase la depozite/incineratoare de deşeuri periculoase;

· se vor respecta prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

· deşeurile rezultate în urma lucrărilor se vor colecta în spaţii special amenajate  pe amplasamentul organizării de șantier şi apoi vor fi valorificate/eliminate prin societăți autorizate; pământul rezultat în urma lucrărilor de excavare se va depozita temporar pe amplasament şi se va refolosi la lucrări de sistematizare a amplasamentului; 
· titularul proiectului este obligat să se asigure că, pe perioada execuţiei lucrărilor, se iau toate măsurile pentru colectarea selectivă şi predarea spre valorificare a deşeurilor din hârtie, metal, plastic, sticlă şi a celor din construcţii şi demolări; deşeurile nevalorificabile vor fi predate unui operator autorizat pentru eliminare.

· în cazul în care, un tip de deşeu se poate încadra sub două coduri diferite, în funcţie de posibila prezenţă a unor caracteristici periculoase, încadrarea ca deşeu nepericulos se poate realiza numai în baza analizei originii şi a testării deşeului, după caz. 

· titularul proiectului este obligat să ţină şi să păstreze cel puţin trei ani evidenţa gestiunii deşeurilor şi să asigure transmiterea acesteia la autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, anual, până la finalizarea lucrărilor.
· după realizarea obiectivului de investiţii, constructorul va dezafecta lucrările provizorii şi va degaja zona de materiale folosite sau rezultate şi de alte lucrări provizorii, suprafaţa de teren vizată va fi adusă la forma iniţială ; 
c) Se vor respecta coditiile impuse in  punctul de vedere nr. 5914/28.03.2022 emis de  Administratia Nationala ,, Apele Romane,, - Administratia Bazinala Buzau – Ialomita, inregistrat la APM Buzau la nr. 4666/28.03.2022  si anume:
-  pe tot parcursul execuţiei lucrărilor de investiţii, beneficiarul va urmări execuţia, va lua toate masurile si se vor realiza toate lucrările necesare pentru proiecţia calitatii apelor de suprafaţa si subterane si prevenirea poluărilor accidentale ale apelor subterane si de suprafaţa.

- in cazul in care intervin modificari fata de memoriul de prezentare inregistrat la nr. 5914/23.03.2022, conform Legii apelor nr. 107/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, titularul are obligtia solicitarii si obtinerii de la ABA Buzau – Ialomita a avizului de gospodarire a apelor sau punctului de vedere , conform prevederilor legislatiei in domeniul gospodaririi apelor.
- executarea de lucrari fara actele de reglementare corespunzatoare emise de catre autoritatea de gospodarire a apelor atrage raspunderea administrativa, precum si raspunderea civila sau penala, dupa caz, conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

d) În timpul execuţiei lucrărilor şi exploatării obiectivului se vor respecta prevederile STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

e) Organizarea de şantier privind realizarea proiectul de investiţii se va efectua astfel încât se vor respecta prevederile STAS 12574/87- privind condiţiile de calitate a aerului.
f) Executarea lucrărilor de investiţii se va face cu respectarea amplasamentului, a documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice privind realizarea unui astfel de obiectiv astfel încât în timpul realizării proiectului:
La  imisie, noxele din atmosferă generate în timpul realizării proiectului se vor încadra în limitele maxim  admise ale  STAS  12574/1987.

· nivelul de zgomot echivalent, la limita amplasamentului, nu va depăşi valoarea admisibilă conform STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant ;
· în situaţii accidentale de emisii de poluanţi în mediu, inclusiv zgomot, se vor realiza buletine de analiză de către persoane fizice şi/sau juridice atestate de autoritatea centrală pentru mediu în vederea stabilirii stării mediului în zonă;
· deşeurile tehnologice vor fi colectate pe sorturi şi depozitate temporar în spaţii special amenajate prin proiect în vederea valorificării/eliminării prin societăţi autorizate;
g) Programul de lucru în timpul execuţiei proiectului şi desfăşurării activităţii se va adapta astfel încit să nu creeze disconfort vecinătăţilor; 
l) realizarea lucrărilor de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului se va face controlat pe etape în sensul repectării legislaţiei de mediu, în aşa fel încât să se prevină poluarea aerului, solului şi apei subterane; în acest sens se vor realiza un plan de intervenţie în caz de poluări accidentale, vor fi asigurate materialele adecvate pentru a face faţă unui astfel de incident, se va asigura gestionarea substanţelor şi preparatelor periculoase si a deşeurilor în condiţiile respectării legislaţiei de mediu specifice;  

m) în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea pericolelor de apariţie
a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventive şi reparatorii.

Prezenta decizie nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare.

Responsabilitatea asupra datelor prezentate în memoriul de prezentare revine în totalitate titularului de proiect.

Titularul proiectului este responsabil de legalitatea şi autenticitatea actelor prezentate în copii la dosarul de solicitare a acordului de mediu.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului ( art. 18, alin. (12) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

În cazul în care decizia de emitere a aprobării de dezvoltare sau decizia de respingere a emiterii aprobării de dezvoltare nu se emit în termen de 5 ani de la emiterea prezentei decizii a etapei de încadrare, titularul proiectului este obligat să se adreseze APM Buzău în vederea confirmării faptului că decizia etapei de încadrare nu este depășit (art. 18, alin. (13) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).   

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului ( art. 21 și art. 22) şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Director executiv,                                           Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii                                                                                                        

Mădălina Elena ION                                                            Mirela MARIN  

                                                                                                             Întocmit,                                                                                                        

                                                                                                     Viorica Ștefănică           
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