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Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
	Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău



                                                 DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE
                                                                 Nr. 72 din 03.06.2022

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC RCS & RDS SA cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Dr. Staicovici, nr. 75, Forum 2000 Building, Faza I, etaj 2, sector 5, județul Buzău, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  cu nr. 11692 din 29.07.2021,
în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,
Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 08.02.2022, că proiectul ,, Construire rețea cablu fibră optică pentru serviciile de telecomunicații electronice în comuna Cătina” propus a fi amplasat intravilan și extravilan comuna Cătina, judeţul Buzău 

- nu se supune evaluării impactului asupra mediului, 

cu obligativitatea la finalizarea investiției să solicitaţi efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare ( art. 43, alin. 3 şi 4, Legea 292/2018). 

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele: 
a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 13, lit. a) și pct. 10, lit.a);

1. Caracteristicile proiectului:
a) dimensiunea și concepția proiectului: proiectul presupune aeriană a unei rețele de fibră optică, tip FTTH, pe stâlpi de beton existenți, proprietate SDEEMN, stâlpi de lemn proprietate TELEKOM și pe stâlpi de metal proiectați proprietate RCS&RDS, precum și construirea unei canalizații subterane și a unor subtraversări prin foraj orizontal în zona drumurilor județene DJ 102L și DJ 102B, precum și în zona drumurilor comunale și sătești din cadrul UAT Cătina, satele Corbu, Cătina, Slobozia, Valea Cătinei și Zeletin, județul Buzău.

Se vor respecta condițiile prevăzute în avizul favorabil eliberat de SDEE MUNTENIA NORD în urma căruia s-a întocmit studiul de coexistență privind amplasarea cablului de fibră optică pe stâlpii de beton existenți studiați.
Lungime rețea proiectată: 25178 m, din care:

rețea aeriană: 21166 m;
rețea subterană: 3852 m;
rețea pozată pe pod: 160 m.

Zona DJ 102L: 5955 m; rețea aeriană: 4742 m; rețea subterană: 1213 m;

Zona DJ 102B: 2433 m; rețea aeriană: 822 m; rețea subterană: 1611 m;

Zona UAT: 16790 m, din care: rețea aeriană: 15602 m, rețea subterană: 1028 m; rețea pozată pe pod: 160 m.

Stâlpi utilizați: 551 buc, din care: 

Stâlpi existenți: 538 buc;
Stâlpi proiectați: 11 buc; 
Stâlpi lemn: 2 buc;

Zona DJ 102L
Stâlpi utilizați: 139 buc, din care: 

            137 buc. stâlpi existenți

2 buc. stâlpi proiectați

Zona DJ 102B
Stâlpi utilizați: 22 buc, din care: 


 18 buc. stâlpi existenți

 
 4 buc. stâlpi proiectați

Zona UAT
Stâlpi utilizați: 390 buc. din care: 
Stâlpi existenți: 383 buc; 
Stâlpi proiectați: 5 buc; 
Stâlpi lemn: 2 buc;

Camerete Proiectate: 11 buc, din care în:

Zona DJ 102L: 4buc, 
Zona DJ 102B: 5 buc, 
Zona UAT: 2 buc;

Lungimea forajelor orizontale este de 57 metri. (DJ 102L – 28 m ; DJ 102B – 29 m)

Lungimea șanțului pentru rețeaua subterană este de 3795 metri. (DJ 102L – 1185 m ; DJ 102B – 1582 m, UAT – 1028 m)

Lungimea supratraversărilor de drumuri: 148 metri. ( DJ 102L – 148 m)

Lungimea supratraversărilor cursuri de apă este: 284 metri. 
Lungimea monotubului de Ø 40 mm este de 3909 metri. (DJ 102L – 1241 m ; DJ 102B – 1640 m, UAT – 1028 m)

Lungimea monotubului de Ø 110 mm este de 57 metri. (DJ 102L – 28 m ; DJ 102B – 29 m).

Centralizator pe sate:

	 

Nr. Crt.
	Centralizator rețea aeriană proiectată în UAT Cătina

	
	Denumire                       Sat
	Lungime rețea aeriană proiectată 
	Stalpi de beton existenti 
	Stalpi de lemn existenti 
	Stalpi de metal proiectati 
	Total stalpi utilizati 

	
	
	[m]
	[bucati]
	[bucati]
	[bucati]
	[bucati]

	1
	Corbu
	3906
	95
	0
	0
	95

	2
	Cătina
	4068
	102
	0
	0
	102

	3
	Valea Cătinei
	5172
	132
	1
	0
	133

	4
	Slobozia
	1606
	34
	0
	5
	39

	5
	extravilan
	920
	20
	1
	0
	21


Camerete proiectate în zona UAT: 2 buc, rețea subterană : 1028 m pe monotub Ø 40;

În cadrul acestui proiect, se vor realiza următoarele traversări de cursuri de apă:

	Nr. crt.
	Localitate
	Curs de apă
	Traversare
	Secțiune

	
	
	
	Soluție traversare
	Suport
	

	1
	Comuna     Cătina
	Basca Chiojdului XII.1.82.22.00.00.0
	Supratraversare atașat de structura de susținere punte pietonală = 212 m
	Țeavă OL Ø114 mm  atașată de structura de susținere punte pietonală
	Aprox. 600 m aval fata de confluenta cu raul Stamnic

	2
	Comuna     Catina
	Basca Chiojdului XII.1.82.22.00.00.0
	Supratraversare prin trecere aeriană = 243 m
	Stalpi existenti Electrica Distributie Muntenia Nord S.A.
	Aprox. 3,2 km amonte fata de confluenta cu raul Stamnic


Traversările cursurilor de apă se vor realiza prin mai multe metode, astfel:

1. Atașat de structura de susținere punte pietonală, în țeavă OL Ø114 mm fixată de structura punții;

2. Prin trecere aeriana, pe stâlpi existenți Electrica Distribuție Muntenia Nord S.A. Cablul cu fibre optice se va instala pe stâlpi la înălțimea minimă de 6 m.În situația în care amplasamentele pe care sunt instalați stâlpii vor fi inundate, nu există riscul producerii unui arc electric deoarece cablul cu fibre optice nu are componente metalice și nu conduce curentul electric.

Datele traversărilor sunt următoarele:

1. Secțiunea 1 - traversare râul Bâsca Chiojdului atașat de de structura de susținere punte pietonală, parte amonte, în țeavă OL Ø114 mm,  pe o lungime de 212 m, coordonate Stereo 70: capăt punte mal drept: X =422105.898, Y =597708.97, Z = 361.78 mdMN și capăt punte mal stâng: X = 422247.869, Y = 597866.414, Z = 361.84 mdMN, cota mal drept = 360.60 mdMN, cota mal stâng = 360.27 mdMN, cota talveg = 357.23, mdMN cota NAE 1% = 361.40 mdMN, cota NAE 5% = 360.60 mdMN, cota instalare cablu  cu fibre optice = 361.60 mdMN;

2. Secțiunea 2 - traversare râul Bâsca Chiojdului prin trecere aeriană pe o lungime de 243 m, coordonate Stereo 70: stâlp existent Electrica Distribuție Muntenia Nord mal drept: X = 425580.739, Y = 597531.951, Z = 407.36 mdMN și stâlp existent Electrica Distribuție Muntenia Nord mal stâng: X = 425611.998, Y = 597773.007, Z = 404.99 mdMN, cota mal drept = 405.21 mdMN, cota mal stang = 404.99 mdMN, cota talveg = 401.80 mdMN, cota NAE 1% = 405.20 mdMN, cota NAE 5% = 404.60 mdMN, sageata maxima cablu cu fibre optice = 2.11 m, cota minima instalare cablu  cu fibre optice = 408.88 mdMN, inaltimea minima de libera trecere fata de cota NAE 1% = 3.68 m, inaltimea minima de libera trecere fata de cota NAE 5% = 4.28 m, inaltimea minima de libera trecere fata de cota malului celui mai inalt = 3.67 m.

Nivelurile corespunzatoare valorilor debitelor cu probabilitatea de depasire de 1% si 5% au fost determinate prin documentatia Studiu hidrologic nr. 21/04.01.2022 intocmit de S.C. Protelco S.A., certificat de atestare M.M.A.P. nr. 178/14.04.2021.
ZONA DJ 102L

DJ 102L: TRASEU AERIAN

        Reteaua aeriana proiectata se va amplasa pe stalpi de beton existenti, proprietate SDEEMN, dar si pe stalpi de metal proiectati, proprietate RDS 

Reteaua aeriana proiectata se va amplasa la o inaltime de minim 7 metri deasupra solului.

        Distanta de la stalpii existenti pe care se va instala reteaua FO pana in axul drumului judetean variaza intre: 3.5 m si 34.9 m.

Din motive tehnice se propune plantarea a 2 stalpi de metal proprietate RDS 

            Se vor realiza 7 supratraversari ale retelei aeriene peste DJ 102L.

           Supratraversarile se vor realiza la urmatoarele pozitii kilometrice:

- la Km 15+465, intre stalpii Km 15+469, SB DJ SDEEMN.012 (partea DREAPTA) - Km 15+461, SB DJ SDEEMN.011A (partea STANGA). Unghiul de incrucisare a retelei cu axul drumului judetean este de 58 grade. Lungimea supratraversarii este de 24.5 m.

- la Km 15+609, intre stalpii Km 15+593, SB DJ SDEEMN.016 (partea DREAPTA) - Km 15+621, SB DJ SDEEMN.017 (partea STANGA). Unghiul de incrucisare a retelei cu axul drumului judetean este de 19 grade. Lungimea supratraversarii este de 28.9 m.

- la Km 17+036, intre stalpii Km 17+032, SB DJ SDEEMN.057 (partea STANGA) - Km 17+040, SB DJ SDEEMN.058 (partea DREAPTA). Unghiul de incrucisare a retelei cu axul drumului judetean este de 58 grade. Lungimea supratraversarii este de 14.6 m.

- la Km 17+103, intre stalpii Km 17+103, SB DJ SDEEMN.060 (partea STANGA) - Km 17+104, SB DJ SDEEMN.061 (partea DREAPTA). Unghiul de incrucisare a retelei cu axul drumului judetean este de 86 grade. Lungimea supratraversarii este de 11.9 m.

-la Km 18+375, intre stalpii Km 18+372, SB DJ SDEEMN.082 (partea DREAPTA) - Km 18+379, SB DJ SDEEMN.083 (partea STANGA). Unghiul de incrucisare a retelei cu axul drumului judetean este de 61 grade. Lungimea supratraversarii este de 13.3 m.

- la Km 18+662, intre stalpii Km 18+660, SB DJ TELEKOM.091 (partea DREAPTA) - Km 18+664, SB DJ SDEEMN.092 (partea STANGA). Unghiul de incrucisare a retelei cu axul drumului judetean este de 73 grade. Lungimea supratraversarii este de 12.3 m.

- la Km 18+704, intre stalpii Km 18+703, SB DJ SDEEMN.093 (partea DREAPTA) - Km 18+713, SB DJ SDEEMN.094 (partea STANGA). Unghiul de incrucisare a retelei cu axul drumului judetean este de 79 grade. Lungimea supratraversarii este de 42.3 m.

 Lungimea retelei aeriene proiectate este: 4742 metri;

            Stalpi utilizati: 139 bucati, din care:

                        Stalpi existenti:137 bucati;

                        Stalpi proiectati: 2 bucati;

            Lungimea supratraversarilor este: 148 metri.

Distanţele minime între circuitele de telecomunicaţii şi sol trebuie să fie de:

-4,5 m, în aliniament, pe traseul LEA pe stâlpi montaţi pe trotuare;

-5,5 m, la traversări peste străzi (măsurat în axul părţii carosabile);

-6,0 m, la traversări peste treceri de pietoni şi trotuare(măsurat la nivelul trecerii);

-7,0 m, la traversări peste drumuri publice de interes naţional sau local (măsurat în axul drumului).

La executia si punerea in functiune a retelei de fibra optica, se va tine cont de urmatoarele masuri:

- Se vor respecta prevederile SR 831/2002 a normativelor PE106/2003 si NTE 003/04/00.

- Se interzice montarea cablului FO pe stalpii retelelor electrice echipati cu transformatoare sau alte aparataje electrice de comutatie si de protective (intrerupatoare, descarcatoare, separatoare, etc).

- Se interzice montarea cablului FO pe stalpii de medie tensiune, daca nu se asigura o declansare automata rapida a liniei de 20 kV, in cel mult de 0,2s, la o simpla punere la pamant a retelei respective.

- Se interzice montarea cablului FO pe stalpii pe care se incruciseaza linii de energie electrica de JT si MT.

TRASEU SUBTERAN

Traseul subteran: subtraversare prin foraj orizontal dirijat si construire canalizatie de telecomunicatii in zona drumului judetean DJ 102L este proiectat pe sectoare, astfel:

-Sector 1: km 14+566 (partea stanga), LIMITA UAT CATINA - km 14+1062 (partea stanga), CAM-1;

-Sector 2: km 14+1062 (partea stanga), CAM-1- km 15+002 (partea dreapta), CAM-2;

-Sector 3: km 15+002 (partea dreapta), CAM-2 - km 15+122 (partea dreapta), SB DJ SDEEMN.001;

-Sector 4: km 17+421 (partea stanga), SB DJ SDEEMN.070 - km 17+423 (partea stanga), CAM-3;

-Sector 5: km 17+423 (partea stanga), CAM-3 - km 17+423 (partea dreapta), CAM-4;

-Sector 6:km 17+423 (partea dreapta), CAM-4 - km 17+970 (partea dreapta), SB DJ SDEEMN.071;

-Sector 7:km 18+735 (partea dreapta), SM DJ PROIECTAT RDS.001 - km 18+734 (partea dreapta), LIMITA DE PROTECTIE A DRUMULUI JUDETEAN 102L;

Pentru realizarea jonctiunilor si rezervelor de fibra optica s-a proiectat amplasarea a 4 camerete, dupa cum urmeaza:

o CAM-1 (partea stanga) – Km: 14+1062;

o CAM-2 (partea dreapta) – Km: 15+002;

o CAM-3 (partea stanga) – Km: 17+423;

o CAM-4 (partea dreapta) – Km: 17+423;

La forajul orizontal dirijat se va folosi un tub de protectie HDPE de Ø 110mm pentru protectia monotuburilor HDPE Ø 40mm. Pentru pozarea prin forajul orizontal dirijat, sevainstala 1 monotub de protectie de Ø110mm si 2 monotuburi de HDPE Ø40mm. Forajul se va executa la o adancime de cel putin 2,00 metri.

Pentru pozarea cablului in subteran, in lungul santului, se vor instala un monotuburi HDPE Ø40mm conform planului de situatie. Şanţul va avea adâncimea de 1,20 m. Monotubul HDPE se va instala pe fundul şanţului, şi va fi acoperit cu un strat de 15 cm grosime, de pamânt fin, cernut, fără corpuri dure. La 30 cm deasupra lui se va aşeza o folie avertizoare din PVC de 30 cm lăţime şi va fi inscripţionată ’’ATENŢIE CABLU OPTIC, PROPRIETATE SC RDS&RCS SA’’. De asemenea de-a lungul traseului se vor amplasa markeri electronici pentru identificarea cu usurinta a traseului de cablu FO.

DJ 102B
TRASEU AERIAN

Reteaua aeriana proiectata se va amplasa pe stalpi de beton existenti, proprietate SDEEMN, dar si pe stalpi de metal proiectati, proprietate RDS astfel:

-Sector 1:  km 23+501 (STANGA), SB DJ SDEEMN.001 - km 24+003 (STANGA), SB DJ SDEEMN.015;

-Sector 2:  km 25+578 (STANGA), SB DJ SDEEMN.016 - km 25+920 (STANGA), LIMITA UAT CATINA;

Reteaua aeriana proiectata se va amplasa la o inaltime de minim 7 metri deasupra solului.

 Distanta de la stalpii existenti pe care se va instala reteaua FO pana in axul drumului judetean variaza intre: 4.7 m si 11.1 m.

Din motive tehnice se propune plantarea a 4 stalpi de metal proprietate RDS 

            Lungimea retelei aeriene proiectate este: 822 metri;

            Stalpi utilizati: 22 bucati, din care:

                        Stalpi existenti:18 bucati;

                        Stalpi proiectati: 4 bucati;

Distanţele minime între circuitele de telecomunicaţii şi sol trebuie să fie de:

-4,5 m, în aliniament, pe traseul LEA pe stâlpi montaţi pe trotuare;

-5,5 m, la traversări peste străzi (măsurat în axul părţii carosabile);

-6,0 m, la traversări peste treceri de pietoni şi trotuare(măsurat la nivelul trecerii);

-7,0 m, la traversări peste drumuri publice de interes naţional sau local (măsurat în axul drumului).

La executia si punerea in functiune a retelei de fibra optica, se va tine cont de urmatoarele masuri:

- Se vor respecta prevederile SR 831/2002 a normativelor PE106/2003 si NTE 003/04/00.

- Se interzice montarea cablului FO pe stalpii retelelor electrice echipati cu transformatoare sau alte aparataje electrice de comutatie si de protective (intrerupatoare, descarcatoare, separatoare, etc).

- Se interzice montarea cablului FO pe stalpii de medie tensiune, daca nu se asigura o declansare automata rapida a liniei de 20 kV, in cel mult de 0,2s, la o simpla punere la pamant a retelei respective.

- Se interzice montarea cablului FO pe stalpii pe care se incruciseaza linii de energie electrica de JT si MT.

TRASEU SUBTERAN

Traseul subteran: subtraversare prin foraj orizontal dirijat si construire canalizatie de telecomunicatii in zona drumului judetean DJ 102B este proiectat pe sectoare, astfel:

-Sector 1: km 24+003 (partea stanga), SB DJ SDEEMN.015 - km 24+010 (partea stanga), CAM-1;

-Sector 2: km 24+010 (partea stanga), CAM-1- km 24+010 (partea dreapta), CAM-2;

-Sector 3: km 24+010 (partea dreapta), CAM-2 - km 24+887 (partea dreapta), CAM-3;

-Sector 4: km 24+887 (partea dreapta), CAM-3 - km 24+887 (partea stanga), CAM-4;

-Sector 5: km 24+887 (partea stanga), CAM-4 - km 25+226 (partea stanga), CAM-5;

-Sector 6: km 25+226 (partea stanga), CAM-5 - km 25+228 (partea stanga), LIMITA DE PROTECTIE A DRUMULUI JUDETEAN DJ 102B;

-Sector 7: km 25+226 (partea stanga), CAM-5 - km 25+578 (partea stanga), SB DJ SDEEMN.016;

Pentru realizarea jonctiunilor si rezervelor de fibra optica s-a proiectat amplasarea a 5 camerete, dupa cum urmeaza:

oCAM-1 (partea stanga) – Km: 24+010;

oCAM-2 (partea dreapta) – Km: 24+010;

oCAM-3 (partea stanga) – Km: 24+887;

oCAM-4 (partea dreapta) – Km: 24+887;

oCAM-5 (partea stanga) – Km: 25+226;

La forajul orizontal dirijat se va folosi un tub de protectie HDPE de Ø 110mm pentru protectia monotuburilor HDPE Ø 40mm. Pentru pozarea prin forajul orizontal dirijat, sevainstala 1 monotub de protectie de Ø110mm si 2 monotuburi de HDPE Ø40 mm. Forajul se va executa la o adancime de cel putin 2,00 metri.

Pentru pozarea cablului in subteran, in lungul santului, se vor instala un monotuburi HDPE Ø40mm conform planului de situatie. Şanţul va avea adâncimea de 1,20 m. Monotubul HDPE se va instala pe fundul şanţului, şi va fi acoperit cu un strat de 15 cm grosime, de pamânt fin, cernut, fără corpuri dure. La 30 cm deasupra lui se va aşeza o folie avertizoare din PVC de 30 cm lăţime şi va fi inscripţionată ’’ATENŢIE CABLU OPTIC, PROPRIETATE SC RDS&RCS SA’’. De asemenea de-a lungul traseului se vor amplasa markeri electronici pentru identificarea cu usurinta a traseului de cablu FO.

A) ZONA UAT

COMUNA CATINA

Reteaua aeriana proiectata se va amplasa pe stalpi beton existenti, proprietate SDEEMN, stalpi de lemn proprietate TELEKOM  si pe stalpi de METAL proiectati, proprietate RDS in satele CORBU, CATINA, VALEA CATINEI, SLOBOZIA, EXTRAVILAN, din UAT CATINA, judetul BUZAU.

1. SAT CORBU - Reteaua aeriana proiectata se va amplasa pe stalpi beton existenti, proprietate SDEEMN si pe stalpi de metal proiectati proprietate RDS conform tabelului de mai jos:

Lugimea retelei aeriene proiectate in satul CORBU este: 3906 m

Numarul total de stalpi utilizati in satul CORBU: 95 bucati, din care:

            - Stalpi de beton existenti proprietate SDEEMN: 95 bucati;

2. SAT CATINA - Reteaua aeriana proiectata se va amplasa pe stalpi beton existenti, proprietate SDEEMN si pe stalpi de metal proiectati proprietate RDS conform tabelului de mai jos:

Lugimea retelei aeriene proiectate in satul CATINA este: 4068 m

Numarul total de stalpi utilizati in satul CATINA: 102 bucati, din care:

            - Stalpi de beton existenti proprietate RDS: 102 bucati;

3. SAT VALEA CATINEI - Reteaua aeriana proiectata se va amplasa pe stalpi beton existenti, proprietate SDEEMN, stalpi de lemn proprietate TELEKOM  si pe stalpi de metal proiectati proprietate RDS conform tabelului de mai jos:

Lugimea retelei aeriene proiectate in satul VALEA CATINEI este: 5172 m

Numarul total de stalpi utilizati in satul VALEA CATINEI: 133 bucati, din care:

            - Stalpi de beton existenti proprietate SDEEMN: 132 bucati;

            - Stalpi de lemn existenti, proprietate TELEKOM: 1 bucati;

4.SAT SLOBOZIA - Reteaua aeriana proiectata se va amplasa pe stalpi beton existenti, proprietate SDEEMN si pe stalpi de metal proiectati proprietate RDS conform tabelului de mai jos:

Lugimea retelei aeriene proiectate in satul SLOBOZIA este: 1606 m

Numarul total de stalpi utilizati in satul SLOBOZIA: 39 bucati, din care:

            - Stalpi de beton existenti proprietate SDEEMN: 34 bucati;

            - Stalpi de metal proiectati proprietate RCS&RDS: 5 bucati.

5. EXTRAVILAN - Reteaua aeriana proiectata se va amplasa pe stalpi beton existenti, proprietate SDEEMN, stalpi de lemn proprietate TELEKOM  si pe stalpi de metal proiectati proprietate RDS conform tabelului de mai jos:

Lugimea retelei aeriene proiectate in EXTRAVILAN este: 920 m

Numarul total de stalpi utilizati in EXTRAVILAN: 21 bucati, din care:

            - Stalpi de beton existenti proprietate SDEEMN: 20 bucati;

            - Stalpi de lemn existenti, proprietate TELEKOM: 1 bucati;

            - Stalpi de metal proiectati proprietate RDS: 0 bucati.

SAT VALEA CATINEI

TRASEU SUBTERAN

Traseul subteran esteproiectat pe sectoare, dupa cum urmeaza:

-de la SB SDEEMN.198, DC 77 (partea stanga) –Pod pietonal ;

-Pod Pietonal - km 18 + 734 (DJ 102L)- (partea stanga);

Lungime retea subterana: 94 m

SAT SLOBOZIA

TRASEU SUBTERAN

Traseul subteran esteproiectat pe sectoare, dupa cum urmeaza:

-de la KM 25 + 228, DJ 102B (partea stanga) –CAM.010, partea dreapta;

-CAM.010, partea dreapta–CAM.011, partea dreapta;

- CAM.011, partea dreapta – SB SDEEMN.251, partea dreapta.

Lungime retea subterana: 934 m

Lungimea retelei proiectate in Comuna CATINA este de 16790 metri.

Aerian: 15602 m; Subteran: 1028 m; Retea FO pozata pe POD: 160 m.

Se vor utiliza 390 stalpi, din care: 

-Stalpi de beton existenti, proprietate SDEEMN: 383 buc.

-Total stalpi de metal proiectati, proprietate RCS&RDS: 5 buc.

-Total stalpi de lemn, proprietate TELEKOM : 2 buc

Camerete proiectate: 2 buc

· Lucrări propuse – traseu aerian

Pe traseul aerian metoda de montare a cablului cu fibră optică tip ADSS este unică și constă în tragerea directă asimilată cu metoda tamburului fix.

Fixarea cablului pe stâlpi se realizează cu accesorii specifice, produse de firme specializate, omologate conform reglementărilor în vigoare. Clemele si armăturile metalice utilizate vor fi tratate anticoroziv prin vopsire sau zincare. Legăturile de sustinere realizate trebuie să asigure o fixare liberă a cablului care să permită alunecarea acestuia în caz de incidente. 

Cablul cu fibră optică se fixează pe clădiri, la punctul terminal, cu accesoriile corespunzătoare la sustjnere si fixare.

În timpul executării lucrărilor constructorul are obligatja respectării recomandărilor enumerate mai jos:

 -studierea planurilor;

-identificarea traseului cablului conform planurilor;

-stabilirea si asigurarea măsurilor de protectie a muncii corespunzatoare montării cablului pe stâlpi;

-pregătirea accesoriilor de prindere a cablului pe stâlpi;

-montarea bratarilor, prinderea armăturilor de bratari;

-derularea cablului de pe tambur;

-ridicarea cablului pe stâlpi, prinderea de stâlpi si intinderea lui;

-reglarea tensiunii în cablu;

-conectarea cablului de suspensie la prizele de pământ;

-jonctionarea cablului si fixarea mansoanelor.

Condiţii de protecţie şi izolare

Liniile de telecomunicaţii trebuie protejate impotriva tensiunilor periculoase de atingere directă sau indirectă si/sau prin cuplaj inductiv şi rezistiv, prin respectarea distanţelor minime stabilite, a conditiilor de rigiditate dielectrică şi executarea legăturilor la pământ prevăzute la capete, la distante optime în traseu, respectiv a stabilitati termice a invelisului metalic exterior, a conductorului purtător la curentji maximi de defect.

Condiţii de coexistenta cu alte instalatii

Montarea cablului cu fibră optică aerian pe stâlpii de sustinere a liniilor electrice aeriene va fi stabilită prin studii de coexistenta dintre cablul FO si aceste reţele elaborate de către ELCOPREST SRL Ramnicu-Valcea. Aceste lucrari de montare a cablului cu fibra optica vor fi executate in conformitate cu Avizul C.T.A. emis de Electrica Muntenia Nord cu mentiunea ca aceste lucrari de montare a cablului vor fi restrictionate pe traseele unde stalpii nu corespund din motive de rezistenta, inclinare si a fisurilor pe care acestia ii prezinta.

Condiţiile pentru realizarea incrucisărilor dintre liniile de telecomunicaţii (telefonice, radioficare, cablu TV, etc.) si cablul cu fibră optică sunt stabilite în STAS 831/81 republicat 2002, STAS832, STAS6290 sj STAS1999 precum si prin avizele de specialitate a detinătorilor de reţele utilitare. Se vor alege trasee optime astfel incât să nu fie necesară mutarea stâlpilor LEA si să nu fie afectată stabilitatea acestora.

Cablul cu fibră optică ce se va monta pe stâlpii S.C. Electrica Muntenia Nord S.A. va fi prevăzut cu etichete, rezistente la agentii corozivi pe care se va inscriptiona proprietarul cablului.

· Lucrări propuse – traseu subteran

După săparea tranşeei, se va monta o reţea de tubulatură de protecţie din P.V.C. d=20 mm la o adâncime de 0,8 m care constituie firul principal al reţelei. Ulterior vor fi introduse cablurile de transmisie aferente în functie de necesităţile de dezvoltare, care constituie suportul semnalului de date RCS & RDS.

Se vor executa pe traseul conductei cămine de tragere la mai mult de două schimbări de direcţie şi la o distanţă ce depăşeşte 80 ml. 

Aceste camerete prin modul lor de amplasare au rolul de a permite o tragere facilă a cablurilor prin tuburile de protecţie, de a permite realizarea de ramificaţii în cadrul traseelor, sau de a schimba orientarea aceluiaşi traseu. 

Cablul cu fibre optice prevăzut a fi instalat în săpătură, se va instala monotubul pozat în şant.

Lucrarea se va executa cu utilajul Vermeer RTX1250 echipat cu plug vibrator ce va face o săpătură închisă. Lama acestui plug vibrator va îngropa un monotub de protecție. Adâncimea la care se va amplasa fibra optică este de 120 cm, iar la suprafața solului urma lăsată de acest plug va avea o lățime de 15 cm. Banda de avertizare, de culoare galbenă și cu o lățime de 15 cm, va fi amplasată la o adâncime de 90 cm. Pentru instalarea cablului cu fibre optice, se vor folosi drumuri județene, comunale, drumuri locale, situate în extravilanul și intravilanul comunelor, astfel încât să nu intersecteze proprietățile private sau terenurile agricole, lucrarea desfășurându-se la limita dintre proprietate și drum sau în acostamentul drumului.

· Asigurarea accesului,

· Lucrări de trasare și pichetare,

· Lucrări de canalizație telefonică,

· Refaceri de pavaje.
· Refacerea stratului vegetal

La terminarea lucrărilor de săpătura pe spațiul verde pământul rezultat se va curăța de reziduri și se va folosi la umplerea șanțului. 

Dupa compactarea primului strat se reface procedeul până la umplerea șanțului lăsându-se un strat de 10 cm ce se va așeza afânat și va fi însămânțat cu semințe de gazon.

Principalele materii prime și auxiliare folosite în construcție vor fi:

- cabluri fibră optică;

- folie de avertizare;

- manșoane;

- țeavă PVC;

- țeava OL;

- nisip;
- cleme si armature metalice;
- carburanți ( motorină, benzină);
Valoarea investiției: 213140.37 lei.
Perioada de execuție a proiectului propusă: 24 luni.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: se cumulează cu traseul cablurilor de transport energie electrică  și trasee de telecomunicații ( FO, telefonie, etc.) reglementate din punct de vedere al protecției mediului; 
c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: apa utilizată în perioada de realizare a proiectului pentru consumul potabil și menajer ( uz sanitar), va fi asigurată din surse autorizate;  agregatele minerale, asfaltul și betonul necesare vor fi asigurate prin transport cu autobasculante din balastiere, cariere și staţii de betoane/asfalt autorizate din zona amplasamentului; 
 d) cantitatea și tipurile de deşeuri generate/gestionate: deşeurile menajere şi deşeurile reciclabile generate în faza de organizare de şantier vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenajate propuse prin proiect în organizarea de şantier şi preluate în vederea eliminării/valorificării de operatori autorizaţi; deşeurile rezultate din construcţii vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenajate prin proiect şi preluate în vederea valorificării –eliminării de operatori autorizaţi; deşeurile rezultate de la o eventuală întreţinere a utilajelor şi/sau mijloacelor de transport pe amplasamentul organizării de şantier vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenjate ( spaţiu dotat cu cuvă de retenţie pentru stocarea uleiului uzat şi/sau a filtrelor de ulei şi carburanţi uzate, etc.) şi vor fi preluate în vederea valorificării – eliminării prin operatori autorizaţi; 
e) poluarea și alte efecte negative: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane), şi anume: apele menajere generate în timpul realizării proiectului vor fi colectate în toalete ecologice amplasate în locația organizării de șantier și evacuate prin vidanjare și transport în stații de epurare autorizate; utilizarea la realizarea proiectului a unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare executarea lucrărilor de construcţie într-un interval orar precizat, conduce la un nivel al emisiilor şi zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare și la un risc minor pentru sănătatea umană în concordanță cu punctul de vedere emis de DSP Buzău;  
f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice: nedepozitarea substanţelor şi preparatelor periculoase pe amplasament, alimentarea cu carburanţi a utilajelor şi mijloacelor de transport utilizate la realizarea proiectului în staţii de distribuţie sau prin unităţi specializate autorizate şi tehnologiile utilizate conduc la un risc de accident minor;
g) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice: managementul propus prin proiect privind colectarea și evacuarea apelor uzate menajere generate în timpul realizării proiectului, privind utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor în atmosferă sub limita admisă de legislaţia în vigoare,  inclusiv punctul de vedere emis de DSP Buzău, conduc la un risc minor pentru sănătatea umană în concordanță cu punctul de vedere emis de DSP Buzău; 
2. Amplasarea proiectelor
a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor : destinaţia actuală aprobată prin planurile de urbanism și amenajare a teritoriului a terenurilor pe care se va realiza proiectul este  de domeniu public, având destinația de drumuri și zone adiacente; 
b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia:  utilizarea în cadrul proiectului în faza de construcţie a unei cantităţi de apă foarte mici nu va crea probleme privind calitatea şi capacitatea regenerativă a acesteia; utilizarea de agregate minerale prezente în zona amplasamentului într-o cantitate foarte mare nu va crea probleme privind calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora;
c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor:
    1. zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor : nu este cazul;
2. zonele costiere și mediul marin : nu este cazul;
3. zonele montane şi forestiere: nu este cazul;
4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: amplasamentul proiectului nu face parte dintro arie naturală protejată declarată până în prezent, conform legislaţiei în vigoare, traseul proiectului se află la aproximativ 7500 m față de siturile ROSCI0103 și ROSPA0160 Lunca Buzăului;
5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: amplasamentul proiectului nu face parte dintro arie naturală protejată declarată până în prezent, conform legislaţiei în vigoare, traseul proiectului se află la aproximativ 7500 m față de siturile ROSCI0103 și ROSPA0160 Lunca Buzăului; proiectul nu este amplasat în anexa nr. 1 a Legii nr. 5/2000 pentru aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, în zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor sau în zonele de protecție sanitară și hidrogeologică și nu va avea un impact asupra corpurilor de apă de suprafață sau subteran conform punctului de vedere emis de AN Apele Române, ABA Buzău-Ialomița și exprimat de AN Apele Române, ABA Buzău-Ialomița în ședința CAT;
6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu au fost înregistrate astfel de situaţii; 

7. zonele cu o densitate mare a populației: amplasamentul proiectului se află în intravilanul și extravilanul UAT Comuna Cătina,  măsurile impuse prin proiect (utilizarea în faza de realizare a proiectului a unor surse generatoare de zgomot şi vibraţii, emisii în atmosferă dintre cele mai silenţioase și/sau moderne existente pe piaţă), conduc la un risc minor privind creerea unui disconfort zonei rezidenţiale și respectă normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației conform punctului de vedere emis de DSP Buzău;
8. peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: amplasamentul proiectului nu se află în zona de protecție a unui monumet istoric sau sit arheologic conform punctului de vedere exprimat de Direcția Județeană pentru Cultură Buzău în ședința CAT; 
3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial:
a) importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populației care poate fi afectată:  nu este cazul;
b) natura impactului:  nu este cazul;
c) natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;
d) intensitatea şi complexitatea impactului: impact relativ redus, pe perioada execuţiei proiectului şi după realizarea proiectului, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);
e)  probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);
f) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului:  impact cu debut durată, frecvenţă reduse datorită naturii proiectului, mărimii, localizării şi măsurilor prevăzute de acesta, impactul fiind reversibil;
g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;
h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: fiind un impact cu debut, durată, frecvenţă reduse și reversibil, nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului; 
· pe parcursul procedurii nu s-au înregistrat observaţii din partea publicului.

· pe parcursul procedurii au fost afişate la sediul administraţiei locale ( Primăria Comunei Cătina) şi publicate în presă anunţurile publice privind depunerea solicitării privind proiectul de investiţii şi decizia etapei de încadrare;     

· decizia a fost luată ca urmare a analizării documentaţiei, a verificării amplasamentului în teren, întocmirea procesului verbal de verificare a amplasamentului, a Listei de control – etapa de încadrare, punctelor de vedere emise de membri CAT şi consultării membrilor CAT în cadrul ședinței de analiză; 

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:
a) amplasamentul proiectului nu face parte dintro arie naturală protejată declarată până în prezent, conform legislaţiei în vigoare, traseul proiectului se află la aproximativ 7500 m față de siturile ROSCI0103 și ROSPA0160 Lunca Buzăului.
III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

a) conform punctului de vedere emis de AN Apele Române, ABA Buzău-Ialomița nu este necesară elaborarea SEICA, dar este necesară solicitarea, obținerea avizului de gospodărire a apelor și respectarea condițiilor impuse prin avizul de gospodărire a apelor nr. 38/16.03.2022 emis de AN Apele Române, ABA Buzău-Ialomița și anume:
- beneficiarul este obligat să obțină toate avizele, acordurile și autorizațiile prevăzute de legislație înainte de începerea execuției lucrărilor avizate prin avizul de gospodărire a apelor. 

-  avizul de gospodărire a apelor se emite pentru realizarea lucrărilor sus-menţionate. 

- avizul de gospodărire a apelor nu se referă la partea de rezistență și stabilitate a lucrărilor. 

- lucrările se vor realiza sub îndrumarea Sistemului de Gospodărire a Apelor Buzău. 

- înainte de începerea execuției și la finalizarea investiției, beneficiarul va încheia cu reprezentanții Sistemului de Gospodărire a Apelor Buzău, procesele verbale de predare – primire a tronsonului de albie, care poate fi afectat de lucrările avizate, în care se va menționa starea inițială și finală a albiei și malurilor și fluxul informational în caz de inundații și poluări. 

- atât pe parcursul execuției, cât și pe parcursul exploatării, se vor respecta zonele de protecție ale cursului de apa Bâsca Chiojdului, conform Legii apelor nr. 107/1997, cu modificările și completările ulterioare. 

- se interzice depozitarea în albia cursului de apă a materialelor rezultate sau folosite la executarea lucrărilor cuprinse în avizul de gospodărire a apelor și a oricărui tip de deșeu. 

- beneficiarul va lua permanent toate măsurile de curățire și întreținere a zonei de curgere a apei și va asigura condiții normale de curgere a apelor din zona de lucru. 

- în situația producerii unei poluări accidentale, beneficiarul și constructorul sunt integral responsabili ți vor suporta toate consecințele și cheltuielile, care decurg din aceasta. 

- este interzisă utilizarea de agregate minerale din albiile cursurilor de apă fără actele de reglementare prevăzute de legislația din domeniul gospodăririi apelor. 

- este interzisa amplasarea Organizării de șantier în albia/albiile cursurilor de apă din aproprierea investiției. 

- conform Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, 

- art. 51 ”Avizul de gospodărire a apelor este aviz conform”, prevederile sale trebuie respectate strict; 

- art. 53, alin (1) “Avizul de gospodărire a apelor îşi pierde valabilitatea după 2 ani de la emitere, dacă execuţia lucrărilor respective nu a început în acest interval. Posesorul unui aviz de gospodărire a apelor are obligaţia să anunţe emitentului, în scris, data de începere a execuţiei, cu 10 zile înainte de aceast.” 
- conform Ordinului 828/2019 „Avizul de gospodărire a apelor este valabil pe toată perioada de realizare a lucrărilor înscrise în acesta. Avizul de gospodărire a apelor își pierde valabilitatea după 2 ani dacă execuția lucrărilor nu a început în acest interval.” 
- beneficiarul răspunde de realizarea corespunzătoare a obiectivului conform avizului de gospodarire a apelor, de urmărirea și prevenirea poluărilor apelor subterane și de suprafață și de anunțare în caz de poluare accidentală a Sistemului de Gospodărire a Apelor Buzău și a Administrației Bazinală de Apă Buzău-Ialomița. În situația producerii unei poluări accidentale, beneficiarul și constructorul sunt integral responsabili și vor suporta toate consecințele și cheltuielile, care decurg din aceasta. 

- în cazul apariției unor modificări de soluție pe perioada execuției lucrărilor, se va solicita la Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa eliberarea avizului de gospodarire a apelor modificator al prezentului aviz. 

- conform Ordinului 828/2019 „În cazul renunțării la execuția lucrărilor care fac obiectul avizului de gospodărire a apelor, precum și în cazul renunțării atunci când s-au executat parțial unele 
componente ale lucrărilor, titularul de proiect solicită retragerea acestuia. În acest scop va completa și va transmite autorității de gospodărire a apelor, emitentă a avizului de gospodărire a apelor, un formular conform modelului din Anexa 1b.” 

- conform Legii apelor nr. 107/1997, cu modificările și completările ulterioare, punerea în funcțiune și exploatarea lucrărilor construite pe ape sau care au legatură cu apele se poate realiza numai dupa obținerea autorizației de gospodărire a apelor. Aceasta se va solicita la Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița pe baza unei documentații tehnice întocmite conform Ordinului Ministrului Apelor și Pădurilor nr. 891/2019, de un proiectant atestat de Ministerul Apelor si Padurilor. 
- nerespectarea prevederilor avizului de gospodarire a apelor atrage răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz, conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare. 

- răspunderea privind informaţiile, datele, calculele şi piesele desenate, încorporate în solicitarea şi documentaţia tehnică de fundamentare a avizului de gospodărire a apelor, revine integral atât elaboratorului documentaţiei, respectiv S.C. PROTELCO S.A., cât şi beneficiarului.
Condițiile de realizare a proiectului:

a) Lucrările de investiţii  se vor realiza  în conformitate  cu proiectul analizat  şi  cu  respectarea  condiţiilor  impuse  prin  actele  emise   de  instituţiile   de  avizare ;

b) Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului în timpul construcţiei:

· lucrările se vor realiza conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice; 

· depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces ( carosabil, drumuri laterale) şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

· se va realiza optimizarea traseului mijloacelor de transport cu materiale de construcţii;

· se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportului;

· lucrările se vor executa de către un antreprenor autorizat, cu utilizarea unor echipamente şi materiale standardizate şi prescrise prin proiectul tehnic şi cu respectarea unui flux tehnologic de desfăşurare a fiecărei lucrari în parte.

· pe timpul realizării proiectului se vor lua măsuri pentru prevenirea degajării prafului prin stropirea drumurilor de acces utilizate, etc.;
· se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic, care să nu genereze scurgeri de produse petroliere şi lubrifianţi, zgomot, vibraţii, etc.;
· lucrările de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului vor fi realizate numai în unităţi autorizate, respectându-se prevederile legislaţiei de mediu privind gestionarea deşeurilor produse şi a substanţelor şi preparatelor periculoase; în cazul realizării lucrărilor de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului în cadrul organizării de șantier, se va asigura dotarea cu mijloace de intervenție în caz de poluări accidentale cu produse petroliere şi lubrifianţi;

· în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi lubrifianţi, se va decoperta solul pe o adâncime de 0,5 m, pământul contaminat se va colecta în saci şi se vor transporta de societăţi autorizate pentru transportul deşeurilor periculoase la depozite/incineratoare de deşeuri periculoase;

· se vor respecta prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor;
· titularul autorizației de construire are obligația să respecte planul de gestionare a deșeurilor rezultate din activități de desființări, descris în memoriul de prezentare a proiectului, să adopte sisteme de demolare selectivă, sortare, reutilizare pe amplasament și/sau predare către operatori autorizați a deșeurilor rezultate, astfel încât să se asigure atingerea un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv prin operațiuni de umplere/rambleiere, de minimum 70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activitățile autorizate. (O.U.G. nr. 92/2021, art. 17, alin. 4 și 7)

· titularul autorizației de construire trebuie să raporteze anual APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea la obligațiile legale. (O.U.G. nr. 92/2021, art. 49, pct. 9)

· deşeurile rezultate în urma lucrărilor se vor colecta în spaţii special amenajate  pe amplasamentul organizării de șantier şi apoi vor fi valorificate/eliminate prin societăți autorizate; pământul rezultat în urma lucrărilor de excavare se va depozita temporar pe amplasament şi se va refolosi la lucrări de sistematizare a amplasamentului; 
· titularul proiectului este obligat să se asigure că, pe perioada execuţiei lucrărilor, se iau toate măsurile pentru colectarea selectivă şi predarea spre valorificare a deşeurilor din hârtie, metal, plastic, sticlă şi a celor din construcţii şi demolări; deşeurile nevalorificabile vor fi predate unui operator autorizat pentru eliminare. 

· titularul proiectului este obligat să se asigure de colectarea separată, sortarea și predarea spre valorificare sau eliminare, după caz, a deșeurilor rezultate din lucrări de construcții și desființări, astfel încât, pentru deșeurile nepericuloase (cu excepția pamântului și pietrelor, încadrate la codul 17 05 04) să se asigure atingerea un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv prin operațiuni de umplere/rambleiere.
· în cazul în care, un tip de deşeu se poate încadra sub două coduri diferite, în funcţie de posibila prezenţă a unor caracteristici periculoase, încadrarea ca deşeu nepericulos se poate realiza numai în baza analizei originii şi a testării deşeului, după caz. 

· titularul proiectului este obligat să ţină şi să păstreze cel puţin trei ani evidenţa gestiunii deşeurilor şi să asigure transmiterea acesteia la autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, anual, până la finalizarea lucrărilor.
· după realizarea obiectivului de investiţii, constructorul va dezafecta lucrările provizorii şi va degaja zona de materiale folosite sau rezultate şi de alte lucrări provizorii, suprafaţa de teren vizată va fi adusă la forma iniţială ; 
c) În timpul execuţiei lucrărilor şi exploatării obiectivului se vor respecta prevederile STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

d) Organizarea de şantier privind realizarea proiectul de investiţii se va efectua astfel încât se vor respecta prevederile STAS 12574/87- privind condiţiile de calitate a aerului.
e) Executarea lucrărilor de investiţii se va face cu respectarea amplasamentului, a documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice privind realizarea unui astfel de obiectiv astfel încât în timpul realizării proiectului:
La  imisie, noxele din atmosferă generate în timpul realizării proiectului se vor încadra în limitele maxim  admise ale  STAS  12574/1987.

-  indicatorii apelor uzate menajere colectate în toalete ecologice și evacuate prin vidanjare și transport într-o staţia de epurare autorizată se vor încadra în limitele impuse prin contractul încheiat cu operatorul staţiei de epurare; 

· nivelul de zgomot echivalent, la limita amplasamentului, nu va depăşi valoarea admisibilă conform STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant ;

· în situaţii accidentale de emisii de poluanţi în mediu, inclusiv zgomot, se vor realiza buletine de analiză de către persoane fizice şi/sau juridice atestate în vederea stabilirii stării mediului în zonă;
· deşeurile de construcție vor fi colectate pe sorturi şi depozitate temporar în spaţii special amenajate prin proiect în vederea valorificării/eliminării prin societăţi autorizate;
Programul de lucru în timpul execuţiei proiectului şi desfăşurării activităţii se va adapta astfel încit să nu creeze disconfort vecinătăţilor. 
g) se vor respecta prevederiile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare; (art. 9. - În cazul în care prin realizarea lucrărilor prevăzute de proiect vor fi afectate spațiile verzi sau arborii din acestea și/sau din aliniamentele stradale, titularul este obligat să readucă la starea inițială zonele, vegetația și să suporte toate costurile aferente).
Titularul proiectului este obligat:
· să nu arunce niciun fel de deşeuri pe teritoriul spaţiilor verzi;

· să respecte regulile de apărare împotriva incendiilor pe spaţiile verzi;

· să nu producă tăieri neautorizate sau vătămări ale arborilor şi arbuştilor, deteriorări ale aranjamentelor florale şi ale gazonului, distrugeri ale muşuroaielor naturale, cuiburilor de păsări şi adăposturilor de animale, ale construcţiilor şi instalaţiilor utilitare şi ornamentale existente pe spaţiile verzi;

· să nu ocupe cu construcţii provizorii spaţiile verzi;

· să nu ocupe cu construcţii permanente spaţiile verzi;

· să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi. (Legea nr. 24/2007, art. 5).

h) realizarea lucrărilor de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului se va face controlat pe etape în sensul repectării legislaţiei de mediu, în aşa fel încât să se prevină poluarea aerului, solului şi apei subterane; în acest sens se vor realiza un plan de intervenţie în caz de poluări accidentale, vor fi asigurate materialele adecvate pentru a face faţă unui astfel de incident, se va asigura gestionarea substanţelor şi preparatelor periculoase si a deşeurilor în condiţiile respectării legislaţiei de mediu specifice;  

i) în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea pericolelor de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventive şi reparatorii.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului ( art. 21 și art. 22) şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare.
Responsabilitatea asupra datelor prezentate în memoriul de prezentare revine în totalitate titularului de proiect.
Titularul proiectului este responsabil de legalitatea şi autenticitatea actelor prezentate în copii la dosarul de solicitare a acordului de mediu.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului ( art. 18, alin. (12) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

În cazul în care decizia de emitere a aprobării de dezvoltare sau decizia de respingere a emiterii aprobării de dezvoltare nu se emit în termen de 5 ani de la emiterea prezentei decizii a etapei de încadrare, titularul proiectului este obligat să se adreseze APM Buzău în vederea confirmării faptului că decizia etapei de încadrare nu este depășit (art. 18, alin. (13) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).   

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.
                                                                     Director executiv,                                 

                                                        Mădălina Elena ION                                              

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                    Mirela MARIN                                                                                                                                 
                                                                                                                     Întocmit,                                                                                                        

                                                                                                                 Titel  PENEŞ                                                                                                                                  
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