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Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
	Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău



   PROIECT DE RECONSIDERARE A DECIZIEI ETAPEI DE ÎNCADRARE 


Afişat în data de: 13.12.2022

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de LUCIAN LKW SRL cu sediul în municipiul Buzău, str. Theodor Neculuță, nr. 34, județul Buzău, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  cu nr. 12757 din 21.09.2022,
în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,
Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 13.12.2022 de reconsiderare a deciziei etapei de incadrare decisă în ședința CAT din data de 22.11.2022, că proiectul ,, Construire stație de betoane, cafenea și racorduri utilități” propus a fi amplasat în intravilan satele Viperești și Tronari și extravilan comuna Viperești,   judeţul Buzău 
- nu se supune evaluării impactului asupra mediului, 

cu obligativitatea la finalizarea investiției să solicitaţi efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare ( art. 43, alin. 3 şi 4, Legea 292/2018) şi să solicitaţi şi să obţineţi autorizaţie de mediu, potrivit prevederilor legale în vigoare. 

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele: 
a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 10, lit.a);

b) 
1. Caracteristicile proiectului:
a) dimensiunea și concepția proiectului: proiectul presupune edificarea unor construcții: stație de betoane - construcție metalică cu birouri - containere modulate parter și a unei cafenele cu regim P+M - construcție din cadre b.a., închideri BCA, șarpantă lemn.

Bilanț suprafețe
	ARII
	PROPUS/MP

	ARIE CONSTRUITĂ PROPUSĂ CAFENEA
	240,69

	ARIE CONSTRUITĂ DESFĂȘURATĂ CAFENEA
	323,50

	ARIE CONSTRUITĂ BIROURI MODULARE STAȚIE
	37,50


Distanțele minime ale construcției față de vecinătăți:
· La nord - 34,55m față de limita de proprietate.
· La est - 7,02m față de limita de proprietate.
· La vest - 4,50m față de limita de proprietate.
· La sud - 3,00m față de limita de proprietate (stația de betoane - zona padocuri propuse)
Sistemul constructiv
Utilajele care compun stația de betoane sunt metalice și vor fi fixate cu structuri metalice pe platforme betonate.

Cafeneaua este o construcție ”A FRAME” parter + mansardă, cu cadre din beton armat, stâlpi spațiali metalici la terasă, fundații izolate și tip talpă continuă din beton armat, închideri din blocuri BCA, pereți vitrați tip cortină cu tâmplărie aluminiu și geam tripan, șarpantă lemn aparentă, învelitoare tablă plană prefălțuită.
· realizarea unor platforme betonate si fundatii pentru urmatoarele tipuri de constructii/echipamente:
a) STATIE mobila de Betoane, tip STETTER M1C, compusă din :
· Statia de betoane mobila este preasamblata intr-o unitate compacta (atat partea inferioara cat si partea superioara);
· rampă acces predozator  - 320 mp
· turn dozare/malaxare – 30,8 mp
· cabina comanda – 4,25 mp
· depozit de ciment format din doua silozuri de 65 mc³ capacitate fiecare;
· depozit de agregate minerale cu 4 compartimente, volum total 3000 mc -1350 mp, platforma betonata si pereti separatori din beton armat
· decantor ape tehnologice, cu trei incinte – 20 mc fiecare
b) Construcții anexe containerizate (tip modul), reprezentate de:
· pavilion administrativ (birouri, vestiar, laborator)- constructie parter cu aria construita de cca. 37,5 mp – container tehnic, dotat cu centrala termica si boiler apa calda;
· cântar - 60 mp
· toaletă ecologică – 3 mp
· staţie alimentare carburant, dotată cu cuvă retenție ape contaminate - 10 mp
· transformator electric 8 mp
· bazin vidanjabil subteran etans (din HDPE) cu capacitatea de 6 mc. pentru colectarea apelor uzate menajere provenite de la pavilionul administrativ (vestiar) și cafenea
· bazin retentie ape pluviale: 2 rezervoare x 15 mc. fiecare
c) Căi de circulație parcări :
· drumuri acces – 1728 mp
· parcări – 180 mp
Suprafețele construite, sunt dispuse pe planuri cu diferite înclinații pentru a asigura scurgerea gravitațională a apelor pluviale și dirijarea acestora prin mici șanțuri betonate către un bazin de retenție ape pluviale, după preepurarea prin decantor înainte de a fi reutilizate in procesul tehnologic.
Capacitatea proiectată a centralei de betoane este de max. 56 mc/h, corespunzător unei producţii anuale de cca. 110000 mc.
Elementele specifice ale bazei de producție
1. Centrala de betoane STETTER M1C
Centrala de betoane este obiectivul principal al bazei fiind o instalație de tip mobila / staționara, modulată pe elemente ce sunt montate pe fundații din beton armat.
Centrala este alcătuită din :

· Statia de beton care este preasamblata intr-o unitate compacta si are in componenta ei cantare de apa, agregate, ciment, aditivi, cale de rulare (skip) actionat de motor electric cu cablu, malaxor beton, buncar de agregate, instalatie electrica, instalatie pneumatica, poziționate pe eșafodaj metalic, cu rol de dozare a materiilor prime componente in malaxor, de malaxare a acestora pentru obținerea betoanelor în conformitate cu rețeta adoptată, precum și pentru descărcarea produsului finit, în mijloacele de transport.
Componente și caracteristici tehnice :
- cupă încărcare agregate minerale,
- cântart/dozator ciment,
- cântar/dozator aditivi,
- cântar/dozator apă
- malaxor cu amestec forțat, cu un ax vertical, dotat cu brațe cu sape de amestec și blindaje de protectie contra uzurii petru bratele de malaxare si interiorul malaxorului. Atât elementele de amestec cât și blindajele cu care este căptușit interiorul malaxorului sunt realizate din aliaje metalice cu grad mare de rezistență la uzură. Capacitate maximă 1 mc, putere motoar antrenare 37 kW ;
· predozator agregate cu capacitate totala de stocaj de 40 mc, alcătuit din 4 buncăre, identice. Fiecare buncăr este destinat unui singur sortiment de agregat mineral, cu capacitate individuală de 10 mc, având în componența sa in partea de jos o clapeta de golire, acționata pneumatic. Fiecare component de agregate minerale este deversat gravimetric (in cantitatea prescrisă în rețetă) in skip, care este amplasat in parte inferioara a buncarului de agregate, acesta avand rol și de cântar. Alimentarea agregatelor în predozator este asigurată de un încărcător frontal care are acces pe rampa de încărcare aferentă ;
· depozit ciment, format din doua silozuri de 65 mc adica 100  tone aproximativ  fiecare.  Cimentul este transportat la dozator de câte un șnec elicoidal.
Caracteristici tehnice :
- capacitate stocaj                      : 200 tone (100 t + 100 t)
- înălțime                                    : 15,00 m,
- performanțe șnecuri transport : debit 35 t/h, putere 11Kw.
Cele două silozuri sunt prevăzute la partea superioară cu filtre cu saci textili, cu autocurățare, ceea ce asigură emiterea în atmosferă a particulelor fine atât la descărcare cât și în timpul procesului de lucru. Suprafața de filtrare a filtrului montat pe un siloz este de 20 mp, urmele de praf ramase în aer după filtrare fiind <20 mg/Nmc. Chiar dacă nici înainte de modernizare nu au fost probleme majore cu poluarea mediului şi a imobilelor riverane, ulterior s-au eliminat complet emisiile de agenţi poluatori.
2. Depozit de agregate minerale
Este constituit dintr-o platformă ce prezintă pante de scurgere a apelor pluviale, pe care sunt delimitate 4 compartimente destinate stocajului unui număr identic de tipodimensiuni de  agregate minerale. Delimitarea se face prin pereți despărțitori din beton armat cu 2,5 m înalțime.
Caracteristici tehnice :
- capacitate stocaj      : 3000 mc,
- suprafață ocupată    : 1300 mp
3. Laborator încercări
Este un serviciu externalizat aici se vor preleva probele, acestea urmand sa fie mutate, pastrate si prelucrate (conform normativelor) in incinta laboratorului de la Vernesti.
4. Cântar rutier
Este o instalație de cântărire special destinată transportului cu autovehicule. Este poziționată la intrarea în obiectiv și asigură cântărirea atât a materiilor prime intrate în bază cât și a produselor expediate.
Caracteristici tehnice :
- capacitate maximă de cântărire    : 60.000 kg
- lungime                                         : 20,00 m
- lățime                                             :   3,00 m
5. Ansamblu birou
Este alcătuit dintr-un container (modul) în suprafață totală de 15,0 mp fiind util și necesar desfășurării activității de coordonare și gestionare a statiei de betoane. 
6. Vestiare
Un container cu destinație specializată pentru satisfacerea necesităților personalului bazei de producție. 
7. Toaletă ecologică
Este un modul specializat, închiriat pe bază de contract de la agenți autorizați, care asigură și golirea și igienizarea periodică.
8. Staţie alimentare carburant 
Este un tanc metalic suprateran, cu destinație specializată, în care este stocată motorina necesară funcționării utilajelor și mijloacelor auto care deservesc baza de producție. Tancul este dotat cu un sistem de preluare conform și pompă prevăzută cu furtun și pistolet pentru livrare.
Caracteristici tehnice :
- capacitate stocaj  : 9.000 l
- formă                   : cilindrică
- dispunere             : orizontală 
- dispune de o cuvă metalică etanșă, ce este destinată retenției apelor meteorice posibil contaminate cu hidrocarburi. 
Fluxul tehnologic al producerii betoanelor are trei componente: 
a) Flux tehnologic de aprovizionare materii prime necesare producției
Constă în aprovizionarea următoarelor materiale : agregate minerale în diferite tipodimensiuni conform rețetelor de lucru; ciment vrac; aditivi betoane; motorină; lubrifianți.
Agregatele minerale sunt aprovizionate cu mijloace auto dotate cu prelate (pentru evitarea dispersării în atmosferă a particulelor fine). Circuitul mijloacelor de transport în incintă începe de la accesul principal iar după cântărirea pe cântarul rutier se deplasează spre padocurile special amenajate unde descarcă agregatele minerale în compartimentul  destinat tipodimensiunii transportate. Circuitul este încheiat odată cu recântărirea la gol și părăsirea incintei.
Cimentul este aprovizionat în stare pulverulentă, cu mijloace auto tip transportor specializat acestui tip de material. Circuitul mijloacelor de transport în incintă începe de la accesul principal iar după cântărirea pe cântarul rutier se deplasează spre silozurile de ciment ale centralei, unde descarcă conținutul prin intermediul aerului comprimat produs de echipamentele mijlocului auto. Cuplarea transportorului la silozul stației se face printr-un furtun etanș. Circuitul este încheiat odată cu recântărirea la gol și părăsirea incintei.
Motorina este aprovizionată, cu mijloace auto tip cisternă specializate acestui tip de material. Circuitul mijloacelor de transport în incintă începe de la accesul principal iar după cântărirea pe cântarul rutier se deplasează fie spre stația de carburanți a bazei de producție unde descarcă conținutul prin intermediul unei pompe proprii, printr-un furtun etanș. Circuitul este încheiat odată cu recântărirea la gol și părăsirea incintei.
Lubrifianții sunt utilizați la lubrifierea mecanismelor în mișcare pentru asigurarea funcționarii echipamentelor tehnologice ce concurează la realizarea producției. Aceștia sunt aprovizionați de regulă la intervale prestabilite în cantitățile și tipurile funcție de cerințele specificate în cărțile tehnice. Sunt aprovizionați în ambalaje etanșe fiind transportați cu mijloace auto adecvate și depozitați în locul special destinat (compartiment lubrifianți, ce este în componența stației). Circuitul de deplasare în incintă este cel prestabilit.
b) Flux tehnologic de lucru
Constă în totalitatea operațiunilor care asigură combinarea materialelor componente : agregate minerale în diferite tipodimensiuni conform rețetelor de lucru ; ciment ; aditici betoane ; apă și care prin intermediul acționarii electrice a echipamentelor tehnologice conduc la realizarea produsului finit și anume betonul. Capacitățile și performanțele echipamentelor tehnologice ce intră în componența stației de betoane au fost prezentate mai sus.
Faze și operațiuni ale fluxului tehnologic de lucru :
- încărcarea buncărelor stației cu agregate minerale utilizându-se un încărcător frontal pe pneuri sau un buldoexcavator;
- dozarea agregatelor minerale in skipul cu cântar, conform rețetei,
- urmează descărcarea skipului în malaxorul cu amestec forțat,
- concomitent cu dozarea agregatelor, prin dozatoarele dedicate se dozează și cantitățile prestabilite de ciment, aditivi, apă. Cimentul este transportat de la silozuri la dozator cu ajutorul șnecurilor elicoidale,
- după consumarea timpului de malaxare prestabilit rezultă produsul finit, respectiv betonul,
- produsul finit este livrat gravimetric direct din malaxor în mijloacele de transport, prin intermediul unei pâlnii de golire prevazute cu un manson de cauciuc. 
Întreg procesul tehnologic este gestionat de computer, operatorului revenindu-i doar funcția de supraveghere și intervenție doar dacă situația o inpune.
c) Flux livrare produse finite
Betonul ce reprezintă produsul finit este livrat vrac, în mijloace de transport adecvate. Circuitul mijloacelor de transport în incintă începe de la accesul principal iar după cântărirea la gol pe cântarul rutier se deplasează sub malaxorul centralei, de unde preia în sarje de 1 mc cantitatea dispusă pentru incarcare. Circuitul este încheiat odată cu recântărirea la plin și părăsirea incintei.
d) Flux evacuare reziduuri și alte deșeuri acumulate în baza de producție
În cadrul bazei de producție rezultă următoarele deșeuri sau reziduuri atât din procesul tehnologic cât și din activitățile conexe :
- agregate minerale în amestec rezultate în urma procesului tehnologic,
- ape meteorice posibil contaminate cu hidrocarburi ce au fost colectate în cuva de retenție,
- nămol decantat în urma antrenării acestuia de pe platformă de către apele pluviale,
- deșeu rezultat din separarea hidrocarburilor vehiculate de apele pluviale,
- lubrifianți uzați,
- containere aditivi.
Deșeul de agregate minerale în amestec după acumularea în cantități suficiente în depozitul special destinat se livrează șantierelor de construcții proprii sau terțe pentru utilizare la realizarea fundațiilor de drumuri sau a altor obiective întrucât se pretează acestui scop. Livrarea ce face cu mijloace auto adecvate, dotate cu prelate etanșe urmând același circuit ca la livrare produs finit.
Celelalte deșeuri sau reziduuri sunt evacuate pe bază de contract, de agenți specializați și agrementați pentru astfel de operațiuni, ce utilizează mijloace de transport specializate fiecărui tip de deșeu. Acestea în incintă urmează circuitele prestabilite.
Parcaje
Se asigură pentru cafenea un număr de 23 locuri de parcare în incinta proprie din care un loc pentru persoane cu dizabilități poziționate în apropierea intrării principale și un nr. de aprox. 11 locuri de parcare pentru stația de betoane, inclusiv ptr angajați.
S-au prevăzut alei pietonale la cafenea și stație .
Împrejmuire
Împrejmuire propusă - panouri plasă metalică borudurată + stâlpi metalici cu fundații locale din b.a..  
Drumuri, alei, platforme
Pentru accesul auto se propun 2 porți acces cu uși metalice culisante la accesele din drumul secundar de acces (perp. pe DN10), la cafenea respectiv la stație.

Spații verzi
Se propune amenajarea unei suprafețe totale de 2.800,00 mp de spații verzi, în interiorul proprietății - preponderent în zona cafenelei.
Asigurarea utilitatilor (apa, canalizare, energie electrica) se face astfel:
-alimentarea cu apa potabila (a pavilionului administrativ + cafenea) se face dintr-un puț forat propus în incintă și posibilitatea racordării la rețeaua de alimentară cu apă comunală aflată la cca 600 m de amplasament
-alimentarea cu apa tehnologica se face din doua surse: o sursa este constituita de un put forat in incinta, iar a doua sursa este rezervoarele subterane de stocare a apei pluviale colectate din incinta, dupa preepurarea prealabila a acesteia și apa rezultata din spalarea rotilor mijloacelor de transport, care se va face pe rampa dedicata, amplasata in imediata vecinatate a acestora și de la spălarea malaxorului stației de betoane ce va fi stocata in  compartimentul final cu capacitatea de stocare de 20 mc al decantorului tricompartimentat.
Calitatea apei care urmeaza sa fie folosita in procesul de productie precum si calitatea produsului final vor fi controlate in laboratorul propriu, amplasat in corpul administrativ.
- Energia electrica necesară funcționarii centralei de betoane este furnizată din rețeaua națională de distribuție de medie tensiune de 20 kV prin intermediul unui transformator de la 20 kV la 380 V de putere 250 kW, care va fi amplasat pe platforma din nord-estul incintei. Parametrii energiei electrice necesare sunt: curent trifazat 3 x 400 V, frecvența 50 Hz, putere instalată 120 kVa . 
Carburanți și lubrifianți
Motorina este aprovizionată, cu mijloace auto tip cisternă specializate acestui tip de material. Circuitul mijloacelor de transport în incintă începe de la accesul principal iar după cântărirea pe cântarul rutier se deplasează fie spre rezervorul de carburant al stației de betoane, fie la stația de carburanți a bazei de producție unde descarcă conținutul prin intermediul unei pompe proprii, printr-un furtun etanș. Circuitul este încheiat odată cu recântărirea la gol și părăsirea incintei.
Cantitate necesara anual = 50.000 l
Lubrifianții sunt utilizați la lubrifierea mecanismelor în mișcare pentru asigurarea funcționarii echipamentelor tehnologice ce concurează la realizarea producției. Aceștia sunt aprovizionați de regulă la intervale prestabilite în cantitățile și tipurile funcție de cerințele specificate în cărțile tehnice. Sunt aprovizionați în ambalaje etanșe fiind transportați cu mijloace auto adecvate și depozitați în locul special destinat (compartiment lubrifianți, ce este în componența stației). Circuitul de deplasare în incintă este cel prestabilit.
 Cantitate necesara anual = 150 kg
- încalzirea spatiilor corpului administrativ si prepararea apei calde menajere se va face cu o centrala termica proprie care va functiona cu energie electrica
Materiile prime utilizate sunt: agregate minerale în diferite tipodimensiuni conform rețetelor de lucru; ciment; aditivi betoane; apă.
Agregatele minerale sunt asigurate din surse externe prin agenți economici agrementați, fiind livrate la parametrii calitativi impuși.
 Cantitate totală necesară anual        =   42.000 t , din care :
- nisip  granulație 0/4                        =    12.000 t,
- sort granulație 4/8                           =    12.000 t,
- sort granulație 8/16                         =    12.000 t,
- sort granulație 16/31,5                    =      6.000 t.
Cimentul este aprovizionat în stare pulverulentă, cu mijloace auto tip transportor specializat acestui tip de material din surse agrementate. 
Cantitate necesară anual = 6000 t.
· Valoarea investiției: confidențială ( opțiunea titularului de proiect).
· Perioada de execuție a proiectului propusă: 36 luni (4 luni pentru stația de betoane).

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul; 
c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: apa utilizată în perioada de realizare a proiectului pentru consumul potabil, consum menajer ( uz sanitar) și tehnologic se va realiza cu apă îmbuteliată sau din surse autorizate, iar în perioada de desfășurare a activității pentru consumul potabil, consum menajer ( uz sanitar) și tehnologic, inclusiv pentru stingerea incendiilor, va fi asigurată prin branșamentele propuse la sursa proprie – foraj de adâncime propusă prin proiect, de la rețeaua de alimentare cu apă a localității aflată în imediata vecinătate a amplasamentului sau în scop tehnologic din bazinul de retentie ape pluviale prepeurate și /sau din compartimentul final al decantorului; agregatele minerale, asfaltul și betonul necesare vor fi asigurate prin transport cu autobasculante din balastiere, cariere și staţii de betoane/asfalt autorizate din zona amplasamentului; 

d) cantitatea și tipurile de deşeuri generate/gestionate: deşeurile menajere, deșeurile reciclabile şi deşeurile de construcție generate în faza de realizare a proiectului vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenajate propuse în organizarea de șantier şi preluate în vederea eliminării/valorificării de operatori autorizaţi; deșeurile reciclabile şi deșeurile tehnologice rezultate din desfășurarea activității şi cele menajere vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenajate propuseexistente și vor fi  preluate în vederea valorificării – eliminării prin operatori autorizaţi; deșeurile deşeurile rezultate de la o eventuală întreţinere a utilajelor şi/sau mijloacelor de transport utilizate pentru realizarea proiectului vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenjate ( spaţiu dotat cu cuvă de retenţie pentru stocarea uleiului uzat şi/sau a filtrelor de ulei şi carburanţi uzate, etc.) şi vor fi preluate în vederea valorificării – eliminării prin operatori autorizaţi;

e) poluarea și alte efecte negative: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane), şi anume: emisiile de poluanți rezultate din descărcarea cimentului în silozurile de stocare sunt reținute de un filtru circular din oțel (diametru 0,8 m și inaltimea h=1,2 m), amplasat pe fiecare siloz, având gura de evacuare la înalțimea H = 18,2 m față de suprafața solului; filtrul conține la interior elemente de filtrare verticale cu o  suprafața filtrantă este de 20 m2, este cu autoscuturare, asigură o concentrație a emisiilor sub 10 mg/m3, la partea superioară este prevăzut cu capac de protecție contra intemperiilor și conținutul de pulberi colectate la partea inferioară fiind descărcat în siloz; apele menajere generate în timpul realizării proiectului vor fi colectate în toalete ecologice amplasate în organizarea de șantier, al căror conținut va fi vidanjat și evacuat întro stație de epurare autorizată; apele menajere generate în timpul desfășurării activității vor fi colectate în rețeaua de canalizare internă propusă și stocate într-un bazin vidanjabil etans vidanjabil al cărui conținut va fi vidanjat și evacuat întro stație de epurare autorizată; apele  pluviale și tehnologice ( inclusiv cele provenite din spalarea auto și de la spălarea malaxorului stației de betoane) generate în timpul desfășurării activității vor fi colectate în rețeaua de canalizare internă propusă, preepurate prin intermediul unui decantor separator tricameral ( I- decantare grosieră, II – sedimentare primară, III – limpezire/decantare finală), stocate în compartimentul III al decantorului și/sau bazinul de retentie ape pluviale  și refolosite în procesul tehnologic de producere a betonului; utilizarea la realizarea proiectului a unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor în apă, atmosferă şi al zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare; utilizarea unor echipamente optimizate din construcţie pentru un zgomot minim în fluxul tehnologic conduce la un nivel al zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare și la un risc minor pentru sănătatea umană în concordanță cu punctul de vedere emis de DSP Buzău; 
f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice: depozitarea substanţelor şi preparatelor periculoase ( ciment, aditivi) pe amplasament în spații special amanajate ( silozuri, magazii), alimentarea cu carburanţi a utilajelor şi mijloacelor de transport utilizate la realizarea proiectului și desfășurarea activității în staţii de distribuţie sau prin unităţi specializate autorizate şi tehnologiile utilizate conduc la un risc de accident minor;
g) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice: managementul propus prin proiect privind colectarea și evacuarea apelor uzate menajere, pluviale și tehnologice,  în timpul realizării proiectului și desfășurării activității, privind utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare, depoluarea emisiilor de poluanți la descărcarea cimentului în silozuri prin intermediul instalațiilor de depoluare propuse, conduce la un nivel al emisiilor în apă și în atmosferă sub limita admisă de legislaţia în vigoare și la un risc minor pentru sănătatea umană în concordanță cu punctul de vedere emis de DSP Buzău; utilizarea unor echipamente optimizate din construcţie pentru un zgomot minim în fluxul tehnologic conduce la un nivel al zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare și la un risc minor pentru sănătatea umană în concordanță cu punctul de vedere emis de DSP Buzău;  
2. Amplasarea proiectelor
a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor : destinaţia actuală aprobată/în curs de aprobare prin aprobarea PUZ-ului reglementat de APM Buzău prin Decizia etapă de încadrare – Decizie finală mr. 42/21.09.2022, prin planurile de urbanism și amenajare a teritoriului a terenurilor pe care se va realiza proiectul este  de zonă  pentru instituții și servicii de interes general, spații comerciale, spații prestări servicii + zonă unități industriale și depozite; 
b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia:  utilizarea în cadrul proiectului în faza de construcţie și desfășurare a activității a unei cantităţi de apă foarte mici și a unor cantități mici de agregate minerale nu va crea probleme privind calitatea şi capacitatea regenerativă a acesteia; 
c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor:
1. zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor : nu este cazul;
2. zonele costiere și mediul marin : nu este cazul;
3. zonele montane şi forestiere: nu este cazul;
4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: proiectul nu este amplasat în sau în vecinătatea unei arii naturale protejate de interes național, comunitar, alta decât siturile Natura 2000, internațional;
5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: proiectul nu este amplasat în situri Natura 2000, amplasamentul proiectului aflându-se la o distanță de cca. 1800 m față de cele mai apropiate arii naturale de interes comunitar, ROSAC0103 și ROSPA0160 Lunca Buzăului; proiectul nu este amplasat în zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, în zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor sau în zonele de protecție sanitară și hidrogeologică și nu va avea un impact asupra corpurilor de apă de suprafață sau subteran conform punctului de vedere emis de AN Apele Române, ABA Buzău-Ialomița;
6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu au fost înregistrate astfel de situaţii; 

7. zonele cu o densitate mare a populației: amplasamentul proiectului se află într-o zonă cu destinaţia actuală, aprobată/în curs de aprobare prin aprobarea PUZ-ului reglementat de APM Buzău prin Decizia etapă de încadrare – Decizie finală mr. 42/21.09.2022, de zonă  pentru instituții și servicii de interes general, spații comerciale, spații prestări servicii + zonă unități industriale și depozite și măsurile impuse prin proiect (utilizarea în faza de realizare a proiectului a unor surse generatoare de zgomot şi vibraţii, emisii în apă și atmosferă dintre cele mai silenţioase și/sau moderne existente pe piaţă), conduce la un risc minor privind creerea unui disconfort vecinătăţilor ( zona rezidenţială) și respectă normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației conform punctului de vedere emis de DSP Buzău;
8.   peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: amplasamentul proiectului nu se află în zona de protecție a unui monumet istoric sau sit arheologic conform punctului de vedere exprimat de Direcția Județeană pentru Cultură Buzău în CAT; 
3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial:
a) importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populației care poate fi afectată:  nu este cazul;
b) natura impactului:  nu este cazul;
c) natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;
d) intensitatea şi complexitatea impactului: impact relativ redus, pe perioada execuţiei proiectului şi după realizarea proiectului, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);
e)  probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);
f) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului:  impact cu debut durată, frecvenţă reduse datorită naturii proiectului, mărimii, localizării şi măsurilor prevăzute de acesta, impactul fiind reversibil;
g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;
h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: fiind un impact cu debut, durată, frecvenţă reduse și reversibil, nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului; 
· pe parcursul procedurii nu s-au înregistrat observaţii din partea publicului.

· pe parcursul procedurii au fost afişate la sediul administraţiei locale ( Primăria Viperești) şi publicate în presă anunţurile publice privind depunerea solicitării privind proiectul de investiţii şi decizia etapei de încadrare;     

· decizia a fost luată ca urmare a analizării documentaţiei, a verificării amplasamentului în teren, întocmirea procesului verbal de verificare a amplasamentului, a Listei de control – etapa de încadrare, punctelor de vedere emise de membri CAT şi consultării membrilor CAT în cadrul ședinței de analiză; 

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

a) amplasamentul proiectului nu face parte dintro arie naturală protejată declarată până în prezent, conform legislaţiei în vigoare, proiectul nu este amplasat în situri Natura 2000, amplasamentul proiectului aflându-se la o distanță de cca. 1800 m față de cele mai apropiate arii naturale de interes comunitar, ROSAC0103 și ROSPA0160 Lunca Buzăului;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

a) conform punctului de vedere emis de AN Apele Române, ABA Buzău-Ialomița nu este necesară elaborarea SEICA, dar este necesară solicitarea, obținerea avizului de gospodărire a apelor și respectarea condițiilor impuse prin avizul de gospodărire a apelor nr. 200/29.11.2022 emis de AN Apele Române, ABA Buzău-Ialomița și anume:
- beneficiarul este obligat sa obtina toate avizele, acordurile si autorizatiile prevazute de legislatie înainte de începerea execuției lucrărilor avizate prin avizul de gospodărire a apelor.
- se vor respecta cu strictețe prevederile Referatului hidrogeologic de expertiză nr. 931/2022 la Studiul hidrogeologic preliminar pentru realizarea investiției ,, Construire foraj de exploatare pentru alimentarea cu apă a stației de betoane și a unei cafenele, sat Tronari, comuna Viperești, județul Buzău”, emis de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a apelor.

- în conformitate cu preverile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, vor fi respectate restricțiile la regimul de construcție pentru asigurarea zonelor de protecție pentru lucrările de gospodărire a apelor și conform HG 930/2005, mărimea zonelor de protecție sanitară cu regim sever pentru sursele de apă, lucrări de captare și instalațiile de alimentare cu apă;

- se va impune restricție definitive de construire în zonele de protecție a curdurilor de apă, în zonele de protecție sanitară a surselor de apă și în zonele inundabile ale cursurilor de apă și interdicții temporare în zonele cu riscuri natural, până la realizarea strudiului geotehnic și amenajarea corepunzătoare împotriva riscului respectiv;


- se va proteja calitatea apei râurilor și pâraielor prin interzicerea deversării în acestea a apelor menajere, a apelor industrial și a substanțelor toxice; 

 - nu se vor realiza construcții pe hotar;

          - nerespectarea prevederilor prezentului aviz atrage răspunderea civilă sau penală, după caz, conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
- răspunderea privind datele, calculele şi piesele desenate, încorporate în documentaţia tehnică de fundamentare a avizului de gospodărire a apelor revine integral beneficiarului și elaboratorului documentaţiei, respectiv S.C. LUCIAN LKW SRL şi S.C. Mistar Proiect SRL.

a) Lucrările de investiţii  se vor realiza  în conformitate  cu proiectul analizat  şi  cu  respectarea  condiţiilor  impuse  prin  actele  emise   de  instituţiile   de  avizare ;

b) Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului în timpul construcţiei:

· lucrările se vor realiza conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice; 

· depozitarea materialelor de construcții și echipamentelor se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces ( carosabil, drumuri laterale) şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

· se va realiza optimizarea traseului mijloacelor de transport cu materialele de construcții și echipamentele ce vor fi folosite la realizarea proiectului;

· se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportului;

· lucrările se vor executa de către un antreprenor autorizat, cu utilizarea unor echipamente şi materiale standardizate şi prescrise prin proiectul tehnic şi cu respectarea unui flux tehnologic de desfăşurare a fiecărei lucrari în parte.

· pe timpul realizării proiectului se vor lua măsuri pentru prevenirea degajării prafului prin stropirea drumurilor de acces utilizate, etc.;
· se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic, care să nu genereze scurgeri de produse petroliere şi lubrifianţi, zgomot, vibraţii, etc.;
· lucrările de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului vor fi realizate numai în unităţi autorizate, respectându-se prevederile legislaţiei de mediu privind gestionarea deşeurilor produse şi a substanţelor şi preparatelor periculoase; în cazul realizării lucrărilor de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului în cadrul organizării de șantier, se va asigura dotarea cu mijloace de intervenție în caz de poluări accidentale cu produse petroliere şi lubrifianţi;

· în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi lubrifianţi, se va decoperta solul pe o adâncime de 0,5 m, pământul contaminat se va colecta în saci şi se vor transporta de societăţi autorizate pentru transportul deşeurilor periculoase la depozite/incineratoare de deşeuri periculoase;

· se vor respecta prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor;
· titularul autorizației de construire are obligația să respecte planul de gestionare a deșeurilor rezultate din activități de desființări, descris în memoriul de prezentare a proiectului, să adopte sisteme de demolare selectivă, sortare, reutilizare pe amplasament și/sau predare către operatori autorizați a deșeurilor rezultate, astfel încât să se asigure atingerea un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv prin operațiuni de umplere/rambleiere, de minimum 70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activitățile autorizate. (O.U.G. nr. 92/2021, art. 17, alin. 4 și 7)

· titularul autorizației de construire trebuie să raporteze anual APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea la obligațiile legale. (O.U.G. nr. 92/2021, art. 49, pct. 9)

· deşeurile rezultate în urma lucrărilor se vor colecta în spaţii special amenajate  pe amplasamentul organizării de șantier şi apoi vor fi valorificate/eliminate prin societăți autorizate; 
· titularul proiectului este obligat să se asigure că, pe perioada execuţiei lucrărilor, se iau toate măsurile pentru colectarea selectivă şi predarea spre valorificare a deşeurilor din hârtie, metal, plastic, sticlă, etc.; deşeurile nevalorificabile vor fi predate unui operator autorizat pentru eliminare. 
· în cazul în care, un tip de deşeu se poate încadra sub două coduri diferite, în funcţie de posibila prezenţă a unor caracteristici periculoase, încadrarea ca deşeu nepericulos se poate realiza numai în baza analizei originii şi a testării deşeului, după caz. 

· titularul proiectului este obligat să ţină şi să păstreze cel puţin trei ani evidenţa gestiunii deşeurilor şi să asigure transmiterea acesteia la autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, anual, până la finalizarea lucrărilor.
· după realizarea obiectivului de investiţii, constructorul va dezafecta lucrările provizorii şi va degaja zona de materiale folosite sau rezultate şi de alte lucrări provizorii, suprafaţa de teren vizată va fi adusă la forma iniţială ; 
c) În timpul execuţiei lucrărilor şi exploatării obiectivului se vor respecta prevederile STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

d) Organizarea de şantier privind realizarea proiectul de investiţii se va efectua astfel încât se vor respecta prevederile STAS 12574/87- privind condiţiile de calitate a aerului.
e) Executarea lucrărilor de investiţii se va face cu respectarea amplasamentului, a documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice privind realizarea unui astfel de obiectiv astfel încât în timpul realizării proiectului și desfășurarea activității:
 
- emisiile de poluanți evacuați în atmosferă ( emisiile sub formă de pulberi totale de la instalaţia de filtrare aferentă silozului de ciment), generate în timpul operațiunii de descărcare a cimentului în silozuri, nu trebuie să depăşească 50 mg/m3 la o dimensiune a diametrului mediu al particulelor ( dp) 
[image: image1.wmf]£

 5 nm, pentru un debit masic Q> 0,5 kg/h; 


- în timpul realizării probelor tehnologice, la prima operațiune de descărcare a cimentului în silozuri, se va realiza un raport de încercare/buletin de analiză în vederea respectării condiției anterioare;


- la  imisie, noxele din atmosferă generate în timpul realizării proiectului și desfășurarea activității se vor încadra în limitele maxim  admise ale  STAS  12574/1987.

· sistemele individuale adecvate de colectare si epurare a apelor uzate vor respecta prevederile H.G. nr. 714/2022 art. 7, alin. (1), alin. (2) și alin. (3).

· indicatorii apelor uzate menajere colectate în toaletele ecologice în timpul realizării proiectului și în rețeaua de canalizare internă propusă cu stocare în bazinul vidanjabil s etans în timpul desfășurării activității și evacuate prin vidanajare într-o stație de epurare autorizată se vor încadra în limitele impuse prin contractul și acordul de deversare încheiate cu operatorul staţiei de epurare și în actul de reglementare emis de AN Apele Române, ABA Buzău-Ialomița; 
· se vor respecta regulamentele de întreţinere şi exploatare instalaţiilor de depoluare, a reţelelor de canalizare, astfel încât eventualele neetanşeităţi, avarii a sistemelor pentru controlul poluării apărute pe parcursul exploatării să fie depistate şi remediate rapid înainte de apariţia unei poluări accidentale a aerului, apei, apei subterane şi solului;
· se vor respecta  regulamentele de exploatare şi întreţinere a instalaţiilor de depoluare, în vederea încadrării în normele legale în vigoare privind protecţia sănătăţii populaţiei şi a factorilor de mediu;
· în situaţii accidentale de emisii de poluanţi în mediu se vor realiza buletine de analiză de către persoane fizice şi/sau juridice atestate de autoritatea centrală pentru mediu în vederea stabilirii stării mediului în zonă;
· deşeurile tehnologice vor fi colectate pe sorturi şi depozitate temporar în spaţii special amenajate prin proiect pe amplasament în vederea valorificării/eliminării prin societăţi autorizate;
· nivelul de zgomot echivalent, la limita amplasamentului, nu va depăşi valoarea admisibilă conform STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant ;
Programul de lucru în timpul execuţiei proiectului şi desfăşurării activităţii se va adapta astfel încit să nu creeze disconfort vecinătăţilor; 
f) realizarea lucrărilor de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului se va face controlat pe etape în sensul repectării legislaţiei de mediu, în aşa fel încât să se prevină poluarea aerului, solului şi apei subterane; în acest sens se vor realiza un plan de intervenţie în caz de poluări accidentale, vor fi asigurate materialele adecvate pentru a face faţă unui astfel de incident, se va asigura gestionarea substanţelor şi preparatelor periculoase si a deşeurilor în condiţiile respectării legislaţiei de mediu specifice;  

g) în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea pericolelor de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventive şi reparatorii.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului ( art. 21 și art. 22) şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare.
Responsabilitatea asupra datelor prezentate în memoriul de prezentare revine în totalitate titularului de proiect.
Titularul proiectului este responsabil de legalitatea şi autenticitatea actelor prezentate în copii la dosarul de solicitare a acordului de mediu.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului ( art. 18, alin. (12) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

În cazul în care decizia de emitere a aprobării de dezvoltare sau decizia de respingere a emiterii aprobării de dezvoltare nu se emit în termen de 5 ani de la emiterea prezentei decizii a etapei de încadrare, titularul proiectului este obligat să se adreseze APM Buzău în vederea confirmării faptului că decizia etapei de încadrare nu este depășit (art. 18, alin. (13) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).   

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.
 Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii                                              Întocmit,  

            Mirela MARIN                                                                       Titel  PENEŞ       
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